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1.

1.1
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1.5.

WSTEP

Wymagania ogélne

Ogolne warunki okrdone w SST ,Wymagania ogolne”.

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznejSTP : wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji
drewnianych, ktore zostarwykonane w ramach zadania p.jRemont elewacji oraz
dachu wraz z robotami towarzygzymi Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit —
pawilon nr 1 przy ul. Chopina 3 w Dusznikach-Zdtdj

Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowakuchent przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt 1.1. Znaczy toz i
Projektant spoergdzagcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegOtowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatddwvlanych, wprowadzit do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lubscidlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwezdhiagce wymagania Zamawigjego oraz
konkretne warunki realizacji robot, ktorg siezlzdne do okréenia ich standardu
i jakosci.

Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycwszystkich czynn&i umazliwiajacych
I magacych na celu wykonanie i moritakonstrukcji drewnianych wyspujacych
w obiekcie.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STag szgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonywanych robot oraz za
zgodnad¢ z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne
wymagania dotycgce robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.

Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje ¢sidrewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi. Preparaty do nasycameawha naley stosowd zgodnie z
instrukcp ITB — Instrukcja Techniczna w sprawie zabezpie@@newna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Dla robidlery stosowa drewno klasy
wedtug dokumentacji lecz nie wkiszej nz C24 wedlug nasgpujgcych norm
panstwowych:

- PNOEN 338:1999

- PN-B-031 50:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewnia@liczenia statyczne.

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPazygbezyja¢ wg normy.

Dopuszczalne wady tarcicy

Krzywizna poprzeczna — 4% szerdkb

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gicibd szerokdci
elementow.

Krzywizna podtina:
- ptaszczyzn 30 mm — dla grdepdo 38 mm
10 mm — dla gruldgi do 75 mm
- bokow 10 mm — dla szerod@ do 75 mm
5 mm — dla szerokoi > 250 mm
Wichrowatd¢ — 6% szerokeri
Nierowna¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny cbwzajemnie réwnolegte, boku
prostopadte, odchylenia w granicach odchyitek.
Nieprostopadt& niedopuszczalna.

Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pwawvimynost nie
wiecej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionej przed zwilgocenieri8%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy

Odchytki wymiarowe desek powinny bwicksze ni:

- w dhugaci: do +50 mm lub do -20 mm dla 20% ¢t — w szerokéci: do +3 mm
lub do -1mm,

- wgrubdci: do +1mm lub do -1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek.

Odchytki wymiarowe tat nie powinny Bywicksze:

- dlatat o grubéci do 50 mm:
w grubgci + Imm i -1 mm dla 20% ikei
w szerokéci: +2mm i -1 mm dla 20% ikei

- dlatat o grubéci powyzej 50 mm:
w grubdgci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikzi
w szerokéci +2 mm i -1 mm dla 20% ikei

- Odchyiki wymiarowe krawdziakOw na grubii i szerokdéci nie powinny by
wigksze nz +3 mm i -2 mm,

- Odchyiki wymiarowe belek na grufm i szerokdci nie powinny by wieksze
niz +3 mm -2 mm.

Inne wymagania wytrzymatowe i parametry drewna wg wymagaormowych dla
drewna przyjtej klasy.
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2.2. tkaczniki

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

2.2.6.

2.3.

Gwaddzie
Nalezy stosowé gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12.

Sruby

Nalezy stosowa:

- $ruby z them sze&iokatnym wg PN-EN-1SO 4014:2002,
- $ruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M 82121.

Naketki

Nalezy stosowa:

Nakrtki sz&ciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2012.
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M 82151.

Podktadki podruby
Nalezy stosowa podktadki kwadratowe wg PN-59/M-820 | 0.

Wkety do drewna

Nalezy stosowa wkrety do drewna z them sgaokatnym wg PN 85/M-8250 i wkity
do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503, wkty do drewna z tbem kulistym
wg PN-85/M-82505 — Wkity nierdzewne.

Uwaga:
Wszystkie 4czniki metalowe i blachy wykonane winnydy blachy ocynkowane;.

Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem
ognia powinny by stosowane wykczniesrodki dopuszczone do stosowania.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizna pieniem.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

2.4.1.

2.4.2.

Materiaty i elementy z drewna powinny¢bgkladowane na poziomym podio
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw wasstalii. Elementy powinny b§
skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rosaseonych w taki sposob, aby
nie powodowa ich deformacji. Odlegk® sktadowanych elementéw od pogzionie
powinna by mniejsza ni 20 cm.

taczniki i materialy do ochrony drewna nae skiadowa w oryginalnych
opakowaniach w zamkgtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcyel
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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2.5. Materiat do wymalowaa zewrgtrznych
Jako warstw wykonczeniows nalery wykona malowaniesrodkiem koloryzugcym,
np. Sadolin lub réwnowaym.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mana wykong& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee srodkéw transportowych podano ST ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrymjyvinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczcio Sposob sktadowania wedtug punktu 2.4.
Do transportu i monga konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.
- sprzt pomochniczy powinien yprzechowywany w zamkgtych pomieszczeniach,
- stanowisko robocze powinno &y urzzdzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wpltywow atmosferycznymwietlone
z dostateczn wentylacy. Stanowisko robocze powinno dyodebrane przez
Inspektora nadzoru.
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagolne” oraz w projekcie
budowlanym.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzora ekceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét, uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane
roboty budowlane.
Roboty naley prowadzt zgodnie z dokumentagcjtechniczig przy udzialesrodkow,
ktore zapewni osihgniecie projektowanej wytrzymadeoi, ukladu geometrycznego i
wymiarow konstrukciji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty konstrukcyjne
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinn§ byodne z dokumentagcprojektowy.
Realizacja zgodnie z opisami projektu.
Nie zezwala sina pozostawienie ¢gci konstrukcji bez sten.

5.2. Impregnacja
Impregnacj nalezy wykona metod cisnieniowo-pr@niows.
Impregnacj przeprowadza na drewnie o wilgotriei ponizej punktu nasycenia
widkien.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli rob6t podano ST ,Wymagagélne” pkt 6. Kontrola jakii
polega na sprawdzeniu zgodob wykonania robot z dokumentgcjarchiwalr.
Wszystkie roboty podlegapdbiorowi przez Inspektora nadzoru.
1) Nalery przeprowad kontrok wszystkich palczea elementéw konstrukcyjnych.
2) Impregnacja powinna offj caly przekroj drewna, za watkiem twardziela.

Sprawdzenie poprzez nawiercenie elementu.

7. OBMIAR ROBOT
Wynagrodzenie dmlzie miato charakter ryczattowy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania o§dke9.

8.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegapcych zakryciu
Podstaw odbioru robo6t zanikagych Iub ulegajcych zakryciu jest pisemne
stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budavwykonaniu robot zgodnie z
dokumentagj projektows i ST, inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru
wykonaniu rob6t. Zakres robot zanikeych lub ulegajcych zakryciu okréaja
pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub innkuh@nty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

8.2. Odbior koncowy
Odbiér kacowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy zakiazenia robot i spetnieniu innych warunkéw dogyazch tych
robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST ,Wymagania ogolne”.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Wykona nalezry caty zakres robét wg dokumentacji i ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-03150:2000/Az2:2003 — Konstrukcje dreane. Obliczenia statyczne
I projektowanie,

- PN-EN 844-3:2002 — Drewno ajgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczce tarcicy,

- PN EN 844-1:200 | — Drewno digte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
wspolne dla drewna ofgtego i tarcicy.

- PN-821D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna tmmana metodami
wytrzymatgciowymi,

- PN-EN 10230/1:2003 — Gwdzie z drutu stalowego,

- PN-ISO 8991:1996 — System oznaczanig@ziacznych,
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- PN-EN 338:1999.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot dwthno-montaowych (tom |1,
czesc 1) Arkady, Warszawa 1990 r.,

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobachdwidnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92,
poz.881),

3) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z p&n.zm.).
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