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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania                     
i odbioru robót w  zakresie pokrycia  dachu związanych z realizacją zadania inwestycyjnego 
p.n.: „Remont elewacji oraz dachu wraz z robotami towarzyszącymi Sanatorium 
Uzdrowiskowego Zimowit – pawilon nr 1 przy ul. Chopina 3  w Dusznikach-Zdroju” 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Specyfikacja techniczna obejmuj roboty budowlane związane z remontem dachu i pokrycia 
dachowego. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST - 00.00. „Wymagania ogólne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych a także instrukcją ITB. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 48, poz. 401).Wymagania ogólne dot. robót podano w części – Specyfikacja 
ogólna ST.00.00 „Wymagania ogólne”. Szczegółowe wymagania dotyczące robót wynikają z 
zapisów dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB 
producentów i dostawców materiałów, aprobat technicznych i urządzeń oraz niniejszej 
specyfikacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części – 
„Wymagania ogólne”. 
Wykaz niezbędnych materiałów wynika z przyjętych  w dokumentacji projektowej  rozwiązań 
projektowych . 
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Szczegółowe wymagania dotyczącej materiałów zawarto w części opisowej i rysunkowej 
projektu. 
 Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych należy stosować materiały 

zgodne z: 
- dokumentacją projektową. 
- odpowiadające parametrami technicznymi materiałom zgodnie z aprobatami dla 

przyjętych materiałów. 
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Właściwości użytych materiałów muszą odpowiadać polskim normom, świadectwom oraz 
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze. 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie. Są to: 
1. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami: 
a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z 

Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 

spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mogą być wyroby 
wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że 
zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami i 
normami. 
Materiał przed wbudowaniem każdorazowo musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
 
Papy do pokryć. 
 
Papy do pokryć na podkładzie: 
 
Papa podkładowa 
OPIS WYROBU 
Papa asfaltowa podkładowa, do mocowania mechanicznego. Do produkcji papy stosuje się 
asfalt modyfikowany SBS, osnowę stanowi włóknina poliestrowa o gramaturze                     
min. 140 g/m2 wzmocniona włóknami szklanymi. Z wierzchniej strony papa pokryta jest folią 
z tworzywa sztucznego, od spodniej strony papy znajduje się posypka drobnoziarnista. 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa wzmocniona) Min140 g/m2 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 2000 g/m2 
- siła zrywająca na pasku szer. 5 cm wzdłuż / w poprzek 600 N / 500 N 
- wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż i poprzek,min. 40% 
- giętkość w obniżonych temperaturach na wałku Ø 30 mm - 25º C 
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C 
- grubość 2,6 ±5% mm 
- długość papy w rolce 10 m 
- szerokość papy w rolce 1,0 m 
- gwarancja 10 lat 

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA 
Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako 
warstwa 
podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych (przy wykonywaniu nowych jak i 
renowacji starych pokryć). Wyrób może być stosowany na podłożu betonowym, z gładzi 
cementowej, blachy trapezowej, desek i materiałów drewnopochodnych. 
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Wyrób należy mocować mechanicznie do podłoża wzdłuż zakładu, zakład należy zgrzać. 
Papa wierzchniego krycia 
OPIS WYROBU 
Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, 
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od 
wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi 
znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa 
sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego. 
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE 

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/m2 
- siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 750 / 700 N 
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 % 
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25o C 
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100o C 
- grubość 5,2 ±0,2 mm 
- długość rolki 5,0 m 
- szerokość rolki 1,0 m 
- gwarancja 10,12*, 13** lat 

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA 
Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć 
dachowych. 
Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. 
Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00. 
Sprzęt i narzędzia 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
• palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
• mały palnik do obróbek dekarskich, 
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyskowy z wężem (w przypadku zgrzewania 
dużych powierzchni), 
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
• szpachelka, 
• nóż do cięcia papy, 
• wałek dociskowy z silikonową rolką, 
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 

odpowiednio wygięta). 
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek 
z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby 
umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli gazowej. 
Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych 
(szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. 
Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do sprawdzania 
poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i 
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wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w 
tym celu szpachelką. 
Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się 
znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z 
piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom. 

4. TRANSPORT  

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-00.00. 
W pracach należy używać środki transportu zapewniające właściwą jakość przewożonych 
towarów.  
Sposób transportu powinien być zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie 
technicznej wyrobu. 
Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi się odbywać z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi  pracujących przy robotach.  
Transport inny jest możliwy do realizacji pod warunkiem, że  zostanie zatwierdzony przez 
Inspektora nadzoru. 
Płyty wełny mineralnej można przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety należy 
układać ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem i 
uszkodzeniem. 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni 
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, 
w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST-00.00. 
Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej 
(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub 
odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 
odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
Wykonawca powinien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje 
zgodności producenta dla stosowanych materiałów, oświadczenie, że zastosowane materiały 
spełniają wymagane normami warunki techniczne przed rozpoczęciem robót  
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5.2. Roboty pokrywcze 
 
5.2.1. Prace przygotowawcze. 
 
Wykonawstwo pokryć papowych mocowanych mechanicznie 
Przygotowanie podłoży pod papy mocowane mechanicznie 
Podłoża przeznaczone pod pokrycia papowe mocowane mechanicznie muszą spełniać kilka 
podstawowych wymogów: 

• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża, zapewniająca 
przeniesienie 
obciążeń występujących w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
• wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, 
• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, 
• zaleca się, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad powierzchnię dachu 
były 
złagodzone elementami typu IZOKLIN. 

W każdym wypadku wykonywania prac z wykorzystaniem pap do mocowania 
mechanicznego, zarówno podczas układania nowych pokryć papowych, jak i renowacji 
starych, obowiązują zasada, że papę mocuje się do nośnego podłoża za pomocą łączników 
mechanicznych. Łączniki 
należy rozmieszczać równomiernie wzdłuż zakładu papy. Strefa zakładu w papie 
Po zamocowaniu należy dokonać dokładnego zgrzania zakładu w celu uzyskania jednolitej 
powłoki wodochronnej. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-
1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się wzdłuż brzegu 
rolki, należy docisnąć zakład,używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku 
rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Brak 
wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
– podłużny 12 cm 
– poprzeczny 15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną 
starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wyschnięciu należy sprawdzić prawidłowość 
wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu) 
i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze 
pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
Sprzęt i narzędzia 
Układanie pap mocowanych mechanicznie wymaga zastosowania następujących urządzeń: 

• urządzenie do mocowania łączników (ewentualnie nakładka na wiertarkę), 
• aparat do zgrzewania zakładów na rozgrzane powietrze, 
• palniki gazowe jednodyszowe, 
• wałki dociskowe. 

Przy układaniu pap nieodzowne są ponadto: szpachelka i nóż do cięcia papy. 
Szpachelka służy do sprawdzania na bieżąco poprawności wykonanych zgrzewów oraz do 
przytrzymania (gdy to konieczne) rozgrzanej papy. 
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Dobór i rozmieszczenie łączników mechanicznych 
Liczba łączników mechanicznych (przypadająca na 1m2 połaci) –wg. opisu jak niżej 
podłoża należy wykonać odpowiednie próby wyrywania celem określenia nośności 
połączenia. 
Wytrzymałość połączenia (łącznik-papa) uzależniona  jest od wytrzymałości papy, kształtu 
łącznika oraz charakteru obciążeń.  
Dla budynków o wysokości do 20 m położonych w I strefie obciążenia wiatrem, łączniki 
mechaniczne można rozmieszczać według poniższego schematu. 
połączenie: 

strefa dachu 
- środkowa 3 
- brzegowa 6 
- narożna 9 

Łączniki mechaniczne rozmieszczamy w taki sposób, aby brzeg podkładki lub grzybka 
znajdował się w odległości min. 1 cm od brzegu  papy. 
 
5.3. Obróbki blacharskie 
Wszelkie obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z dokumentacją 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Pozostałe roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych. oraz warunkami określonymi w pkt.5. 
6.2. Kontrola jakości materiałów  
Wszystkie materiały do wykonania robot muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwo jakości producentów 
i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Wszystkie materiały muszą odpowiadać 
parametrom wyszczególnionym w pkt.2.2. Materiały muszą odpowiadać także warunkom 
określonym w pkt.5 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ST - 00.00. „Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest całość robót. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części – „Wymagania ogólne” w ST-00.00. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały wyniki 
pozytywne. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z projektem budowlano- 
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementów. 



 

 

 

ST –10.00.00. Pokrycie dachu 9 
 
 
 
 
 
 
 

Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Sp. z o.o. 
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a 

 

9

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań 
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00. „Wymagania 
ogólne”  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, 
- roboty pokrywcze, 
- roboty pomocnicze niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym m.in. roboty 

zabezpieczające, pomosty robocze i transportowe, 
- wywóz i utylizację gruzu i odpadów powstałych w trakcie realizacji prowadzonych robot 

wraz z opłatami, 
- oczyszczenie miejsca pracy, 
- badania i pomiary wyszczególnione w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Przepisy ogólne 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Tom I 
– Warszawa 1990,ARKADY, 

2. Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne, 
3. Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
4. Karty i instrukcje techniczne producentów materiałów i urządzeń, 
5. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych. 
 
10.2 Polskie Normy 
 

1. PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

2. PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                  
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

3. PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
4. PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
5. PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i  montażowe. 
6. PN-EN-ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
7. PN-99/B-20130: Płyty styropianowe (PS-E) 
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8. PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

Wszystkie PN i BN dotyczące użytych przy robotach surowców, materiałów i urządzeń, w 
tym: 

  

PN-89/B-32250 Kruszywa mineralne do betonu  

PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczanie cech fizycznych           
wytrzymałościowych 

PN-86/B-04360 Spoiwo gipsowe. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-90/B-
145041 

Zaprawy budowlane cementowe 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 
1 B1     1-12/72, poz. 139 

PN-82/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w 
zakresie wykonania i badania przy odbiorze 

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania 

PN-82/B-04631 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Metody badań 

PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła 

PN-75/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka 

 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. Zmiana 1 B14/92, 
poz. 18 

PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej, 
dotyczące elementów budynków 

PN-80/6117-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe 

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami. Lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwonnych 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 

PN-87/B-
02151/03 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
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