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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacjchtecznej § wymagania dotycxe
wykonania

i odbioru robot zwjzanych z wykonaniem pokrycia dachowego na dacharhnmicznych
wykonywanych w ramach projektu: ,Remont elewacji oraz dachu wraz z robotami
towarzysgcymi Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit — pawilon dr przy ul. Chopina 3
w Dusznikach-Zdroju”

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmdokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnii umazliwiajgce i magce na
celu wykonanie remontu pokrycia dachowego ceraneigarwraz z obrobkami blacharskimi.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS% sgodne ze SpecyfikacST — 0.0. oraz obowzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentacja projektowa, SST i polecenianiyiera.

2 MATERIALY.
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania pua ST - 0.0.
2.2. Dachowka ceramiczna
Dachowka ceramiczna wedtug dokumentacji projektowej
2.3. Blacha tytanowo-cynkowa
Blacha ptaska gr min.0,5 mm.
2.4. Folia dachowa paroprzepuszczalna
Folia polietylenowa zbrojona dachowa.
Paroprzepuszczalbdfolii musi by¢ wicksza nk 1000 g/mi/24h
2.5. Pozostale wypognie
Jako pozostale wyposenie naley stosowa (zgodnie z przytym systemem pokrycia
dachowego - dachéwki) gdzy innymi takie materiaty jak:
- klamry do mocowania dachowek zaktadkowych,
- wspornik tat kalenicowych/grzbietowych,
- taSma uszczelnigra pojczen dachu zéciamg i kominem,
- gasior dachowe podstawowy,
- denko zamkricia gsiora,
- taSma uszczelnigra pojczen dachu zéciamg i kominem,
- dachowka z kominkiem do odpowietrzania instalaajiiarnej z pokryw.
2.6. Rynny i rury spustowe.
2.6.1. Rynny i rury spustowe
Rynny z blachy tytanowo-cynkowej o gr. min. 0,65.
Rynny i rury spustowe odtworzyvg stanu istniecego.
2.6.3. Pozostate wypoganie
Jako pozostatle wyposenie naley stosowa (zgodnie z przygtym systemem rynien i rur
spustowych):
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- ziagczki rynnowe csrednicy 150 mm,

- siatke ochronm rynny,

- uchwyty rynnowe @grednicy 150 mm,

- naraniki wewretrzne i zewgtrzne rynien grednicy 150 mm,

- pas nadrynnowy i podrynnowy,

- rynnowy lej spustowy dla rynny@ednicy 150 mm,

- denko rynnowe do rynny @ednicy 150 mm,

- kolanka rur spustowych@ednicy 120 mm,

- obejmy rur spustowych @gednicy 120 mm,

- plotki $niezne,

- tawy kominiarskie.
2.6.4. Sktadowanie materiatow
Rynny i rury spustowe nima sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej
jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia skiadowan@owinna by utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniegwgdd opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsz warstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Pozostate wyposanie powinno b§ przechowywane w pudetkach lub innych pojemnikach
zamknetych, uniemaliwiajacych ich dekompletagj Pozostate wyposganie powinno bg§
przechowywane w pomieszczeniach zamtyach.

3 SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST — 0.0.
3.2. Sprzt do robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t zgzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
powinien wykazé sic mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu do:
—urzadzen oraz sprztu ochronnego zabezpiecgzajch prace na wysokoiach,
—rusztowa.

4 TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 0.0.

4.2. Transport rynien i rur spustowych

Materiaty i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukmpwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata stateczcio

5 WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST - 0.0.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca dokona ustawienia rwgatda i zabezpieczenia
robét na wysoksriach.

Przed przysipieniem d wykonywania robot zgdanych z ukladaniem dachowki mashy¢
zakaczone wszelkie roboty zegane z uteeniem folii dachowej oraz taceniem.
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5.3. I1zolacje z folii wiatroszczelnej

Membrar uktada s na dachach ocieplanych bezmmnio na warstwie materiatu
termoizolacyjnego lub na deskowaniu, bez szczelyntylacyjnej ponidzy termoizolagj i
membrag. Pasy membran rozwijane z rolki uktada sdwnolegle lub prostopadle do okapu.
Mocuje st je do krokwi zszywkami. Membrarnuktada st na krokwiach podczas przybijania
ofatowania (kontrfat i fat), ktére ja dodatkowo tik@a do krokwi. Podczas uktadania materiatu
nalezy ja lekko napi¢, tak by termoizolacja uktadana pamizy krokwiami nie wypychata jej i
nie dociskata do pokrycia dachowego. Membrarozna uktadé rownolegle lub prostopadle do
okapu. Na dachach nowych, krytych materiatami o yokatwymiarach, np. dachdéwka lub
lupkiem, wygodnie jest uktadga rownolegle do okapu Uktadanie zaczyna @ najniszego
pasa. Membrany uktadacsivzdiuz krokwi takze na dachach nowych, krytych dtugimi arkuszami
blachy. Podczas ukladania membran konieczne jestoreanie wtaciwego zakitadu kolejnych
pasow. Gdy nachylenie potaci dachowej jestkate ni 20° zaklady musza miel5 cm
szerokdci, a gdy nachylenie jest mniejsze R0° zaktady natey zwickszy do 20 cm. Kalenice
powinny by przykryte dwiema warstwami membran. Pasma ukiagldak, aby przechodzity
przez kalenice na przeciwna podtdachowa na okoto 15 cm. Pasma membran powinme tak
przechodzi na gsiednie potacie przez kosze i grzbiety dachowe. R&p@e membrapymazna
wyprowadzé do rynny lub pod rynna. Aby dach byt szczelny meamh musi by utozona
starannie. Nalgy sklei tasmg uszczelniajca polaczenia z obrObka blacharska nad okapem,
pofaczenia z murem, kominem lub oknem dachowym oraonraenie membran na kalenicy.
Nalezy tez uszczelni wszystkie otwory w membranie (przeje anten, masztow itp.)

5.4. Roboty montaowe — dachowka karpiowka

5.4.1.Wymagania niezalene od typu pokrycia dachowka ceramiczna

Krycie dachowka ceramiczna karpiéwka (pojedynczogwmjnie w koronk lub w tusk),
powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-710B41. W przypadkach
nie obgtych ww. norma krycie ma by wykonane zgodnie z instrukcja producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okdlenymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanpgaedmiotu zamoéwienia (szczegétowe)).
Przy wykonywaniu pokry zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniami@na
stosow@ rowniez inne ni zalecono w tej normie, nowoczesne ragehia uszczelnig
polecane przez producentow w konkretnych systemamhligzan pokrywczych, pod warunkiem
zapewnienia szczeldo pokrycia. SposoOb uszczelnienia powinien wytika dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia tawka opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamodwienia (szczegotowe)).

5.4.2.Wymagania dotycgce krycia dachowka ceramiczna karpiéwka -wg PN-71/80241.
5.4.2.1.Zabezpieczenie dachowek na okapach

Dolne brzegi dachowek powinny dyparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej poditnymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o skesoi w
rozwinigciu co najmniej 20 cm, a dolna kres dachowki naley zabezpieczy przed
odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deslkapowa. Jeeli gzyms jest murowany,
a dokumentacja nie przewiduje zadaia rynny, kace dachowek na okapie powinny ¢by
wysunkte poza krawdz gzymsu i utaone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienke;.
tym przypadku zalecagswykonywanie przy krawdzi gzymsu fartucha blaszanego.
5.4.2.2.Rowné&t powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by uktadane w ten sposoéb, aby tata o dkeg@ m, przyt@ona na kadym
rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywatekszych odchytek od powierzchni
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pokrycia nz 5 mm dla dachéwki karpiowki w gatunku | lub nieeiszych nk 8 mm dla
karpiowki w gatunku II.

5.4.2.3.Rozmieszczenie stykow prostopadtych do wkap

Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezalee od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu
powinny by w sssiednich rzdach przesugte wzgkdem siebie o po6t szerokm dachowki.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza cm przy kryciu karpiowka.

Dopuszczalne odchyitki nie powinny przekracZacm na 1 metrze diuga i 3 cm na calej
diugcici pasa.

5.4.2.4.Wielkosc zakiadow

Poszczegolne rownolegte do okapuwdy dachéwek powinny zachodzna gsiednie, niej
utozone rzdy na dtugé¢ wynoszca dla pokrycia z dachéwki:

- karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

- karpiéwki uktadanej podwojnie w korogkl4-15 cm (s to rzzdy podwojne, uzyskane przez
zawieszenie na kdej tacie jednoczmie dwoch warstw dachdéwek, z ktorych dolna twgorz
dachéwki zaczepione bezpednio za ftai, wierzchnia z& za gérne krawdzie dachowek
poprzedniej warstwy z przesgniem o pét szerokwi dachéwki, tak by wierzchnia warstwa
rzedu pokrywata dolna na dtuga 32-33 cm),

- karpiéwki uktadanej podwojnie w tugkl9-24 cm (dwa najusze rzdy dachowek przy okapie
i dwa najwyisze rezdy przy kalenicy powinny ky podwdjne tj. z dwoch warstw dachowek
zawieszonychalcznie, jak przy kryciu w koror,

5.4.2.5.Zamocowanie dachowek do fat

Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaiee od typu pokrycia):

- w strefach klimatycznych Il'i [l wg PN-77/B-02QXo pata lub co szosta dachowka vedzie
poziomym powinna byprzymocowana do taty,

- w strefie klimatycznej | tylko na potaciach daeheh potazonych od strony najezciej
panupcych wiatrow nalgy mocowa dachowki, jak w strefach klimatycznych 11 i Il

5.4.2.6. Uszczelnienie

Uszczelnienie pokrycia powinno dyykonane wedtug wymagapodanych w dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokizego dachowka ceramicznadb
zgodnie z PN- 71/B-10241.

5.5. Obroébki blacharskie i elementy montowane na dzu
tawy kominiarskie powinny kiystabilnie osadzone i spetdivymagania producenta.
Obraébki blacharskie:
- obrobki blacharskie powinny bydlostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanepgzmaowykonywg o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze niezakej ni -| 5°C,
- blachy nie wolno zarysowai nie wolno dopéci¢ do kontaktu z materialami
nieobogtnymi (kwasami, zasadami).

6 KONTROLA JAKO SCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadzbngobot w zakresie
I z czstotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera. W szczegolrsai
kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie uteenia dachéwek iggiorow,
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— sprawdzenie zamocowania dachéwek,

— sprawdzenie monta obrébek blacharskich,

— kontrola szczelnii pokrycia dachowego.
6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. Ji materialy nie spelnigce wymaga zostam wbudowane lub
zastosowane, to na polecenigyimiera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.
Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier mae uzng wad za nie majcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakresdlkas¢ potrmcen za obniong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST - 0.0.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

8 ODBIOR ROBOT,
8.1 Postanowienia ogolne.
Wszelkie postanowienia ogolne dotyce odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 0.0.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty przygotowawcze,
— roboty montaowe.
Odbior robdét zanikagych powinien b dokonany w czasie unlbwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Postanowienia ogolne.

Wszelkie postanowienia ogolne dotyce podstaw ptatrsei wedtug specyfikacji ST — 0.0.
9.2 Cena jednostki obmiarowe.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje cgtoobot wg dokumentacii.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.
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