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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotyege wykonania
i odbioru robdt renowacyjnych realizowanych w ramaobdt budowlanych na zadaniu
inwestycyjnym p.n.: ,Remont elewacji oraz dachu wraz z robotami towazcymi
Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit — pawilon nr 1zyrul. Chopina 3 w Dusznikach-
Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést lokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t aftych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zwanych
z wszystkimi czynnéciami  umaliwiajagcymi i mapcymi na celu wykonanie robot
renowacyjnych tynkow wewitrznych i zewgtrznych(roboty tynkarskie i malowanie tynkéw).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.. Ckreslenia podstawowegszgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST — 0.0 ,Wymagania agsl

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogélne”Jpkt Poniej
zostat przedstawiony system wykonywania firmy Smmwi jednak przy robotach renowacyjnych
mozliwej jest wykorzystywanie innych systemow renowaggh pod warunkiem spetnienia zz#o
opisanych w tej ST. Rozg#ania zostaty przedstawione jako ckeaie standardu.

2. MATERIALY
Materiaty wyszczegolnione w dokumentacji projektpiue rownowane.
WODA

Do przygotowania zapraw i skraplania podto stosowa mazna wod odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlakiéoda do betondw i zapraw”. Bez
bada laboratoryjnych mgzna stosowawodochgows wodk pitna.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod za-
wierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:

do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniavkénospadowa, naczynia i mieszadto na
wolnoobrotowej wiertarce do nakladania i zacierap@épraw - agregat tynkarski i zwykte
narzdzia tynkarskie (kielnia, paca) do malowania¢ézel, watek, rgdzenia do malowania

natryskowego.
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3. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Materiaty g konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i \@ork Dlatego mmna je
przewozé¢ dowolnymisrodkami transportu wiellkkeia dostosowanego do Hoi tadunku.
tadunek powinien hyzabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy péypakowane
w wiadra i pojemniki naley chront przed przemarzeciem.

Kruszywa (piasek) mma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczarych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnmasortymentami
kruszywa lub jego frakcjami, a ta& nadmiernym zawilgoceniem.

Wode, (jezeli nie istnieje meliwos¢é poboru na miejscu wykonywania roboét) ngle
dowozi w szczelnych i czystych pojemnikach lub cystern@abrania si przewaenia i
przechowywania wody w opakowaniach padkach chemicznych lub w takich, w
ktorych wczeniej przetrzymywano inne pityny lub substancje guoayzmient skiad
chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT
Do wykonania robot stosowanateriaty przedstawione w projektach lub rowngmea

5.1.Przygotowanie podiaa

5.1.1.

5.1.2.

Skucie starych tynkow

Zawilgocone i zasolone obszary tynku ugunN murze ceglanym spoiny powinnydy
nie zapetnione zaprapna gebokas¢ 10 - 15 mm od lica muru, dlatego o ile to ainve
nalezy je wyskrob&. Mur i spoiny przetrze szczotlg druciary. Wszelkie zabrudzenia,
tluste plamy czy zanieczyszczenia z farb, rdzy,zgadsuné¢ przez zmycie 10%
roztworem mydta lub przez wypalenie przy pomocypainika gazowego.

Neutralizacja podtza

Usunkcie skaen biologicznych (mchow, glondw, porostéw, bakterigrzybow
plesniowych) mechanicznie np. szczettruciar oraz przy uayciu srodkéw okrélonych
w projektach.

5.2.Prace tynkarskie

5.2.1-
nastpnych warstw; nakladana w gruod ok, 0,5cm w sposob brodawkowy, tak by
powierzchnia muru byta przykryta tylko w 50% ok.gMk?2. Zaprawa mie by mieszana
recznie lub w mieszarkach wolnospadowych. Mwaleja chroné przed zbyt szybkim
wyschneciem. Nasgpna warstwa naktadana po okoto 24h

5.2.2

Obrzutka - wsipna obrzutka, stanowga pomost dla ufatwienia przyczepgoio

— Tynk cementowo-wapienny Zaktadany min. 2chyba,ze jest w padczeniu z tynkiem
gruntupcym woéwczas cata grubé tego tynku mee by obnizona do 1,5cm. Najlepiej
zaktad@ w dwoch warstwach - nie mniejnicm kada. (ok. 10kg/m2 na 1cm).

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ST-13.00.00 | Tynki zewntrzne | 5]

5.2.3 Dziatania dodatkowe

- wszystkie warstwy nawierzchniowe — farby, szlicitpy musz mie¢ co najmniej tak
dobr paroprzepuszczlaséd (sd <0,2m) jak tynk; mugzye tez hydrofobowe
(w < 0,2 kg/(m2/h)

- miejsce styku z gruntem musidgdrecbnie opracowane, tak aby ograni€penetragj
wilgoci z gruntu — w przypadku wykonywania tylkcaprtynkarskich - bez izolacyjnych
powinno wykona sie podckcie tynku, w ktore naley wprowadzic warstwe izolacyjn

- przy wykonywaniu izolacji pionowej, a naphie tynkow WTA — tynki powinny by
zaktadane ju pod poziomem gruntu, a nastepnie na nie powinfe/gozy¢ izolacje
pionowg az do min. 10cm nad poziom gruntu

5.3. Przygotowanie do malowania

Podiaze powinno by mocne, suche i wolne od substancji zmniejgzaah przyczepni.
Dlatego chtonne podiée naley zagruntowa preparatem Sto Prim Silicat jednokrotnie. Miejsca
uzupetnié tynkéw naley fluatowa oraz po 24 godzinach sphdkeaod.

5.4. Malowanie tynkow

Farba mae by nanoszona quzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikh widocznych
pofaczen pracowé nalezy metod, ,mokre na mokre”. Powierzchnie twaie widoczne cakei
naleey malowa& bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére njgopezeznaczone do wymalowania
(szkto, kamié, cegta klinkierowa, metale itp.) nale ostont przed zachlapaniem np. fali
Ewentualne zachlapania nafenatychmiast zmymokr gabka. Materiaty pochodgce z rG@nych
partii (rézne charge) nakly wymiesza lub stosowé na oddzielnych powierzchniach.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Badania przed przysipieniem do roboét tynkowych

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénaadania cementu, wapna,
kruszyw przeznaczonych i gotowych mieszanek oragpgmatow do wykonania robot i
przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Szczegolni¢eaya
zwrocic uwag: na terminy przydatrii.

Badania te powinny obejmowavszystkie wtaciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz
gotowych mieszanek i preparatéw cfome w niniejszej specyfikacji.

6.2 Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegginjej
marki i konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny Bbywpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie odbioru robot
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Badania tynkéw zwyktych jak i renowacyjnych powinby¢ przeprowadzane w sposéb
podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny uhvad ¢ ocerr wszystkich wymaga a w
szczegolIngi:

zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidtowasci przygotowania podiy,

- mrozoodpornéci tynkOw zewmtrznych,

- przyczepneéci tynkéw do podtaa,

- grubaci tynku, Bczna grubé tynku renowacyjnego nie me by mniejsza ni 2,0 cm,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynku,

- przestrzegania wéaiwej dtugaci przerw technologicznych gdzy poszczegdllnymi
warstwami,

- wykonczenie tynku na nazach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podiva naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot
tynkowych. Jeeli odbior podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rigle
poditaze oczyci¢ i umyE wods.

8.2. Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektowy, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.&fydpozytywne wyniki.
Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk mewinien by
odebrany. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

- tynk poprawé i przedstawé do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatdci

tynku, zaliczy tynk do niszej kategorii,

- w przypadku, gdy niegsmozliwe podane wyej rozwigzania, usug tynk i ponownie

wykona roboty tynkowe.

8.3. Odbiodr tynkow.

8.3.1. Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przecgicia powierzchni oraz dty

dwuscienne powinny byzgodne z dokumentagcprojektowy.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiuptaszczyzny i odchylenie krgazi
od linii prostej nie mog by¢ wicksze nk 2 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej
dtugasci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie magby¢ wieksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie gdej niz 3 mm

W pomieszczeniu,

- poziomego - nie magby¢ wigksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie gdej niz 3 mm

na catej powierzchni mdzy przegrodami pionowymg¢ianami, belkami itp.).
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Dopuszczalne odchylenia dla tynkow

kategoria
tynku

odchylenie pow.
tynku od
ptaszczyzny i
odchylenie
krawedzi od linii
prostej

Odchylenie powierzchni i kragdzi
od kierunku
pionowego poziomego

Odchylenie
przecinagcych se
ptaszczyzn od &a

w dokumentacji proj.

<2mm i w liczbie<
3 na dtugéci taty
kontrolnej 2m

<2mmna lmi
ogotem

<3mmw
pomieszczeniach d
3,5 m wysokéci
oraz

<5mmw
pomieszczeniach

wyzszych

< 2mm na dtuggci
Im

i ogotem < 3mm na
gpowierzchnisciany

< 2mm na dtuggci
Im

v
IVf
IVw

<2mm i w liczbie<
2 na dlugéci faty
kontrolnej 2m

<1,5mmnalmi
ogotem

<3mmw
pomieszczeniach d
3,5 m wysokéci
oraz

<4mmw
pomieszczeniach

wyzszych

< 2mm na dtuggci
Im

i ogotem < 3mm na
gpowierzchnisciany

< 2mm na dtuggci
Im

Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant niesloknaych dopuszczalnych odchytek
Niedopuszczalnegmastpujace wady:
- wykwity w postaci nalotow krystalizggych soli na powierzchni tynkow, ghei itp.,

- trwate slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparaenpecherze wskutek
niedostatecznej przyczepiod tynku do podtaa, sgkania tynkow.

8.3.3.

Odbior

powinien zawier&
- ocerg wynikoéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem#imvosci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodriai lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

PODSTAWY PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST - 00.00. ,Wymagania ogolne

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- roboty podstawowe wynikage z dokumentacji oraz przygj technologii

- roboty pomocnicze niezblne do wykonania robo6t podstawowych, w tym m.inboty
zabezpieczafe, pomosty robocze i transportowe,

- wywoz i utylizacg gruzu i odpadéw powstatych w trakcie realizacjpywadzonych robot

wraz z optatami,

- 0oczyszczenie miejsca pracy,
- badania i pomiary wyszczegolnione w specyfikeaghnicznej.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbamdmymni i wodnorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:200(¢

Metody batlaapraw do murow. Okékenie konsystencgwiezej zaprawy
(za pomog stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:200(¢

Metody batlaapraw do murow. Okékenie konsystencgwiezej zaprawy
(za pomog penetrometru)

PN-EN
12:2002

10154

Metody bada zapraw do muréw. G&¢ 12. Okrdlenie przyczeprgi do
podiaza stwardniatych zapraw na obrzgiikdo tynkowania

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Masykanskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suchesranki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymaganbadania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Vegania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. &# 1: skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementow powszechnegaytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. &2 2: Ocena zgodrigi

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane.¢&z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodit

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy izgaa. Czs¢ 6: Pobieranie prébe
kontrola zgodnéxi i ocena zgodriei

PN-EN 1015-2:200(¢

Metody baftlazapraw do murow. Pobieranie i przygotowanie prd
zapraw do murow

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zagvadowlanych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betom@apraw
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