KONSTRUKCJA CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ
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kostka betonowa 6cm

podsypka camantowo-piaskowa 3cm

kamien tamany fr.0-315 - Fcm

podtoze wyprofilowane | zageszczone [s=0.95

KONSTRUKCJA DROGI Z KOSTKI KAMIENNEJ

humus obsiany trawg 5cm
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kostka granifowa 8/10cm

podsypka camanfowo-piaskowa 3cm

kamien tamany fr.0-315 - 20cm

podtoze wyprofilowane i zageszczone Is=0.95

kraweznik betonowy 15x30cm
tawa fundamenfowa z oporem
0.15x0.30+0.10x0.15

/ STBUD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
INWE / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
:f'f)j:t:fxukcyjmj mgr inz. Jacek Stasiak 264/D05/10 Data:
Sprawdzajacy 07.2014r.
br. konstrukcyjnej
Zadanie: " . . Skala:
Remont elewacji oraz dachu wraz z robotami towarzyszqcymi L
sanatorium uzdrowiskowego Zimowit —pawilon nr | przy ul. '
Chopina 3 w Dusznikach—Zdroju Stadium:
Inwestor: "Sanatoria Dolnoslgskie” sp. z 0.0. z siedzibg w Sokotowsku PW.
ul.Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko Nr rys.:
Tytut rys.: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI DROGOWYCH 19
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Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajoce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czgsci przerysowany,
pelniony lub odstapiony komukolwlel . : ok owel




