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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyege wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniersciekow z prefabrykowanych elementow betonowych
oraz utaenie elementéw prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaoh@nt przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji remontu ulicy Bocznej w Bogawie Gorcach w ramach zadania p.n.:
.Remont elewacji oraz dachu wraz z robotami towazycymi Sanatorium Uzdrowiskowego
Zimowit — pawilon nr 1 przy ul. Chopina 3 w Duszrikh-Zdroju”

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét z@anych:
- z ulazeniemscianek oporowych prefabrykowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST.00.00.00. ,Wymagania ogsl

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycre materialow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pa&T.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

2.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo naley przechowywéa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, daiuni marek.

2.3. Cement

Cement do betonu powinien bgementem portlandzkim, odpowiagiaim wymaganiom PN-B-
19701.

Cement do zaprawy cementowej i na podsgypkskowo-cementogvypowinien by klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.
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2.4. Woda
Woda powinna b§,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.
2.5. Piasek

Piasek na podsyplcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien it wymaganiom PN-B-06711.

2.6.Scianki oporowe prefabrykowane

Scianka wg typu przywotanego w dokumentagcji.

3. SPRZET

3.1. Ogb6lne wymagania dotycrce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgtz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw orazygwtowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakoéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymaganiarajol

4.2. Transport materiatow

Transport prefabrykatdow powinien odbyivasic wg BN-80/6775-03/01, transport
cementu wg BN-88/6731-08.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innga@itgmentami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST.00.00@@nagania ogolne”.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonania elementow prefabrykowanycleayalvytyczy¢ os zgodnie
z dokumentagj projektows.

5.3. Wykop pod tave

Wykop pod elementy prefabrykowane nglavykona zgodnie z dokumentagcj PN-B-06050.
Wymiary wykopow powinny odpowiadavymiarom tawy w planie. Wskaik zag:szczenia dna
wykopu pod taw powinien wynosi co najmniej 0,98 wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie taw betonowych

Wykonanie taw powinno iyzgodne z wymaganiami projektowymi.
Beton na tawy B 20.

5.5. Ulazenie elementdw prefabrykowanych

Ustawianie prefabrykatow powinno dygodne z projektowamiwelet.

Spoiny elementéw prefabrykowanych n ie powinny kraez& szerokéci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawie betonowej malerypetlnic zapravs cementowo-piaskosv
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mgleczyscic¢ i zmy wodg. Prefabrykaty ustawione na
podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalamggimavwg, powinny mi€ co 50 m spoiny
wypetnione bitumiczna masalewowy nad szczelip dylatacyjr tawy betonowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénabadania materiatow
przeznaczonych do wykonanieieku i przedstawi wyniki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Zakres bada

W czasie robot zwzanych z wykonaniem elementow z prefabrykatéwayadprawdzé:
- wykop pod taw,

- gotowg tawe,

- wykonaniescianek oporowych.
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6.3.2. Wykop pod tave

Nalezy sprawdzé, czy wymiary wykopu $ zgodne z dokumentacjprojektows oraz
zag:szczeniem podi@a na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne
Z pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania tawy

Przy wykonaniu tawy badaniu podlegaj

a) linia lawy w planie, ktéra me sk rézni¢ od projektowanego kierunku o = 2 cm nad@
100 m fawy,

b) niweleta gdrnej powierzchni fawy, ktéra oeo st roznic od niwelety projektowanej
0 £ 1 cm na kade 100 m lawy,

c) wymiary i rownd¢ tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych puctktaa kade 100
m tawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynatia:
- wysokaci (grubaci) tawy £ 10% wysokeéci projektowanej,
- szerokdci gornej powierzchni tawy + 10% szerako projektowanej,
- réwnaci gornej powierzchni tawy 1 cm praeitu pomidzy powigzchng tawy,

a przylaong czterometrowy tatg.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania elementow z prefabrgkow

Badaniu podlegaj

a) niweleta, ktora m@ r&ni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm nazke 100 m
wykonanegacieku,

b) réwna¢ podiwna, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punkiaehkade 100 m
diugcsci ktora mae wykazywé przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomgdzy powierzchry
prefabrykatu a fatczterometrow,

c) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5Sragplzane na kalych 10 metrach
wykonanegacieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetredoadanej spoiny,

d) grubd¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktorazemak rézni¢ od grubdci projektowanej
o*1cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00.09m@gania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Cena jednostkowa — catorobot wg dokumentacii.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00\d@imagania ogolne”.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- wykop pod taw,
- wykonana lawa,
- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej —2ghoiescianek oporowych, obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tagy

- wykonanie tawy betonowej,

- utozenie prefabrykatow,

- zasypanie zewttrznychscian prefabrykatu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwysteg

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skfad, wymagania, ocena
zgodndci

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
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7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania.

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza chodnikowe.
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