
KI - IE KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Instalacja odgromowa
1

d.1
KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

55 m 55
RAZEM 55

2
d.1

KNNR 5
0601-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach obsadzanych

m

180 m 180
RAZEM 180

3
d.1

KNNR 5
0601-02

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspor-
nikach klejonych

m

25 m 25
RAZEM 25

4
d.1

KNNR 5
0601-06

Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe m

8*12 m 96.00
RAZEM 96.00

5
d.1

KNNR 5
0615-05

Iglite do 2.5m montowane na dachu z gotowymi kotwami kpl.

4 kpl. 4
RAZEM 4

6
d.1

KNNR 5
0612-01

Złącza w instalacji odgromowej montowane na dachu szt.

45 szt. 45
RAZEM 45

7
d.1

KNNR 5
0612-04

Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewo- dach wyrównawczych
montowane na ścianie

szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

8
d.1

KNNR 5
0612-06

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej - połączenie pręt-płaskownik szt.

8 szt. 8
RAZEM 8

9
d.1

KNNR 9
0601-06

Demontaż zwodów pionowych nienaprężanych instalacji odgromowej m

150 m 150
RAZEM 150

10
d.1

KNNR 9
0601-08

Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej m

50 m 50
RAZEM 50

11
d.1 kalk. własna

Demontaż złącz kontrolnych szt

8 szt 8
RAZEM 8

12
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy po- miar) szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

13
d.1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następ- ny pomiar) szt.

7 szt. 7
RAZEM 7

14
d.1

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

15
d.1

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy na- stępny pomiar) szt.

7 szt. 7
RAZEM 7
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