(1 barjerka ochronna

65

VQ

prefabrykat wysokosci 2.05 i 3.55m
np. firmy Rekers lub réwnowazny

IS

kruszywo frakcji 4-63 saczek 50 co 10m

poziom terenu

min. 15cm

prefabrykat betonowy Sciany oporowe/
beton B15 15cm
pospotka 0-315 30cm

podtoze wyrdwnane

! STBUD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,

INWE / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a
:,'f’im';:ukcyjmi mgr inz. Jacek Stasiak 264/D0S/10 Data:
3'11:13?33§ﬁyjne1 07.2014r.
Zadanie: Skala:

Remont elewacji oraz dachu wraz z robotami towarzyszqcymi
sanatorium uzdrowiskowego Zimowit —pawilon nr | przy ul.

Chopina 3 w Dusznikach—Zdroju Stadium:
Inwestor: "Sanatoria Dolnoslgskie” sp. z 0.0. z siedzibg w Sokotowsku PW.
ul.Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko Nr rys.:
Tytut rys.: | SCIANA OPOROWA 20

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w calosci lub w czesci przerysowany,
pelni lub odstqpi k kolwiek, bez pi j zgody firmy projektowej




