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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot ziemnych zwanych z realizagjzadania p.n.,Remont elewacji
oraz dachu wraz z robotami towarzysymi Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit — pawilon
nr 1 przy ul. Chopina 3 w Dusznikach-Zdroju”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesko jadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyjich zadaniem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy, w tym:
a) wykonanie wykopodw,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c) wykonanie nasypow.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriag warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone w obgbie placu
budowy.

1.4.3Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4Nasyp niski - nasyp, ktorego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5Nasypsredni - nasyp, ktorego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6 Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.4.7Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gruntu (humua® wykorzystania rolniczego.

1.4.9Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.10 jako grunt
skalisty.

1.4.10.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego

probki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dzialaniem wody destylowanej;
majs wytrzymata¢ nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo

narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.11.0dkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntbw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychkdmlowy nasypow oraz innych prac
Zwigzanych.

1.4.12 Wskanik zagiszczenia gruntu - wiellké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:
Py - gqstoéc’3 objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
(Mg/m’),

Pas - Maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, shta do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m).

1.4.13. Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okidona wg wzoru:

o
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gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.14. Wtorny modut odksztatcenia E wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

gdzie:

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony we wtormypuigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.

1.4.15.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 ykivagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, puxa
w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinowiei podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny pyzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty pagye do budowy nasypow mpdyc
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdyaetag nadmiar ohgtosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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przydatnych zérédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektodaora.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdkem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kpdac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgpthspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc
poza teren budowy z przeznaczeniem innymbnidowa nasypow lub wykonanie pracgigh
kontraktem, Wykonawca jest zobamany do dostarczenia réwnomeej obgtosci gruntow

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki wykopoalery wywiez¢. Koszt utylizacji
gruntu obciza Wykonawe. Zapewnienie terenow na odklad rngledo obowjzkdw
Wykonawcy. Inspektor nadzoru e nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktdrych czasowa nieprzydatito wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Lp. | Wyszczegolnig Jed- Grupy gruntéw
nie
Wiasciwosci | Nostki| niewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj - rumosz - piasek Mato
gruntu niegliniasty pylasty wysadzinowe
- ZWir - zwietrzelina| - glina piasz-
- pospotka gliniasta czysta
- piasek - rumosz Zwiezla,
gruby gliniasty glina
- piasek - ZWir Zwiezia,
sredni gliniasty glina
- piasek - pospotka pylasta
drobny gliniasta zZwiezta
- zuzel - ik it
nierozpado piaszczys-
wy ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
=~ Pyh pyt
piasz-czysty
- glina piasz-
czysta,
glina, glina
pylasta
- it warwowy
2 | Zawartac
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 | Kapilarna¢
bierna Hp m <1,0 >1,0 >1,0
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4 | Wskanik
piaskowy >35 od 25 do 35 <25
WP

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat do robdét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu do:
- plantowania (spycharki, rowniarki),
odspajania i wydobywania gruntow (nesizia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{&ycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powiniig¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego etpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegto
transportu. Wydajni@ $rodkOw transportowych powinna dyponadto dostosowana do
wydajnaci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrnzdu).

Zwicgkszenie odlegixi transportu ponad wao zatwierdzone nie mie by podstaw
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileaszone odlegkzi
nie zostaty wcz@iej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien wykotalrogi tymczasowe unitiwiajgce transport gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00@QNVymagania ogolne”.
5.2. Doktadna¢ wykonania

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od msijektowanej nie powinny KBy
wigksze nk £ 5 cm. Ranica w stosunku do projektowanyctednych robét ziemnych nie me
przekracza+ 1 cm.
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Pochylenie skarp nie powinnozri¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 3% jego
wartasci wyrazonej tangensemgka. Maksymalne nierdwroi na powierzchni skarp nie powinny
przekracza+ 3 cm przy pomiarze tat3-metrovg.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, wykoiaurzadzenia, ktore zapewsniodprowadzenie wod poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpiécgyunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopéw, aby powierzchnigruntu nadawa w catym
okresie trwania robot spadki, zapewndsg prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje
ich dilugotrwad nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustiwia¢ jego prawidtiowe odwodnienie w
calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie apéw powinno pospowa w kierunku
podnoszenia siniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, udiwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagaspadek poprzeczny nie powiniert by
mniejszy nk 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalgy uwzgkdnic ewentualny wptyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych robo6t na spetreemymaga dotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pggti robot ziemnych.

Zrodia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

Wykonawca przed rozpoeziem rob6t powinien wypompowavode ze zbiornika do poziomu
umazliwiajgcego wykonanie robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega koatroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okélnymi w punkcie 5 oraz z dokumentagjrojektows.
Szczegoblp uwag nalezy zwrdocie na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wysgidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot
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Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robot ok&ono w ST -
02.01.01 oraz OST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego i pozostamh robot ziemnych zwazanych
Z realizacjg projektow

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje

tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych
Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow
1 | Pomiar szeroki Pomiar tdma, szablonem, fgto dlugdci 3
korpusu ziemnego m. i poziomig lub niwelatorem, w odsgpach
co25m
2 | Pomiar szerokwi dna
rowow
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktore buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenig
skarp
5 | Pomiar rownéci
powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnéci skarp
7 | Pomiar spadkuPomiar niwelatorem gdnych w odsipach
podiuznego co 25 m oraz w punktachatpliwych
powierzchni  korpusu
lub dna rowu
8 |Badanie zagszczeniaZagszczenie okrda¢ dla kadej utazonej
gruntu warstwy lecz nie rzadziej hiraz na 100
rob6t ziemnych (nasypy i uszczelnienia)

6.3.2.Szerokaé¢ wykopu lub nasypu

Szeroké¢ wykopu lub nasypu nie nie r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+5cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowane] o wicej
niz+5cm.

6.3.4.Rzedne wykopu lub nasypu

Rzedne wykopu lub nasypu nie mogozni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz
+3cm.
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6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o¢eej niz 5%
wartasci pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.RoOwnaGi¢ korony wykopu lub nasypu

Nieréwnaci powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego mierzéete 3-metrowg, nie
mog przekraczé& 3 cm.

6.3.7.Rowna¢ skarp
Nieréwndaci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 5 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony wykopu lub nasypu

Spadek podtny powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego, sprawgizarzez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae daw& roznic, w stosunku do ezinych
projektowanych, wikszych nz + 2 cm.

6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény wg BN-77/8931-12, powinien byzgodny
z zalwonym w dokumentacji projektowe;.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetraggp wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostap odrzucone. B materiaty nie spetnigce wymaga zostag wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nad¥dylionawca wymieni je na wdaiwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny kyponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru iecuzng& wad: za nie majca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne zdgmjanych obiektow i ustali zakres
i wielkos¢ potrcen za obniong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 00.00M@nagania ogolne”.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.
Jednostka obmiarayjest caté¢ robot wg dokumentaciji projektowej oraz ST.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00/¢gmagania ogolne”.
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Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektowy, ST
I wymaganiami Inspektora nadzoruzgd wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
Zakres czynnei objetych cen jednostkow podano w ST — 02.00.01.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B- Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
04481:1988
PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

02205:1998 badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu

PN-S-02205: 1998
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