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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania
dotyczce wykonania i odbioru balustrad stalowych na zademvestycyjnym p.n.,Remont
elewacji oraz dachu wraz z robotami towarzyszmi Sanatorium Uzdrowiskowego Zimowit
— pawilon nr 1 przy ul. Chopina 3 w Dusznikach-Zduj

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowanggjestdokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ehjch projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanie i mortabalustrad stalowych, wygiujgcych w obiekcie
przetargowym.

Roboty winny byywykonane na podstawie projektu budowlanego i wgkarrzego.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okre&dlenia podane w niniejszej S 2godne z obowrzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kavykonania roboét, ich zgodié z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Zagdzapcego realizagjumowy.

2. MATERIALY

2.1. Balustrady

Balustrady naley wykona& wg wzorca:

- balustrady ze stali nierdzewnej (balustrady mayodach)

- balustrady stalowe ocynkowane (balustrady przyaciu oporowych).

2.2.Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

1) Elementy ukladaw spos6b umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do
scalania powinny hiyw miar mazliwosci skladowane wagsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalerejestrowa konstrukcje po ich nadajiu,
segregowai uktada na wyznaczonym miejscu, oGy i naprawé powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samejrk&op jak i jej powtoki
antykorozyjnej.
Konstrukcg nalezy uktada& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych k& ba
lub desek. Wysokd podktadu min. 30 cm nad poziomem terenu.

2) taczniki (sruby, naketki, podktadki) sktadow& w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.
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2.3. Badania na budowie

2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na bug@nwzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Zarzdzapcego realizagj umowy.

2.3.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budgwdlega odbiorowi pod wzgdem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworow riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytwarni,
- jakaosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceptwsobu naprawy powstatych
uszkodzé w czasie transportu potwierdza Zgizapcy realizacja umowy wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i monfai konstrukcji nalgy stosowdé dowolny sprzt. Wszelkie
urzadzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraweyani do ich
eksploataciji.

3.2. Sprat do robot spawalniczych
Stosowany spgiz spawalniczy powinien unitwia¢ wykonanie zczy zgodnie
z technologi spawania i dokumentacjechniczg.

4. TRANSPORT
Elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji

5.1.1. Monta naleey prowadz¢ zgodnie z dokumentacjtechniczg. Montaz balustrad
w gruncie poprzez fundamenty betonowe octalsgi wg aprobat technicznych prezgych
systeméw. W przypadku braku okienia w aprobacie technicznej, fundament winienémie
co najmniej 0,01 r Balustrady ndcianie oporowej montowanalezy poprzez piyty stalowe.

5.1.2. Monta
Przed przyspieniem do montal naley naprawé uszkodzenia elementow, powstate
podczas transportu i skladowania.
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Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznegatkakcii

Lp.

1.
2.

Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka
odchylenie osi wzgllem osi teoret. 1 mmnalm.
odchylenie osi od pionu 2 mm na catej disgo

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakéci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00Mymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest caté¢ robét wg dokumentacii.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robdét zanikeych.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensaggzeli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

1)

Dla balustrady:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

wykonanie (dostawa) konstrukcji stalowej balugtra

zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

wykonanie fundamentéw a w przypadku mantaascianie oporowej, montgpoprzez
taczniki,

mont& balustrad w fundamentach betonowych,

przeprowadzenie pomiarow wg ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002
PN-91/M.-69430

PN-75/M.-69703

Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.

Elektrody stalowe otulone do spa@amapawania. Ogélne badania i
wymagania

Spawalnictwo. Wadyeky spawalniczych. Nazwy i okdlenia.
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