— tacznik mechaniczny z podktadkg

— podtoze drewniane (deski)

— papa wierzchniego krycia, zgrzewalna Junior Top 4,4 Szybki Profil’ SBS
+— papa podkladowa, mocowana mechanicznie Membrana PM

rolki.

rolki.

Zaktady podiuzne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte w
stosunku do zaktadéw podiuznych papy podktadowej o potowe szerokosci

Zaktady poprzeczne papy wierzchniego krycia powinny by¢ przesunigte
stosunku do zaktadéw poprzecznych papy podktadowej o potowe diugosci

min 100 mm
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/ STBUD Przedsi¢biorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.0.,
E / 58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

o omswukeyinej | M inz. Jacek Stasiak 264/D05/10 Data:

Sprawdzajacy 07.2014r.

br. konstrukcyjnej

Zadanie: . . . Skala:
Remont elewacji oraz dachu wraz z robotami towarzyszqcymi ]
sanatorium uzdrowiskowego Zimowit —pawilon nr | przy ul. -
Chopina 3 w Dusznikach—Zdroju Stadium:

Inwestor: "Sanatoria Dolnoslgskie” sp. z 0.0. z siedzibg w Sokotowsku PW.
ul.Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko Nr rys.:

Tyl rys.: | SZCZEGGL WYKONANIA POKRYCIA Z PAPY 18

Zastrzega si¢ wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim
pelniony lub odstapiony komukolwlel

bez

. Rysunek niniejszy nie moze by¢ w catosci lub w czgsci przerysowany,
pit j zgody firmy projektowej




