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PROJEKT CZNIK MI DZY BUDYNKAMI

ADRES ULICA FRYDERYKA CHOPINA 3 
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FAZA OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT SPRAWDZAJ CY

ARCHITEEKTURA

IN . ARCH ROMAN KUCZEK ORZE

54/09/DOIA DS-1358

IN . ARCH. LUCYNA BINIEK

UAN V-7345/3/188/94 DS-081

KONSTRRUKCJA

IN . ARCH. ZBIGNIEW CIS O

UAN VI-6/3/118/90 DO /BO/2211/01

IN . ZBIGNIEW KO UCHOWSKI

ANF 2/218/82 DO /BO/2210/01

INSTALACJA EELEKTRYCZNA

IN . MARIA PAWLIK

255/81/WBPP DO /IE/4224/01

IN . KRYSTYNA STANCLIK

440/77/Wwm DO /IE/5771/01                                       

INSTALACJAA SANITARNA

IN . ANETA RYCHLI SKA

346/00/DUW DO /IS/0268/02

IN . GABRIELA MATUSIAKIEWICZ

153/DO /03 DO /IS/2039/01

Na podstawie art. 20 ust 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207 poz. 2016 z pó niejszymi zmianami) o wiadczamy e niniejszy projekt budowlany zosta  
przygotowany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY.
03A. PODSTAWA OPRACOWANIA.

03B. DANE CHARAKTERYSYCZNE BUDYNKU.

03C. UK AD FUNKCJONALNY.

03D. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO AROWE.

03E. DOST PNO  OBIEKTU DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH.

03F. ODDZIA YWANIE NA RODOWISKO.

03G. DANE KONSTRUKCYJNE I MATERIA OWE.

03A. PODSTAWA OPRACOWANIA.

 Podstaw  niniejszego opracowania stanowi :
 U M O W A nr ZP/2/2010 zawarta w dniu 11.02.2010 r. w Soko owsku.
 Obowi zuj ce przepisy i normy - mi dzy innymi:
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. 1994 nr 89, 
 poz. 414 (z pó niejszymi zmianami).
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
 warunków technicznych jakim powinny odpowiada  budynki i ich 
 usytuowanie, Dz. U. Nr 75, poz. 690 (z pó niejszymi zmianami).
 Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 
 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, 
 Dz. U. 1997 nr 129, poz. 844 (z pó niejszymi zmianami).
 Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie 
 okre lenia wymaga , jakim powinny odpowiada  zak ady i urz dzenia 
 lecznictwa uzdrowiskowego, Dz. U. 2006 nr 161 poz. 1142.
 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 24 lipca 
 2009 r. w sprawie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wod  oraz dróg 
 po arowych, Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030.
 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 
 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych 
 obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. 2006 nr 80 poz. 563.
 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 
 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
 wzgl dem ochrony przeciwpo arowej, Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137 
 (z pó niejszymi zmianami).
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
 szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2003 nr 120 
 poz. 1133 (z pó niejszymi zmianami).
 Wytyczne Inwestora i spotkania robocze pomi dzy Inwestorem a Projektantami.

03B.  DANE CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU.
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Powierzchnia zabudowy   - m2

Powierzchnia u ytkowa 18,30 m2

Kubatura 107,50 m3

Wysoko  budynku 11,58 m



03C. UK AD FUNKCJONALNY.

 czn ik zos tan ie z loka l i zowany pomi dzy dwoma budynkami 

 sanatoryjnymi. Ma on umo liwi  pacjentom sanatorium poruszanie si  
 pomi dzy budynkami - równie  osobom niepe nosprawnym poruszaj cym si  
 na wózkach inwalidzkich przede wszystkim w okresie zimowym i przy 
 niesprzyjaj cych warunkach pogodowych.

03D. ZABEZPIECZNIA PRZECIWPO AROWE.

01.  POWIERZCHNIA - WYSKO  - LICZBA KONDYGNACJI.
 Powierzchnia u ytkowa  - 18,30 m2. Wysoko  budynku – 11,58 m. Budynek 
 sklasyfikowany jako NISKI. Ilo  nadziemnych kondygnacji przeznaczonych na 
 pobyt ludzi - 1 kondygnacja nadziemna. Kubatura – 107,50 m3. 

02.  ODLEG O  OD OBIEKTÓW S SIADUJ CYCH.

 cznik przylega do dwóch budynków sanatoryjnych.

03. KATEGORIA ZAGRO ENIA LUDZI.
 PRZEWIDYWANA LICZBA OSÓB NA KA DEJ KONDYGNACJI.

 Kategoria zagro enia ludzi - ZL II.
 Przewidywana liczba osób przebywaj cych w obiekcie - 4 osoby.

04. PODZIA  OBIEKTU NA STREFY PO AROWE.

 cznik mi dzy budynkami przynale y do strefy po arowej budynku II 
 (wed ug opisu na rzutach i w obr bie projektu zagospodarowania terenu).

05. KLASA ODPORNO CI PO AROWEJ BUDYNKU.

 Klasa odporno ci po arowej budynku - B.
 

06. WARUNKI EWAKUACJI.
 O WIETLENIE AWARYJNE.

 Budynek cznika przylega do korytarzy stanowi cych w jednym i drugim 
 budynku sanatoryjnym drogi ewakuacyjne. Droga ewakuacyjna z cznika 
 prowadzi do kolejnej budynku II (wed ug opisu na rzutach i w obr bie 
 projektu zagospodarowania terenu). Odleg o  doj cia nie przekracza 
 warto ci dopuszczalnej – 10 m. W obr bie cznika projektuje si  
 o wietlenie ewakuacyjne - oprawy jarzeniowe z zamontowanym 
 inwerterem (3 godziny) oraz pod wietlane oprawy okre laj ce kierunek 
 ewakuacji równie  z zamontowanymi inwerterami (3 godziny).

07. INSTALACJE.
 SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO AROWEGO.
 

 Obiekt zostanie zabezpieczony poprzez instalacj  odgromow .
  

08.  URZ DZENIA PRZECIWPO AROWE W OBIEKCIE.
 

 Hydranty wewn trzne w budynku II (wed ug opisu na rzutach i w obr bie 
 projektu zagospodarowania terenu) - Ø 25 – zasi g 33 m obejmuj  
 swoim zasi giem równie  obszar cznika pomi dzy budynkami.
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09. WYPOSA ENIE W GA NICE.

 Na 100 m2 2 kilogramy rodka w ga nicy grupy ABC.

10. ZEWN TRZNE GASZENIE PO ARU.
 ZAOPATRZENIE W WOD .
 

 2 hydranty zewn trzne.
 Lokal izacja hydrantów oznaczona zosta a w obrebie projektu 
 zagospodarowania terenu. Pierwszy zlokalizowany w obr bie ulicy Fryderyka 
 Chopina - odleg o  od obiektu - 33,37 m. Drugi zlokalizowany w obrebie 
 ulicy Wojska Polskiego - odleg o  od obiektu - 51,58 m.

11. DROGA PO AROWA.
 

 Projektowana droga po arowa wed ug projektu zagospodarowania terenu.

3E. DOST PNO  DLA OSÓB NIEPE NOSPRAWNYCH.
 

 Obiekt jest dost pny dla osób niepe nosprawnych. Ze wzgl du na ró nic  
 poziomów pomi dzy budynkami strop cznika zaprojektowano jako 
 pochylni  o spadku 8%. Na poziom cznika osoby mog  dosta  si  poprzez 
 b u d y n e k I I ( w e d u g o p i s u n a r z u t a c h i w o b r b i e p r o j e k t u 
 zagospodarowania terenu) wyposa ony w dzwig osobowy oraz 
 podno nik dla osób niepe nosprawnych przy wej ciu g ównym do budynku.

3F. ODDZIA YWANIE NA RODOWISKO.

 Budynek nie b dzie mia  negatywnego wp ywu na rodowisko.
 

03G. DANE KONSTRUKCYJNE I MATERIA OWE. 

FUNDAMENTY:

cznik mi dzy budynkami zostanie oparty na cianach istniej cych 
budynków. Zaleca si  w trakcie prowadzenia prac miejscowe ods oni cie 
ciany niskiego parteru oraz fundamentu w przypadku ka dego z budynków.

CIANY:

ciany zewn trzne cznika w dolnej cz ci poni ej pasów okiennych 
projektowane jako elbetowe ocieplone styropianem twardym - 4 [cm]. 
W obr bie elbetowego pasa ciany projektuje si  dwuteownik 
p o d w y s z o n y 3 0 0 . W c i a n a c h z e w n t r z n y c h p o n i e j 
d w u t e o w n i k a p o d w y s z o n e g o n a l e y o s a d z i  p r o s t o p a d l e 
wzg l dem n ich w bruzdach dwuteownik 200 wed ug rysunków 
do tycz cych kons t rukc j i budynku . Powy e j pasów ok iennych 
projektowana jest kratownica drewniana o przekroju elementów  
8 12 wype niona we n  mineraln  obustronnie obudowana p ytami 
O S B p o k r y t y m i t y n k i e m . K r a t o w n i c a o s a d z o n a n a s u p a c h 
drewnianych o przekro ju 16 16 opar tych na e lbetowej cz c i 

c i a n y z e w n t r z n e j . C z  c i a n y z e w n t r z n e j c z n i k a 
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( w e d u g o z n a c z e  n a r y s u n k a c h ) z a b e z p i e c z o n a p y t a m i 
o g n i o o d p o r n y m i z g o d n i e z w s k a z a n i a m i w a c i w e j a p r o b a t y 
t e c h n i c z n e j t a k a b y s p e n i a a w y m a g a n i a o d p o r n o c i 
o g n i o w e j  E I  1 2 0 .

NADPRO A:

P o n a d d r z w i a m i b u d y n k u p r o j e k t u j e s i  n a d p r o a z t r z e c h 
d w u t e o w n i k ó w  s t a l o w y c h  1 2 0 .

STROPY:

Projektuje si  dwie p yty stropowe elbetowe poziom  p yt  doln  
i konstrukcyjn  p yt  w formie pochylni. Przestrze  pomi dzy p ytami 
wype niona granulatem styropianowym. 
Sufit z p yt gipsowo kartonowych podwieszony do j tek wi by dachowej.

WI BA DACHOWA:

Wi ba dachowa drewniana. Krokwie - 6 12. J tki - 2 12. Elementy 
konstrukcyjne wi by dachowej nale y zaimpregnowa  tak aby spe nia y 
wymagania dotycz ce odporno ci ogniowej konstrukcji dachu - R 30. Na 
krokwiach deskowanie 2,5 [cm]. Na deskowaniu dwie warstwy izolacji 
p r z e c i w i l g o c i o w e j - p a p a t e r m o z g r z e w a l n a . P o k r y c i e 
dachu - R E 30 - blacha cynkowo tytanowa. 

IZOLACJE:

Izolacja przeciwwilgociowa z dwóch warstw papy termozgrzewalnej pod 
pokryciem dachu. Izolacja termiczna pomi dzy elbetowymi p ytami 
stropowymi - styropian granulowany. Zewn trzna warstwa izolacji 
t e r m i c z n e j - s t y r o p i a n t w a r d y - 4 [ c m ] . P o w y e j s u f i t u 
podwieszonego wars twa izo lac j i te rmiczne j - we na minera lna 
o grubo ci 16 [cm]. Przestrze  wewn trzna kratownicy ( ciana 
z e w n t r z n a p o n a d p a s e m o k i e n ) w y p e n i o n a w e n  
mineraln  - grubo  warstwy - 12 [cm].

TYNKI ZEWN TRZNE:

Tynki zewn trzne akrylowe - barwione w masie - wed ug kolorystyki elewacji.

TYNKI WEWN TRZNE:

Tynki wewn trzne - gipsowe.

STOLARKA OKIENNA:

Stolarka okienna z profili aluminiowych malowanych proszkowo zgodnie 
z kolorem elewacji budynku. Cz ciowo (wed ug oznacze  na rysunkach) 
o klasie odporno ci ogniowej EI 60.

STOLARKA DRZWIOWA:

Stolarka drzwiowa z profili aluminiowych malowanych proszkowo. Barwa 
stolarki a luminiowej wewn trznej zostanie ustalona w projekcie 
wykonawczym lub w ramach nadzoru autorskiego. Odporno  ogniowa 
stolarki drzwiowej cznika mi dzy budynkami - EI 60.
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INSTALACJE:

Instalacja elektryczna (o wietlenie) zasilana z tablicy elektrycznej dla 1 pietra 
b u d y n k u I I ( w e d u g o p i s u n a r z u t a c h i w o b r b i e p r o j e k t u 
zagospodarowania terenu). Instalacji gniazd wtykowych nie przewiduje 
s i  w o b i e k c i e . O b i e k t z a b e z p i e c z o n y p o p r z e z i n s t a l a c j  
odg romow . I ns ta l ac j a san i t a rna - p r zew idu je s i  i ns ta l ac j  
centralnego ogrzewania zasilan  poprzez instalacj  b u d y n k u I I 
( w e d u g o p i s u n a r z u t a c h i w o b r b i e p r o j e k t u 
zagospodarowania terenu). Rury spustowe przy czone do kanalizacji 
deszczowej dla budynku II.

OBRÓBKI BLACHARSKIE - RYNNY I RURY SPUSTOWE.

Obróbki blacharskie z blachy cynkowo tytanowej. Rynny i rury spustowe 
o przekroju kwadratowym 10 10.

6


	Pages from DUSZNIKI ZDRÓJ - OPIS TECHNICZNY
	OPIS TECHNICZNY - ŁĄCZNIK



