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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego. 

Remont i Przebudowa Budynku Sanatoryjnego ,,ZIMOWIT’’ Pawilon II w Dusznikach Zdroju. 

 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót     

Budowlanych 

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: 

inwestycji Remont i Przebudowa Budynku Sanatoryjnego ,,ZIMOWIT’’ Pawilon II w Dusznikach 

Zdroju. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi część 

dokumentów przetargowych i naleŜy ją stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych  

w podpunkcie 1.4. 

 

1.4. Zakres robót obj ętych ST 

1.4.1. STWiORB – 00 Wymagania Ogólne 

1.4.2. STWiORB – 01 Roboty Rozbiórkowo - DemontaŜowe 

1.4.3. STWiORB – 02 Roboty Ziemne Wewnętrzne 

1.4.4. STWiORB – 03 Roboty śelbetowe i Betonowe 

1.4.5. STWiORB – 04 Roboty Izolacyjne 

1.4.6. STWiORB – 05 Roboty Dachowe i Dekarskie 

      1.4.7. STWiORB – 06 Roboty Malarskie i Płytkarskie 

1.4.8. STWiORB – 07 Stolarka Okienna 

1.4.9. STWiORB – 08 Stolarka Drzwiowa 

1.4.10. STWiORB – 09 Wykonanie Tynków 

1.4.11. STWiORB – 10 Roboty Elewacyjne 

1.4.12. STWiORB – 11 PodłoŜa i posadzki 

1.4.13. STWiORB – 12 Sufity Podwieszone z Płyt G-K 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacja projektową, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Zamawiającego.  

 



1.5.1.  Przekazanie Terenu Budowy.  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa przedło Ŝona przez Zamawiaj ącego 

Opracowanie projektowe załączone w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia 

Publicznego zawierają elementy Projektu Budowlanego i Wykonawczego umoŜliwiające 

opracowanie oferty. 

Wykonawca po podpisaniu Umowy otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz 

pozwolenie na budowę (lub kopie zgłoszenia) i Projekt Wykonawczy. 

 

1.5.3.  Dokumenty powykonawcze 

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprzez Inspektora: 

- dokumentacje powykonawcza; oraz dostarczy Inspektorowi: 

- komplet dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o zakończeniu przebudowy obiektu lub     

  wniosku o udzielenie pozwolenia na uŜytkowanie zgodnie z obowiązującym Prawem    

  budowlanym. 

 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w kresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy robót w okresie trwania budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się Ŝe jest 

włączony w umowną cenę przetargową. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych 

jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

1.5.6.  Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z 



wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 

umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 

przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego uszkodzenia instalacji.  

 

1.5.8. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczając, socjalnie oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ 

dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszy 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej.  

 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny z ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty odbioru ostatecznego. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.  Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału 

przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o 



źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 

badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo 

dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 

źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe 

nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 

źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 

wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu 

realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową 

eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 

Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie 

materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

2.2.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu 

budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 

innych robót niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe 

być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót 

wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 

zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  

niezapłacone. 

 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą potrzebne 

do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 

atmosferycznych, zachowały swoja jakość im właściwość do robót i były dostępne do kontroli. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

2.4.  Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego 



realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 

zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

3.  SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 

powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie 

zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego 

realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 

przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania. 

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 

wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany 

sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany 

bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

4.  TRANSPORT 

 

W trakcie realizacji robót naleŜy stosować środki transportowe sprawne technicznie nie 

powodujące nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia środowiska, olejem, smarami itp. 

Pojazdy do przewoŜenia materiałów wraŜliwych na warunki atmosferyczne winny posiadać 

szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  

i właściwości przewoŜonych materiałów. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Zamówieniem, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 



STWiORB, PZJ oraz poleceniami Inspektora. Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub 

odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych  

w Dokumentacji Przetargowej,  

STWiORB, a takŜe w normach i wytycznych. Plecenia Inspektora będą wykonywane nie 

później nic w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno być odnotowane w dokumentach budowy  

w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badan i pomiarów 

inwentaryzacji bieŜącej urządzeń w postaci szkiców oraz protokółu odbioru. 

 

5.1.  Dokumenty budowy 

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, 

przechowywania i zabezpieczania następujących dokumentów budowy: 

- dziennika budowy, 

- księgi obmiarów, 

- dokumentów laboratoryjnych, 

- dokumentów związanych z gospodarka materiałami uznanymi za odpady 

   (Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska), 

- protokołów odbioru robót, 

- program robót i harmonogram płatności, 

- protokoły z postępu robót, 

- korespondencja dotycząca budowy 

- protokoły ze spotkań na budowie. 

 

5.1.1.  Dziennik budowy  

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieŜąco i chronologicznie w 

odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. KaŜdy 

zapis w dzienniku powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z 

podaniem imienia i nazwiska, stanowiska słuŜbowego oraz nazwy instytucji, która 

reprezentuje. Prowadzenie dziennika budowy naleŜy do obowiązków Kierownika budowy. 

 

 

5.1.2.  Ksi ęga obmiaru.   

 Wyliczenia i zestawienia wykonanych robót wpisywane są w układzie asortymentowym     

zgodnie z STWiORB i przedmiarem robót. Wpisy musza być podpisane przez personel  

InŜyniera i personel Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

 

 

 



5.1.3.  Dokumentami laboratoryjnymi s ą:  

- dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, poświadczenia jakości, zatwierdzone receptury   

mieszanek, 

- wyniki badan. Wyniki badan musza być podpisane przez personel 

- Wykonawcy i personel Zamawiającego. 

 

5.1.4.  Harmonogram robót i program płatno ści   

Powinien być przygotowany i uaktualniany zgodnie z Umowa. 

 

5.1.5.  Raporty z Post ępu Robót  

Powinny podsumowywać postęp robót na 

budowie i zawierać fotografie ilustrujące ten postęp (na polecenie Zamawiającego). 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Zasady kontroli jako ści Robót 

Celem kontroli Robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość Robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, 

badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one 

tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z Umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych 

materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 



Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Obmiar robót  

Obmiar robót jest obmiarem netto. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu 

rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiarów robót dokonuje 

się zgodnie z Warunkami Umowy. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Przedmiarze robót 

oraz dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach według STWiORB. Obmiary powinny być 

wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

wymiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne 

dane zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

InŜyniera. 

 

7.2.  Zasady okre ślenia ilo ści Robót i materiałów 

Długości i odległości po miedzy poszczególnymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuŜ linii osiowej. Teslo  Stwiorb głasniecie dla danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnoŜona przez 

średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

 

7.3.  Urządzenia i Sprz ęt Pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 

to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne. Wszystkie urządzenia 

pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym czasie trwania 

robót.  

 

7.3.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe 

w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. 



Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inŜynierem. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 

8.1.  Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje 

Inspektor nadzoru budowy.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2.  Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor nadzoru budowy. 

 

8.3.  Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót odniesieniu do ich 

jakości, ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 



będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

Dokumentach Kontraktowych, licząć od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 

Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniŜej Pt. ‘’Dokumenty do odbioru 

końcowego Robót’’.  

 

8.4.  Dokumenty do odbioru ko ńcowego Robót 

 

8.4.1.   Dokumenty odbioru ko ńcowego i cz ęściowego robót: 

Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące 

dokumenty: 

- dokumentacje projektowa i STWiORB, dziennik budowy, księgę obmiaru,operat    

  kolaudacyjny, w tym: 

* receptury i ustalenia technologiczne, 

* wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, 

* wymagane dokumenty zgodności wbudowanych wyrobów, 

* wyniki badan i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 

* sprawozdanie techniczne, 

* dokumentacje powykonawcza, 

* certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia. 

Operat kolaudacyjny Wykonawca przekaŜe 1 kpl. dla Zamawiającego 

(poprzez Inspektora), 

 

8.4.2.  Sprawozdanie techniczne  

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- zakres i lokalizacje wykonanych robót, 

- wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie której uzyskano pozwolenie na 

budowę oraz zgodę Inspektora na dokonanie zmiany, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, - datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

8.5.  Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest protokół odbioru robót potwierdzający: 

1. Zrealizowanie prac nas które została zawarta umowa o roboty budowlane. 

2. Zrealizowanie prac uzupełniających (dodatkowych) których konieczność wykonania 

wynika w trakcie realizacji zadania. 

Płatności podlega kwota zapisana w umowie obejmująca: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 

kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 



- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
(1.4.2. STWiORB – 01 Roboty Rozbiórkowo - Demonta owe)

KOD CPV 45111100-9

1. Wst p

1. Przedmiot SST

 Przedmiotem niniejszej  szczegó owej specyfikacji  technicznej  s  wymagania dotycz ce 

 wykonania i odbioru robót zwi zanych z rozbiórk , wyburzeniami i  demonta em elementów 

 konstrukcyjnych, wyko czeniowychi innych wraz z ich usuni ciem, w budynku 

 SANATORYJNYM „ZIMOWIT” Pawilon II W Dusznikach Zdroju, przy robotach  

 b u d o w l a n y c h  o b e j m u j c y c h  P O M I E S Z C Z E N I A P I W N I C Y, PA R T E R U , 

 1  P I T R A I  2  P I T R A .

2.  Zakres stosowania SST

 Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

3. Zakres robót obj tych SST

 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i  maj ce 

 na celu wykonanie rozbiórek  wyst puj cych przy  robotach  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

 Zakresy tych robót okre la dokumentacja  projektowa. 

4. Okre lenia podstawowe

 Okre lenia podane w niniejszej  SST  s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi 

 normami i wytycznymi oraz okre leniami zawartymi w ogólnej specyfikacji technicznej.

5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonania robót, ich zgodno  

 z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami Zamawiaj cego.

2. Materia y pochodz ce z rozbiórki

 Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, elementy metalowe, tworzywa sztuczne, itp.

3. Sprz t

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w Specyfikacji Technicznej. 

3.2.  Do rozbiórek mo e by  u yty dowolny sprz t ( OMY, kilofy, m oty, opaty, szufle, wiadra, 



 taczki, pi y do metalu i drewna, wci garki r czne lub elektryczne, rusztowania) pod 

 warunkiem e nie spowoduje niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót, 

 zarówno w miejscu tych robót,  jak te  przy wykonywaniu czynno ci  pomocniczych oraz 

 w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów.

4. Transport

 Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w Specyfikacji Technicznej. 

  

4.1 Gruz z rozbiórki nale y na bie co usuwa  z placu budowy za  pomoc   rynien,  r kawów  

 itp. z odwozem dowolnymi rodkami  transportu (samochód wywrotka lub skrzyniowy). 

 Przewo ony adunek nale y zabezpieczy  przed spadaniem i  przesuwaniem. Nie nale y 

 gruzu z rozbiórki u ywa  do ponownego zu ycia - np. w pod o ach posadzek.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Roboty rozbiórkowe.

 Roboty prowadzi  zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  06.02.2003 r. 

 (Dz.U. Nr 47 poz. 401 Z PÓ NIEJSZYMI ZMIANAMI) w sprawie bezpiecze stwa i  higieny 

 pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

5.3 Warunki  przyst pienia  do  robót

 PRZED przyst pieniem  do  robót  nale y  przeprowadzi   dok adne  sprawdzenie  

 konstrukcji I stanu  technicznego  poszczególnych  elementów,  ustali   organizacj   robót 

 (m. innymi uzgodnienia  z  u ytkownikiem),  zagospodarowa   plac  rozbiórki.

5.4 Wykonywanie  robót  rozbiórkowych 

A.  rozbiórka  winna  by   prowadzona  tak,  aby  stopniowo  odci a   elementy  no ne  

 (usuni cie  elementu  nie  mo e  spowodowa   uszkodzenia  b d   naruszenia  stateczno ci  

 elementów  przyleg ych). 

B.  r o z b i ó r k   n a l e y  r o z p o c z   o d  d e m o n t a u  i n s t a l a c j i ,  s t o l a r k i   b d   

 innych  e lementów  wyko czeniowych.

C. elementy  wyko czenia,  wyposa enia  itp.  nale y  znosi   np.:  r cznie  lub  za  pomoc   

 rynien,  r kawów  na  miejsce  sk adowania  na  bie co  poza  obr b  obiektu w  miejscu  

 wskazanym przez Inspektora nadzoru

D. rozbiórki  nale y prowadzi  r cznie  lub  przy  u yciu  drobnego  sprz tu mechanicznego.   

 Materia   z  rozbiórki  odwie  na miejsce docelowego sk adowania (wysypisko). 



6. Kontrola jako ci robót

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w Specyfikacji Technicznej.

6.2. Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1 – 5.4. KONTROLA jako ci 

 polega na sprawdzeniu kompletno ci dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku 

 zagro e  na miejscu.

7. Obmiar robót i wycena

7.1.  Ogólne  zasady  obmiaru   robót  podano  w  OGÓLNEJ Specyfikacji Technicznej.  

7.2.  Jednostki i zasady obmiarowania.

 Jednostkami obmiarowymi robót s :

A. [szt.] lub [kpl.]  – ilo  wyku , przeku , demonta y itp.

B. [m2] - ilo  rozebranych posadzek, pod o y , ok adzin  ciennych, wykutych o cie y, cianek  itp.

C.   [m3] - ilo ci rozebranych pod o y, cian, wywiezionego gruzu, ITP.

7.3. Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji  wykonawczej z uwzgl dnieniem 

 zmian zaaprobowanych  przez Zamawiaj cego  i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej.

8.2 Wszystkie roboty obj te W 1.4.2. STWiORB podlegaj  zasadom odbioru robót   

 zanikaj cych, których zasady uj to w Specyfikacji Ogólnej.

9. Podstawa p atno ci

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w Specyfikacji Technicznej.

9.2 P aci si  za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami  podanymi w punkcie 5 i  odebrane 

 przez Inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 oraz wg zasad 

 przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.

10. Przepisy zwi zane 

10.1 Przepisy prawne.

A. PN – 93/N – 01256/03.  Znaki  bezpiecze stwa.  Ochrona  i  higiena  pracy.

B. Rozporz dzenie  MGPiB  z  dn. 15.12.1994r  w  sprawie  warunków  i   trybu  postepowania  

 p r z y  r o b o t a c h r o z b i ó r k o w y c h n i e u y t k o w a n y c h , z n i s z c z o n y c h l u b n i e 

 wyko czonych obiektów  budowlanych.



C . Rozporz dzenie  MINISTRA INFRASTRUKTURY z DNIA 06.02.2003 R. w sprawie  

 bezpiecze stwa  i  higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003r. 

 nr 47 poz. 401 Z PÓ NIEJSZYMI ZMIANAMI).

10. 2 Literatura  techniczna

1.      Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2004.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE
(1.4.3. STWiORB – 02 Roboty Ziemne Wewn trzne)

KOD CPV 45111200-0

1.  WST P.

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania 

 i odbioru robót ,które zostan  wykonane w budynku SANATORYJNYM „ZIMOWIT” 

 Pawilon II Dusznikach Zdroju.

1.2.  Zakres stosowania ST.

 Specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

 zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okre lonym w pkt.1.3.

    

1.3. Zakres robót obj tych ST.

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 

 na celu wykonanie robót  ziemnych realizowanych w ramach zadania okre lonego w pkt.1.1.

 ZAKRES rzeczowy obejmuje:

A. wykonanie wykopów z usuni ciem UROBKU z miejsca ukopu.

 [KONDYGNACJA PIWNICY SANANTORIUM]

B. transport sprz tu na MIEJSCE I z miejsca pracy

C. prace porz dkowe na terenie robót.

1.4.  Okre lenia podstawowe.

 Okre lenia podane w niniejszej ST  s  zgodne z okre leniami podanymi w WYMAGANIACH 

 OGÓLNYCH oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 

 „ B U D O W N I C T W O . T e r m i n y s t o s o w a n e w u m o w a c h , a t a k e 

 w  p r z y w o a n y c h  n o r m a c h  p r z e d m i o t o w y c h .

1.5. Wymagania dotycz ce robót.

 Wykonawca jest odpowiedzialny za  jako  wykonanych robót i zastosowanych materia ów 

 oraz ich zgodno  z Dokumentacj  Projektow , SPECYFIKACJ  Techniczn  

 i poleceniami INSPEKTORA NADZORU.



2.  Materia y.

 Ogólne wymagania dotycz ce  materia ów podano w WYMAGANIACH OGÓLNYCH.

3.  Sprz t i transport.

 Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu i transportu podano w WYMAGANIACH 

 OGÓLNYCH. Roboty mog  by  wykonywane r cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne 

 mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu dobranego przez Wykonawc  

 gwarantuj cego poprawne wykonanie robót.

4. Wykonanie robót.

 R o b o t y z i e m n e n a l e y w y k o n y w a  z g o d n i e z n o r m a m i B N - 8 3 / 8 8 3 6 

 i PN-68/B06050 - „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, oraz Warunkami 

 wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych”.

 Wszelkie roboty ziemne nale y wykonywa  z zachowaniem zasad BHP.

 W przypadku wyst powania wody gruntowej w wykopach, nale y na czas realizacji 

 zadania je odwodni .

 

5.  Kontrola jako ci robót i materia ów

 Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych nale y przeprowadzi  zgodnie z norm  PN-B-06050 

 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

 Kontrola jako ci wykonanych robót ziemnych polega na wizualnej ocenie kompletno ci 

 wykonanych robót oraz  sprawdzeniu zgodno ci wykonania robót z dokumentacj  

 projektow , ST i poleceniami Zamawiaj cego.

6.  Jednostka obmiaru.

 Jednostka obmiaru jest: [m3] wykopów.

7.   Odbiór  robót.

 Ogólne zasady odbioru robót podano w WYMAGANIACH OGÓLNYCH.

 Odbiorowi w zakresie robót ziemnych podlega zgodno  wykonanych wykopów 

 z dokumentacj  projektow , technologiczna poprawno  wykonanego wykopu.

8.  Podstawa p atno ci.

 Ogólne zasady p atno ci podano w WYMAGANIACH OGÓLNYCH. 

 Podstaw  p atno ci jest cena rycza towa robót ziemnych skalkulowana przez Wykonawc  

 i zaoferowana Zamawiaj cemu w ofercie przetargowej.

 P atno ci b d  realizowane zgodnie z cen  ofertow  w oparciu o protoko y odbioru zgodnie 

 zapisami w umowie.

9.  Przepisy zwi zane.

 PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okre lenia, symbole, podzia  i opis gruntów.

 PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

 BN-77/8931-12 - Oznaczenie wska nika zag szczania gruntu. 



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELBETOWE I BETONOWE 

(1.4.4. STWiORB – 03 ROBOTY ELBETOWE I BETONOWE)

KOD CPV 45262300-4

1.  WST P.

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania robót 

 betonowych i  elbetowych w budynku SANATORYJNYM „ZIMOWIT” Pawilon II  W Dusznikach 

 Zdroju, przy robotach budowlanych obejmuj cych POMIESZCZENIA PIWNICY.

1.2.  Zakres stosowania ST.

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

 zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót obj tych ST.

 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  dotycz  prowadzenia robót okre lonych 

 w Dokumentacji Projektowej.

 Zakres robót :

 WYKONANIE P YTY ELBETOWEJ I CIAN ELEBETOWYCH W PIWNICY SANATORIUM 

 W STREFIE WIE Y.

1.4.  Okre lenia podstawowe.

 Okre lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacj i Technicznej s  zgodne 

 z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i ST "Wymagania ogólne".

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ce robót.

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  robót 

 z Dokumentacj  Projektow , ST i  obowi zuj cymi normami. Ponadto Wykonawca wykona 

 roboty zgodnie z poleceniami INSPEKTORA NADZORU.

 Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST - "Wymagania ogólne".



2.  MATERIA Y.

2.1  Materia y.

 Materia y do wykonania robót betonowych i  elbetowych poszczególnych obiektów nale y 

 stosowa  zgodnie z Dokumentacj  Projektow  - opisem technicznym i rysunkami.

 - beton  B 250

 - stal do zbrojenia betonu: 34GS

 - deski i sklejka

 - wk adki dystansowe

 - domieszki i dodatki do betonu: dodatki uplastyczniaj ce i up ynniaj ce

 - dodatki adhezyjne do smarowania form

2.2.  Warunki dostawy, magazynowanie.

A. Stal zbrojeniowa. Przewo enie stali  na budow  powinno odbywa  si  w sposób 

 zabezpieczaj cy j  przed odkszta ceniami i  zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest 

 zasadniczo zabezpieczona przed korozj  w okresie przed wbudowaniem , nale y wi c d y , 

 e b y b y a m a g a z y n o w a n a w m i e j s c u n i e n a r a o n y m n a n a d m i e r n e 

 zawi lgocenie lub zanieczyszczenie.

B. Beton dostarcza  z wytwórni betonu betonowozem bezpo rednio przed planowanym 

 betonowaniem. Ze wgl du na stosunkowo niewielki zakres prac mo na te  wykona  beton na 

 miejscu budowy.

3.  SPRZ T.

 Ogólne wymagania dotycz ce stosowania sprz tu podano w ST - "Wymagania ogólne".

 Sprz t budowlany powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci  przyj tej przez 

 wykonawc  organizacji robót.

4 .  TRANSPORT.

 Ogólne wymagania dotycz ce stosowania rodków transportu podano w ST "Wymagania ogólne".

 Do transportu materia ów stosowanych do wykonania robót betonowych nale y u y  

 nast puj cych rodków transportu: samochód z naczep  do transportu stali zbrojeniowej , 

 betonowóz , samochód skrzyniowy.



5 .  WYKONANIE ROBÓT.

5.1.  Wymagania ogólne.

 Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót podano w ST - "Wymagania ogólne".

5.1A.  Warunki szczegó owe.

5.1A.1.  Zakres robót.

1.  Wykonanie p yty fundamentowej  ORAZ cian STANOWI CYCH WZOCNIENIE 

 ISTNIEJ CYCH FUNDAMENTÓW na podstawie projektu.

2.  Wykonanie podk adu z chudego betonu pod p yt  fundamentow .

5.1.2.  Szalunki i monta  zbrojenia.

 Stosowa  szalunki systemowe lub tradycyjne z desek i sklejki . Monta  zbrojenia nale y 

 wykona  wg naznaczonego rozstawu pr tów. Dla zachowania w a ciwej grubo ci  otulenia 

 pr tów nale y stosowa  podk adki dystansowe z tworzywa sztucznego. Stosowanie innych 

 s p o s o b ó w z a p e w n i e n i a o t u l i n y , a s z c z e g ó l n i e p o d k a d e k z p r t ó w 

 s t a l o w y c h  j e s t  n i e d o p u s z c z a l n e .

 Szkielety zbrojenia powinny by , o ile mo liwe, prefabrykowane na zewn trz. W szkieletach 

 tych w z y na przeci ciach pr tów powinny by  po czone przez spawanie, zgrzewanie lub 

 wi zanie na podwójny krzy  wy arzonym drutem wi za kowym .

5.1.3. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania.

 Betonowanie nie powinno by  wykonywane w temperaturach ni szych ni  5°C i nie 

 wy szych ni  30°C.

5.1.4.  Sk ad mieszanek betonowych.

 Sk ad mieszanek betonowych opracowuje wytwórnia betonu na podstawie wyników bada  

 materia ów, ogólnie stosowanych metod projektowania sk adu betonu oraz laboratoryjnych 

 bada  próbek w przypadku wytwarzania mieszanki na placu budowy .

5.1.6. Przygotowanie do betonowania.

 Przed betonowaniem oczy ci  deskowanie, sprawdzi  monta  zbrojenia i zapewnienie 

 w a ciwych grubo ci otulin dzi ki odpowiednim przek adkom dystansowym.



5.1.7. U o enie mieszanki betonowej i piel gnacja betonu.

 Mieszank  betonow  nale y uk ada  w deskowaniu równomiern  warstw  na ca ej powierzchni. 

 Dobór metody zag szczania jak i  rodzaj  wibratorów uzale niony jest od rodzaju konstrukcji  

 i grubo ci uk adanej mieszanki betonowej. Szalunki  musz  by  nieodkszta calne, a technologia 

 betonowania i wibrowania powinny zapewni  g adk  powierzchni  betonu bez raków, p cherzy 

 powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawarto ci zaczynu cementowego.

 wie o wykonany beton nale y chroni  przed gwa townym wysychaniem, przed wstrz sami  

 i nadmiernym obci eniem. Sposób piel gnacji  betonu zale y od temperatury otoczenia oraz 

 gabarytów betonowanych elementów i  winien by  ka dorazowo uzgadniany 

 p r z e z  INSPEKTORA NADZORU.

5.1.8. Rozbiórka szalunków.

 Ca kowita rozb iórka sza lunków i rusztowa  mo e nast p i  po uprzednim 

 uzgodnieniu z INSPEKTOREM NADZORU.

6 .  KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

 Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST - „WARUNKI OGÓLNE”.

6.1. Kontrola jako ci materia ów.

 Wszystkie materia y do wykonania robót musz  odpowiada  wymaganiom Dokumentacji  

 Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz musz  posiada  wiadectwa jako ci producentów.

6.2. Kontrola jako ci wykonania robót.

 Kontrola jako ci wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodno ci  wykonania 

 robót z Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i  poleceniami INSPEKTORA NADZORU. 

 Kontroli jako ci podlega wykonanie:

 - szalunków, podpar

 - zbrojenia

 - osadzenia elementów do zabetonowania

 - betonowania

 - robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

7 .  OBMIAR ROBÓT.

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - "Wymagania ogólne".



8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  - "Wymagania ogólne". Odbioru robót nale y 

 d o k o n a  z g o d n i e z W a r u n k a m i Te c h n i c z n y m i W y k o n a n i a i  Obmiaru 

 Robót Budowlano - Monta owych.

8. 2. Sprawdzenie jako ci wykonanych robót.

 Sprawdzenie jako ci wykonanych robót obejmuje ocen :

 - prawid owo ci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów

 - jako ci betonu pod wzgl dem jego zag szczenia, jednolito ci struktury, widocznych wad.

 -prawid owo ci wykonania i monta u zbrojenia .

9.  PODSTAWA P ATNO CI.

9.1. Ogólne wymagania dotycz ce p atno ci.

 P atno ci nale y przyjmowa  zgodnie z dokumentacj  i zakresem robót wymienionym w p. 1.3. 

 niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i  wykonanej pracy oraz z ocen  jako ci  

 robót i ocen  jako ci u ytych materia ów.

9.2. P atno ci.

 Cena rycza towa wykonania robót obejmuje:

 - roboty przygotowawcze i pomiarowe,

 - zakup, dostarczenie i wbudowanie materia ów

 - wykonanie i demonta  szalunków, rusztowa , pomostów roboczych, stemplowa

 - wykonanie robót konstrukcyjnych

 - piel gnacj  betonu u o onego w konstrukcji w zale no ci od warunków atmosferycznych

 - wykonanie warstw ochronnych i podk adowych

 - prace porz dkowe

 - wykonanie niezb dnych bada  laboratoryjnych i pomiarów

 - pobieranie normowych prób betonu, ich przechowywanie w warunkach zbli onych do betonu 

 u o onego w konstrukcji i okre lanie badanej wytrzyma o ci.



10.  PRZEPISY ZWI ZANE.

10.1.  Normy.

 PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.

 PN-85/B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia.

 PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

 PN-88/B-06250 - Beton zwyk y.

 PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

 PN-88/B-06250 - Beton konstrukcyjny.

 PN-89/B-30016 - Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

 BN-70/8933-03 - Podbudowa z chudego betonu.

 PN-79/B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

 PN-82/H-93215 - Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu.

 PN-88/B-04300 - Cement. Metody bada . Oznaczenia cech fizycznych.

 PN-8 8/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie.

 PN-88/B-32250 - Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE 

(IZOLACJE PRZECIWWODNE PRZECIWILGOCIOWE I CIEPLNE)

(1.4.5. STWiORB – 04 Roboty Izolacyjne)

KOD CPV 45320000-6

1. CZESC OGÓLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania robót 

 IZOLACYJNYCH w budynku SANATORYJNYM „ZIMOWIT” Pawilon II  W Dusznikach Zdroju.

1.2. Przedmiot ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji 

technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robót izolacyjnych 

(przeciwwilgociowe i przeciwwodne, cieplne) realizowanych wewnatrz I NA ZEWN TRZ 

obiektów budowlanych.

1.3. Zakres robót objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umoliwiajace wykonanie

izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych pow okowych:

- pod pod ogi

- pod posadzki z p ytek ceramicznych w pomieszczeniach mokrych

- u o enie folii paroprzepuszczalnej jako wartswy w suficie powieszonym na nawy szej kondygnacji

- izolacji przeciwilgociowej pionowej na zewn trznej p aszczy nie cian piwnicy

- IZOLACJI PRZECIWODNEJ DACHU

oraz izolacji cieplnych i akustycznych:

- pod posadzkami

- w scianach dzia owych z p yt gipsowo-kartonowych

- w obrebie sufitów podwieszanych na ka dej kondygnacji powy ej piwnicy



1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami 

i z danymi zawartymi w materia ach informacyjnych producentów proponowanych materia ów.

1.5. Ogólne wymagania dotyczace robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ZGODNO  

z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami INSPEKTORA NADZORU.

Hydroizolacje powinny:

A. stanowic ciag y i szczelny uk ad JEDNOWARSTWOWY lub wielowarstwowy oddzielajacy 

budowle lub jej czesci od wody lub pary wodnej

B. scisle przylegac do izolowanego podk adu, nie powinny P KA , a ich powierzchnia powinna 

BY  g adka bez lokalnych WG BIE  lub WYBRZUSZE

C. BY  wykonywane w warunkach UMO LIWIAJ CYCH prawid owa realizacje, a mianowicie:

C1 po ukonczeniu robót poprzedzajacych roboty izolacyjne

C2 po W A CIWYM OBNI ENIU poziomu wody gruntowej - JE ELI zachodzi taka potrzeba

Nie dopuszcza sie aczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z ODR BNYCH 

materia ów , RÓ NEJ klasy odpornosci , jako RÓWNORZ DNYCH ZABEZPIECZE  

(np. zaprawy wodoszczelnej z materia ami rolowymi ).

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych 

i elementów konstrukcyjnych powinny byc uszczelniane w sposób  wykluczajacy przeciekanie 

wody miedzy tymi przewodami lub elementami , a iIZOLACJ .

Podczas robót izolacyjnych NALE Y CHRONI  uk adane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz MO LIWO CI  zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIA Y.

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano 

w ST „Wymagania ogólne". Proponowane materia y izolacyjne i technologie wykonawcze 

podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materia ów zamiennych pod 

warunkiem, E SPE NIAJ  wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja 

o d p o w i e d n i e a p r o b a t y t e c h n i c z n e . K a d a z m i a n a m a t e r i a ó w w y m a g a 

pisemnej zgody PROJEKTANTA.



3. SPRZ T.

3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST „Wymagania ogólne".

Roboty moga BY  wykonywane R CZNIE LUB mechanicznie. 

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu podane w ST „Wymagania ogólne".

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Przygotowanie pod o a.

POD O E powinno byc: stabilne, nosne, suche, wolne od brudu, oleju, t uszczu i luznych 

czastek i przenosic wszystkie dzia ajace OBCI ENIA. W celu zapewnienia prawid owej 

wspó pracy izolacji z POD O EM NALE Y stosowac odpowiednie klasy betonu DLA 

POD O A, a mianowicie dla izolacji:

- z folii z tworzyw sztucznych - B15,

- z folii p ynnej z tworzyw sztucznych - B15,

Spadki POD O A izolacji odwadniajacej w kierunku odwodnienia powinny byc zgodne 

z wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla pomieszczen w I i II grupie OBI E  

wilgociowych, powierzchnie poddawane okresowemu bezposredniemu zawilgoceniu powinny 

posiadac min. 2% spadku. W przypadku OBI E  - I grupa - nie ma takiego wymogu.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych.

Izolacje pow okowe z folii p ynnych (o WYD U ENIU przy zerwaniu ok. 300%)moga byc 

stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezposrednio pod p ytki posadzkowe 

i scienne , wewnatrz i na zewnatrz budynków zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta .

5.3.1. Technologia wykonania izolacji z folii p ynnych.

A. zagruntowac POD O E gruntem (gotowa, bezbarwna, niemydlaca sie, odporna na dzia anie 

zasad i silnie WI CA zawiesina na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym do 

gruntowania POD O Y takich jak beton, jastrych, tynk, gips, p yty gipsowokartonowe, P YTY OSB.



Pow oke nak adac równomiernie i obficie przy pomocy pedzla, szczotki, wa ka lub pistoletu.

B. po wyschnieciu warstwy gruntujacej naniesc w 2 procesach roboczych p ynna folie 

uszczelniajaca na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy wa ka. Druga warstwe 

nak adac dopiero po ca kowitym wyschnieciu warstwy pierwszej.

C. przed wyschnieciem izolacji NALE Y chronic ja przed wilgocia lub zalaniem woda

D. uszczelnianie NARO Y pomieszczen takich jak po aczenie sciana/posadzka, i sciana / sciana 

NALE Y wykonac stosujac tasme izolacyjna – tasma uszczelniajaca na bazie laminowanej 

tkaniny z syntetycznego kauczuku do ruchomych szczelin (dylatacji) oraz z aczy pod óg i scian. 

Tasme kleic brzegami na p ynnej folii, a nastepnie pokryc ja ca a jeszcze raz p ynna folia.

5.3.2. Uszczelnienie przejsc rurowych.

Przejscia rurowe uszczelnic stosujac mankiet uszczelniajacy. Przed izolowaniem PRZEJ CIA 

rurowe oczyscic z zabrudzen i zat uszczen. Mankiet uszczelniajacy NA O Y  na króciec rury, 

wokó  którego uprzednio naniesiono folie p ynna. Mankiet dok adnie docisnac i ponownie 

pokryc folia p ynna.

5.3.3. Uszczelnienie odp ywu posadzkowego.

Prefabrykowany spust pod ogowy umiescic zgodnie z instrukcja producenta w konstrukcji 

POD O A. Powierzchnie jastrychu wokó  odp ywu pod ogowego zagruntowac obficie 

materia em gruntujacym  (przezroczysta, nie zawierajaca rozpuszczalników, 2-komponentowa 

YWICA reaktywna na bazie YWICY epoksydowej. Po up ywie ok. 2-4 godz. na ko nierz 

spustu (uprzednio oczyszczony) oraz zagruntowany jast rych naniesc mater ia  

uszczelniajacy (wysokoelastyczna, nie zawierajaca rozpuszczalników, o konsystencji 

szpachli, 2-komponentowa IZOLACJA powierzchniowa na bazie YWICY epoksydowej 

zatapiajac w niej tkanine wzmacniajaca. Naniesc jedna warstwe o grubosci min. 2 mm. 

Naniesiona pow oke izolacyjna posypac piecowo suszonym piaskiem kwarcowym (0,7-1,2 mm). 

Dokrecic wszystkie ruchome elementy spustu.

5.4. Wykonywanie izolacji cieplnych

A. Izolacje cieplna z styropianu twardego uk adac bezposrednio na suchym, oczyszczonym i 

wyrównanym POD O U. P yty styropianu uk adac luzno, przy czym krawedzie p yt powinny 

przylegac do siebie scisle na styk.



B. IZOLACJE Z WE NY MINERALNEJ WED UG PROJEKTU WYKONAWCZEGO  - JAKO 

WARSTWA SUFITU PODWIESZONEGO NA KA DEJ KONDYGNACJI - WY CZAJ C PIWNIC .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie 

i odbiór robót winny byc wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami U YCIA 

producenta wybranych materia ów.

6.2. Warunki szczegó owe.

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi 

w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materia ów.

6.2.1. Odbiór izolacji.

Odbiór izolacji odbywa sie w dwóch etapach:

A. odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

B. odbiór ostateczny (koncowy).

Odbiory miedzyfazowe polegaja na kontroli:

A. jakosci materia ów,

B. podk adu pod izolacje,

C. KA DEJ warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

C. uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc WRA LIWYCH na przecieki.

Odbiór materia ów polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Odbiór podk adu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

A. wytrzyma osci, równosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podk adu,

B. poprawnosci spadków POD O A oraz prawidowosci rozmieszczenia i spadków kanalików sciekowych,

C. poprawnosci zagruntowania podk adu (jesli podlega on gruntowaniu), oraz rejestracje 

wszelkich, usterek (nierównosci, pekniec i ubytków w podk adzie, braku zaokraglen lub 

sfazowan w NARO ACH, braku prawid owego osadzania wpustów itp.),

Odbiór wykonania kadej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac sprawdzenie:

A. ciag osci warstwy izolacyjnej,



B. poprawnosci i dok adnosci obrobienia: NARO Y, miejsc przenikania przewodów i innych 

elementów przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc WRA LIWYCH na przecieki, oraz 

rejestracje wszelkich usterek.

 Kontrola powinna polegac na sprawdzeniu:ciag osci izolacji  i  jej  zgodnosci z projektem, 

 wystepowania ewentualnych uszkodzen, a w przypadku gdy jest to niezbedne, NALE Y 

 wykonac próbe wodna lub inne badania pozwalajace na prawid owa ocene wykonanych robót izolacyjnych.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót izolacyjnych.

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wed ug rzeczywistych 

wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworów i miejsc nie izolowanych o 

powierzchni KA DEGO z nich do 0,5 m2.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania OGÓLNE".

Roboty winny byc wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi 

decyzjami INSPEKTORA NADZORU.

Odbiór izolacji odbywa sie w dwóch etapach:

A. Odbiory czesciowe (miedzyfazowe).

B. Odbiór ostateczny (koncowy).

Odbiór czesciowy polega na kontroli:

A. jakosci materia ów

B. podk adu pod izolacje

C. KA DEJ warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych)

D. uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wraliwych miejsc

8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzic zgodnie z ST . Podstawa 

dokonania oceny ilosci i jakosci robót ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa 

nastepujace dane i dokumenty:

A. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 

i akceptowanymi przez Inspektora,



B. atesty U YTYCH materia ów budowlanych,

C. Dziennik Budowy,

D. uzasadnienie zmian w dokumentacji.

Odbiór robót zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

A. Przygotowania POD O A dla wykonania pow ok

B. Zagruntowania POD O A przed wykonaniem ostatecznych pow ok

8.3. Odbiór koncowy.

Odbiór koncowy robót przeprowadzic zgodnie z ST.

Przy odbiorze koncowym powinny byc przed o one nastepujace dokumenty:

A. wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i bada

B. protoko y odbioru robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.4. Odbiór ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu:

A. ciag osci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzen, 

a w przypadku gdy jest to niezbedne, NALE Y wykonac próbe wodna lub  inne badania 

pozwalajace na prawid owa ocene wykonanych robót izolacyjnych.

Do odbioru ostatecznego izolacj i wodochronnych powinna byc PRZED O ONA 

nastepujaca dokumentacja techniczna:

B. projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie robót

C. dokumenty potwierdzajace jakosc U YTYCH materia ów w postaci zaswiadczen o jakosci 

wystawionych przez producenta albo wyników badan laboratoryjnych przeprowadzonych na 

polecenie kierownika robót, 

D. protoko y z odbiorów czesciowych,

E. dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji NALE Y sporzadzic protokó , w którym powinna byc zawarta 

ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. JE ELI w trakcie odbioru robót 

stwierdzono usterki lub wadliwosc wykonania robót, powinno to byc wymienione w protokole 

wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór 

koncowy MO E byc dokonany dopiero po usunieciu usterek.

9. PODSTAWA P ATNOSCI.



9.1. Ogólne ustalenia dotyczace podstawy p atnosci podano w ST „Wymagania ogólne".

9.2. Zasady rozliczenia i p atnosci.

Rozliczenie robót izolacyjnych MO E byc dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego 

zakresu robót i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów czesciowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a 

wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz p atnosci wykonanego i odebranego zakresu robót izolacyjnych 

stanowi wartosc tych robót obliczona na podstawie:

A. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robót 

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

B. ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okreslony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót izolacyjnych lub kwoty rycza towe obejmujace roboty 

izolacyjne uwzgledniaja:

A. przygotowanie stanowiska roboczego,

B. dostarczenie materia ów, narzedzi i sprzetu,

C. obs uge sprzetu nieposiadajacego etatowej obs ugi,

D. przygotowanie gruntów i innych materia ów,

E. przygotowanie POD O Y

F. wykonanie prac izolacyjnych,

G. usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powsta ych w czasie wykonywania robót,

H. oczyszczenie miejsca pracy

I. likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach rycza towych ujete sa RÓWNIE  koszty MONTA U, DEMONTA U i pracy 

rusztowan niezbednych do wykonania robót izolacyjnych na wysokosci ponad 5 m od poziomu 

pod ogi lub terenu.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.



[2] PN-EN 12970:2003 (U) Masa as fa l towa wodochronna. Def in ic je , wymagan ia 

i metody badan wytrzyma osciowych.

[3] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[4] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smo owe. Metody badan.

[5] PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

[7] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego.

[8] PN-B-24625:1998 Lepik asfal towy i asfal towo-pol imerowy z wype niaczami 

stosowane na goraco.

[9] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[10] PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek.

[11] PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji 

wodochronnej dachów. Okreslanie stabilnosci wymiarów.

[12] PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowane na goraco

[13] N-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

[14] PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

[15] PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

[16] PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa

[17] PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

[18] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-MONTA OWYCH, tom I, 

Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE 
 (1.4.6. STWiORB – 05 Roboty Dachowe i Dekarskie) 

Kod CPV 45261210-9  

 

1  WSTĘP  

 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiór Robót 

Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem 

pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi 

 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB -ma -zastosowanie -jako -dokument -przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

realizacji oraz stanowi podstawę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB  

Zakres robót objętych w niniejszej specyfikacji STWiORB dotyczy prowadzenia robót 

związanych z wymianą pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi i rynnami 

spustowymi. 

 

1.3.1. Określenia podstawowe 

Określenia -podane -w -niniejszej -STWiORB są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w STWiORB-00 ,,Wymagania 

ogólne”.  

 

1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogólne’’. 

 

 

 

 

 



2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB-00  „Wymagania ogólne”. 

 

2.2.  Wszystkie stosowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub 

deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

 

2.3.  Składowanie i przechowywanie 

Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia 

powinny zapewniać stałą gotowość do ich uŜycia. Materiały powinny być przechowywane w 

pomieszczeniach krytych zamkniętych, o wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych 

z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. 

 

3.   SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB-00  „Wymagania ogólne”. 

 

3.2.  Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi. Sprzęt i 

narzędzia uŜywane do wykonania pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i blachy 

cynkowo-tytanowej j jak i montaŜu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych winny 

spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

 

3.3.  Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jakość (PZJ) lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w 

powyŜszych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  

 

4.   TRANSPORT 

 

4.1.  Warunki ogólne stosowania transportu podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 

 

4.2.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną  



niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów oraz w 

sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń, zgodnie z zaleceniami 

producenta. Materiały naleŜy ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni załadunkowej 

i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania podczas przewozu.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT    

 

5.1.  Wymagania ogólne    

Ogólne wymagania robót podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem.  

 

5.2.  Obróbki blacharskie   

  Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

 

5.2.1.  Roboty moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, pod warunkiem Ŝe temperatura nie  

  będzie niŜsza niŜ -15° C. Robót nie mo Ŝna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

 

5.2.2.  Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umoŜliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu czy konstrukcji w taki sposób, aby 

następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.  

 

5.3.  Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.  

 

5.3.1.  W dachach  z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 

uchwytny rynnowe o wyregulowanym spadku podłuŜa.  

 

5.3.2.  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

 

Wszystkie prace montaŜowe muszą być wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone  

w zakresie montaŜu. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI    

 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić czy roboty 

pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót w STWiORB-00 ,,Wymagania ogólne”.  



 

Kontrola techniczna obejmuje:  

-sprawdzenie jakości materiałów tj.: czy są dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz 

na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych prawidłowość osadzenia na konstrukcji budowlanej,  

- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

Obowiązują PN i normy związane. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”.  

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót wg zestawienia rzeczowego 

(przedmiaru Robót) 

 

7.2.  Jednostką obmiarową dla: 

 - robót: obróbek blacharskich: 1,0m lub 1,0 mb wykonania (o określonej szerokości) 

- rynny i rur spustowych: 1,0mb 

 

7.3.  Ilość robót określa się na podstawie PB/W -z uwzględnieniem zmian -podanych w  

dokumentacji powykonawczej, sprawdzonych w naturze i zaaprobowanych przez Inspektora  

nadzoru 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB-00 - ,,Wymagania ogólne”.  

 

8.2. Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem ,,Protokołu odbioru końcowego”. 

 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- rodzaj uŜytego materiału oraz wymiary elementów,   

- prawidłowość mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników,  

- prawidłowość wykonania złączy, 

-sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi, 

Rury   spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów 

kanalizacyjnych, 

- protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia  

  usterek. 

 

 



9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB-00 „Część ogólna”. 

Zgodnie z dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót niniejszej STWiORB.  

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót w oparciu o wyniki  

pomiarów i badań: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- sprawdzenie połaci: spadki, mocowania, obróbki, 

- czyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiałów, 

- sprawdzenie poprawności wykonania pokrycia (deszcz) 

- roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych 

- sprawdzenie równości powierzchni podkładu z pomocą łaty o długości 3,0m lub za pomocą 

szablonu   z podziałką milimetrową. 

 

Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymogami specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej oraz 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

 

9.1.  Cena jednostkowa wykonania obróbek blacharskich obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- czyszczenie i wykonanie podkładu,  

- wykonanie i umocowanie obróbek w podłoŜu, wykonanie połączeń i ich połączenia z 

pokryciem,  

- czyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiałów,  

- sprawdzenie poprawności wykonania obróbek i łączenia z innymi elementami budynku, 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

9.2.  Cena jednostkowa montaŜu rynien i rur spustowych obejmuje: 

- roboty przygotowawcze,  

- dostarczanie materiałów i sprzętu,  

- montowanie i mocowanie rynien i rur, wykonanie połączeń , 

- czyszczenie stanowiska roboczego z resztek materiałów,  

- sprowadzenie poprawności wykonania (spadki, piony, szczelność) 

- likwidacja stanowiska roboczego. 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
(1.4.7. STWiORB – 06 Roboty Malarskie i Płytkarskie ) 

KOD CPV 45442100-8 

 

1  WSTĘP  

 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiór Robót 

Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem robót 

malarskich i płotkarskich. 

 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji 

oraz stanowi podstawę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB  

Zakres robot objętych niniejszej specyfikacji STWiORB obejmuje wykonanie robót malarskich  

i płytkarskich w warunkach nie naraŜonych na destrukcyjne działanie środowiska. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacja projektową, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Zamawiającego.  

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.  Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadać certyfikaty, 

aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów.  

Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako 

określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając 

do zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiedników rynkowych,  

z zastrzeŜeniem jednak, Ŝe nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez 

projektanta, zagwarantują uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych 



oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu 

zamówienia wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór 

tych materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować 

się będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.  

 

2.1.  Pigmenty  

Powinny mieć postać suchego proszku, bez grudek i zanieczyszczeń mechanicznych.  

Powinny wykazywać następujące cechy: 

- odpowiednia barwa i odcień odpowiednia miałkość, 

- masa oznaczona wg normy przedmiotowej, 

- wymagana zdolność barwienia dostateczna odporność na wpływ światła (promieni 

ultrafioletowych)  - wystarczająca odporność na działanie wapna i cementu, 

- wystarczająca odporność na działanie szkła wodnego, 

- określona ,,liczba olejowa” zdolność do przeciwdziałania korozji 

 

2.2.  Rozcieńczalniki  

Woda do farb wapiennych, cementowych, klejowych, kazeinowych, krzemianowych 

emulsyjnych i dyspersyjnych, inne rozpuszczalniki przygotowane fabrycznie – powinny 

odpowiadać normom 

 

3.  SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnia jakość (PZJ) lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w 

powyŜszych dokumentach, sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

zamówienia, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT                               

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewoŜonych 

materiałów. 



5.  WYKONANIE ROBÓT    

 

5.1.  Wymagania ogólne    

Ogólne wymagania robót podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem.  

 

5.1.1  Przygotowanie powierzchni: 

PodłoŜa i tynki posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową. Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń 

powierzchni betonowych masą szpachlową. 

PodłoŜe, na którym wykonuje się układanie płytek ceramicznych: powinno być wolne od kurzu 

i zanieczyszczeń. W przypadku podłoŜy chłonnych naleŜy je dodatkowo zagruntować. 

 

5.1.2  Gruntowanie 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi gruntować moŜna rozcieńczoną farbą emulsyjną z tego  

rodzaju jaką przewiduje się powłoki malarskie lub innym środkiem, przeznaczonym do 

gruntowania, posiadającym świadectwo dopuszczenia do stosowania. 

 

5.1.3  Malowanie  

Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów plam i 

odprysków oraz nie powinny się ścierać ani osypywać przy potarciu miękką tkaniną. 

Dopuszcza się ślady pędzla i nierównomierny odcień barwy powłok wielowarstwowe nie 

powinny wykazywać prześwitów, plam, śladów pędzla i odprysków. Dopuszcza się 

chropowatość powłoki, odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. Barwa powłoki 

powinna być jednolita bez uwydatniających się poprawek i połączeń o róŜnym odcieniu i 

natęŜeniu barwy. Powłoki malowane farbami emulsyjnymi powinny być niezmywalne -przy 

stosowaniu środków myjących oraz odporne na tarcie na sucho i szorowanie. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI  

 

6.1  Przed przystąpieniem do właściwych robót naleŜy sprawdzić czy dostarczone na plac budowy 

materiały są dobrej jakości  

 

6.2  Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby są dopuszczalne 

do stosowania w budownictwie oraz sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych 

 

6.3  Kontrola jakości robót malarskich polega na sprawdzeniu: 



- wyglądu zewnętrznego powłok malarskich, 

- barwy powłoki, 

- odporności powłoki na uderzanie, 

- odporności powłoki na ścieranie, 

- grubości połoŜonych powłok, 

- twardości powłok, 

- przyczepności powłok, 

- odporności na zmywanie  

 

7.  OBMIAR ROBÓT  

 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót wg zestawienia rzeczowego  

(przedmiaru robót). Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”.  

Jednostka obmiarową jest 1 m2 lub 1 m3 . 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbiorów częściowych i komisjach roboczych. 

 

8.1  Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogólne” 

 

8.2  Malowanie powinno być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 

norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

9.1.  Ogólne wymagania 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 

1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną 

jakości robót i oceną jakości uŜytych materiałów. 

 

9.2.  Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje; 

-roboty przygotowawcze 

-montaŜ i demontaŜ rusztowań 

-zakup materiałów i ich transport na miejsce wbudowania 

-transport wewnętrzny materiałów 

-wykonanie robót zasadniczych 

-wykonanie prac pielęgnacyjnych 

-prace porządkowe 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

STOLARKA OKIENNA 
(1.4.8. STWiORB – 07 Stolarka Okienna) 

KOD CPV 45421125-6 – stolarka PCV  

KOD CPV 45421135-9 – stolarka drewniana  

 

 

 

 

1  WSTĘP  

 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiór Robót 

Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych(STWiORB) są wymagania dotyczące robót związanych z wymianą istniejącej, 

montaŜu nowej i odbiorem stolarki okiennej w Budynku Sanatoryjnym „ZIMOWIT”  

Pawilon II w Dusznikach Zdroju. 

 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji 

oraz stanowi podstawę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB  

Zakres robót objętych w niniejszej specyfikacji STWiORB dotyczy prowadzenia robót 

związanych z wymianą istniejącej stolarki okiennej, montaŜu nowej i odbiorem stolarki 

okiennej w warunkach nie naraŜonych na destrukcyjne działanie środowiska. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  

normami oraz określeniami podanymi w STWiORB-00 ,,Wymagania ogólne”.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

podano w STWiORB-00 ‘’Wymagania ogólne’’. 



2.  MATERIAŁY  

 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tzn. posiadać certyfikat, 

aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. Dobrane przez 

projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie 

parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do 

zastosowania (zaproponowania w ofercie) Innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeŜeniem 

jednak, Ŝe nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta zagwarantują 

uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać 

niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia 

wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych 

materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się 

będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.  

 

2.2       Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Do wykonania wymiany i montaŜu stolarki okiennej przewiduje się zastosowanie 

następującego rodzaju okien i podokienników: 

- okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, 

- drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW, 

- okna zespolone uŜyteczności publicznej jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie, 

- podokienniki drewniane 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB-00 ,,Wymagania -ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

negatywnych skutków dla prowadzonych robót. 

Sprzęt uŜywany przy wymianie i montaŜu stolarki okiennej jak i podokienników powinien 

spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy to 

wszystkich rodzajów elektronarzędzi, rusztowań, itp., które winny być sprawne, osłonięte oraz 

posiadać instrukcję obsługi.  

Wykaz sprzętu przewidywanego do uŜycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

 

4.        TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 

ogólne”. Materiały niezbędne do wykonania robot dowieźć na teren budowy samochodem 



dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób 

określony przez producenta, w sposób, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robot i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu 

robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 

materiałów naleŜy prowadzić w sposób ostroŜny przy uŜyciu środków i sprzętu 

zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do 

rozładunku moŜna uŜywać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Ŝurawi 

samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków 

bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp.  

Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych. 

Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne   

Warunki ogólne wykonania robót podano w STWiORB-00 ,,Warunki ogólne”. 

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem.  

 

5.2.  Zasady wbudowywania stolarki  okiennej 

 

5.2.1.  Przygotowanie ościeŜy 

  - przed osadzeniem stolarki naleŜy wymontować stare okna i parapety zewnętrzne, 

  - przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, , w przypadku  

 występujących wad  w  wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe 

naleŜy  naprawić i oczyścić, 

- stolarkę okienna naleŜy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z 

wymogami producenta stolarki,   

- przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych (łącznik) punkty łączenia 

ościeŜnic sąsiadujących ze  sobą  okien naleŜy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

 

5.2.2.  Sposób osadzenia stolarki okiennej: 

MontaŜ stolarki na kotwach stalowych. Odległości między punktami mocowania ościeŜnicy nie 

powinny być większe niŜ 70 cm, a maksymalne odległości od naroŜy 

ościeŜnicy – nie większe niŜ 20 cm. Stolarka uszczelniona termiczne pianką montaŜową. 

 

5.2.3.  Wykończenia ościeŜy otworów okiennych 



Na ościeŜach otworów po zamontowaniu i uszczelnieniu stolarki naleŜy uzupełnić 

uszkodzenia i ubytki tynku od wewnątrz i od zewnątrz. Po wyschnięciu tynku naleŜy uzupełnić 

malowanie ościeŜy w kolorze białym. 

 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów. 

Wykonanie robót i zastosowanie wyrobów wg - Aprobaty Technicznej ITB, 

Certyfikatu systemu oraz norm budowlanych stolarki otworowej. 

 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

Przed wykonaniem stolarki naleŜy przeprowadzić inwentaryzację kaŜdego otworu okiennego 

w murze z uwagi na niepowtarzalność i zróŜnicowanie wymiarów podobnych otworów. 

Wymiary stolarki naleŜy dopasować do otworów w murze tak, aby zapewnić prawidłowe 

osadzenie profili i pozostawić miejsce na odpowiednie uszczelnienie stolarki pianką ze 

wszystkich stron. 

W zakresie robót naleŜy ująć wszystkie niezbędne czynności związane z prawidłowym 

i kompletnym wykonaniem robót zasadniczych, tj. Uzupełnić uszkodzone tynki ościeŜy i 

pomalować. Wykonać obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - "Wymagania ogólne". Odbioru robót naleŜy 

Dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Wykonania Obmiaru  

Robót Budowlano - MontaŜowych. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB-00 ,,Warunki ogólne’’ 

Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów, badań i protokoły odbiorów częściowych. 

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje: 

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robot na miejsce wbudowania, 

- wykonanie i montaŜ stolarki drzwiowej i okiennej, 

- regulację wmontowanej stolarki, 



- naprawa i wykończenie ościeŜy otworów po osadzeniu stolarki, 

zabezpieczenie ościeŜnic i powierzchni stolarki folią malarską lub inną folią przed 

rozpoczęciem  robot związanych z dociepleniem ścian i wykończeniem powłokami malarskimi, 

- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokołów, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów, będących własnością Wykonawcy. 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

STOLARKA DRZWIOWA 
(1.4.9. STWiORB – 08 Stolarka Drzwiowa) 

KOD CPV 45421100-5 

 

 

1. WSTĘP  

 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiór Robót 

Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

(STWiORB) są wymagania dotyczące robót związanych z odnowieniem istniejącej, montaŜu 

nowej i odbiorem stolarki drzwiowej w Budynku Sanatoryjnym „ZIMOWIT” Pawilon II w 

Dusznikach Zdroju. 

 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji 

oraz stanowi podstawę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB  

Zakres robót objętych w niniejszej specyfikacji STWiORB dotyczy prowadzenia robót 

związanych z odnowieniem istniejącej, montaŜu nowej i odbiorem stolarki drzwiowej w 

warunkach nie naraŜonych na destrukcyjne działanie środowiska. 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

- montaŜ nowych ościeŜnic i skrzydeł drzwi drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, 

- wykucie z muru istniejących ościeŜnic i demontaŜ drzwi drewnianych, 

- oczyszczenie drzwi z farby olejnej w roztworze sody, 

- dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek  

- ponowny montaŜ oczyszczonych drzwi istniejących. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  

normami oraz określeniami podanymi w STWiORB-00 ,,Wymagania ogólne”.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 



Robót Budowlanych i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

podano w STWiORB-00 ‘’Wymagania ogólne’’. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tzn. posiadać certyfikat, 

aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. Dobrane przez 

projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie 

parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do 

zastosowania (zaproponowania w ofercie) Innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeŜeniem 

jednak, Ŝe nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta zagwarantują 

uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać 

niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia 

wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych 

materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się 

będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.  

 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące materiałów 

Do wykonania montaŜu nowej stolarki drzwiowej przewiduje się zastosowanie następującego 

rodzaju drzwi: 

- drzwi fornirowane o ościeŜnicach obejmujących 

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB-00 ,,Wymagania -ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

negatywnych skutków dla prowadzonych robót. 

Sprzęt uŜywany przy wymianie i montaŜu stolarki okiennej jak i podokienników powinien 

spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy to 

wszystkich rodzajów elektronarzędzi, rusztowań, itp., które winny być sprawne, osłonięte oraz 

posiadać instrukcję obsługi.  

Wykaz sprzętu przewidywanego do uŜycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST -00 „Wymagania 

ogólne”. Materiały niezbędne do wykonania robot dowieźć na teren budowy samochodem 

dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w oryginalnych opakowaniach w sposób 



określony przez producenta, w sposób, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robot i właściwości przewoŜonych materiałów. Liczba środków transportu 

będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu 

robot. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 

transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek 

materiałów naleŜy prowadzić w sposób ostroŜny przy uŜyciu środków i sprzętu 

zapewniających niezmienne właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do 

rozładunku moŜna uŜywać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Ŝurawi 

samochodowych lub rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków 

bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp.  

Transport wewnętrzny poziomy ręczny za pomocą wózków transportowych. 

Transport pionowy za pomocą przyściennego wyciągu budowlanego. 

 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Wymagania ogólne   

Warunki ogólne wykonania robót podano w STWiORB-00 ,,Warunki ogólne”. 

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem.  

 

5.2.  Zasady wbudowywania stolarki  drzwiowej 

Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z wymaganiami 

podanymi w instrukcji montaŜu producenta stolarki. Drzwi naleŜy osadzić w ościeŜach ściany i 

przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciąŜenia. Po 

obsadzeniu ościeŜnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeŜnicą 

materiałem izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. 

Właściwą pozycję zabezpieczyć klinami, na czas montaŜu. Po zakończeniu montaŜu stolarki 

gotowej naleŜy przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie moŜe posiadać 

jakikolwiek ubytków, uszkodzeń, odrapań, pęknięć musi być sprawna technicznie. Drzwi 

powinny się lekko otwierać i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w Ŝadnym 

miejscu. Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeŜnicy. Skrzydła 

drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 

 

5.2.1.  Przygotowanie ościeŜy 

  - przed osadzeniem stolarki naleŜy wymontować stare okna i parapety zewnętrzne, 

  - przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, , w przypadku  

występujących wad  w  wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia powierzchni ościeŜa, ościeŜe 

naleŜy naprawić i oczyścić, 



- stolarkę okienna naleŜy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z    

wymogami  producenta stolarki,   

- przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych (łącznik) punkty łączenia 

ościeŜnic sąsiadujących ze  sobą  okien naleŜy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI WYKONANIA ROBÓT 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów. 

 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przed wykonaniem stolarki naleŜy przeprowadzić inwentaryzację kaŜdego otworu drzwiowego 

w murze z uwagi na niepowtarzalność i zróŜnicowanie wymiarów podobnych otworów. 

Wymiary stolarki naleŜy dopasować do otworów w murze tak, aby zapewnić prawidłowe 

osadzenie profili i pozostawić miejsce na odpowiednie uszczelnienie stolarki pianką ze 

wszystkich stron. 

W zakresie robót naleŜy ująć wszystkie niezbędne czynności związane z prawidłowym 

i kompletnym wykonaniem robót zasadniczych, tj. Uzupełnić uszkodzone tynki ościeŜy i 

pomalować. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót . 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - "Wymagania ogólne". Odbioru robót naleŜy 

Dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Wykonania Obmiaru  

Robót Budowlano - MontaŜowych. 

 

8.2.  Sprawdzenie jako ści wykonanych robót.   

W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien 

objąć następujący zakres prac:  

- otwory na drzwi,  

- roboty montaŜowe – na zasadach podanych w instrukcji montaŜu,  

- uszczelnienia i regulację – na zasadach jw.,  

 

Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu 

właściwie wykonanego montaŜu całej stolarki w obiekcie. 

 

 

 



9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

9.1.  Ogólne ustalenia  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB-00 ,,Warunki ogólne’’ 

 

9.2  Płatno ści 

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- przygotowanie ościeŜy,  

- osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,  

- montaŜ okuć i zamków,  

- dopasowanie i wyregulowanie,  

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy,  

- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  

 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY TYNKARSKIE 
                    (1.4.10. STWiORB – 09 Wykonanie  Tynków) 

KOD CPV 45410000-4 

 

1  WSTĘP  

 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiór Robót Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z wykonaniem tynków 

dla inwestycji  Remont i Przebudowa Budynku Sanatoryjnego ,,ZIMOWIT’’ Pawilon II  

w Dusznikach Zdroju 

 

 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB -ma -zastosowanie -jako -dokument -przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 

realizacji oraz stanowi podstawę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB  

Zakres robót objętych w niniejszej specyfikacji STWiORB obejmuje wykonanie tynków w 

budynku sanatoryjnym w warunkach nie naraŜonych na destrukcyjne działanie środowiska. 

Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja STWiORB stanowią warstwę ochronną 

wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną 

ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom 

norm lub aprobat technicznych.  

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi  

normami oraz określeniami podanymi w STWiORB-00 ,,Wymagania ogólne”.  

 

1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

podano w STWiORB-00 ‘’Wymagania ogólne’’. 

 

 

 



2.  MATERIAŁY 

 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskania i składowania  

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

  w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2.  Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tzn. posiadać certyfikat, 

aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. Dobrane przez 

projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje jako określenie 

parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do 

zastosowania (zaproponowania w ofercie) Innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeŜeniem 

jednak, Ŝe nie będą one gorsze jakościowo od wskazanego przez projektanta zagwarantują 

uzyskania tych samych (lub lepszych) parametrów technicznych oraz będą posiadać 

niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Wykonawca przedmiotu zamówienia 

wybrany w oparciu tak sporządzoną ofertę odpowiadać będzie jednak za dobór tych 

materiałów lub technologii, a w zakresie jego obowiązków (na własny koszt) znajdować się 

będzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej.  

 

2.3.  Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN 

i aprobatom technicznym. 

 

2.4.  Woda  

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę 

pitną. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł. 

 

2.5.  Piasek  

Piasek do zapraw  powinien: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm piasek     

   średnioziarnisty 0,5-1,0mm, 

Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw  

wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.  

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić przez sito o prześwicie 0,5mm.  

 

2.6.  Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymogami normy PN. Przygotowanie zapraw do 



robot tynkarskich powinny być wykonane mechanicznie. Zaprawę naleŜy wykonać w takiej 

ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie 3 godzin. 

Do zaprawy cementowo- wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki.  

Do zapraw cementowo – wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą, jednobarwna masą, bez grudek, niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

 

2.7.  Zaprawy gipsowe.  

Do zapraw gipsowych naleŜy stosować suchą mieszankę gipsowa stanowiącą mieszankę  

gipsu budowlanego i estrichgipsu z dodatkiem środków modyfikujących.  

 

3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB-00 ,,Wymagania -ogólne”. 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  

negatywnych skutków dla prowadzonych robót. 

Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i wykonaniu robót malarskich powinien spełniać 

wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy to wszystkich 

rodzajów elektronarzędzi, rusztowań, itp., które winny być sprawne, osłonięte oraz posiadać 

instrukcję obsługi.  

Wykaz sprzętu przewidywanego do uŜycia powinien być zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru.  

 

4.  TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w STWiORB-00 ,,Warunki ogólne”   

Materiały do wykonania robót powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu 

w sposób zapewniający zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie  

jazdy na środku transportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT    

 

5.1.  Wymagania ogólne   

Warunki ogólne wykonania robót podano w STWiORB-00 ,,Warunki ogólne”. 

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wszystkie warunki, w jakich będą 

 wykonywane roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem.  

 

5.1.1.  Przygotowanie powierzchni 

PodłoŜa posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową lub masą szpachlową. 



 

5.1.2.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne”.  

  

5.1.3.  Warunki przyst ąpienia do robot:  

Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone wszelkie 

Roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

Tynki naleŜy wykonać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5° C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 

nie nastąpił spadek poniŜej 0° C.  

W niŜszych temperaturach moŜna wykonać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z ,,wytycznymi wykonania robót  

budowlano –montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur’’. 

Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed  

nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeŜo połoŜone tynki powinny być w czasie wiązania i  

twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilŜane wodą.  

 

5.1.4.  Przygotowanie podło Ŝa  

- podłoŜa tynków powinny odpowiadać wymaganiom norm PN, 

- spoiny w murach ceglanych, 

-  w ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy    

zewnętrznych  licach na głębokości 5-10mm 

- bezpośrednio przed tynkowaniem naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 

rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10% roztworem szarego 

mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

 

5.1.5.  Wykonanie tynków 

Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN. 

- grubość tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub  

  podkładu powinny być zgodne z normą PN 

- tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych wykonywanych  

  w sposób standardowy, 

- tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych, 

- tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków  

   wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych, 

- gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem, podczas    

  zacierania gładź powinna być mocno dociśnięta do warstwy narzutu, 

- do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawę cementowo – wapienną: 

  tynków naraŜonych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zawilgocenie oraz  

- tynków zewnętrznych w proporcji 1:1:2, 



- tynki gipsowe zaleca się do stosowania na powierzchniach równych, bez widocznych  

  zwichrowań i krzywizn, 

- tynki gipsowe mogą być stosowane do pomieszczeń, w których wilgotność względna 

  powietrza jest mniejsza niŜ 75%,      

- pracę z zaczynem gipsowym naleŜy prowadzić po uprzednio wykonanych pasach    

   kierunkowych, 

- na sufitach zaczyn naleŜy nakładać pasami w kierunku od okien w głąb pomieszczenia. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić czy roboty  

pomocnicze i towarzyszące zgodnie z dokumentacją. 

 

6.2.  Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy naleŜą kontrolować pod względem ich 

jakości. 

  

6.3.  Kontrola jakości polega na sprawdzaniu czy dostarczone materiały i wyroby są  

dopuszczalne do stosowania w budownictwie oraz sprawdzaniu właściwości technicznych  

dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

 

6.4.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST ,,Wymagania ogólne”.  

 

6.5.  Przed przystąpieniem do robót tynkarskich Wykonawca powinien wykonać badania  

cementu, wapna, oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić wyniki  

tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa. 

 

6.6.  Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

 

6.7.  Badania tynków zwykłych powinny umoŜliwiać ocenę wszystkich wymagań, a w 

szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji wykonawczej, 

- jakości stosowanych materiałów i wyrobów , 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych,  

- przyczepności tynków do podłoŜa,  

- grubości tynku,  

- wyglądu powierzchni tynku,  

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, wykończenie tynku na naroŜach,  

  stykach i szczelinach dylatacyjnych 



 

6.8.  Wyniki odbioru materiałów i robót powinny być kaŜdorazowe wpisane do dziennika  

budowy.  

 

7. OBMIARY ROBÓT  

 

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów Robót wg zestawienia 

rzeczowego przedmiaru Robót. 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST ,,Wymagania ogólne”.  

 

7.2.  Jednostki i zasady obmiarowania:  

Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  

w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do 

spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w 

stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropowych płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

 

7.3.  Ilość tynków w m określana się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

 

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru komisjach roboczych powinien być wpis  

do dziennika budowy.  

 

8.1.  Odbiór ko ńcowy  

 

8.1.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogólne”  

 

8.1.2. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny być przeprowadzane w przypadkach  

wykonywania poszczególnych fragmentów robót w przypadku gdy nie będzie dostępu do  

wykonywanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze końcowym. 

 

8.1.3.  Roboty tynkarskie powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

wymaganiami norm oraz niniejszej specyfikacji technicznej. 

 

8.1.4.  Odbiór końcowy powinien być potwierdzony spisaniem ,,Protokołu -odbioru końcowego”.  



 

8.1.5.  Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania naleŜy 

podłoŜe oczyścić i umyć wodą. 

 

8.1.6.  Roboty uznaje się za zgodne z STWiORB oraz innymi wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki.  

 

8.1.7. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badań daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany.  

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,  

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagroŜą bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, 

- zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 

- przypadku gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiania, usunąć tynk i ponownie wykonać     

  roboty tynkowe. 

 

8.1.8.  Odbiór tynków  

- ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu ścienne 

  powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii  

  prostej nie mogą być większe niŜ 3mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości  

  kontrolnej dwumetrowej łaty, 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego – nie mogą być większe niŜ 2mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4mm   

  w pomieszczeniu, 

- poziomo    -  nie mogą być większe niŜ 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niŜ 6mm na całej      

  powierzchni między przegrodami pionowymi (ściankami, belkami itp.) 

Nieprzepuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanej na powierzchni tynków 

przenikających z podłoŜa, pleśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzanie, i pęcherze wskutek 

niedostatecznej  przyczepności tynku do podłoŜa, 

- odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokółem, który powinien zawierać 

ocenę   wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia stwierdzenia zgodności lub   

   niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

 

8.2.  Podczas odbioru powinny by ć sprawdzone:  

- protokoły i dokumenty wszystkich odbiorów częściowych;  



- zestawienie dokumentów poświadczających zgodność zastosowanych materiałów z 

normami  (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.),  

- protokoły z odbiorów częściowych oraz realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI  

 

9.1.  Ogólne ustawienia dotyczące podstawy płatności podano  

w STWiORB-00 ,,Wymagania Ogólne’’. 

 

9.2.  Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m powierzchni tynku według ceny jednostkowej która 

obejmuje:  

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- przygotowanie zaprawy,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na  

   wysokości do 4mm,  

- przygotowanie podłoŜa,  

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

- osiatkowanie bruzd,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- wykonanie tynków,  

- reperacja tynków po dziurach i hakach, 

- czyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidację stanowiska roboczego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ELEWACYJNE

(1.4.12. STWiORB – 12 Roboty ELEWACYJNE.)

KOD CPV 45262690-4 45443000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 

realizacji prac renowacji elewacji zewn trznej budynku sanatorium UZDROWISKOWEGO 

 „ZIMOWIT” Pawilon II W Dusznikach Zdroju.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja b dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej 

specyfikacji obejmuj  czynno ci UMO LIWIAJ CE i maj ce na celu wykonanie wszystkich 

robót elewacyjnych przewidzianych w projekcie.

Obejmuj  prace zwi zane z dostaw  MATERIA ÓW, wykonawstwem i wyko czeniem ROBÓT 

wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres ROBÓT obj tych specyfikacj .

W ramach prac elewacyjnych przewiduje si  wykonanie nast puj cych ROBÓT:

A. prace blacharsko – dekarskie,

B. zmycie powierzchni starej elewacji,

C. oczyszczenie powierzchni po skuciu tynku,

D. wykonanie NOWEGO TYNKU DLA CZ CI POWIERZCHNI ELEWACJI.

E. wykonanie podk adu uwniersalnego sikatowego pod MALOWANIE FARB  ELEWACYJN

F. wykonanie 2 WARTSWOWEJ pow oki MALARSKIEJ FARB  SILIKATOW

G. OCZYSZCZENIE I IMPREGNACJA COKO U KAMIENNEGO.

1.4. Okre lenia podstawowe.

Okre lenia podstawowe U YTE w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi 

Normami i OGÓLN  Specyfikacj  Techniczn .



1.5. OGÓLNE wymagania dotycz ce ROBÓT.

OGÓLNE wymagania dotycz ce zasad prowadzenia ROBÓT podano w OGÓLNEJ Specyfikacji 

Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje ca o  ROBÓT zwi zanych z wykonywaniem 

renowacji elewacji zewn trznej budynku.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania tych ROBÓT oraz ich zgodno  z 

umow , kosztorysem lepym, pozosta ymi SST i poleceniami zarz dzaj cego realizacj  umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odst pstw od tych DOKUMENTÓW wymaga akceptacji 

zarz dzaj cego realizacj  umowy.

2. MATERIA Y.

2.1. OGÓLNE wymagania dotycz ce MATERIA ÓW.

O G Ó L N E w y m a g a n i a d o t y c z c e M AT E R I A Ó W i i c h r o d z a j u p o d a n o 

w  O G Ó L N E J  Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZ T.

3.1. OGÓLNE wymagania dotycz ce sprz tu.

OGÓLNE wymagania dotycz ce sprz tu podano w Ogo Llnej Specyfikacji Technicznej.

4. TRANSPORT.

4.1. OGÓLNE wymagania dotycz ce transportu.

OGÓLNE wymagania dotycz ce transportu podano w OGÓLNEJ Specyfikacji Technicznej.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.

Wymiana CA O CI rynien oraz rur odwadniaj cych oraz opierze  MURÓW. 

5.2. Wykonanie i MONTA  rur spustowych z blachy CYNKOWO TYTANOWEJ.

5.3.  Elewacja.

Powierzchnie elewacji zmy  w przypadku starych pow ok. Wyst puj ce tzw. G UCHE tynki 

SKU . W przypadku wyst powania TYNKÓW boniowanych oczy ci  r cznie.

5.4. Powierzchnia detali sztukatorskich.

Powierzchnia detali sztukatorskich oczy ci  z zanieczyszcze  i STARYCH pow ok malarskich 

z ewentualnym zastosowaniem DETERGENTÓW.



5.5. Przyj te MATERIA Y ORAZ TECHNOLOGIA RENOWACJI ELEWACJI.

A. zmycie powierzchni elewacji,

B. skucie G UCHYCH TYNKÓW.

C. oczyszczenie powierzchni po skuciu tynków,

D. WYKONANIE W MIEJSCU SKUTYCH TYNKÓW NOWYCH TYNKÓW O FAKTURZE 

ZGODNEJ Z TYNKAMI ISTNIEJ CYMI.

E. wykonanie podk adu sikatowego,

F. wykonanie 2 - WARSTWOWEJ POW OKI MALARSKIEJ FARB  sikatow  WED UG 

KOLORYSTYKI ELEWACJI.

5.6. Kolorystyka elewacji

PRZED ROZPOCZ CIEM PRAC DOTYCZ CYCH MALOWANIA ELEWACJI NALE Y 

WYKONA  PRÓBY BARW ZDEFINIOWANYCH W PROJEKIE KOLORYSTYKI ELEWACJI NA 

MNIEJSZEJ POWIERZCHNI. PO ZAAKCEPTOWANIU BARW PRZEZ PROJEKTANTA W 

RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO MO NA PRZYST PI  DO MALOWANIA CA EJ ELEWACJI.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci ROBÓT.

Kontrola jako ci ROBÓT polega na sprawdzeniu:

A. wykonania tynków w miejscach ubytku,

B. NA O ENIA WARTSWY GRUNTUJ CEJ

C. ODRESTAUROWANIA WSKAZANYCH detali architektonicznych,

D. wykonania 2 WARSTW pow ok MALARSKICH FARB  SISLIKATOW ,

E. dok adno  prac w yko czeniowych.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstaw  dokonywania OBMIARÓW, okre laj c  zakres prac wykonywanych w ramach 

POSZCZEGÓLNYCH pozycji, jest za czony do dokumentacji przetargowej przedmiar ROBÓT.



7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s :

A. 1 m2 i 1 DLA mb prac blacharskich,

B. 1m2 DLA TYNKÓW zewn trznych,

C. 1m2 PIASKOWANIA I IMPREGNACJI COKO U,

D. 1m2 DLA pow ok malarskich.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY P ATNO CI.

OGÓLNE zasady ODBIORU ROBÓT i dokonywania p atno ci podano w OGÓLNEJ 

Specyfikacji Technicznej. 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wykonania TYNKÓW i NA O ENIA pow ok malarskich 

oraz wykonania prac blacharskich.

Podstaw  p atno ci s  ceny jednostkowe POSZCZEGÓLNCYH pozycji zawartych 

w wycenionym przez Wykonawc  przedmiarze ROBÓT, a zakres czynno ci obj tych cen  

okre lony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuj :

Dostarczenie niezb dnych MATERIA ÓW i innych CZYNIKÓW w produkcji,

Przygotowanie i wykonywanie prac renowacyjnych i malarskich faktury zewn trzne tynków.

Prace wyko czeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy

9. PRZEPISY ZWIZ ZANE.

Maj  zastosowanie wszystkie zwi zane z tym tematem normy polskie (PN) i BRAN OWE (BN) 

w tym w SZCZEGÓLNO CI:

A. PN – 58/B – 10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwyk e warunki i badania techniczne przy odbiorze.

B. PN – 65/B – 10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

C. BN – 64/8841 – 07 - Roboty tynkowe. Tynki nakrapiane. Warunki techniczne wykonania.

D. BN – 64/884108 - Roboty tynkowe. Tynki zmywane. Warunki techniczne wykonania.

9.2. Uwagi ko cowe.

Wszelkie roboty budowlane NALE Y wykonywa  zgodnie ze sztuk  budowlan  oraz 

W A CIWYMI NORMAMI.



SZCZEGÓ OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POD O A I POSADZKI 

(1.4.14. STWiORB – 14 Pod o a i posadzki)

KOD CPV 45432100-5

1.  Wst p.

1.1 .  Przedmiot SST.

 Przedmiotem niniejszej  SZCZEGÓ OWEJ specyfikacji  technicznej  s  wymagania dotycz ce 

 wykonania i  odbioru posadzek dla projektu przbudowy sanatorium UZDROWISKOWEGO 

 „ZIMOWIT” Pawilon II W Dusznikach Zdroju ORAZ DLA BUDOWY CZNIKA MI DZY DWOMA 

 PAWILONAMI SANATORYJNYMI. W OBREBIE ZAK DU PRZYRODOLECZNICZEGO - ORAZ 

 W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO SANITARNYCH - POSADZKI Z P YTEK 

 CERAMICZNYCH. W OBR BIE KORYTARZY - WYK ADZINY DYWANOWE. POKOJE 

 SANATORIUM - PANELE POD OGOWE.

1.2 .  Zakres stosowania SST

 SZCZEGÓ OWA specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ROBÓT wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 .  Zakres ROBÓT obj tych SST.

 Roboty, KTÓRYCH dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 

 na celu wykonanie posadzek w obiekcie MI DZY INNYMI:

A. Warstwy WYRÓWNAWCZE pod posadzki.

B.  Posadzki w a ciwe.

C. Posadzka z p ytek pod ogowych ceramicznych terakotowych na zaprawie KLEJOWEJ, 

 z oczyszczeniem i przygotowaniem pod o a, sortowaniem p ytek, moczeniem, przyci ciem, 

 dopasowaniem i  u o eniem na zaprawie oraz wype nieniem spoin zapraw , oczyszczeniem i  

 umyciem powierzchni.

D. WYKONANIE PODADZEK Z PANELI POD OGOWYCH.

E. WYKONANIE PODADZEK Z WYK ADZINY DYWANOWEJ HOTELOWEJ.

1.4 .  Okre lenia podstawowe.

 Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami.



1.5 .  OGÓLNE wymagania dotycz ce ROBÓT.

 Wykonawca ROBÓT jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  

 z d o k u m e n t a c j  p r o j e k t o w , S S T i p o l e c e n i a m i I N S P E K T O R A 

 N A D Z O R U ,  K I E R O W N I K A B U D O W Y.

2.  Materia y.

2.1. Ogólne wymagania dotyczace materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano 

 w ST „Wymagania ogólne". Proponowane materia y izolacyjne i technologie wykonawcze 

 podano w Dokumentacji  Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materia ów zamiennych pod 

 warunkiem, E SPE NIAJ  wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadaja 

o d p o w i e d n i e a p r o b a t y t e c h n i c z n e . K a d a z m i a n a m a t e r i a ó w w y m a g a 

pisemnej zgody PROJEKTANTA.

3.  Sprz t.

 Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego sprz tu.

4.  Transport

 Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.

 Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed 

 uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci.

5.  Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

6.  Kontrola jako ci

6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót podano w ST „Wymagania ogólne".

Kontrola winna przebiegac zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie 

i odbiór robót winny byc wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami U YCIA 

producenta wybranych materia ów.

 NALE Y Sprawdzi  prawid owo  wykonania podk adu, posadzki, dylatacji.



7.  Obmiar robót.

 Jednostk  obmiarow  ROBÓT jest m2. Ilo  ROBÓT okre la si  na podstawie projektu 

 z uwzgl dnieniem zmian WYNIK YCH W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI 

 ZAKACEPTOWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA I  sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiór robót.

 Roboty podlegaj  odbiorowi wg. zasad podanych poni ej.

8.1 .  ODBIÓR MATERIA ÓW i  ROBÓT powinien obejmowa  zgodno ci z dokumentacj  projektow  

 oraz sprawdzenie w a ciwo ci technicznych tych MATERIA ÓW z wystawionymi  atestami  

 WYTWÓRCY. W przypadku zastrze e  co do zgodno ci materia u z za wiadczeniem o jako ci  

 wystawionym przez producenta – powinien by  on zbadany laboratoryjnie.

8.3.  ODBIÓR powinien obejmowa :

A. sprawdzenie wygl du zewn trznego.

B.  sprawdzenie prawid owo ci ukszta towania powierzchni posadzki

C.  sprawdzenie prawid owo ci wykonania STYKÓW MATERIA ÓW posadzkowych -  badania 

 prostoliniowo ci nale y wykona  za pomoc  naci gni tego drutu i  pomiaru odchyle  

 z dok adno ci  1 mm, a szeroko ci spoin – za pomoc  szczelinomierza lub suwmiarki.

D.  sprawdzenie prawid owo ci wykonania COKO ÓW lub listew pod ogowych

9.  Podstawa p atno ci.

 P aci si  za ustalon  ilo  m2 powierzchni u o onej  posadzki wg ceny jednostkowej, KTÓRA 

 obejmuje przygotowanie pod o a, dostarczenie MATERIA Ó„W i sprz tu, oczyszczenie 

 s t a n o w i s k a p r a c y . U S TA L O N Y O B M I A R N A L E Y Z W E R Y F I K O W A  

 P O  Z A K O C Z E N I U  P R A C .

10.  Przepisy zwi zane.

1.  PN-62/B-10144. Posadzki z betonu i  zaprawy cementowej. Wymagania i badania 

 techniczne przy odbiorze.

2.  PN-63/B-10145. Posadzki z p ytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

 Wymagania i badania przy odbiorze.

3.  PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania

4.  PN–79/B–06711. Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych.

5.  N–65/B–14504. Zaprawy budowlane cementowe.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
             (1.4.13. STWiORB – 12 Sufity Podwiesza ne z Płyt G-K) 

KOD CPV Kod CPV 45261210-9  

 

1  WSTĘP  

 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbiór Robót 

Budowlanych 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  

(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

sufitów podwieszanych z płyt G-K. dla inwestycji Remont i Przebudowa Budynku 

Sanatoryjnego ,,ZIMOWIT’’ Pawilon II w Dusznikach Zdroju. 

 

1.2.  Zakres stosowania STWiORB  

STWiORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji 

oraz stanowi podstawę rozliczenia robót budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót obj ętych STWiORB  

Zakres robót objętych w niniejszej specyfikacji STWiORB dotyczy prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem sufitów podwieszanych z płyt G-K. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na 

celu montaŜ sufitów podwieszanych z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym.  

W zakres tych robót wchodzą:  

- sprawdzenie poziomów, wysokości, wytrasowanie przebiegu okładzin i sufitów,  

- montaŜ stalowej konstrukcji nośnej, rusztu stalowego,  

- wykonanie montaŜu w koordynacji z wykonawcą branŜy teletechnicznej i elektrycznej  

  montowanych nad sufitami urządzeń, wykonania przejść przez sufity,     

- montaŜ płyt gipsowo - kartonowych (w tym oklejanie połączeń z przylegającymi elementami    

  budowlanymi), 

- montaŜ naroŜników ochronnych,  

- wykonanie dylatacji.  

 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w STWiORB-00 ,,Wymagania ogólne”.  



 

1.4.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

podano w STWiORB-00 ,,Wymagania ogólne’’. 

Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów na ruszcie, powinny zostać zakończone 

wszelkie roboty stanu surowego wraz z montaŜem instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 

Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB-00  „Wymagania ogólne”. 

 

2.2.  Wszystkie stosowane materiały powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie oraz posiadać certyfikaty, aprobaty techniczne lub 

deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

 

2.3.  Składowanie i przechowywanie 

Warunki przechowywania elementów, materiałów pomocniczych oraz materiałów do łączenia 

powinny zapewniać stałą gotowość do ich uŜycia. Materiały powinny być przechowywane w 

pomieszczeniach krytych zamkniętych, o wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych 

z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. 

 

3.   SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB-00  „Wymagania ogólne”. 

 

3.2.  Sprzęt i narzędzia uŜywane do wykonania sufitów podwieszonego z płyt G-K powinny  

spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 

 

3.3.  Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości 

wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w powyŜszych dokumentach, 

sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzęt, będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, będzie utrzymywany w dobrym 



stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego uŜytkowania.  

 

4.   TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 

środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 

wpływami atmosferycznymi. 

Transport profili stalowych typowymi śródkami transportu w opakowaniach fabrycznych. 

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były 

uderzane przez inny ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie 

opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 

zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub Ŝurawia 

wyposaŜonego w zawiesie z widłami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. Przy ruchu po 

drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 

względem formalnym jaki rzeczowym. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Składowanie  

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio naraŜone na zmiany 

pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłoŜu, aby nie były naraŜone na 

zamoczenie, zalanie oraz na Ŝadne uszkodzenia mechaniczne. CięŜkie lub ostre przedmioty 

nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość maksymalnie trzy pełne 

palety jedna na drugiej. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT    

 

5.1.  Wymagania ogólne    

Ogólne wymagania robót podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane roboty i uzgodnić nadzór nad ich przebiegiem.  

 

5.2.  Wykonanie sufitów podwieszanych  

- płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając na poziomym podłoŜu. 

- płyty przenosi się w pozycji pionowej krawędzią podłuŜną poziomo. 

- przy składowaniu naleŜy zwrócić uwagę na nośność podłoŜa. 

- pomieszczenie moŜe być wyłoŜone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i 

gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie, 



- elementy typu drzwi lub okna winny być zamontowane, oszklone i spełniać swoje funkcje 

przed montaŜem sufitów, 

  - wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montaŜem sufitu 

podwieszanego, 

- podczas montaŜu sufitu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niŜsza  

niŜ 15 °C, aby umo Ŝliwić właściwe warunki pracy, 

- elektryk decyduje czy oświetlenie załoŜone będzie po lub w czasie montowania sufitów 

podwieszonych, 

- konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich specjalistów na budowie, 

- zaleca się, aby specjalista układający płyty otrzymał jednocześnie zalecenie zainstalowania 

  oświetlenia, 

- kaŜde dodatkowe obciąŜenie przenoszone na sufit podwieszony naleŜy dodatkowo 

podwiesić, 

- wykonanie sufitów i oświetlenia musi spełniać wymogi ochrony poŜarowej, 

- ciecie płyt: za pomocą noŜa zarysowuje się licowa stronę płyty tak, by karton był przecięty. 

Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt naleŜy uwaŜać, aby nie 

  przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI    

 

Przed przystąpieniem do właściwych robót montaŜowych naleŜy sprawdzić czy roboty 

pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją.  

Ogólne zasady kontroli jakości robót w STWiORB-00 ,,Wymagania ogólne”.  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

- sprawdzenia zgodności wykonanego elementu sufitu z dokumentacja projektowa 

- sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacja projektowa 

- sprawdzenia poprawności wykonania robót 

- właściwego wypoziomowanie (odchyłka monta9owa Q +/- 1 mm na długości 5 m) 

- kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 

- kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 

- kontroli instalacji i prawidłowego wykonania innych elementów, np. instalacji wybudowanych    

w strukturę sufitu podwieszonego 

- sprawdzenie równości powierzchni płyt 

- sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 



 

7.  OBMIAR ROBÓT  

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB-00 „Wymagania ogólne”.  

Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót wg zestawienia rzeczowego 

(przedmiaru Robót) 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB-00 - ,,Wymagania ogólne”.  

Przy wykonywaniu robót montaŜowych konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 

prowadzony przez wykonawcę, a takŜe nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania 

robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeŜenia dotyczące konstrukcji rusztu 

metalowego oraz wypełnienia z płyt karto-gips. 

 

8.2.  Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów 

powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Sprawdzenie materiałów naleŜy przy odbiorze robót zakończonych 

przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) 

z kontroli producenta stwierdzający zgodność uŜytych materiałów z dokumentacją techniczną 

oraz właściwymi normami. 

 

8.3. Odbiór techniczny robót.  

 

W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien 

objąć następujące zagadnienia:  

- poprawność wykonania montaŜu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia)  

- poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi)  

- zgodność wykonania robót z projektem  

 

Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego.  

 

9. Podstawa płatno ści.  

 

 Ogólne ustawienia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB-00  

,,Wymagania Ogólne’’. 



9.1.  Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.  

 

- przygotowanie stanowiska roboczego  

- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań  

- przygotowanie podłoŜa  

- przygotowanie i montaŜ rusztu metalowego do stropów  

- przymocowanie płyt (dla płyt karton-gips ułoŜenie izolacji folia + wełna oraz szpachlowanie    

połączeń i styków)  

- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy  

- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu  
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