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LQ/\I DOLNOSLASKA AGENCJA
eS| ENERGII | SRODOWISKA s.c.

Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Zurawski
ul. Petczynska 11, 51-180 Wroctaw

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY ZRODLA CIEPLA
ORAZ REMONTU W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI W SZPITALU

NR RYSUNKU:

REHABILITACYJNO-HEMATOLIGICZNYM DLA DZIECI W KUDOWIE ZDRO 14

RZUT PWNIC| SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJ UZDATNIANIAWODY | ..,

OBIEKT: SZPITAL REHABILITACYJNO - HEMATOLOGICZNY DLA DZIECI "ORLIK" | 1:5()
W KUDOWIE ZDROJ, UL. BUKOWINA 1, 57-350 KUDOWA ZDROJ

LOKALIZACJA: | NR DZIALKI: 44, OBREB: BUKOWINA, GMINA: KUDOWA ZDROJ

INWESTOR: SANATORIA DOLNOSLASKIE SPOLKA Z 0.0., 01.2014
UL. PARKOWA 3, 58-351 SOKOLOWSKO

PROJEKTANT: | INZ. STEFAN NAWROTKIEWICZ  nr upr. UAN 7342-186/94 | PO°P'S:

SPRAWDZAJACY:| MGR INZ. WANDA BADURA nr upr. UAN 7342-111/94 | POPPIS:

ASYSTENT PROJ.{ MGR INZ. GRZEGORZ NAWROTKIEWICZ PODPIS:




