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Opis techniczny
do projektu budowlanego remontu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji
wodociggowej i wymiany zrodta ciepla w termomodernizowanym budynku Szpitala
Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci ,,ORLIK” w Kudowie Zdroju ul.Bukowina 1

1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Inwentaryzacja cz. budowlana
1.3. Wizja lokalna i inwentaryzacja istn. instalacji c.o. i wodociaggowe;j
1.4. Ustalenia z Inwestorem
1.5. Obowiazujace normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w calym
budynku, poza zasilaniem od rozdzielaczy w kottowni obiegu fadowania
podgrzewaczy c.w.u., ktory pozostawia si¢ bez zmian.
Instalacja c.o. zasilana bedzie w ciepto z istniejacej kottowni olejowej zlokalizowanej
w pomieszczeniach technicznych budynku oraz nowo projektowane;j instalacji pompy
ciepla.
Projekt obejmuje réwniez wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji, oraz catkowita przebudowe instalacji wodociggowej p.poz z hydrantami
dn=25 mm.
Podstawowe przygotowanie c.w.u. za pomocg istniejacej instalacji c.w.u. z kotlowni
olejowe;j.

3.0._Opis stanu istniejacego.
Budynek sanatorium wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang
z istniejacej kotlowni opalanej olejem opatowym, zlokalizowanej w pomieszczeniach
technicznych budynku .
Istniejaca instalacja c.0. wykonana jest z rur stalowych czarnych, taczonych przez
spawanie oraz czesciowo z rur i ksztattek miedzianych laczonych przez lutowanie
lutem migkkim. Piony i rury przylaczne do grzejnikow prowadzone sg po wierzchu
$cian a czesciowo pod tynkiem. Rurociagi poziome rozprowadzajace w czesci
piwnicznej prowadzone sg pod stropem pomieszczen a w czesci nie podpiwniczonej
w kanatach podposadzkowych.
W poszczegdlnych pomieszczeniach zamontowane sg grzejniki zeliwne czlonowe
1 grzejniki stalowe plytowe.
Instalacja centralnego ogrzewania jest wyeksploatowana i w catosci nadaje si¢ do
wymiany.
Istniejaca instalacja wodociggowa (wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz zasilania
hydrantow p.poz. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, taczonych na gwint
oraz czesciowo z rur i ksztattek miedzianych taczonych przez lutowanie lutem
migkkim. Piony i podejscia do baterii prowadzone sa po wierzchu $cian a czgsciowo
pod tynkiem. Rurociagi poziome rozprowadzajace w czegsci piwnicznej prowadzone s3
pod stropem pomieszczen.
Na instalacji wody zimnej rozmieszczone sg hydranty p.poz. dn 52 mm w szafkach
hydrantowych podtynkowych.
Instalacja jest wyeksploatowana, rurociagi sa pozarastane ztogami utlenionego zelaza
znajdujacego si¢ w wodzie surowej 1 w calosci nadaje si¢ do wymiany.




4.0. Roboty demontazowe.

4.1. Instalacja wodociagowa.

Przed przystapieniem do wykonywania nowej instalacji nalezy wykona¢ demontaz
istniejacych rurociaggéw wody zimnej, cieptej 1 cyrkulacji.

Demontaze wykonywa¢ nalezy w uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi szpitala,
oraz w sposob zapewniajacy zaopatrzenie w wode funkcjonujacej czesci obiektu.
Istniejace rurociagi na odcinkach wylaczonych z eksploatacji nalezy pocia¢ na
fragmenty pozwalajace na tatwy demontaz i usuniecie na sktadowisko.

Przed rozpoczeciem demontazu z odcinkow izolowanych nalezy usungé warstwy
izolacji w sposob, ktéry powoduje minimalne zapylenie.

Fragmenty izolacji zdjete z rurociggdw sktadowac¢ w miejscach wyznaczonych w
szczelnych pojemnikach, a nastepnie przekazaé¢ do utylizacji firmie wyspecjalizowanej
W przetwarzaniu tego rodzaju materiatow.

Ztom stalowy powstaty z demontazu rurociaggdw, w porozumieniu z Inwestorem
nalezy przekazaé¢ na sktadowisko ztomu.

Przekucia i wykucia konieczne do wykonania robot demontazowych nalezy
zamurowac, otynkowaé i pomalowac.

Przed zamurowaniem nalezy sprawdzi¢, czy otwory lub bruzdy mozna bedzie
wykorzysta¢ do wykonania nowych instalacji.

4.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Roboty zwigzane z wymiang instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonywac
poza sezonem grzewczym, w okresie pomigdzy majem i wrzesniem.

Przed przystapieniem do wykonywania nowej instalacji nalezy wykona¢ demontaz
istniejacych rurociggdw, grzejnikow i armatury.

Demontaze istniejacej czesci instalacji wykonanej z rur miedzianych, z grzejnikami
pltytowymi wykonywac nalezy w uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi szpitala,
oraz w sposob zapewniajacy minimalizacje uszkodzen materiatu.

Rury miedziane, grzejniki ptytowe oraz armature ze wzgledu na dobry stan techniczny
nalezy przekaza¢ w catosci Inwestorowi do ponownego wykorzystania w podlegtych
jednostkach.

Istniejace rurociagi stalowe nalezy pocia¢ na fragmenty pozwalajace na tatwy
demontaz i usunigcie na sktadowisko.

Przed rozpoczeciem demontazu z odcinkow izolowanych nalezy usuna¢ warstwy
izolacji w sposob, ktory powoduje minimalne zapylenie.

Fragmenty izolacji zdjete z rurociagdw sktadowac w miejscach wyznaczonych w
szczelnych pojemnikach, a nastepnie przekazac¢ do utylizacji firmie wyspecjalizowanej
W przetwarzaniu tego rodzaju materiatow.

Grzejniki zeliwne i stalowe nalezy zdemontowac, lacznie z elementami zawieszen.
Ztom stalowy i zeliwny powstaly z demontazu rurociaggéw, w porozumieniu z
Inwestorem nalezy przekazaé na sktadowisko ztomu.

Przekucia i wykucia konieczne do wykonania robot demontazowych nalezy
zamurowac, otynkowaé i pomalowac.

Przed zamurowaniem nalezy sprawdzi¢, czy otwory lub bruzdy mozna bedzie
wykorzysta¢ do wykonania nowych instalacji.




5.0.Instalacja centralnego ogrzewania.
Projektuje si¢ ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem dolnym o parametrach
90/70 °C .
Calos¢ instalacji nalezy wykonaé z rur i ksztaltek stalowych czarnych typu $redniego
faczonych przez spawanie
Rurociagi poziome zasilajace prowadzi¢ w pomieszczeniach pod stropem jak
pokazano na poszczegolnych rysunkach, natomiast piony i podejscia do grzejnikdw
prowadzi¢ po wierzchu $cian (alternatywnie w bruzdach podtynkowych) .
Przej$cia rurociagdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
z PCW.
Rurociagi mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw do rur stalowych a w
pomieszczeniach piwnicznych rurociag zasilajacy montowaé na konstrukcjach
wsporczych slizgowych.
Rurociagi poziome prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy samokompensacje wydtuzen
termicznych.
W najwyzszych punktach instalacji na pionach montowaé odpowietrzniki
automatyczne TACO dn = 15 mm z zaworem stopowym i zaworem odcinajagcym
kulowym.
Zawory 1 odpowietrzniki montowa¢ na wysokosci min 2,2 m nad poziomem posadzki.
Dodatkowo instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki automatyczne
zamontowane w grzejnikach ptytowych.
Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkach montowaé¢ zawory odcinajace
kulowe przeznaczone do montazu w instalacjach centralnego ogrzewania.
W podejsciach pod poszczegdlnymi pionami jak pokazano na rozwinigciu instalacji
nalezy montowaé zawory zawory odcinajace kulowe.
Rurociagi rozdzielcze w piwnicy (w pomieszczeniu kottowni) zakonczone zostang
przed zaworami odcinajagcymi przy istniejacych rozdzielaczach.
Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki ptytowe kompaktowe typu K oraz
grzejniki fazienkowe drabinkowe.
Do zawordéw termostatycznych montowanych przy grzejnikach nalezy stosowaé
glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem
mrozu, zakres nastawianych temperatur 7 — 28 °C, mozliwo$¢ ograniczania i
blokowania warto$ci ustawionej temperatury).
Nastawy zaworow grzejnikowych podano na rozwinigciu instalacji c.o.
Przy grzejnikach montowac zestawy przylaczeniowe odcinajace powrotne (na rurach
przytacznych).
Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy wyprobowac na cisnienie
i doktadnie wyplukaé. Wysokos¢ cisnienia probnego przyjac p = 0,4 MPa.
Wszystkie rurociagi oczysci¢ z brudu i rdzy do 2°czystosci i pomalowaé dwukrotnie
farba podktadowa przeciwrdzewna.
Rurociagi montowane w bruzdach podtynkowych (przy wyborze alternatywy) po
wykonaniu préb cisnieniowych i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego (przed
zakryciem bruzd) zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej grubosci 6 mm dla
rurociggow o Srednicy do dn 25 mm.
Rurociagi poziome prowadzone po wierzchu $cian w piwnicy i pozostatych
pomieszczeniach zaizolowa¢ otulinami z pianki typu Steinonorm 300 o grubosci
odpowiedniej do srednicy izolowanych rur:
d=15 grubos¢ 20 mm
d=20 grubos¢ 20 mm
d=25 grubos¢ 20 mm




d=32 grubos$¢ 35 mm
d=40 grubos¢ 40 mm
d=50 grubo$¢ 50 mm
d=65 grubos$¢ 65 mm
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.o. Qo =242,385 kW
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. Hy =25,0 kPa

6.0. Instalacja centrali grzewczej z pomp3 ciepla.
Projektowana instalacja centrali grzewczej zabezpieczaé bedzie potrzeby grzewcze
termomodrenizowanego budynku Szpitala Rehabilitacyjnego w zakresie ciepta dla
potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody
w okresach przejsciowych zmniejszonego zapotrzebowania ciepta.
W okresach szczytowych uruchamiana bedzie istniejaca kotlownia olejowa.
Centrala zlokalizowana zostata w pomieszczeniu technicznym istniejacego budynku.
Zrédtem ciepta dla budynku beda sondy gruntowe, z ktorych ciepto pobierane bedzie
przez obieg pierwotny pompy ciepta. Projektuje sie zastosowanie dwustopniowej
pompy ciepta firmy Viessmann typu Vitocel 300-G typ BW o mocy Q=12,9 kW
pracujacej jako 1-szy stopien i BWS o mocy Q=117,0 kW pracujacej jako 2-gistopien.
Sterowanie pracg pomp ciepta odbywac si¢ bedzie automatycznie za pomoca
firmowego regulatora cyfrowego Vitotronic 200 WO1A3 zamontowanego na pompie
BW 1-go stopnia.
Sterownik umozliwia automatyczng regulacje temperatury wody grzewczej
wychodzacej z pompy w zaleznos$ci od temperatury zewnetrznej, obnizenie
temperatury w wybranych godzinach i dniach tygodnia, jak réwniez sterowanie praca
pomp, uktadami grzewczymi z mieszaczami i pracg uktadu chtodniczego dla
chlodnicy wentylacyjnej w okresie letnim.
Zabezpieczenie instalacji centrali grzewczej projektuje si¢ systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi wg PN-91/B-02414.
W sktad urzadzen zabezpieczajacych wchodza:
-zawory bezpieczenstwa
-naczynia przeponowe
-rury wzbiorcze
Instalacja wyposazona bedzie w pompy obiegowe dla instalacji c.o0. oraz pompy
obiegu pierwotnego i wtornego pomp ciepla.
Przewody wody grzewczej w obrebie centrali nalezy wykonaé z rur i ksztattek
stalowych czarnych, taczonych przez spawanie, a po stronie obiegu pierwotnego wody
zasilajacej pompe ciepta z rur HDPE 100 taczonych za pomoca ksztattek
elektrooporowych.
Jako armature stosuje sie:
-zawory odcinajgce i odcinajaco-zwrotne, kulowe, do c.o. pn= 0,6 MPa, t =110 °C,
-zawory odcinajace i odcinajaco-zwrotne, kulowe, obiegu pierwotnego pn = 1,0 MPa,
t=110°C,
-zawory bezpieczenstwa membranowe SYR,
-odpowietrzniki automatyczne TACO-Hy-Vent,
-manometry tarczowe M 160-R/0 —0,6/1,6,
-kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i kotnierzem kontrolnym nr

kat.523
-termometry techniczne rteciowe w oprawach prostych i katowych, tub bimetaliczne
zakres 0-120°C,

-tuleje ochronne do termometréw wg BN-71/8473-02,




-filtry siatkowe typ FSI,

-mieszacze trzydrogowe z silnikami mieszacza.

W instalacji zastosowano nastepujace urzadzenia:

-pompy ciepta firmy Viessmann typ Vitocal 300-G typ BW i BWS o0 mocy cieplne;j
Q=117,2 kW, z regulatorem cyfrowym Vitotronic 200 WO1A z kompletem
czujnikow,

-naczynia wzbiorcze przeponowe

-pompy obiegowe,

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje centrali grzewczej wyprobowac na
ci$nienie.

Wysokos¢ cisnienia probnego przyja¢ p=0,6 MPa.

Izolacje termiczng rurociggéow grzewczych w obrebie pomieszczenia technicznego
wykona¢ otuling Steinonorm grub. réwnej srednicy izolowanej rury.

7.0. Instalacja obiegu pierwotnego — sondy gruntowe.
Zrédtem ciepta dla pompy ciepta bedzie cieplo zawarte w gruncie.
Odbior ciepta z gruntu za pomoca sond gruntowych (20 szt. o glebokosci 100,0 m).
Odwierty wykonane metoda wptukiwania z montazem rurociagdw o srednicy d=40
mm PE.
Potaczenie rurociggéw sond w pomieszczeniu pompy ciepta do kolektora zbiorczego.
Na kazdym odgalezieniu przy rozdzielaczu od sondy nalezy zamontowaé rotametr do
regulacji przepltywu czynnika.
Napetnienie instalacji ptynem przeciwzamrozeniowym Tyfocor przeznaczonym do
instalacji obiegu pierwotnego pomp ciepla.
Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa.
Wysokos¢ cisnienia probnego przyjac¢ p=1,0 MPa.

8.0. Instalacja wodociagowa (woda zimna, ciepla i cyrkulacja).

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku szpitala nalezy wykonaé z rur i
ksztaltek z tworzywa sztucznego PP laczonych przez zgrzewanie

Rurociagi poziome prowadzi¢ pod stropem pomieszczen w miejscu pokazanym na
rysunkach.

Piony oraz rozprowadzenia do poszczeg6élnych odbiornikow nalezy wykonaé w
bruzdach podtynkowych.

Rurociagi poziome pod stropem piwnic mocowaé za pomocag uchwytow firmowych do
wspornikéw stalowych ocynkowanych.

Prowadzenie rurociggow nalezy wykonaé w sposéb zapewniajacy samokompensacje
wydtuzen termicznych przewodow wody cieplej i cyrkulacji.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej w budynku wykona¢ od istniejacego
podiaczenia z zewn. sieci wodociggowej z wlaczeniem instalacji uzdatniania wody
(dostawa kompletnej stacji z urzadzeniami, orurowaniem, armaturg i sterowaniem
przez wybranego producenta i dostawce np. EPURO zgodnie z przedlozona oferta).
W instalacji nalezy zamontowac zestaw pompowy podnoszenia cisnienia zasilany w
wode z projektowanych zbiornikow retencyjnych.

Projektuje si¢ kompletny zestaw firmy Grundfos, typ Hydro Multi-E 2 CRIE 5-10
(u=3x400V, P=1,5kW) z naczyniem przeponowym pozwalajagcym na stabilizacje
cisnienia w instalacji i presostatem zamontowanym na rurociggu ttocznym, stuzagcym
do sterowania pracg zestawu.



Pompy napedzane beda silnikami elektrycznymi z regulowang za pomoca falownika
predkoscig obrotowa pozwalajaca na utrzymanie statego cisSnienia w instalacji na
zadanym poziomie p=0,3 MPa.

W podtaczeniu z zewnatrz budynku w pomieszczeniu piwnicznym nalezy zamontowac
uktad pomiarowy sktadajacy si¢ z zawordéw odcinajacych kulowych, wodomierza
(istniejgcego) oraz zaworu antyskazeniowego typ BA 4760.

Na rozgalezieniu do instalacji hydrantowe;j i instalacji wody zimnej dla obiektu nalezy
zamontowac zawor pierwszenstwa typ VV 100 dn 25.

Na odgalezieniu do instalacji hydrantowej nalezy zamontowa¢ zawor antyskazeniowy
typ EA dn 40 mm i zawor odcinajacy kulowy (w stanie eksploatacyjnym otwarty i w
tej pozycji zaplombowany).

Rozprowadzenie instalacji wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ od miejsca
projektowanego wprowadzenia wody cieplej i cyrkulacji w pomieszczeniu z
istniejacymi podgrzewaczami firmy Galmet w piwnicy budynku.

Przej$cia rurociagdéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PCW.

Na rurociggach w miejscach pokazanych na rysunkach montowaé zawory odcinajace
kulowe przewidziane do montazu w instalacjach wodociagowych PN 10 ; t=110 °C .
Przy urzadzeniach sanitarnych montowac baterie czerpalne.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje wodociggowa wyprobowac na cisnienie.
Wysokos¢ cisnienia probnego przyjaé p = 0,8 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby rurociag wyptukac, a nastepnie przystapic
do dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu o stezeniu wolnego Cl, =20 — 25
mg/dm’ .

Rurociagi napetnione podchlorynem sodu pozostawi¢ na okres 1 doby, a nastepnie
przeprowadzi¢ ptukanie i po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody mozna
przekaza¢ je do eksploatacji.

Rurociagi poziome instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowaé otulinami z
pianki polietylenowej w otulinie ptaszcza z folii PCV o grubosci zaleznej od $rednicy
rurociagu:

d=20 grubos¢ 15 mm
d=25 grubos¢ 20 mm
d=32 grubos¢ 20 mm
d=40 grubos$¢ 35 mm
d=50 grubos$¢ 40 mm
d=63 grubos¢ 50 mm
natomiast rurociagi prowadzone w bruzdach otulinami z pianki polietylenowe;j
grubosci 6 mm bez otuliny.

9.0 Instalacja hydrantowa p.poz.
Budynek wyposazony jest w 5 szt. hydrantow p.poz., ktore nie odpowiadaja
obowigzujacym przepisom.
Istniejace szafki hydrantowe wraz z wyposazeniem nalezy zdemontowac.
Nowa instalacje wodociagowa p.poz w budynku w zakresie przedstawionym w
projekcie wykona¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych laczonych na gwint,
prowadzonych pod stropem w piwnicy, a piony i odcinki poziome do szafek
hydrantowych w bruzdach instalacyjnych.
Na rurociggach w miejscach pokazanych na rysunkach montowaé zawory odcinajace
kulowe przewidziane do montazu w instalacjach wodociggowych PN 10 ; t=110 °C.




Rurociagi prowadzone w bruzdach instalacyjnych po wykonaniu prob szczelnosci
przed zakryciem zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej grubosci 6 mm.
Zawory hydrantowe p.poz. d=25 mm montowa¢ w szatkach wnekowych.
Projektuje si¢ szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem typ HW-25/W-30.
Kazda szafke wyposazy¢ w waz pdtsztywny dlugoscei 30 m z pradownica.
Lokalizacj¢ szafek hydrantowych pokazano na rysunkach.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje wodociggowa p.poz. wyptukaé

i wyprébowacé na cisnienie.

Wysokos¢ cisnienia probnego przyjaé p = 0,9 MPa.

10.0.Uwagi koncowe.
Uzyte materialy oraz sposéb wykonania powinny odpowiada¢ przepisom i normom
zawartym w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano
montazowych” — odpowiednie zeszyty wydane przez COBRTI INSTAL.
Poszczegdlne elementy instalacji montowa¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producentéw materialow i urzadzen.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

Opracowal:



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN
INSTALACJI POMPY CIEPLA

1. Pompa ciepta Vitocal 300-G Pro typ 302.A120 o mocy grzewcze]

Q=117.2 kW solanka/woda kpl 1
2. Regulator pompy ciepta Vitotronic 200, typ WO1B z kompletem
czujnikow przylgowych i zanurzeniowych i okablowania kpl 1
3. Czujnik temperatury zewnetrznej Viessmann szt 1
4. Pompa obiegu wtérnego (ogrzewanie) Wilo typ Stratos 65/1-12
U=230V, P=0,8 kW szt 1
5. Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn 25 mm, po=2,5 bar szt 1
6. Naczynie wzbiorcze przeponowe typ N400 p=3,0 bar szt 1
7. Pompa obiegu pierwotnego (solanka) Wilo typ Stratos 50/1-12
U=230V, P=1,5 kW szt 1
8. Rozdzielacz do sond gruntowych kpl 1
9. Czujnik cisnienia obiegu pierwotnego szt 1
10. Naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG100 szt 1
11. Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 dn 15 mm, po=6,0 bar szt 1
12. Manometr szt 1
13. Sondy gruntowe (wg oferty) 20szt x 100 m kpl 1
14. Ogranicznik temperatury STB 70° C wylaczajacy pompe obiegowa (4) szt 1
15. Zbiornik buforowy wody grzewczej Viessmann typ dis 1500 szt 2
16. Czujnik temperatury bufora szt 1
17. Czujnik temperatury zasilania szt 1
18. Istniejace zrddlo ciepla (kotty opalane olejem opatowym) kpl 1
19. Czujnik temperatury dodatkowego zrodla ciepta (podtaczony do
regulatora pompy ciepta) szt 1
20. Zawor tréjdrogowy Siemens typ VXF40.50.40 dn =50 mm, k, =40,0 m*/h
z napedem SKD 32.51 230V ze sprezyna powrotng kpl 1
21. Ogranicznik temperatury STB 70°C do wylaczania dodatkowego
Zrédla ciepta szt 1
22. Istn. czujnik temperatury zewnetrznej dodatkowego zrdédta ciepta szt 1
23. Filtroodmulnik FOM dn 65 mm szt 1

Uwaga: Szczegolowy wykaz materiatldw i urzadzen wg oferty dostawcy — firmy Viessmann
z dnia 08.01.2014 r.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZADZEN
INSTALACJI STACJI UZDATNIANIA WODY

1. Napowietrzanie wody - MD-400-6/0,3 kpl 1
2. Filtracja odzelaziajaco-odmanganiajgca EPUROTECH 51/FB-17 DE  kpl 2
3. Magazynowanie wody uzdatnionej EPURO ZM-1500-PL/CV kpl 3
4. Sprezarka powietrza bezolejowa szt 1
5. Zestaw podnoszacy cisnienie firmy Grundfos typ Hydro Multi

2 CRIE 5-10, U=3x400V, P=1,5 kW (nie wchodzi w zakres

dostawy firmy EPURO) kpl 1

Uwaga: Szczegdtowy wykaz materialow i urzadzen wg oferty dostawcy — firmy EPURO
oferta nr 140110MW3-V2 z dnia 10.01.2014 .



