ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A. Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny
2. Oferta instalacji pompy ciepta
3. Oferta stacji uzdatniania wody

B. Czg$¢é rysunkowa

. Plan zagospodarowania terenu

. Rzut piwnic — inst. c.o.

. Rzut parteru — inst. c.o.

. Rzut I-go pjtra — inst. c.o.

. Rzut 1l-go pitra — inst. c.o.

. Rozwingcie inst. c.o.

. Rzut piwnic i schemat instalacji technologiegpompy ciepta
. Rzut piwnic — inst. wodoggowa

. Rzut parteru — inst. wodagowa

10. Rzut I-go pitra — inst. wodoeigowa

11. Rzut ll-go pitra — inst. wodoaigowa

12. Rozwingcie inst. wodocigowej

13. Rozwingcie inst. hydrantowej

14. Rzut piwnic i schemat instalacji technologigzstaciji uzdatniania wody

OCoO~NOUIDWNE

rys.nr 1

rys.nr 2
rys.nr 3
rys.nr 4
rys.nr 5
rys.nr 6
rys.nr 7

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

nr 8
nr 9
nr 10
nrill
nrl2

rys. nr 13
rys. nr 14



Opis techniczny
do projektu budowlanego remontu instalacji cenggbhogrzewania, instalacji
wodochgowej i wymianyzrodia ciepta w termomodernizowanym budynku Szpitala
Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci ,ORLW Kudowie Zdroju ul.Bukowina 1

1.0.Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Inwentaryzacja cz. budowlana
1.3. Wizja lokalna i inwentaryzacja istn. instalacp. i wodocigowej
1.4. Ustalenia z Inwestorem
1.5. Obowazujace normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie nowej inatgl centralnego ogrzewania w catym
budynku, poza zasilaniem od rozdzielaczy w kottoalriegu tadowania
podgrzewaczy c.w.u., ktéry pozostawia lsez zmian.

Instalacja c.o. zasilanadizie w ciepto z istniacej kottowni olejowej zlokalizowanej
w pomieszczeniach technicznych budynku oraz nowgektowanej instalacji pompy
ciepta.

Projekt obejmuje réwniewykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji, oraz catkowit przebudow instalacji wodocigowej p.p@ z hydrantami
dn=25 mm.

Podstawowe przygotowanie c.w.u. za pomistniepcej instalacji c.w.u. z kottowni
olejowe.

3.0, Opis stanu istniegcego.
Budynek sanatorium wypogany jest w instalagjcentralnego ogrzewania zasdan
Z istniepcej kottowni opalanej olejem opatowym, zlokalizoweaw pomieszczeniach
technicznych budynku .
Istniejaca instalacja c.o0. wykonana jest z rur stalowydrmych, 4czonych przez
spawanie oraz ezciowo z rur i ksztattek miedzianychdzonych przez lutowanie
lutem mikkim. Piony i rury przydczne do grzejnikdw prowadzong [0 wierzchu
scian a cgsciowo pod tynkiem. Ruroggi poziome rozprowadzge w czsci
piwnicznej prowadzoneagod stropem pomieszazea w czsci nie podpiwniczonej
w kanatach podposadzkowych.
W poszczegoélnych pomieszczeniach zamontowargzejnikizeliwne cztonowe
I grzejniki stalowe ptytowe.
Instalacja centralnego ogrzewania jest wyeksploat@aw w catéci nadaje si do
wymiany.
Istniejaca instalacja wodoggowa (wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz zasiia
hydrantow p.p#. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanyalizbnych na gwint
oraz czsciowo z rur i ksztaltek miedzianychdzonych przez lutowanie lutem
migkkim. Piony i podejcia do baterii prowadzone po wierzchuscian a cgsciowo
pod tynkiem. Ruroaigi poziome rozprowadzagje w czsci piwnicznej prowadzoneas
pod stropem pomieszaze
Na instalacji wody zimnej rozmieszczonghgdranty p.pe. dn 52 mm w szafkach
hydrantowych podtynkowych.
Instalacja jest wyeksploatowana, rueggisa pozarastane ztogami utlenioneggaza
znajdupcego st w wodzie surowej i w cakei nadaje si do wymiany.




4.0. Roboty demont@owe.

4.1, Instalacja wodocagowa.

Przed przysipieniem do wykonywania nowej instalacji natevykona demonta
istniejacych rurocagdw wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

Demontae wykonywa nalezy w uzgodnieniu ze silbami eksploatacyjnymi szpitala,
oraz w sposoOb zapewnialy zaopatrzenie w wedunkcjonupcej czsci obiektu.
Istniejace rurocagi na odcinkach wyiczonych z eksploatacji nakgpocié na
fragmenty pozwalare na tatwy demonta usuntcie na sktadowisko.

Przed rozpocgiem demontau z odcinkow izolowanych natg usura¢ warstwy
izolacji w sposdb, ktéry powoduje minimalne zapyéen

Fragmenty izolacji zdjfe z rurocigdéw sktadowa w miejscach wyznaczonych w
szczelnych pojemnikach, a ngstie przekazado utylizacji firmie wyspecjalizowanej
W przetwarzaniu tego rodzaju materiatow.

Ztom stalowy powstaty z demoriarurochgdéw, w porozumieniu z Inwestorem
nalezy przekazé na sktadowisko ztomu.

Przekucia i wykucia konieczne do wykonania robdhdetazowych naley

zamurowa, otynkowd i pomalowa.

Przed zamurowaniem nalesprawdz¢, czy otwory lub bruzdy miana lxdzie
wykorzysta& do wykonania nowych instalacji.

4.2, Instalacja centralnego ogrzewania.

Roboty zwiyzane z wymiasinstalacji centralnego ogrzewania riglevykonywa
poza sezonem grzewczym, w okresie p@my majem i wrzéniem.

Przed przysipieniem do wykonywania nowej instalacji natevykona: demonta
istniejacych rurocagow, grzejnikOw i armatury.

Demontae istniegcej cz:sci instalacji wykonanej z rur miedzianych, z grakegmi
ptytowymi wykonywa nalezy w uzgodnieniu ze sibami eksploatacyjnymi szpitala,
oraz w sposoOb zapewniay minimalizacg uszkodzé materiatu.

Rury miedziane, grzejniki ptytowe oraz armatae wzgédu na dobry stan techniczny
nalery przekazé w cataci Inwestorowi do ponownego wykorzystania w podyet
jednostkach.

Istniejace rurocagi stalowe nalgy pocia¢ na fragmenty pozwalge na tatwy
demonta i usunkcie na sktadowisko.

Przed rozpoaxiem demontau z odcinkow izolowanych natg usury¢ warstwy
izolacji w sposéb, ktéry powoduje minimalne zapyéen

Fragmenty izolacji zdfe z rurocigdéw sktadowa w miejscach wyznaczonych w
szczelnych pojemnikach, a ngstie przekazado utylizacji firmie wyspecjalizowanej
W przetwarzaniu tego rodzaju materiatow.

Grzejnikizeliwne i stalowe naley zdemontowé, tacznie z elementami zawiesze
Ztom stalowy izeliwny powstaty z demonta rurocagéw, w porozumieniu z
Inwestorem naley przekazé na sktadowisko ztomu.

Przekucia i wykucia konieczne do wykonania robdhdetazowych naley
zamurowa, otynkowd i pomalowa.

Przed zamurowaniem nalesprawdz¢, czy otwory lub bruzdy mana lxdzie
wykorzysta& do wykonania nowych instalacji.




5.0_Instalacja centralnego ogrzewania.
Projektuje s ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem dolnymramatrach
90/70°C .
Calai¢ instalacji naley wykon& z rur i ksztaltek stalowych czarnych tyfredniego
taczonych przez spawanie
Rurochgi poziome zasilage prowadz w pomieszczeniach pod stropem jak
pokazano na poszczegolnych rysunkach, natomiasy pieodegcia do grzejnikow
prowadz¢ po wierzchuscian (alternatywnie w bruzdach podtynkowych) .
Przegcia rurocagow przez przegrody budowlane wykémna tulejach ochronnych
z PCW.
Rurocikgi mocowa doscian za pomaguchwytéw do rur stalowych a w
pomieszczeniach piwnicznych ruregizasilajgcy montowa na konstrukcjach
wsporczychslizgowych.
Rurochgi poziome prowadziw sposob umdiwiajacy samokompensagcjvydtuzen
termicznych.
W najwyszych punktach instalacji na pionach montéwdpowietrzniki
automatyczne TACO dn = 15 mm z zaworem stgpoi zaworem odcinagym
kulowym.
Zawory i odpowietrzniki montowana wysokéci min 2,2 m nad poziomem posadzki.
Dodatkowo instalacja odpowietrzanegdaie przez odpowietrzniki automatyczne
zamontowane w grzejnikach ptytowych.
Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkaohtowa zawory odcinajce
kulowe przeznaczone do moataw instalacjach centralnego ogrzewania.
W podegciach pod poszczegdlnymi pionami jak pokazano awvirgicciu instalaciji
naleey montowa zawory zawory odcinage kulowe.
Rurochgi rozdzielcze w piwnicy (w pomieszczeniu kottowngkaczone zostan
przed zaworami odcinggymi przy istniejcych rozdzielaczach.
Jako elementy grzejne projektuje grzejniki ptytowe kompaktowe typu K oraz
grzejniki tazienkowe drabinkowe.
Do zaworéw termostatycznych montowanych przy gikaph naley stosowa
gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem geratury z bezpiecznikiem
mrozu, zakres nastawianych temperatur 7 2@8nazliwos¢ ograniczania i
blokowania wartéci ustawionej temperatury).
Nastawy zaworow grzejnikowych podano na rozegni instalacji c.o.
Przy grzejnikach montowazestawy przyiczeniowe odcinage powrotne (na rurach
przylacznych).
Po zakaczeniu prac montawych instalagj nalezy wyprobowa na ciénienie
i doktadnie wyptuka. Wysoka¢ cisnienia probnego przyg p = 0,4 MPa.
Wszystkie rurocigi oczycié¢ z brudu i rdzy do Zzystdgci i pomalow& dwukrotnie
farba podktadowa przeciwrdzewn
Rurocikgi montowane w bruzdach podtynkowych (przy wybalternatywy) po
wykonaniu préb éinieniowych i wykonaniu zabezpieczenia antykorozgméprzed
zakryciem bruzd) zaizolowaotulinami z pianki polietylenowej gruba 6 mm dla
rurociagéw osrednicy do dn 25 mm.
Rurochgi poziome prowadzone po wierzckaian w piwnicy i pozostatych
pomieszczeniach zaizolowatulinami z pianki typu Steinonorm 300 o grdbio
odpowiedniej dagrednicy izolowanych rur:
d=15 grubos$¢ 20 mm
d=20 grubos¢ 20 mm
d=25 grubos$¢ 20 mm




d=32 grubos¢ 35 mm
d=40 grubos¢ 40 mm
d=50 grubos$¢ 50 mm
d=65 grubos¢ 65 mm
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.o. ., €1242,385 kW
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. 4 B 25,0 kPa

6.0. Instalacja centrali grzewczej z pomp@ ciepta.

Projektowana instalacja centrali grzewczej zabezaicbedzie potrzeby grzewcze

termomodrenizowanego budynku Szpitala Rehabiliteexyp w zakresie ciepta dla

potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz gwiywania cieptej wody

w okresach przégiowych zmniejszonego zapotrzebowania ciepta.

W okresach szczytowych uruchamiar@iie istniejca kottownia olejowa.

Centrala zlokalizowana zostata w pomieszczeniurtieznym istniegcego budynku.

Zrodiem ciepta dla budynkuweta sondy gruntowe, z ktérych ciepto pobierardie

przez obieg pierwotny pompy ciepta. Projektujezgistosowanie dwustopniowej

pompy ciepta firmy Viessmann typu Vitocel 300-G 8@ o mocy Q=12,9 kW

pracupcej jako 1-szy stopiei BWS o mocy Q=17,0 kW pracigej jako 2-gi stopii.

Sterowanie pracpomp ciepta odbywasie bedzie automatycznie za ponipc

firmowego regulatora cyfrowego Vitotronic 200 WO1A8montowanego na pompie

BW 1-go stopnia.

Sterownik umaliwia automatycza regulacg temperatury wody grzewczej

wychodzcej z pompy w zalenosci od temperatury zewgitrznej, obnkenie

temperatury w wybranych godzinach i dniach tygodjaila réwnie: sterowanie pragc

pomp, uktadami grzewczymi z mieszaczami i praktadu chtodniczego dla

chtodnicy wentylacyjnej w okresie letnim.

Zabezpieczenie instalacji centrali grzewczej priyjgkst systemu zamkeiego z

naczyniami wzbiorczymi przeponowymi wg PN-91/B-0241

W sktad uradzen zabezpieczagych wchodaz:

-zawory bezpieczestwa

-naczynia przeponowe

-rury wzbiorcze

Instalacja wyposana lzdzie w pompy obiegowe dla instalacji c.0. oraz pgmp

obiegu pierwotnego i wtérnego pomp ciepta.

Przewody wody grzewczej w aftnie centrali nalgy wykon& z rur i ksztattek

stalowych czarnychatézonych przez spawanie, a po stronie obiegu piemgut wody

zasilapcej pompg ciepta z rur HDPE 10@Qi¢zonych za pomadksztattek

elektrooporowych.

Jako armaturstosuje si:

-zawory odcinajce i odcinajco-zwrotne, kulowe, do c.o. pn = 0,6 MPa, t = €0

-zawory odcinajce i odcinajco-zwrotne, kulowe, obiegu pierwotnego pn = 1,0 MPa

t=110°C,

-zawory bezpieczestwa membranowe SYR,

-odpowietrzniki automatyczne TACO-Hy-Vent,

-manometry tarczowe M 160-R/0 —-0,6/1,6,

-kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi tki@rzem kontrolnym nr
kat.523

-termometry techniczneegtiowe w oprawach prostych atowych, tub bimetaliczne
zakres 0-12(T,

-tuleje ochronne do termometréw wg BN-71/8473-02,




-filtry siatkowe typ FS1,

-mieszacze trzydrogowe z silnikami mieszacza.

W instalacji zastosowano nagtijace uradzenia:

-pompy ciepta firmy Viessmann typ Vitocal 300-G 8V i BWS o mocy cieplnej
Q=117,2 kW, z regulatorem cyfrowym Vitotronic 20000/A z kompletem
czujnikow,

-naczynia wzbiorcze przeponowe

-pompy obiegowe,

Po zakaczeniu prac mont@wych instalagj centrali grzewczej wyprobowana
cisnienie.

Wysokas¢ cisnienia prébnego przag p=0,6 MPa.

Izolacg termiczra rurocagOw grzewczych w olgbie pomieszczenia technicznego
wykona otuling Steinonorm grub. rownéjednicy izolowanej rury.

7.0_Instalacja obiegu pierwotnego — sondy gruntowe
Zrodiem ciepta dla pompy cieptadrie ciepto zawarte w gruncie.
Odbiér ciepta z gruntu za pompsond gruntowych (20 szt. oepokasci 100,0 m).
Odwierty wykonane metadvptukiwania z montzem rurocagoéw osrednicy d=40
mm PE.
Pokczenie rurocigdw sond w pomieszczeniu pompy ciepta do kolektbiarczego.
Na kadym odga¢zieniu przy rozdzielaczu od sondy naleamontowa rotametr do
regulacji przeptywu czynnika.
Napetnienie instalacji ptynem przeciwzarmeaiowym Tyfocor przeznaczonym do
instalacji obiegu pierwotnego pomp ciepta.
Po zakaczeniu montau instalacji nalgy przeprowadzi préke cisnieniows.
Wysokas¢ cisnienia prébnego przyg p=1,0 MPa.

8.0. Instalacja wodocagowa (woda zimna, ciepta i cyrkulacja).

Instalacg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku szpdanalery wykona z rur i
ksztattek z tworzywa sztucznego P#zZionych przez zgrzewanie

Rurochgi poziome prowadzipod stropem pomieszaz& miejscu pokazanym na
rysunkach.

Piony oraz rozprowadzenia do poszczegolnych odikidownnalezy wykona w
bruzdach podtynkowych.

Rurochgi poziome pod stropem piwnic mocoivaa pomog uchwytéw firmowych do
wspornikéw stalowych ocynkowanych.

Prowadzenie ruroggow naley wykona w sposéb zapewnigy samokompensagj
wydtuzen termicznych przewoddéw wody cieptej i cyrkulacii.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej w budynku wy& od istniejcego
podhczenia z zewn. sieci wodagowej z whczeniem instalacji uzdatniania wody
(dostawa kompletnej stacji z udzeniami, orurowaniem, armaiursterowaniem
przez wybranego producenta i dostawp. EPURO zgodnie z przedtma ofers).
W instalacji naley zamontowéa zestaw pompowy podnoszenidréenia zasilany w
wodg z projektowanych zbiornikdw retencyjnych.

Projektuje st kompletny zestaw firmy Grundfos, typ Hydro MultiZZECRIE 5-10
(u=3x400V, P=1,5kW) z naczyniem przeponowym pozjaalan na stabilizagj
cisnienia w instalacji i presostatem zamontowanymunadaiagu ttocznym, stzacym
do sterowania prazestawu.



Pompy napdzane kda silnikami elektrycznymi z regulowarza pomog falownika

predkoscia obrotows pozwalajca na utrzymanie stategosoienia w instalacji na

zadanym poziomie p=0,3 MPa.

W podhczeniu z zewsirz budynku w pomieszczeniu piwnicznym raleamontowa

ukiad pomiarowy sktadagy sk z zaworéw odcinagych kulowych, wodomierza

(istniefacego) oraz zaworu antysteniowego typ BA 4760.

Na rozgatzieniu do instalacji hydrantowej i instalacji wodynnej dla obiektu nalsy

zamontowa zawor pierwszéstwa typ VV 100 dn 25.

Na odgadzieniu do instalacji hydrantowej najezamontowa zawor antyskzeniowy

typ EA dn 40 mm i zawor odcinggy kulowy (w stanie eksploatacyjnym otwarty i w

tej pozycji zaplombowany).

Rozprowadzenie instalacji wody cieptej i cyrkulasjkona od miejsca

projektowanego wprowadzenia wody cieptej i cyrkjilacpomieszczeniu z

istniejacymi podgrzewaczami firmy Galmet w piwnicy budynku.

Przegcia rurocagow przez przegrody budowlane wykémna tulejach ochronnych z
PCW.

Na rurocagach w miejscach pokazanych na rysunkach mord@aaory odcinajce

kulowe przewidziane do moraw instalacjach wodoggowych PN 10 ; t=116C .
Przy uradzeniach sanitarnych montoévbaterie czerpalne.

Po zakaczeniu prac monfawych instalagi wodocagowa wyprobowa na cinienie.

Wysokdas¢ cisnienia prébnego przay¢ p = 0,8 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ruegrivyptuka, a nasipnie przysipi¢

do denz?ynfekcji roztworem podchlorynu sodu g@zehiu wolnego Gl= 20 — 25

mg/dnt .

Rurochgi napetnione podchlorynem sodu pozostawa okres 1 doby, a naphie

przeprowad# ptukanie i po otrzymaniu pozytywnego wyniku badawody mana

przekaza je do eksploataciji.

Rurochkgi poziome instalacji wody zimnej, cieptej i cyrlagfi zaizolow& otulinami z

pianki polietylenowej w otulinie ptaszcza z foliCR' o grubdci zaleznej odsrednicy

rurociagu:
d=20 grubos¢ 15 mm
d=25 grubos$¢ 20 mm
d=32 grubos¢ 20 mm
d=40 grubos¢ 35 mm
d=50 grubos$¢ 40 mm
d=63 grubos¢ 50 mm

natomiast ruroagi prowadzone w bruzdach otulinami z pianki polietypwe;j

grubaci 6 mm bez otuliny.

9.0 Instalacja hydrantowa p.pa.
Budynek wyposzony jest w 5 szt. hydrantow p.jagktore nie odpowiadaj
obowiazujacym przepisom.
Istniejace szafki hydrantowe wraz z wypasaiem naley zdemontowé.
Nowsa instalacg wodochgowa p.paz w budynku w zakresie przedstawionym w
projekcie wykona z rur i ksztattek stalowych ocynkowanyagczonych na gwint,
prowadzonych pod stropem w piwnicy, a piony i o#cpoziome do szafek
hydrantowych w bruzdach instalacyjnych.
Na rurocagach w miejscach pokazanych na rysunkach mord@aaory odcinajce
kulowe przewidziane do moraw instalacjach wodoggowych PN 10 ; t=116C.




Rurocigi prowadzone w bruzdach instalacyjnych po wykongmdb szczelriei
przed zakryciem zaizolowatulinami z pianki polietylenowej gruba 6 mm.
Zawory hydrantowe p.po d=25 mm montowaw szafkach wegkowych.
Projektuje st szafki hydrantowe wgkowe z wyposzeniem typ HW-25/W-30.
Kazda szafle wyposay¢ w waz potsztywny dtugéci 30 m z pgdownica.
Lokalizacg szafek hydrantowych pokazano na rysunkach.

Po zakaczeniu prac monf@wych instalagi wodocagowa p.pa. wyptuka

I wyprobowa na cknienie.

Wysokdas¢ cisnienia prébnego przay¢ p = 0,9 MPa.

10.0.Uwagi kaicowe.
Uzyte materiaty oraz sposéb wykonania powinny odpdaigrzepisom i normom
zawartym w ,Warunkach technicznych wykonania i @idbirob6t budowlano
montaowych” — odpowiednie zeszyty wydane przez COBRTSTML.
Poszczegodlne elementy instalacji montéwgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producentow materiatow i ugdzen.
Roboty naley wykonywa: zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP i p.po

Opracowat:



20.

21.

22.
23.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZ ADZEN

INSTALACJI POMPY CIEPLA

. Pompa ciepta Vitocal 300-G Pro typ 302.A120acy grzewczej

Q=117,2 kKW solanka/woda

. Regulator pompy ciepta Vitotronic 200, typ WEDA kompletem

czujnikow przylgowych i zanurzeniowych i okaania

. Czujnik temperatury zewtnznej Viessmann
. Pompa obiegu wtdrnego (ogrzewanie) Wilo tyatds 65/1-12

U=230V, P=0,8 kW

. Zawor bezpiecastwa SYR 1915 dn 25 mm, po=2,5 bar
. Naczynie wzbiorcze przeponowe typ N400 p=30 b
. Pompa obiegu pierwotnego (solanka) Wilo tyjates 50/1-12

U=230V, P=1,5 kW

. Rozdzielacz do sond gruntowych

. Czujnik cénienia obiegu pierwotnego

. Naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG100

. Zawor bezpiecistwa SYR 1915 dn 15 mm, po=6,0 bar
. Manometr

. Sondy gruntowe (wg oferty) 20szt x 100 m

. Ogranicznik temperatury STB0 wylczapcy pomg: obiegovy (4)
. Zbiornik buforowy wody grzewczej Viessmann tip 1500

. Czujnik temperatury bufora

. Czujnik temperatury zasilania

. Istniejce zrédto ciepta (kotty opalane olejem opatowym)

. Czujnik temperatury dodatkowegi@dta ciepta (podiczony do

regulatora pompy ciepta)

Zawor tréjdrogowy Siemens typ VXF40.50.40 did #8m, k =40,0 mi/h

z napdem SKD 32.51 230V ze sgyna powrotry

Ogranicznik temperatury STB@do wyhczania dodatkowego
zrodha ciepta

Istn. czujnik temperatury zewtrznej dodatkowegarodta ciepta
Filtroodmulnik FOM dn 65 mm

kpl 1

kpl 1
szt 1

szt 1
szt 1
szt 1

szt 1
kpl 1
szt 1
szil
szt 1
szt 1
| kpl
szt 1
szt 2
szt
szt 1
kpl 1

[ERN

szt 1

kpl 1

[ERN

szt
szt 1
szt 1

Uwaga: Szczegotowy wykaz materiatow i aoizen wg oferty dostawcy — firmy Viessmann
z dnia 08.01.2014 r.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH URZ ADZEN
INSTALACJI STACJI UZDATNIANIA WODY

1. Napowietrzanie wody - MD-400-6/0,3 kpl 1
2. Filtracja odelaziapco-odmanganiaca EPUROTECH 51/FB-17 DE kpl 2
3. Magazynowanie wody uzdatnionej EPURO ZM-1500€RL/ kpl 3

4. Spezarka powietrza bezolejowa szt 1
5. Zestaw podnogey cisnienie firmy Grundfos typ Hydro Multi

2 CRIE 5-10, U=3x400V, P=1,5 kW (nie wchodzeakres
dostawy firmy EPURO) kpl 1

Uwaga: Szczego6towy wykaz materiatéw i anizen wg oferty dostawcy — firmy EPURO
oferta nr 140110MW3-V2 z dnia 10.01.20.



