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Oswiadczenie

Nizej podpisani projektanci oSwiadczaja , ze projekt budowlany wymiany Zrodta ciepta
oraz remontu w zakresie termomodernizacjiw Szpitalu Rehabilitacyjno -
Hematologicznym dla dzieci ,Orlik” w Kudowie Zdréj zostat sporzgdzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.( art.20.ust.4 P.B. )

podpis
Architektura Agnieszka 69/84 WBPP
projektant Cena - Soroko | w specj. architektonicznej
: Edward ST-369/73
Sprawdzajacy Kamienski w spegj. architektonicznej
UAN 7342-186/94
Instalacje Stefan UAN 7342{1'86/,94
sanitarne Nawrotkiewicz W Specj. Instalacyjno-
inzynieryjnej, sieci,
instalacje sanitarne
UAN 7342-111/94
: Wanda w specj. instalacyjno-
Sprawdzajacy Badura inzynieryjnej, sieci,

instalacje sanitarne
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Spis zalagczonych dokumentow:
Dotaczone w opracowaniu
1. Uprawnienia projektantdéw wraz z zaswiadczeniem przynaleznosci do Izby

2. Mapa do celéw projektowych )
3. Opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Srodowiska
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SPIS RYSUNKOW

Projekt termomodernizacji - projekt budowlano-architektoniczny

Plan zagospodarowania terenu skala 1: 500 rys.1
Elewacja frontowa skala 1: 100 rys.2
Elewacja tylna skala 1: 100 rys.3
Elewacja boczna 1 skala 1: 100 rys.4
Elewacja boczna 2 skala 1: 100 rys.5
Elewacja boczna 3 skala 1: 100 rys.6
Przekroj 1 skala 1: 100 rys.7
Przekroj 2 skala 1: 100 rys.8

Instalacje sanitarne

1. Plan zagospodarowania terenu rys. nr 1
2. Rzut piwnic — inst. c.o. rys.nr 2
3. Rzut parteru — inst. c.o. rys.nr 3
4. Rzut |-go pietra — inst. c.o. rys.nr 4
5. Rzut ll-go pietra — inst. c.o. rys.nr 5
6. Rozwiniecie inst. c.o. rys.nr 6
7. Rzut piwnic i schemat instalacji technologicznej pompy ciepta rys.nr 7
8. Rzut piwnic — inst. wodociggowa rys.nr 8
9. Rzut parteru — inst. wodociggowa rys.nr 9
10. Rzut I-go pietra — inst. wodociggowa rys. nr 10
11. Rzut ll-go pietra — inst. wodociggowa rys. nr 11
12. Rozwiniecie inst. wodociggowej rys. nr 12
13. Rozwiniecie inst. hydrantowe;j rys. nr 13

14. Rzut piwnic i schemat instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody rys. nr 14
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

OBIEKT: Budynek uzytecznosci publicznej — szpital

ADRES: Szpital Rehabilitacyjno — Hematologiczny dla Dzieci ORLIK w Kudowie
Zdroju, ul Bukowina 1, 57-350 Kudowa Zdro;j

DZIALKA NR: Dz. Nr 44 , obreb Bukowina

INWESTOR: Sanatoria Dolnoslaskie Spotka z 0.0,

ADRES: ul Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko

1.1. Cel opracowania: )
Wykonanie projektu remontu w zakresie termomodernizacji zgodnie z audytem energetycznym DAES
Jerzy Zurawski , 2014:

1.2.Zakres remontu w zakresie termomodernizacji i remontu

Budynek gtéwny — Budynek A
Ocieplenie pofaci dachu, stropu oraz $cian na poddaszu
Wymiana pokrycia dachowego
Wymiana obrobek, parapetow rynien i rur spustowych
Wymiana stolarki okiennej - czeSciowa
Remont stolarki drzwiowej
cieplenie $cian zewnetrznych piwnic w gruncie
tacznik — Budynek B
Ocieplenie scian zewnetrznych
Ocieplenie pofaci dachowe;j
Wymiana obrobek, parapetow
Budynek pomocniczy — Budynek C
Ocieplenie $cian zewnetrznych
Ocieplenie stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami
Wymiana obrobek, parapetow
Wymiana stolarki drzwiowej i czesciowo okiennej
cieplenie $cian zewnetrznych piwnic w gruncie
Budynek rehabilitacyjny — Budynek D
Ocieplenie scian zewnetrznych
Ocieplenie stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami
Wymiana obrébek, parapetow
Wymiana stolarki drzwiowej i czesciowo okiennej
cieplenie $cian zewnetrznych kottowni w gruncie
Wymiana instalacji c.0. oraz c.w.u.
Modernizacja kotlowni na pompe ciepta

1.3. Podstawa opracowania:
1. Umowa z inwestorem.
2. Audyt energetyczny DAES, Jerzy Zurawski , Wroctaw, 2014
3. Mapa do celéw projektowych skala 1: 500
4. Uchwata nr XXI1/154/96 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 sierpnia 1996 roku
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

1.4. Materialy wykorzystane przy sporzadzaniu opracowania:

[1] Wizja lokalna

[2] Inwentaryzacja wtasna

[3] Dokumentacja: Projekt techniczny uruchomienia Zespotu Sanatorium Dzieciecego w
Bukowinie, cz, budowlana i instalacyjna , Wroctaw, 1985 r. Zaktad Ustug
Projektowych ROBOT.

[4] Obliczenia konstrukcyjne wiezby dachowej DAES, Jerzy Zurawski , Wroctaw, 2014

1.5. Normy i dokumenty zwigzane
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[11 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opoér cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania

[2] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zblizenia przepisow|
ustawowych Panstw Czionkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.

[3] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami.

[4] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.) — z pdZniejszymi zamianami.

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, z péZniejszymi zamianami.

[6] PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny minerainej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

[7] PN-EN 12831:2006 Norma pt. "Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego.

[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133) — z pdZniejszymi zamianami

3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki,

Lokalizacja
Przedmiotowa dziatka znajduje sie na osiedlu Bukowina na terenie dziatki Nr 44 , obreb Bukowina, o
pow. 14824 m2

Uksztaltowanie terenu
Teren dziatali jest wyniesiony na wysokosci 700 m nad poziomem morza . Dziatka o spadku w kierunku
zachodnim okoto 4 %

Istniejaca zabudowa
Na terenie dziatki usytuowany jest zespét budynkoéw szpitalnych oraz budynek mieszkalny i
gospodarczy. Na terenie dziatki znajduje sie oczyszczalnia $ciekdw o oraz stacja transformatorowa.

Istniejace przylacza
Tren uzbrojony w nastepujgce sieci : wodna , kanalizacyjna energetyczna ,deszczowa

Zieleri
Teren dziatki poro$niety jest zielenig niskg trawiastg. Z pojedynczg zielenig wysoka.

3.2. Projektowane zagospodarowanie,

Uksztattowanie terenu
Projekt nie przewiduje zasadniczych zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu.

Projektowane obiekty
W ramach projektu nie przewiduje sie budowy nowych budynkow.

Powierzchnie utwardzone
Nie projektuje sie nowych utwardzonych powierzchni.

PROJEKTOWANE INSTALACJIE

Projekt zagospodarowania dotyczy wykonania nawrotow 20 — tu nawiertéw o gtebokosci 100 m .
Zrédtem ciepta dla pompy ciepta bedzie ciepto zawarte w gruncie.
Odbidr ciepta z gruntu za pomocg sond gruntowych (20 szt. o gtebokosci 100,0 m).
Odwierty wykonane metoda wptukiwania z montazem rurociggéw o srednicy d=40
mm PE.

Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i nie
zmienia sposobu uzytkowania istniejacego obiektu budowlanego lub jego czesci.
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3.3. Ograniczenia inwestycji
Budynek A podlega ochronie pod wzgledem konserwatorskim.

3.4. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gorniczej.

3.5. Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko
Realizacja remontu budynku nie wymaga opracowania oddziatywania obiektu na $rodowisko.
Projektowany remont nie ma wptywu na stan srodowiska naturalnego ze wzgledu na fakt iz:

o Scieki bytowe odprowadzane sg do kanalizacji.

e odpady z materiatow wykorzystywanych przy budowie/gruz, metale, resztki zaprawy/ zostang
wykorzystane na podbudowy i remont terenu utwardzonego, pozostate materiaty zostang
wywiezione na miejskie wysypisko odpadoéw komunalnych,

e zaopatrzenie w media obiektu sg zgodne z umowami dostaw wody, odbioru sciekdéw oraz z
warunkami dostaw energii elektrycznej.

e usuwanie odpaddéw komunalnych ( odpady biurowe) realizowane przez wywéz z posesji przez

jednostki komunalne.

projektowany remont nie wprowadza szczegolnej emisji hatasu i wibracji.

projektowany remont nie wprowadza szczegélnych zaktéceh w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych.

Projektowane odwierty dla pomp ciepta nie oddzialywaja negatywnie na srodowisko. Jest to
zamkniety obieg solanki.

3.6.Uwagi konncowe

Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem upr. Kierownika budowy, po uzyskaniu
»Pozwolenia na budowe” - o jakichkolwiek zmianach informowa¢ autora niniejszego
opracowania.

4. . OPIS BUDYNKU

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek A, B, C, D uzytkowany jako szpital rehabilitacyjny dla dzieci obstugujgcy $rednio dziennie 52
pacjentéw. Znajduje sie rowniez czes¢ hotelowa dla rodzicow - 8 0osob srednio dzienne w miesigcu.
Obiekt wyposazony jest w sale gimnastyczng z sitownia.

Personel szpitalny - 11 os6b, pracownicy o$wiaty - 5 0s6b.

Srednio dziennie w miesigcu ze szpitala korzysta 76 osob.

4.2. Opis formy budynku
Zespbt szpitalny stanowi jeden budynek sktadajgcy sie z nastepujacych budynkéw:
e Budynek gtéwny A — cze$¢ zabytkowa
e tgcznik - Budynek B
e Budynek pomocniczy C
e Budynek rehabilitacyjny D

e Budynek giéwny — A
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Fot.1. Budynek cze$c A - elewacja fro

Budynek skfada sie z 4-ech kondygnacji zabytkowych i poddasza uzytkowego.
Budynek z roku 1905 o cechach i formach klasycystycznych , jest pod ochrona konserwatorskg i
znajduje sie w Wykazie Zabytow.
Budynek mieéci oddziat szpitalny, szkote oraz kuchnie z zapleczem.
Fundamenty oraz cokoty z kamienia ciosanego regularnego.
Sciany zewnetrzne ceglane, stropy drewniane i ceglane
Konstrukcjg dachu drewniana , nachylenie potaci dachowej 37°.
Dach dwuspadowy pokryty blacha ocynkowang ptaskg na petnym deskowaniu.
Okna w wiekszosci wymienione na PCV. Drzwi do bytej kottowni stalowe.
Budynek posada skromny wystrdj, ktory skiada sie :

e Kamienny cokoét

e Nadproze tukowe ceglane

e Profilowane elementy krokwi w pasie okapowym

X X }:‘m \\; [ —x*

Fot. 2. Budynek czesc¢ A - elewacja tylna
e Budynek B,C,D

Budynek pomocniczy C sktada sie z dwéch kondygnacji z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.
Budynek miesci czeS¢ hotelowa dla matek z dzie¢mi -pacjentami szpitala.

Budynek pochodzi z 1927 r. i byt modernizowany w 1988 r.

Sciany konstrukcyjne murowane ceglane, stropy WPS. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy
pokryty blacha ocynkowang ptaska na petnym deskowaniu.

Stolarka okienna wymieniona PCV.
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Fot. 3. Elewacja budynku pomocniczego cze$¢ C - elewacja frontowa

Fot 4. Budynek pomocniczy C — elewacja tylna

Budynek B i D z roku 1988 stanowi rozbudowe budynku A i C i potgczenie w jeden kompleks szpitalny.
Budynek B dwukondygnacyjny z dachem drewnianym, pokryty blachg, niepodpiwniczony.

Budynek D dwukondygnacyjny z dachem ptaskim drewnianym, pokryty blachg , niepodpiwniczony
miesci pomieszczenia rehabilitacyjne, sale gimnastyczng i sitownie.

Konstrukcja budynkéw tradycyjna , stropy betonowe z konstrukcjg drewniang dachu dwuspadowego i
ptaskiego. Pokrycie blacho dachéwka.

10
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Fot. 5. Budynek tgcznik B - elewacja tylna oraz elewacja szczytowa budynku C

Fot. 8. Budynek rehabilitacyjny D - elewacja frontowa

11
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Fot. 9. Budynek rehabilitacji D - elewacja tylna

4.3. Parametry

Czesé

Lp. |Wyszczegolnienie Ogofem | abytkowa A

Czes¢ nowa B,C,.D

Powierzchnia zabudowy 1 176 m? - -

Powierzchnia uzytkowa 2 382 m? - -
Kubatura 12153 m? - -

Pomocniczy: 10,30 m
4 Wysoko$¢ budynkow - 13,70 tacznik: 6,50 m
Pawilon rehabilitacyjny: 11,95 m

4.4. Uzytkowanie pomieszczen

Budynek przeznaczony na potrzeby szpitala oraz sanatorium:
e Pomieszczenia szpitalne

Pomieszczenia rehabilitacyjne

Pomieszczenia hotelowe

Pomieszczenia biurowe

Pomieszczenie socjalne

Pomieszczenie gospodarcze i magazynowe

Zaplecze sanitarne

4.5. Bezpieczenstwo pozarowe
Kategoria zagrozenia ludzi: budynek uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii ZL III.
Klasa odpornosci pozarowej B zgodnie z paragrafem 212 War. Tech. Dz.U 2001,75.690

4.6. Dostepnos$é dla oséb niepetnosprawnych
Zgodnie z wymaganiami budynek jest dostepny dla oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

4.7. Sposo6b posadowienia
Budynek posadowiony na tawach fundamentowych (Brak odkrywek). Poziom piwnicy dla budynku A
wynosi maksymalnie 120 cm ponizej poziomu terenu natomiast.

4.8. Instalacje
Budynek wyposazony w instalacje:
o elektryczng oswietleniowa, zasilania, odgromowg
e ogrzewanie centralne z wtasnej kottowi olejowe;j

12
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e wod - kan
e deszczowa
e instalacja hydrantowa

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Fundamenty:
Stan techniczny dobry.

Sciany konstrukcyjne — zewnetrzne:

Sciany konstrukcyjne murowane - stan techniczny dobry

W budynkach A, B, C, D Sciany i nie spetniajg wymogdw termicznych ze wzgledu na wysoki
wspotczynnik przenikania ciepta , i wymagajg docieplenia.

Ze wzgleddw ochrony konserwatorskiej nie przewiduje sie ocieplenia scian zewnetrznych budynku A.
W budynku czes¢ D cokét oraz Sciana szczytowa nie jest zabezpieczona - widoczne ubytki tynku.
Wymagane jest ponowne zabezpieczenie tej Sciany i jej wykonczenie.

Stropodach i dach:

Stropodach oraz dachy- nie spetniajg paramentow cieptochronnoéci i wymagajg docieplenia
Konstrukcja stropodachu w dobrym stanie technicznym

Stan techniczny wiezby dachowej — dobry. Zgodnie z obliczeniami konstrukcyjnymi , dodatkowe
obcigzenie konstrukcji dachowej nie jest mozliwe

Stan techniczny kominéw murowanych — dobry.

Pokrycie dachowe w budynku A jestw zilym stanie technicznym - do wymiany

Elementy zewnetrzne:

Opaska wokét budynku betonowa — do wymiany .

Rynny i rury spustowe - Stan techniczny —zty - do wymiany

Stolarka okienna - cze$ciowo do wymiany, tylko wczesniej niewymienione okna
Stolarka drzwiowa - Stan techniczny — zty - do wymiany

Instalacje:

Instalacja c.o. Stan techniczny zty - do wymiany.

Wymiana zuzytej instalacji cieptej wody uzytkowej oraz zimnej wody
Wymiana zasilania - instalacja pompy ciepta wraz sondami

Zalecenia napraw i wymian w budynku

ociepli¢ scian zewnetrznych budynkéw B, C, D

ociepli€¢ dach wraz z lukarnami oraz sciany pomieszczen uzytkowych
konstrukcje drewniang dachu zabezpieczy¢ przeciw owadom i p.poz.
ociepli¢ stropodachy

wymienic obrobki blacharskie dachéw — rynny i rury spustowe
dokonywac biezacych przegladéw i konserwacji eksploatacyjnych
wymieni¢ stolarke okienna i drzwiowa

wykonac izolacje pionowa Scian piwnicznych

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

6.1. Roboty rozbiérkowe
Demontaz opaski betonowe;.

Budynek A
o Demontaz pokrycia dachowego, opierzenia oraz rynny z rurami spustowymi.
e Demontaz ptyt GK na ocieplanych potaciach.
e Demontaz 12 — okien i 4 drzwi
Budynek D
e Demontaz 17 okien i 2 drzwi
Budynek C
e Demontaz 1 okno i dwoje drzwi

13
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6.2. Roboty murowe
Wykucie otworow wentylacyjnych 14/14 cm w przestrzeni wentylacyjnej stropodachu budynku D (nad
sitownig)

6.3. Izolacje przeciwwilgociowe
Kolejnos¢ prac izolacyjnych:
e Sciany fundamentowe od zewnatrz odkopa¢. Gteboko$é max. 140 cm
e Sciany fundamentowe: uzupetnié tynki
e Potozy¢ izolacje przeciw-wilgotnosciowa: np. Combiflex C-2 ,
e Ocieplenie styropianem XPS: 100cm ponizej posadzki najnizszej kondygnacji budynku
Styropian wodoodporny przeznaczony do kontaktu z gruntem XPS np.
Termoorganika lub styropian ekstrudowany gr. 14 cm przyklejany do $cian
klejem bitumicznym bez rozpuszczalnikédw organicznych np. Styrbit lub
Combidic
e Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi — folia kubetkowa. Ochrona folia EPDM
samoprzylepna.

UWAGA:
Nalezy sprawdzié¢ stan techniczny instalacji drenazowej, ktoéra nie stanowi zakresu tego projektu.

6.4. Wymiana okien i drzwi

Okna jednoramowe PCV, kolor biel dostosowac¢ do istniejgcej wymienionej stolarki . Wspoiczynnik
przenikania ciepta okna sr. U =0,9 W/mK, szyba G4— 0,63. Podziaty okien dostosowane do
istniejgcych okien.

Drzwi zewnetrzne z profili ALU cieptych, o szerokosci profilu dostosowany do istniejgcych,
samozamykacz. Wspétczynnik przenikania ciepta U =1,2 W/m2K.

Szyba bezpieczna o odpornosci na wlamanie P3A. Pochwyt duzy.

Wymiana drzwi wewnetrznych na strych budynek A o wym. 90/200, U — 1,2 W/m2K
Wymiana wtazu dachowego w budynek C , Wytaz o wym. 80/80 cm U — 1,2 W/m2K

Parapety wewnetrzne
Parapety konglomerat granitowo - kwarcowy gr. 3 cm, biel

6.6. Izolacje cieplne $cian

Ocieplenie scian zewnetrznych technologig bezspoinowego ocieplania $cian zewnetrznych ETICS - tynk
polimerowo-mineralny malowany farba silikonowa.

Ochrona p.pozarowa.

Zalecenia:

- Sprawdzaé¢ kazda dostawe styropianu czy posiada ceche samogasniecia zgodnie z
norma PN-88/C-89297.

- Instalacje elektryczne na budynku dostosowaé do stycznosci ze styropianem.

- Urzadzenia piorunochronne dostosowac¢ do kladzionej izolacji.

Izolacje ociepleniowe $cian budynku B i C, 14 cm styropianu o A = 0,032 W/mK na zakfadke. Np.
Platinium Plus firmy Tremoorganika. Tynk cienkowarstwowy na podwdjnej siatce do wys. 3 m nad
poziomem terenu. Wspétczynnik przenikania ciepta scian U =0,197 W/im2K

Wykonac¢ systemowe dylatacje zgodnie z istniejgcymi.

System ociepleniowy — tynk mineralny strukturalny , baranek o uziarnieniu 2 mm ,np. firmy ATLAS,
Baumit, Weber. Malowany farbg silikonowa. Np. BAUMIT lub Atlas

Konieczne jest przy rozpoczeciu ktadzenia ptyty zastosowanie listwy startowej lub kapinos z PCV.

Nie przewiduje sie kotkowania sciany w przypadku stosowania systemu np. ATLAS do wys. 16 m. Jesli
zastosowany bedzie inny system nalezy stosowac kotkowanie zgodnie z zaleceniami systemu.

Izolacje ociepleniowe $cian budynku D, 14 cm z wetny mineralnej lamelowej np. Fasrock-L L ptyta np.
firma Rockwool w systemie Ecorock

14
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— wspodtczynnik przenikania ciepta A = 0,042 W/mK na zakfadke,

— obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,90 kN/m3,

— klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 — A1 — wyréb niepalny. Montaz za pomoca tacznikow z
rdzeniem stalowym wbijane lub wkrecane — 8 szt. /m2

Tynk cienkowarstwowy na podwdjnej siatce do wys. 3 m nad poziomem terenu.

Wykonac systemowe dylatacje zgodnie z istniejgcymi.

System ociepleniowy — tynk mineralny strukturalny , baranek o uziarnieniu 2 mm ,np. firmy ATLAS,
Baumit, Weber malowany farbg silikonowa. np. BAUMIT lub Atlas

Konieczne jest przy rozpoczeciu ktadzenia ptyty zastosowanie listwy startowej lub kapinos z PCV.

Kolejno$¢ i zakres wykonywania robét ociepleniowych i wykonczeniowych:

Przygotowanie $ciany do ocieplenia:

Demontaz rur spustowych opierzen oraz rynien,

Demontaz wywietrznikéw, przewoddw wentylacji,

Demontaz napiséw, talerzy satelitarnych

Demontaz daszkow

Demontaz lamp

Demontaz kratek wentylacyjnych

Demontaz ptyt kamiennych w czesci cokotowej w budynku Bi C

Noohrwh =

Kolejnosé warstw :
1. Przygotowanie podfoza $ciennego
Skucie tynkow w czesci cokotowe;j i attykowej
3. Uzupetnienie tynkow
4. Oczyszczenie. Sptukanie woda pod cisnieniem
5. Srodek gruntujgcy ptyn gruntujgcy
6. Zaprawa klejgca przeznaczona do mocowania ptyt do podtozy
7. Cokoét - Styropian XPS gr. 14 i 2-3 cm na oscieza o A=0,036 W/mK
8. Sciany Budynek B i C - Styropian gr. 14 cm o A=0,032 W/mK
9. Sciany Budynek D - Wetna Mineralna gr. 14 cm o A=0,042 W/mK
10. Zaprawa zbrojgca do siatki
11. Siatka zbrojgca 145 g
12. Tynk polimerowo-mineralny gr. minimum 2 mm

13. Farba silikonowa, przeznaczona do malowania wyprawy tynkarskiej w ociepleniach, dostarczana w

postaci gotowej do stosowania-farbe nanosi¢ po catkowitym zwigzaniu tynku

6.7. Ocieplenie $cian miejsc szczegdéinych

Przed przyklejeniem ptyt styropianowych nalezy zdjgé obrébki blacharskie ostaniajgce $ciane, a
powierzchnie pod obrobkg oczysci¢, wyréwnac i osadzi¢ klocki drewniane do mocowania nowej obrobki.

Przygotowanie podioza osciezy

Na powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o
szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplane oscieza. Tkanine nalezy wywing¢ zapewniajgc

wiasciwg wspotprace siatki z warstwa kleju oraz odpowiednig diugos¢ kotwienia.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na
ocieplang elewacje.

Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub naroznego
Ocieplenie i wykonczenie detali architektonicznych

o \Whneki okienne - polistyren XPS gr. 2-3 cm we wnekach
e Attyki ociepli¢ XPS gr. 5 cm - Budynek D.

Ocieplenie cokotu i $cian piwnicznych:
Ociepli¢ XPS gr. 14 cm zgodnie z rysunkiem do poziomu posadzki piwnicy.
Wysokos¢ cokotow ok. 50 — 60 cm

Kolejnos¢ prac dociepleniowych:
e Sciane odstonié, oczysci€, uzupetnié tynki

o Wykonaé¢ izolacje pionowe wykonaé : XPS gr. 14 cm A= 0,036 W/mK. o wysokosci do 100 cm
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ponizej posadzki, 130 cm — Sciany piwniczne.
e |zolacje pionowe wykonac¢: np. SUPERFLEX 10np
Wykonac¢ opaske zwirowg gr. 20cm woko6t budynku D
e Odtworzy¢ opaske betonowg wokot budynku A, Bi C

UWAGA:
Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny instalacji drenazowej, ktora nie stanowi zakres tego projektu.

Wykonanie prac cokotowych - budynek B, C

e Demontaz ptyty piaskowca i wyrbwnanie Sciany obrzutka betonowa .

e Natozenie srodka antygrzybicznego np. BORAMON

o Natozenie hydroizolacji np., COMBIFLEX C2 np. firmy Schomburg

e Natozenie plyt styropianowych ekstrudowanych gr. 10 cm z uzyciem kleju np. COMBIDIC firmy
Schomburg

e Montaz oczyszczonej mechaniczne ptyty gr. ok. 4cm za pomocg kotew bocznych na ukrytg
kieszen, bezspoinowo.

o Hydofobizacja - impregnat silikonowy

e Plyty zniszczone lub brakujace uzupetni¢ nowymi na wzér istniejgcych

Wykonanie prac cokotowych - budynek D
e Natozenie hydroizolacji np., COMBIFLEX C2 np. firmy Schomburg
o Natozenie plyt styropianowych ekstrudowanych gr. 14 cm z uzyciem kleju np. COMBIDIC firmy
Schomburg
e Montaz ptyty piaskowca (wg wzoru cokotu budynku B i C) gr. ok. 4cm za pomocg kotew
bocznych na ukrytg kieszen, bezspoinowo.
e Hydofobizacja - impregnat silikonowy

Instalacja odgromowa W miejscu wystepowania zwiséw instalacji odgromowej wykonaé bruzde oraz
poprowadzi¢ przewod instalacji odgromowej w peszlu PE.
Projektuje sie wymiane z odtworzeniem instalacji odgromowej

6.8. Ocieplenie dachu

Ocieplenie dachu w budynku A - skosy - wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,15 W/m2K
Prace od wewnatrz:
o Demontaz ptyty g- k
o Utozenie wetny mineralnej A=0,36W/mK np. Rockwool Megarock Plus gr 5 cm,
e Utozenie folii paroizloacyjnej na zaktadke, zgrzewana
e Ulozenie plyty GKF gr. 12,5 mm na stelazu aluminiowym
o Malowanie 2 x farbg lateksowa
Prace od zewnatrz:
e Zachowane istniejgcego docieplenia wetna mineralng
e Usuniecie istniejgcego pokrycia dachowego blachg
o Wyréwnanie petnego deskowania i zabezpieczanie przeciw korozji biologicznej i p.poz.
np. FOBOS 4
o Utozenie folii wiatroizolacyjnej
e Utozenie pianki poliuretanowej o zamknietych porach dwustronnie pokryta folig aluminiowa gr. 8
cm A=0,24W/mK np. STEINBACHER Izotherm produkt — Steinothan 107
e Montaz do drewna wkrety do drewna np. Koelner UC drewno dn 6mm dt. 160 mm $rednio 5
wkretow / m2
o Montaz kontrtat wym. 4/6 cm . W czeci niedocieplonej potaci dachowej montaz tat wys. 8/6 cm ,
zabezpieczanie przeciw korozji biologicznej i p.poz.
e Montaz fat 4/6 cm, zabezpieczanie przeciw korozji biologicznej i p.poz.
e Montaz pokrycia dachowego - blachodachéwka dostosowana kolorystycznie oraz wzorem do
istniejgcej na budynku D

Ocieplenie dachu w budynku B - skosy - wspétczynnik przenikania ciepta U = 0,18 W/m2K
Prace od wewnatrz
e Ulozenie wetny mineralnej A=0,36W/mK np. Rockwool Megarock Plus gr. 16 cm, na stelazu
aluminiowym
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o Utozenie folii paroizolacyjnej na zaktadke zgrzewana
e Ulozenie plyty GKF gr. 12,5 mm czesciowo
¢ Malowanie 2 x farbg lateksowa

Ocieplenie $cianek lukarn - budynek A
Prace od wewnatrz
o Demontaz ptyty g- k
e Utozenie wetny mineralnej A=0,36W/mK np. Rockwool Megarock Plus gr 5 cm,
e Utozenie folii paroizolacyjnej na zaktadke zgrzewana
o Utozenie ptyty GKF gr. 12, 5 mm na stelazu aluminiowym
¢ Malowanie 2 x farbg lateksowa
Prace od zewnatrz
e Zachowane istniejgcego docieplenia wetna mineralng
e Usuniecie istniejgcego pokrycia dachowego blachg
o Wyréwnanie petnego deskowania i zabezpieczanie przeciw korozji biologiczneji p,poz np.
FOBOS 4
e Ulozenie folii wiatro-izolacyjnej
o Utozenie pianki poliuretanowej o zamknietych porach dwustronnie pokryta folig aluminiowa gr 8
cm A=0,24W/mK np. STEINBACHER Izotherm produkt — Steinothan 107 mocowane
e Montaz do drewna wkrety do drewna np. Koelner UC drewno dn 6mm dt 160 mm $rednio 5
wkretéw / m2 |
e Montaz fat 4/ 6 cm , zabezpieczanie przeciw korozji biologicznej i p,poz
e Montaz pokrycia dachowego - blacha tytan — cynk pfaska na rabek

Ocieplenie na stropie poddasza nieuzytkowego na kondygnacji strychowej — budynek A

wetng mineralng A=0,036W/mK gr. 29 cm - wspoétczynnik przenikania ciepta U = 0,173 W/m2K
e Ptyta OSB NRO gr2,2cm

Folia wysoko paroprzepuszczalna powyzej 1000 g/m2/24h. Kontrtata 4/6 cm

Wetna mineralna A=0,036W/mK gr 12 cm pomiedzy legarami

Legary drewniane 6/12 cm

Wypetnienie wetna minetralg 17 cm A=0,036W/mK

Folia paroizolacyjna

Istniejgce podioze i usuniecie polepy

Ocieplenie $cianek klateki schodowej na poddasza - wetna mineralna A=0,036W/mK gr. 14cm
¢ Wiatroizolacja
o Stelaz aluminiowy
¢ Wetna mineralna A=0,036W/mK np. Rockwool Frontrockk gr 14 cm
[ ]
[ ]

Paroizolacyjna - folia systemowa
Istniejgce podtoze ( suprema, tynk )

6.9. Ocieplenie stropodachu

Ocieplenie stropodachu wentylowanego wraz z $ciana wewnetrzna budynek C
- wspofczynnik przenikania ciepta U = 0,18 W/m2K
e Stosowac wetne mineralna o grubosci 14 cm A=0,036W/mK na foli paroizolacyjnej oraz
stosowac wiartoizolacje . Wspétczynnik przenikania ciepta U =0,213 W/m2K
Ocieplenie $ciany na stelazu aluminiowym
¢ Wykonanie pomostéw drewnianych o szer. 40 z ptyty OSB gr. 2,2cm na klockach drewnianych
wys. 14 cm

Ocieplenie stropodachu wentylowaneqo oraz $cian wewnetrznych w budynku D
e Stosowac wetne mineralna o grubosci 18 cm A=0,036W/mK na foli paroizolacyjnej oraz
stosowac wiartoizolacje. Wspétczynnik przenikania ciepta U =0,213 W/m2K
e Ocieplenie $ciany na stelazu aluminiowym

6.10. Remont pokrycia dachowego

Czes$¢ zabytkowa - budynek A

Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego , opierzen

Zabezpieczy¢ elementy drewniane antykorozyjnie i przeciwpozarowo np. FOBOS 4

17



PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY ZRODtA CIEPLA ORAZ REMONTU W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI
W SZPITALU REHABILITACYJNO - HEMATOLIGICZNYM DLA DZIECI ,,ORLIK” W KUDOWIE ZDROJ

Pokrycie dachowe z blachodachéwki w kolorze oraz wzorze dostosowanym do istniejgcego na bdu. D
Wykonac¢ obrobki dachowe z blachy Tytan cynk gr 0,7 mm .
Blacha ptaska na rgbek stojgcy podwdjny gr 0,7 mm tytan- cynk .

6.11. Obrébki blacharskie - budynek A i D

Wykonac¢ obrébki dachowe z blachy Tytan cynk gr 0,7 mm .

Opierzenia, rynny d15 cm i rury d12 cm spustowe, obrébki blacharskie, podokienniki zewnetrzne : tytan —
cynk gr 0,7 mm.

Rynny oraz rury spustowe zdemontowac i zamontowa¢ ponownie na wymienionych hakach rynnowych.
Odtworzy¢ leje spustowe. Na budynku czes¢ A zastosowac rynny nowe .

Wykonac obrobke lukarny okragtej z blachy tytan cynk 0,7 mm bez lutowania , na zaktad rgbkami
stojgcymi.

Wozdtuz kalenicy wykona¢ kominek wentylacyjny opierzony blacha tytan — cynk.

6.12. Podokienniki zewnetrzne
Podokienniki zewnetrzne typu ECOIlino El, firmy Stahlton

6.13. Lawy kominiarskie kominowe
Stosowac fawy i drabiny kominiarskie systemowe stalowe, ocynkowane, malowane farbg ftalowa
kolor w kolorze dachu.

6.14. Instalacja odgromowa
Odtworzenie instalacji odgromowe;.

6.15. Zabezpieczenie p.poz. elementéw drewnianych wiezby dachowej oraz stropu
Stosowac zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciw owadom oraz przeciw pozarowo elementy
drewniane np. FOBOS M4

Obudowa elementow drewnianych konstrukcji wiezby dachowej 2 x GKF 1,25cm

6.16. Opaska zwirowa

Wykonac¢ opaske zwirowg wokdt budynku D - szer. 50 cm gr. 20 cm z geowtdkning, stosowaé ptyty
kraweznikowe chodnikowe.

6.17. Malowanie i kolorystyka

Budynek A

Kolorystyka czesci A nie ulega zmianie.

Okna kolor:  biel

Drzwi brgz dostosowany do

istniejgcych drzwi - drzwi
wejsciowe gtdwne w tgczniku B.
Budynek B, C,D
Tynk zewnetrzny mineralny odcien piaskowego
Tynk zewnetrzny mineralny - opaski okienne i drzwiowe szer. 12cm odcien zofci

Kolory elewacji dostosowany do istniejacej elewacji budynku A.
Przed rozpoczeciem prac skonsultowaé kolor z projektantem.

Blacho dachowka kolor dostosowany do istniejgcej
blachodachowki na budynku D

Barierki i elementy stalowe RAL 9006

Obrébki i parapety zewnetrzne, rynny rury spustowe RAL 9006

Okna i drzwi ALU BIEL

Drzwi brgz dostosowany do

istniejgcych drzwi 0 drzwi
wejsciowe gtéwne w tgczniku B.
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7.WYMIANA INSTALACJI C.0., CWU | ZIMNEJ WODY

do projektu budowlanego remontu instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociggowej i wymiany
zrodta ciepta w termomodernizowanym budynku Szpitala Rehabilitacyjnego Hematologicznego dla Dzieci
,ORLIK” w Kudowie Zdroju ul. Bukowina 1

7.1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja cz. budowlana

1.3. Wizja lokalna i inwentaryzacja istn. instalacji c.o. i wodociggowej
1.4. Ustalenia z Inwestorem

1.5. Obowigzujace normy i przepisy

7.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania w catym budynku, poza zasilaniem
od rozdzielaczy w kottowni obiegu fadowania podgrzewaczy c.w.u., ktéry pozostawia sie bez zmian.
Instalacja c.o. zasilana bedzie w ciepto z istniejgcej kottowni olejowej zlokalizowanej w pomieszczeniach
technicznych budynku oraz nowo projektowanej instalacji pompy ciepta.

Projekt obejmuje réwniez wykonanie nowej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, oraz catkowitg
przebudowe instalacji wodociggowej p.poz z hydrantami dn=25 mm.

Podstawowe przygotowanie c.w.u. za pomocg istniejgcej instalacji c.w.u. z kottowni olejowe;.

7.3. Opis stanu istniejacego.

Budynek sanatorium wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania zasilang z istniejgcej kottowni
opalanej olejem opatowym, zlokalizowanej w pomieszczeniach technicznych budynku .

Istniejgca instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych czarnych, fgczonych przez spawanie oraz
czesciowo z rur i ksztattek miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem miekkim. Piony i rury
przytaczne do grzejnikow prowadzone sg po wierzchu Scian a czesciowo pod tynkiem. Rurociggi
poziome rozprowadzajgce w czesci piwnicznej prowadzone sg pod stropem pomieszczen a w czesci nie
podpiwniczonej w kanatach podposadzkowych.

W poszczegolnych pomieszczeniach zamontowane sg grzejniki zeliwne cztonowei grzejniki stalowe
ptytowe.

Instalacja centralnego ogrzewania jest wyeksploatowana i w catosci nadaje sie do wymiany.

Istniejgca instalacja wodociggowa (wody zimnej, cieptej i cyrkulacji oraz zasilania hydrantéw p.poz.
wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych na gwint oraz czesciowo z rur i ksztattek
miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem miekkim. Piony i podej$cia do baterii prowadzone sg po
wierzchu scian a czesciowo pod tynkiem. Rurociggi poziome rozprowadzajgce w czesci piwniczne;j
prowadzone sg pod stropem pomieszczen.

Na instalacji wody zimnej rozmieszczone sg hydranty p.poz. dn 52 mm w szafkach hydrantowych
podtynkowych.

Instalacja jest wyeksploatowana, rurociagi sg pozarastane ztogami utlenionego zelaza znajdujgcego sie
w wodzie surowej i w catosci nadaje sie do wymiany.

7.4. Roboty demontazowe.

Instalacja wodociagowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowe;j instalacji nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych
rurociggdw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Demontaze wykonywac nalezy w uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi szpitala, oraz w sposob
zapewniajgcy zaopatrzenie w wode funkcjonujgcej czesci obiektu.

Istniejgce rurociggi na odcinkach wytgczonych z eksploatacji nalezy pocig¢ na fragmenty pozwalajgce na
fatwy demontaz i usuniecie na sktadowisko.

Przed rozpoczeciem demontazu z odcinkdw izolowanych nalezy usung¢ warstwy izolacji w sposob, ktdry
powoduje minimalne zapylenie.

Fragmenty izolacji zdjete z rurociggdw sktadowaé w miejscach wyznaczonych w szczelnych
pojemnikach, a nastepnie przekaza¢ do utylizacji firmie wyspecjalizowanej w przetwarzaniu tego rodzaju
materiatow.

Ztom stalowy powstaty z demontazu rurociggdéw, w porozumieniu z Inwestorem nalezy przekazac¢ na
sktadowisko ztomu.

Przekucia i wykucia konieczne do wykonania robét demontazowych nalezy zamurowac, otynkowag i
pomalowac.
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Przed zamurowaniem nalezy sprawdzi¢, czy otwory lub bruzdy mozna bedzie wykorzysta¢ do wykonania
nowych instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Roboty zwigzane z wymiang instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonywac poza sezonem
grzewczym, w okresie pomiedzy majem i wrzesniem.

Przed przystgpieniem do wykonywania nowe;j instalacji nalezy wykona¢ demontaz istniejgcych
rurociggoéw, grzejnikéw i armatury.

Demontaze istniejgcej czesci instalacji wykonanej z rur miedzianych, z grzejnikami ptytowymi wykonywac
nalezy w uzgodnieniu ze stuzbami eksploatacyjnymi szpitala, oraz w spos6b zapewniajgcy minimalizacje
uszkodzen materiatu.

Rury miedziane, grzejniki ptytowe oraz armature ze wzgledu na dobry stan techniczny nalezy przekazac
w catosci Inwestorowi do ponownego wykorzystania w podlegtych jednostkach.

Istniejace rurociggi stalowe nalezy pocigé na fragmenty pozwalajgce na tatwy demontaz i usuniecie na
sktadowisko.

Przed rozpoczeciem demontazu z odcinkdw izolowanych nalezy usung¢ warstwy izolacji w sposéb, ktory
powoduje minimalne zapylenie.

Fragmenty izolacji zdjete z rurociggéw sktadowac¢ w miejscach wyznaczonych w szczelnych
pojemnikach, a nastepnie przekaza¢ do utylizacji firmie wyspecjalizowanej w przetwarzaniu tego rodzaju
materiatow.

Grzejniki zeliwne i stalowe nalezy zdemontowaé, tacznie z elementami zawieszen.

Ztom stalowy i zeliwny powstaty z demontazu rurociggdéw, w porozumieniu z Inwestorem nalezy
przekazac¢ na sktadowisko ztomu.

Przekucia i wykucia konieczne do wykonania robdt demontazowych nalezy zamurowaé, otynkowac i
pomalowac.

Przed zamurowaniem nalezy sprawdzi¢, czy otwory lub bruzdy mozna bedzie wykorzysta¢ do wykonania
nowych instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania.
Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem dolnym o parametrach90/70 oC .
Catos¢ instalacji nalezy wykonac z rur i ksztattek stalowych czarnych typu $redniego taczonych przez
spawanie
Rurociagi poziome zasilajgce prowadzi¢ w pomieszczeniach pod stropem jak pokazano na
poszczegdlnych rysunkach, natomiast piony i podejscia do grzejnikéw prowadzi¢ po wierzchu $cian
(alternatywnie w bruzdach podtynkowych) .
Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW.
Rurociggi mocowac do $cian za pomocg uchwytéw do rur stalowych a w pomieszczeniach piwnicznych
rurocigg zasilajgcy montowaé na konstrukcjach wsporczych $lizgowych.
Rurociggi poziome prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy samokompensacje wydtuzen termicznych.
W najwyzszych punktach instalacji na pionach montowa¢ odpowietrzniki
automatyczne TACO dn = 15 mm z zaworem stopowym i zaworem odcinajgcym kulowym.
Zawory i odpowietrzniki montowac na wysokosci min 2,2 m nad poziomem posadzki.
Dodatkowo instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki automatyczne zamontowane w
grzejnikach ptytowych.
Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkach montowac zawory odcinajgce kulowe przeznaczone
do montazu w instalacjach centralnego ogrzewania.
W podejsciach pod poszczegdlnymi pionami jak pokazano na rozwinieciu instalacji nalezy montowac
zawory zawory odcinajgce kulowe.
Rurociggi rozdzielcze w piwnicy (w pomieszczeniu kottowni) zakonczone zostang przed zaworami
odcinajgcymi przy istniejacych rozdzielaczach.
Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki ptytowe kompaktowe typu K oraz grzejniki tazienkowe
drabinkowe.
Do zaworéw termostatycznych montowanych przy grzejnikach nalezy stosowac gtowice termostatyczne
z wbudowanym czujnikiem temperatury z bezpiecznikiem mrozu, zakres nastawianych temperatur 7 —
28 oC, mozliwosé ograniczania i blokowania wartosci ustawionej temperatury).
Nastawy zaworow grzejnikowych podano na rozwinieciu instalacji c.o.
Przy grzejnikach montowac zestawy przytagczeniowe odcinajgce powrotne (na rurach przytagcznych).
Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy wyprébowac na cisnienie i dokfadnie wyptukac.
Wysokos¢ cisnienia prébnego przyjaé p = 0,4 MPa.
Wszystkie rurociggi oczyscic¢ z brudu i rdzy do 2oczystosci i pomalowaé dwukrotnie farba podktadowa
przeciwrdzewna.
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Rurociggi montowane w bruzdach podtynkowych (przy wyborze alternatywy) po wykonaniu préb
cisnieniowych i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego (przed zakryciem bruzd) zaizolowaé
otulinami z pianki polietylenowej grubosci 6 mm dla rurociggdéw o srednicy do dn 25 mm.
Rurociggi poziome prowadzone po wierzchu scian w piwnicy i pozostatych

pomieszczeniach zaizolowaé otulinami z pianki typu Steinonorm 300 o grubosci

odpowiedniej do srednicy izolowanych rur:

d=15 grubos¢ 20 mm

d=20 grubos$¢ 20 mm

d=25 grubos¢ 20 mm

d=32 grubos¢ 35 mm

d=40 grubos¢ 40 mm

d=50 grubos¢ 50 mm

d=65 grubos¢ 65 mm

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.o. Qco = 1242,385 kW

Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. Hd =25,0 kPa

Instalacja centrali grzewczej z pompa ciepta.
Projektowana instalacja centrali grzewczej zabezpieczac bedzie potrzeby grzewcze
termomodrenizowanego budynku Szpitala Rehabilitacyjnego w zakresie ciepta dla potrzeb instalaciji
centralnego ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody w okresach przej$ciowych zmniejszonego
zapotrzebowania ciepta.
W okresach szczytowych uruchamiana bedzie istniejgca kottownia olejowa.Centrala zlokalizowana
zostata w pomieszczeniu technicznym istniejgcego budynku.Zrodtem ciepta dla budynku bedg sondy
gruntowe, z ktorych ciepto pobierane bedzie przez obieg pierwotny pompy ciepta. Projektuje sie
zastosowanie dwustopniowej pompy ciepta firmy Viessmann typu Vitocel 300-G typ BW o mocy Q=12,9
kW pracujacej jako 1-szy stopien i BWS o mocy Q=17,0 kW pracujgcej jako 2-gi stopien.
Sterowanie pracg pomp ciepta odbywac sie bedzie automatycznie za pomocg firmowego regulatora
cyfrowego Vitotronic 200 WO1A3 zamontowanego na pompie BW 1-go stopnia.
Sterownik umozliwia automatyczna regulacje temperatury wody grzewczej wychodzgcej z pompy w
zaleznoéci od temperatury zewnetrznej, obnizenie temperatury w wybranych godzinach i dniach
tygodnia, jak réwniez sterowanie praca pomp, uktadami grzewczymi z mieszaczami i pracg uktadu
chtodniczego dla chtodnicy wentylacyjnej w okresie letnim.
Zabezpieczenie instalacji centrali grzewczej projektuje sie systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi wg PN-91/B-02414.
W skfad urzadzen zabezpieczajgcych wchodza:
-zawory bezpieczenhstwa
-naczynia przeponowe
-rury wzbiorcze
Instalacja wyposazona bedzie w pompy obiegowe dla instalacji c.0. oraz pompy obiegu pierwotnego i
wtérnego pomp ciepta.
Przewody wody grzewczej w obrebie centrali nalezy wykonaé z rur i ksztattek stalowych czarnych,
faczonych przez spawanie, a po stronie obiegu pierwotnego wody zasilajgcej pompe ciepta z rur HDPE
100 tgczonych za pomoca ksztattek elektrooporowych.
Jako armature stosuje sie:
-zawory odcinajgce i odcinajgco-zwrotne, kulowe, do c.0. pn = 0,6 MPa, t = 110 oC,
-zawory odcinajgce i odcinajgco-zwrotne, kulowe, obiegu pierwotnego pn = 1,0 MPa, t = 110 oC,
-zawory bezpieczehnstwa membranowe SYR,
-odpowietrzniki automatyczne TACO-Hy-Vent,
-manometry tarczowe M 160-R/0 —0,6/1,6,
-kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi i kotnierzem kontrolnym nr

kat.523
-termometry techniczne rteciowe w oprawach prostych i katowych, tub bimetaliczne

zakres 0-1200C,
-tuleje ochronne do termometréw wg BN-71/8473-02,
-filtry siatkowe typ FS1,
-mieszacze trzydrogowe z silnikami mieszacza.
W instalacji zastosowano nastepujgce urzadzenia:
-pompy ciepta firmy Viessmann typ Vitocal 300-G typ BW i BWS o mocy cieplnej Q=117,2 kW, z
regulatorem cyfrowym Vitotronic 200 WO1A z kompletem czujnikow,
-naczynia wzbiorcze przeponowe
-pompy obiegowe,
Po zakonczeniu prac montazowych instalacje centrali grzewczej wyprébowac na cisnienie.
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Wysokos¢ cisnienia prébnego przyjac p=0,6 MPa.
Izolacje termiczng rurociggéw grzewczych w obrebie pomieszczenia technicznego wykonaé otuling
Steinonorm grub. rownej Srednicy izolowanej rury.

Instalacja obiegu pierwotnego — sondy gruntowe.

Zrédtem ciepta dla pompy ciepta bedzie ciepto zawarte w gruncie.

Odbiér ciepta z gruntu za pomocg sond gruntowych (20 szt. o gtebokosci 100,0 m).

Odwierty wykonane metodag wptukiwania z montazem rurociggdéw o $rednicy d=40 mm PE.
Potaczenie rurociggéw sond w pomieszczeniu pompy ciepta do kolektora zbiorczego.

Na kazdym odgatezieniu przy rozdzielaczu od sondy nalezy zamontowac rotametr do regulacji przeptywu
czynnika.

Napetnienie instalacji ptynem przeciwzamrozeniowym Tyfocor przeznaczonym do instalacji obiegu
pierwotnego pomp ciepta.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzié€ probe cisnieniowg. Wysoko$¢ cisnienia
prébnego przyjac p=1,0 MPa.

Instalacja wodociggowa (woda zimna, ciepta i cyrkulacja).

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku szpitala nalezy wykonac z rur i ksztattek z tworzywa
sztucznego PP taczonych przez zgrzewanie

Rurociggi poziome prowadzi¢ pod stropem pomieszczen w miejscu pokazanym na rysunkach.

Piony oraz rozprowadzenia do poszczegélnych odbiornikow nalezy wykonaé w bruzdach podtynkowych.
Rurociagi poziome pod stropem piwnic mocowac za pomocg uchwytéw firmowych do wspornikow
stalowych ocynkowanych.

Prowadzenie rurociggéw nalezy wykonac w sposéb zapewniajgcy samokompensacje wydtuzen
termicznych przewodow wody cieptej i cyrkulacji.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej w budynku wykonac od istniejgcego podtgczenia z zewn. sieci
wodociggowej z wtgczeniem instalacji uzdatniania wody (dostawa kompletnej stacji z urzgdzeniami,
orurowaniem, armaturg i sterowaniem przez wybranego producenta i dostawce np. EPURO zgodnie z
przediozona ofertg).

W instalacji nalezy zamontowac zestaw pompowy podnoszenia ciSnienia zasilany w wode z
projektowanych zbiornikow retencyjnych.

Projektuje sie kompletny zestaw firmy Grundfos, typ Hydro Multi-E 2 CRIE 5-10 (u=3x400V, P=1,5kW) z
naczyniem przeponowym pozwalajgcym na stabilizacje cisnienia w instalacji i presostatem
zamontowanym na rurociggu tfocznym, stuzgcym do sterowania pracg zestawu.

Pompy napedzane beda silnikami elektrycznymi z regulowang za pomocg falownika predkoscig
obrotowg pozwalajgcg na utrzymanie statego cisnienia w instalacji na zadanym poziomie p=0,3 MPa.
W podtaczeniu z zewnatrz budynku w pomieszczeniu piwnicznym nalezy zamontowaé ukfad pomiarowy
skfadajgcy sie z zawordw odcinajgcych kulowych, wodomierza (istniejgcego) oraz zaworu
antyskazeniowego typ BA 4760.

Na rozgatezieniu do instalacji hydrantowej i instalacji wody zimnej dla obiektu nalezy zamontowa¢ zawor
pierwszenstwa typ VV 100 dn 25.

Na odgatezieniu do instalacji hydrantowej nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy

typ EA dn 40 mm i zawor odcinajgcy kulowy (w stanie eksploatacyjnym otwarty i w tej pozycji
zaplombowany).

Rozprowadzenie instalacji wody cieptej i cyrkulacji wykonac od miejsca projektowanego wprowadzenia
wody cieptej i cyrkulacji w pomieszczeniu z istniejgcymi podgrzewaczami firmy Galmet w piwnicy
budynku.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW.

Na rurociggach w miejscach pokazanych na rysunkach montowac¢ zawory odcinajgce kulowe
przewidziane do montazu w instalacjach wodociggowych PN 10 ; t=110 oC .

Przy urzadzeniach sanitarnych montowac baterie czerpalne.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje wodociggowg wyprobowaé na cisnienie.

Wysokos¢ cisnienia prébnego przyjaé p = 0,8 MPa.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proéby rurociag wyptukac, a nastepnie przystgpi¢ do dezynfekciji
roztworem podchlorynu sodu o stezeniu wolnego CI2 = 20 — 25 mg/dm3 .

Rurociggi napetnione podchlorynem sodu pozostawi¢ na okres 1 doby, a nastepnie

przeprowadzi¢ ptukanie i po otrzymaniu pozytywnego wyniku badania wody mozna

przekazac je do eksploatacji.

Rurociagi poziome instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowe;j
w otulinie ptaszcza z folii PCV o grubosci zaleznej od $rednicy rurociggu:

d=20 grubos¢ 15 mm

d=25 grubos$¢ 20 mm
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d=32 grubos¢ 20 mm
d=40 grubos¢ 35 mm
d=50 grubos¢ 40 mm
d=63 grubo$¢ 50 mm
natomiast rurociggi prowadzone w bruzdach otulinami z pianki polietylenowej grubosci 6 mm bez otuliny.

Instalacja hydrantowa p.poz.

Budynek wyposazony jest w 5 szt. hydrantéw p.poz., ktére nie odpowiadajg obowigzujgcym przepisom.
Istniejgce szafki hydrantowe wraz z wyposazeniem nalezy zdemontowaé.

Nowsg instalacje wodociggowa p.poz w budynku w zakresie przedstawionym w projekcie wykonac z rur i
ksztattek stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint, prowadzonych pod stropem w piwnicy, a piony i
odcinki poziome do szafek hydrantowych w bruzdach instalacyjnych.

Na rurociggach w miejscach pokazanych na rysunkach montowaé zawory odcinajgce kulowe
przewidziane do montazu w instalacjach wodociggowych PN 10 ; t=110 oC.

Rurociggi prowadzone w bruzdach instalacyjnych po wykonaniu préb szczelnosci przed zakryciem
zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej grubo$ci 6 mm.

Zawory hydrantowe p.poz. d=25 mm montowa¢ w szafkach wnekowych.

Projektuje sie szafki hydrantowe wnekowe z wyposazeniem typ HW-25/W-30.

Kazda szafke wyposazy¢ w waz potsztywny diugosci 30 m z pradownica.

Lokalizacje szafek hydrantowych pokazano na rysunkach.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje wodociggowg p.poz. wyptukac i wyprobowac na cisnienie.
Wysokos¢ cisnienia prébnego przyjaé p = 0,9 MPa.

Uwagi koricowe.

Uzyte materiatly oraz sposéb wykonania powinny odpowiadaé przepisom i normom zawartym w
»Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” — odpowiednie zeszyty
wydane przez COBRTI INSTAL.

Poszczegdlne elementy instalacji montowac zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentéw
materiatow i urzadzen.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.

8.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI
Budynek nie bedzie oddziatywat negatywnie na Srodowisko.
9. ZABEZPIECZNIE P.POZ.

Budynek zakwalifikowano do trzeciej kategorii zagrozenia ludzi ( ZL 1l ). Klasa odpornosci pozarowe;j
budynku oraz klasa odpornosci ogniowej stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Wymagana klasa odpornoéci pozarowej budynku B.
Budynek wyposazony jest w 5 szt. hydrantéw p.poz., ktére nie odpowiadajg obowigzujgcym przepisom.
Elementy budynku powinny spetnia¢ nizej wymieniong klase odpornosci ogniowej:

e gtéwna konstrukcja nosna R 120,

e konstrukcja dachu  R30

o Strop REI 60

e Sciana zewnetrzna EI60

e Sciana wewnetrzna EI 30

¢ Przykrycie dachu RE 30
Zastosowane materialy oraz systemy spetniaja w/w wymagania.

10. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Do nieistotnych odstepstw od projektu zalicza sie:

- zastgpienie materiatéw przewidzianych w projekcie do wykonania budynku innymi, pod warunkiem
zachowania przepiséw konstrukcyjnych, normowych warunkéw cieplnych oraz wyglagdu zewnetrznego
budynku.

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto dla Projektu Budowlanego wymiany Zzrédta
ciepta oraz remontu w zakresie termomodernizacji w szpitalu rehabilitacyjno-hematologicznym dla dzieci
w Kudowie Zdrg;.

Il. Opis projektowanego systemu grzewczego i przygotowanie c.w.u.
Budynek zasilany obecnie w ciepto z kottowni olejowej. Kottownia wyposazona w 2 kotty Vitoplex

190+90 kW z automatykg pogodowa. Instalacja zaprojektowana nowa miedziana, izolowana
termicznie. Grzejniki ptytowe z gtowicami termostatycznymi.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w podgrzewaczu pojemnosciowym zasilanym z
kottowni olejowe;j. Instalacja zaprojektowana nowa, izolowana termicznie.

lll. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania alternatywnego Zrédta ciepta

Przewiduje sie zastosowanie jako alternatywne zrodto ciepta do ogrzewania i przygotowania c.w.u.
pompy ciepta. Kottownia olejowa pozostaje zrédtem na zapotrzebowanie szczytowe na ciepto. Istniejg
techniczne mozliwosci wykorzystania pompy ciepta z wymiennikiem pionowym do celéw grzewczych.
Brak jest mozliwosci zastosowania gtebokiej geotermii i energii wiatrowej z powodu lokalizacji obiektu
na terenach uzdrowiskowych. Brak uzasadnienia dla zastosowania paneli fotowoltaicznych z powodu
duzego zadrzewienia terenu.

Analiza ekonomiczna systemu grzewczego

Tabela 1 Zapotrzebowanie budynku na energie i koszty ogrzewania stanu podstawowego

1. Zapotrzebowanie na ciepto 1118,12 G)/a
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng 212,7 kW
% 4 Koszty ciepta 149312,66 zt

Tabela 2 Sprawnosci systemu grzewczego dla zrédta podstawowego i alternatywnego

Lp. Nazwa Sprawnosc Sprawnosc Sprawnosc Sprawnosc Sprawnosc
wytworzenia akumulacgji transportu regulacji i catkowita
[%] [%] [%] wykorzysta [%]
nia
[%]
0. Stan aktualny 86,00 100,00 97,00 93,00 77,58
1. Pompa ciepta+kotiownia 216,86 97,00 97,00 93,00 189,76
olejowa na szczytowe
zapotrzebowanie

Tabela 3 Optaty dla zrédta projektowanego i alternatywnego

Lp. Nazwa Oplata stala Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G1]] [zt/mc]
0. Stan aktualny 979,53 101,87 0,00
3 Pompa ciepta+kottownia 4389,54 138,45 0,00
olejowa na szczytowe
zapotrzebowanie
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Tabela 4 Skladowe optlat dla systemu grzewczego zrédta podstawowego

1.

Rodzaj paliwa

olej opatowy

Nazwa paliwa

olej opatowy lekki

Wartosc opatowa

0,0360 GJ/I

Koszty zmienne - energia elektryczna

2688,00 zi/rok

Koszty stale - osobowe

1500,00 zi/rok

Koszty stale - remonty

1000,00 zi/rok

NS e (LN

Cena paliwa

3,60 z#/I

Tabela 5 Skladowe oplat dla systemu grzewczego zrédta alternatywnego (pompa ciepta)

1. Rodzaj paliwa olej opatowy

2. Nazwa paliwa olej opatowy lekki

3. Wartosc opatowa 0,0360 G1/I

4. Koszty state - osobowe 1500,00 z#/rok

5. Koszty state - remonty 1000,00 zt/rok

6. Cena paliwa 3,60 zt/l

1. Rodzaj paliwa energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna

3. Wartosc opatowa 0,0036 GI/kWh

4. Koszty zmienne - energia elektryczna 4401,00 z/rok

5. Koszty state - remonty 2500,00 zt/rok

6. Taryfa Cil2a

7. Optata systemowa 0,43 zt/kWh

8. Stawka sieciowa 0,15 zt/kWh

9. Stawka sieciowa 3,04 zt/(kW*m-c)
Tabela 6 Kosztorys zmiany zrédta projektowanego na pompe ciepta

Lp. Nazwa Tlosé Jednostka | Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zt] [%] [zt]
i, Pompa ciepta 120,00 kW 3500,00 420000,00 23 516600,00
Tabela 7 Analiza ekonomiczna zmiany zrédfa projektowanego na pompe ciepta
Lp. Nazwa Koszty ciepla | Oszczednosc Naktlady SPBT
kosztow
[zt/a] [zt/a] [zt] [a]
1. Pompa ciepta+kottownia 92784,52 56528,14 516600,00 9,14
olejowa na szczytowe
zapotrzebowanie

Prosty czas zwrotu SPBT zastosowania pompy ciepta jako zrodta ciepta do celdéw grzewczych wynosi
9,14 lat. Trwato$¢ rozwigzania opartego o pompe ciepta wynosi 15 lat. Zastosowanie pompy ciepta jest
uzasadnione ekonomicznie.
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Analiza ekonomiczna systemu przygotowania c.w.u.

Tabela 8 Sprawnosci systemu przygotowania c.w.u. dla zrédta podstawowego i alternatywnego
Lp. Nazwa Zapotrzebo|Zapotrzebow | Sprawnos¢ Sprawnosé Sprawnosé Sprawnoscé
wanie na | anie na moc | wytworzenia| akumulacji transportu catkowita
ciepto
[G1/a] [kwW] [%] [%] [%] [%]
0. Stan aktualny 235,73 24,9 86,0 85,0 60,0 43,9
f Pompa 235,73 24,88 207,2 85,0 60,0 105,7
ciepta+kottownia
olejowa na
szczytowe
zapotrzebowanie
Tabela 9 Optaty dla zrodta podstawowego i alternatywnego
Lp. Nazwa Oplata stata Optlata zmienna Abonament
[zt/MWmCc] [zt/G]] [zt/mc]
0. Stan aktualny 0,00 100,00 0,00
1. Pompa ciepta+kotiownia 2430,48 132,38 0,00
olejowa na szczytowe
zapotrzebowanie

Tabela 10 Skiadowe optat dla systemu przygotowania c.w.u. zrédta podstawowego

-4 Rodzaj paliwa olej opatowy

2 Nazwa paliwa olej opatowy lekki
3. Wartosc opatowa 0,0360 GJ/I

4 Cena paliwa 3,60 zi/|

Tabela 11 Skladowe optat dla systemu przygotowania c.w.u.

zrédla alternatywnego (pompa

ciepta)
1. Rodzaj paliwa olej opatowy
2. Nazwa paliwa olej opatowy lekki
3. Wartosc opatowa 0,0360 GJ/I
4. Cena paliwa 3,60 zt/l
1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna
3. Wartosc opatowa 0,0036 G1/kWh
4. Taryfa Cil2a
5. Optata systemowa 0,43 zt/kWh
6. Stawka sieciowa 0,15 zt/kWh
‘?. ‘Stawka sieciowa 3,04 zt/(kW*m-c)

Tabela 12 Kosztorys zmiany zrédta projektowanego na pompe ciepta

Lp. Nazwa Ilosé Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)

[zH] [zH] [%] [zt]
1. Pompa ciepla 24,88 kw 3500,00 87080,00 23 107108,40
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Tabela 13 Analiza ekonomiczna zmiany zrédta projektowanego na pompe ciepta

Lp. Nazwa Koszty Oszczednosc Naklady SPBT
zuzycia i kosztow
przygotowani [zk/a] [zH] [a]
a c.w.u.
[zt/a]
1. Pompa ciepta+kottownia 40253,30 23493,21 107108,40 4,56
olejowa na szczytowe
zapotrzebowanie

Prosty czas zwrotu SPBT zastosowania pompy cieptfa jako zrodta ciepta do celéw przygotowania c.w.u.
wynosi 4,56 lat. Trwatos¢ rozwigzania opartego o pompe ciepta wynosi 15 lat. Zastosowanie pompy
ciepta jest uzasadnione ekonomicznie

IV. Analiza Srodowiskowa

Na potrzeby opracowania wyznaczono charakterystyke energetyczng dla Zrodia ciepta do celéw
grzewczych i przygotowania c.w.u. opartego o pompe ciepta z wymiennikiem pionowym wspomagang
kottownig olejowa.

Z analizy srodowiskowej energii pierwotnej EP, ktéra charakteryzuje wptyw budynku na srodowisko,
wynika, ze zastosowanie pompy ciepta jako zrodto energii cieplnej jest optacalne $Srodowiskowo.
Szczegoty w tabeli ponize;.

Tabela 14 Analiza Srodowiskowa zmiany zrédia ciepta projektowanego na pompe ciepta

. Alternatywne zrédio ciepta Oszczednosci
Stan projektowy opartey 0 pompe ciepis energii peierwotnej
EK EP EK EP AEP
kWh/(m2rok) | kWh/(m2rok) | kWh/(m2rok) | kWh/(m2rok) kWh/(m2rok)
215,77 240,75 89,63 185,75 55,00

V. Podsumowanie

Zmiana zrédta podstawowego do celéw grzewczych i przygotowania c.w.u. opartego o kociot olejowy na
alternatywne - pompe ciepta wspomagang kottownig olejowa jest sSrodowiskowo uzasadniona. Zmniejszy
sie roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng budynku.

Zmiana zrédta podstawowego do celow grzewczych i przygotowania c.w.u. opartego o kociot olejowy na
alternatywne - pompe ciepta wspomagang kottownig olejowa jest ekonomicznie uzasadniona. Czas
zwrotu inwestycji wynosi ponizej 10 lat i nie przekracza trwato$ci rozwigzania. Zaprojektowanie systemu
grzewczego i przygotowania c.w.u. opartego o pompe ciepta wspomagang kottownig olejowg jest
rozwigzaniem optymalnym.
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek uzytecznosci publicznej — szpital

ADRES: Szpital Rehabilitacyjno — Hematologiczny dla Dzieci ORLIK w Kudowie
Zdroju,
ul. Bukowina 1, 57-350 Kudowa Zdrgj

DZIAt KA NR: Dz. Nr 44 | obreb Bukowina

INWESTOR: Sanatoria Dolnoslgskie Spétka z 0.0,

ADRES: ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko

WYKONAWCA: Dolnoslgska Agencja Energii i Srodowiska

Wroctaw, ul. Petczyhska 11

Arch. Agnieszka Cena — Soroko
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1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Zakres robét obejmuje prace zwigzane z budowg budynku oraz nawierzchni sportowych wraz z
niezbedng infrastruktura.
Przewidywana kolejnosc¢ robot:
- roboty ziemne,
zagospodarowanie terenu.
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
- docieplenie i wykonanie elewac;ji
- wykonanie warstw ocieplenia dachoéw,
- wykonania pokrycia dachowego
- prace wykonczeniowe wewnatrz budynku (instalacje wew., wykohczenie $cian i posadzek),
prace wykonczeniowe,

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Terenem budowy jest dziatka o numerze ewidencyjnym nr Nr 44 | obreb Bukowina z dojazdem od strony
potudniowo- wschodniej . Obecnie teren jest porosniety trawg krétko strzyzong z pojedynczymi drzewami

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Nalezy zwréci¢ uwage na bezpieczenstwo pracownikow podczas wykonywania wykopow ziemnych jak
réwniez prac na wysokosci.
Roboty szczegdlnie niebezpieczne:
- Upadki z wysokosci pracownikow;
- Potrgcenie pracownika przez $rodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub przenoszony
element,
- Przygniecenie pracownika przez wadliwie skladowane materiaty lub rozbierane elementy,
- Ruchome a gtéwnie wirujgce czesci maszyn i innych urzgdzen oraz narzedzi mogace
powodowacé urazy,
- Upadki przedmiotéw z wysokoéci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
- Upadki elementdw rusztowan podczas montazu i demontazu;
- Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi;

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

W trakcie prac budowlanych realizowanych zgodnie z projektem moze wystgpi¢ zagrozenie upadku
pracownikow z rusztowan, spadku elementdéw niebezpiecznych z wysokosci — podczas wykonywania
robét na wysokosci.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP dotyczgcego robédt budowlano montazowych,
nalezy wskazaé i oznaczy¢ miejsca oraz strefy niebezpieczne na budowie, zapoznac pracownikow z
planem BIOZ, nalezy zwrdci¢ uwage, by pracownicy mieli aktualne badania lekarskie, pracownikéw
nalezy przeszkoli¢ w zakresie stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz zasad stosowania
sprzetu.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpiecznga i sprawna
komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- teren budowy nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokos$ci 1,5m
nalezy wyznaczy¢ drogi komunikacyjne, w tym umozliwiajgce dojazd i transport materiatéw na
plac budowy. Drogi te nie moge by¢ zastawiane
- nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozong spadaniem przedmiotow z wysokosci
- miejsca, gdzie wystepuje ryzyko upadku nalezy zabezpieczy¢ balustradg o wysokosci 1,1m
w przypadku organizacji przejs¢ lub przejazdow w strefie zagrozonej spadkiem przedmiotéw
z wysokosci, nalezy wprowadzi¢ zabezpieczenie daszkiem ochronnym umieszczonym na
wysokosci min. 2,4m pod katem 45 stopni w kierunku zrodfa zagrozenia. Szerokos¢ daszku
minimum 0,5m ponad szerokos¢ przejécia lub przejazdu.
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stanowiska pracy zagrozone upadkiem z wysokosci nalezy zabezpieczyé siatkg ochronng,
balustrada. Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa.

- skladowanie materiatdbw w warstwach o wysokosci do 2m

- nalezy zapewnic dostep pracownikow do pomieszczen higieniczno — sanitarnych

- nadzoér nad bezpieczenstwem na budowie sprawuje kierownik budowy

Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostaly opracowane na podstawie:

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Dz.U.03.120.1126,
- rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych - Dz.U.99.80.912,

- rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 97.129.844 z p6z. zmian.,

- rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych -Dz. U. 03.47.401,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - Dz. U. 00.106.1126 z p6zniejszymi zmianami.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIAZANY
OPRACOWAC PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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