BUDYNEK POMOCNICZY - C
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ODTWOZENIE MONTAZ PLYT PIASKOWCA
OPASKI BETONOWEJ PO DOCIEPLENIU

45,38
—

DOCIEPLENIE SCIAN:
STYROPIAN GR. 14 cm, A=0,032 W/mK
@ TYNK MINERALNY (UZIARNIENIE 2mm) ,
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBA SILIKONOWA

DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA:
FOLIA PAROIZOLACYJNA
WELNA MINERALNA GR. 14 cm, A=0,036 W/m2K
@ FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA - WIATROCHRONNA
(DOCIEPLENIE SCIANY WEWNETRZNEJ NA PROFILACH ALUMINIOWYCH)
WYKANIE POMOSTOW DRAWNIANYCH NA KLOCKACH DREWNIANYCH WYS. MIN 16CM
WYMIANA WEAZU WEJSCIAWEGO NA PODDASZE U=1,2 W/m2K

DOCIEPLENIE SCIAN:
STYROPIAN GR. 14 cm, A=0,032 W/mK
TYNK MINERALNY (UZIARNIENIE 2mm) ,
MALOWANIE DWUKROTNIE FARBA SILIKONOWA

DOCIEPLENIE POLACI DACHOWEJ OD WEWNATRZ:
WELNA MINERALNA GR. 16 cm, A=0,036 W/m2K
FOLIA PAROIZOLACYJNA
(POLAC OD STONY PLD-WSCH DODATKOWO
PLYTY 2xGK-F NA STELARZU ALUMINIOWYM,
MALOWANIE FARBA LATEKSOWA)

UWAGI DLA PRAC REMONTOWYCH:

1. PRZED PODJECIEM PRAC NALEZY DOKONAC POMIAROW Z NATURY
2. SKUCIE ZMURSZALEGO TYNKU NA ELEWACJACH DOCIEPLANYCH
3. WYKONAC IZOLACJE PRZECIWWILGOTNOSCIOWA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

4. DEMONTAZ COKOLOWEJ OKLADZINY KAMIENNEJ (BUDYNEK B i C). PO DOCIEPLENIU
PONOWNY MONTAZ.

MONTAZ NOWYCH PLYT PIASKOWCA GR 4CM, NA COKOLE BUDYNKU D
WZOR WG COKOLOW BUDYNKU B i C
5. DOCIEPLENIE
- SCIANY BUDYNKU W GRUNCIE: GR. 14 cm, A=0,032 W/mK
(POZIOM MIN. 100CM PONIZEJ POSADZKI NAINIZSZEJ KONDYGNACJI)
- OSCIEZA OKIENNE | DRZWIOWE: STYROPIAN EPS 70 031 GR. 2-3CM
- SCIANA ATTYKOWA: STYROPIAN EPS 70 031 GR. 5CM
6. PO DOCIEPLENIU ODTWORZENIE BETONOWEJ OPASKI WOKOL BUDYNKOW AB i C.
ODTWORZENIE POWIERZCHNI TARASU PRZY BUDYNKU D - 2 x PAPA TERMOZGRZEW.
WYKONANIE OPASKI WOKOL BUDYNKU D.
7. WYMIANA: STAREJ STOLARKI OKIENNEJ NA NOWA Z PCV O Usr.=0,9;
STAREJ STOLARKI DRZWIOWEJ NA NOWA Z ALU O Usr.=1,2;
8. DEMONTAZ RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH (BUD B,C,D ) ZAMONTOWAC NOWE
Z BLACHY OCYNK, TYTAN CYNK PODEACZYC DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI DESZCZOWE.J.
9. DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ. PRZEWODY INSTALACJI
ODGROMOWEJ UMIESCIC W BRUZDZIE, W RURZE PE
10. DASZKI, LAMPY, WENTYLATORY ITP. ZDEMONTOWAC PRZED PRACAMI OCIEPLENIOWYMI,
ZAMONTOWAC PO OCIEPLENIU, DOPASOWA/ DO GRUBOSCI STYROPIANU
11. ELEMENTY METALOWE - BALUSTRADY SCHODOW, KRATY OCZYSCIC POMALOWAC
FARBA FTALOWA
12. WYKONAC OTWORY NA KRATKI WENTYLACYJNE W ELEWACJI, WSTAWIC KRATKI PO
OCIEPLENIU | POMALOWAC FARBA OLEJNA W KOLORZE ELEWACJI
13. GZYMSY, DETALE ARCHITEKTONICZNE Z CEGLY OCZYSCIC, USUNAC STARE
ZMURSZAFE FUGI ORAZ UBYTKI WYPEENIC FUGA RENOWACYJNA. (BUDYNEK A)

DOCIEPLENIE SCIAN COKOLU | W GRUNCIE XPS GR. 14CM

@ OKLADZINA COKOLOWA Z PIASKOWCA GR. 4 CM

DOLNOSLASKA AGENCJA _

P Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Zurawski
OAES| ENERGII | SRODOWISKA s.c. ul. Pelczynska 11, 51-180 Wroctaw
PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY ZRODLA CIEPLA NR RYSUNKU;
ORAZ REMONTU W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI W SZPITALU 4
REHABILITACYJNO-HEMATOLIGICZNYM DLA DZIECI W KUDOWIE ZDROJ
ELEWACJA BOCZNA 1 - POLUDNIOWO - WSCHODNIA SKALA
OBIEKT: SZPITAL REHABILITACYJNO - HEMATOLOGICZNY DLA DZIECI "ORLIK" 1 : 1 00

W KUDOWIE ZDROJ, UL. BUKOWINA 1, 57-350 KUDOWA ZDROJ

LOKALIZACJA: NR DZIALKI: 44, OBREB: BUKOWINA, GMINA: KUDOWA ZDROJ

INWESTOR: SANATORIA DOLNOSLASKIE SPOLKA Z 0.0., 01.2014
UL. PARKOWA 3, 58-351 SOKOLOWSKO
PROJEKTANT: :
JPROJEKTANT: | ARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO  nr upr. 69/84/WBPP | PODPIS
PRAWDZAJACY: ‘ -
SPRAWDZAIACY:| ARCH. EDWARD KAMIENSKI nr upr. ST-360/731 PoDPIS

RYSOWAL.: ANDRZEJ SOROKO




