
AZALIA POKOJE BUDOWLANE OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m2

3,83*3,0 m2 11,490
RAZEM 11,490

2 KNR 4-01
0427-05

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli m2

2,0*3,0 m2 6,000
RAZEM 6,000

3 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

12,75 m2 12,750
RAZEM 12,750

5 KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

12,75 m2 12,750
RAZEM 12,750

6 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

50,38 m2 50,380
RAZEM 50,380

7 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

58,22 m2 58,220
RAZEM 58,220

8 KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla
belek

m3

1,5*0,4*0,3 m3 0,180
RAZEM 0,180

9 KNR 4-01
0313-04
analogia

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be-
lek prefabrykowanych żelbetowych

m

1,5 m 1,500
RAZEM 1,500

10 NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr.
5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

12,75 m2 12,750
RAZEM 12,750

11 NNRNKB
202 1130-03

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm
Krotność = 15

m2

12,75 m2 12,750
RAZEM 12,750

12 KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.
) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniają-
cą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny

m2

12,75 m2 12,750
RAZEM 12,750

13 KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

12,75 m2 12,750
RAZEM 12,750

14 KNR 4-01
0710-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków

m2

50,38+8,4 m2 58,780
RAZEM 58,780

15 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

50,38 m2 50,380
RAZEM 50,380

16 KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2

50,38 m2 50,380
RAZEM 50,380

17 KNR 0-21
4007-02
analogia

Montaż płyt OSB 15 mm m2

58,22 m2 58,220
RAZEM 58,220

18 NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

58,22 m2 58,220
RAZEM 58,220
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AZALIA POKOJE BUDOWLANE OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

19 KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01

m2

2,0*3,0 m2 6,000
RAZEM 6,000

20 KNR 0-19
0931-03
analogia

Montaż drzwi i ościeżnic drewnianych regulowanych / 3 szt./ m2

2,0*1,0*3 m2 6,000
RAZEM 6,000

21 NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe /ściany/

m2

164,69 m2 164,690
RAZEM 164,690

22 KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłożu z tynku

m2

164,69 m2 164,690
RAZEM 164,690

23 KNR 2-02
2009-07

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

164,69 m2 164,690
RAZEM 164,690

24 KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem /ściany/

m2

164,69 m2 164,690
RAZEM 164,690

25 KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlow.nierówności /sufity/

m2

70,97 m2 70,970
RAZEM 70,970

26 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

70,97 m2 70,970
RAZEM 70,970

27
kalk. własna

Wywóz i utylizacja gruzu /kontener/ szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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