Sanatoria Dolnoslaskie Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 3, 58—351 Sokotowsko
tel.: 74 845 82 40 w. 30
fax.: 74 845 82 40 w. 37

e-mail: rnarek.fajek@sanatoria—dohloslaskie.pl
Sokotowsko 10.08.2017x.

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do SIWZ w sprawie ZP/53/2017 oraz zmiany terminu sktadania
i otwarcia ofert

Przedmiot zamdwienia:

e Budowa konstrukcji szybu dzwigowego, montaz dzwigu osobowego oraz dostawa 1
montaz 2szt platform przyschodowych

e Wykonanie zabezpieczef przeciwpozarowych w obrebie szybu dzwigowego.

Dzialajac w imieniu Sanatoriow Dolnoglaskich Sp. z 0.0., ul. Parkowa 3 58 - 351 Sokolowsko, zgodnie z
art. 38, ust 11 ust. 4 ustawy z dn. 29.01.2004r. ,,Prawo zamowien publicznych” Zamawiajacy odpowiada
na pytania do tresci SIWZ.

Pytanie 1

Prosimy o informacjg czy:

istnieje dokumentacja konstrukeyjna wykonawcza - zabudowy windy.

Odpowiedz 1

Zamawiajacy wyjasnia, ze cala dolkumentacja projektowa zostala zamieszczona na stronie Zamawlajacego.
Szczegoly technologiczne, konstrukeyjne tak maszynowni jak szybu i samego dzwign musza byc¢
okreslone przez jego dostawce 1 producenta w wytycznych do dzwigu .Przy projektowaniu windy
przygotowuje si¢ 'zalozenia dswigowe" , ktére s3 wykonane na podstawie wybranej firmy , a zgodnie
7 specyfikacja ptzetargowa Wykonawea jest zobowiazany do wykonania dokumentacji techniczne]

warsztatowe] .
Ponizej warunki wytrzymalosciowe §cian szybu wg nowej normy.
5.2.1.8 Wytrzymatosc scian szybu, podiogi i sufitu

Obudowa szybu Sita Powierzchnia Odksztalcenie
Sciany szybu 1000 N 03mx0.3m <1 mm stale
{inna niz szklane) <15 nun sprezyste
Szklane sciany szybu 1860 N 023mx03m Brak stalego
odksztaicenia
trwalego
Drzwi dostgpowe, 1000 N 03mx03m < 15 mm sprezyste
inspekeyjne iub
ewakuacyjne w szybie

Kazde szkio uzywane w szybie musi by¢ laminowane (warstwowe)

Podioga podszybia:

+  Powinna przenosi¢ obciazenia od prowadnic, wyposazenia instalowanego na
prowadnicach oraz sity przenoszone na prowadnice (np. przez chwytacze)

+ Sily na zderzaki powinny by¢ roziozone na wszystkie zderzaki réwnomiernie —
podioze powinno przeniesé czterokrotne obcigzenie statyczne.

. Obudowy szybu niepylace a podicze niepylace. nieprzepuszczajace wody i
plyndw



Pytanie 2

czy sa rys. wykonawcze (dokladne) obudowy szybu ,( wypelnienie §cian szybu), (wg WYmogow nowej
normy EN 81 - 20/50 ),

Odpowiedz 2

Zamawiajacy wyjaénia, ze odpowiedZ na to pytanie zawiera si¢ w pkt 1

Pytanie 3

czy s rys. wykonawcze profile i szczegdl mocowania - prowadnic przeciw wagt (ilo§¢ wspornikow i ich
rozstaw , OLWOry montazowe ...),

Odpowiedz 3

Zamawiajacy wyjaénia, ze odpowiedZ na to pytanie zawiera si¢ w pkt 1

Pytanie 4
czy sa rys. wykonawcze mocowanie prowadnic, kabiny (ilos¢ wspornikéw 1 ich rozstaw , otwory
montazowe itp).

Odpowiedz 4
Zamawiajacy wyjasnia, ze odpowiedZ na to pytanie zawiera sie w pkt 1

Pytanie 5

czy jest dokumentacja zasilania windy.

Odpowiedz 5

Zamawiajacy wyjasnia, ze kabel zasilajacy nalezy wymieni¢ zgodnie z wymaganiami obciazalnosci
montowanego dzwigu. Trasa kabla bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Pytanie 6

do wyceny platformy schodowej jest potrzebna dokladne rysunki trasy tych platform.
Odpowiedz 6

Trasa platform — tot prostoliniowy zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.

Pytanie 7

do jakiej klasy konstrukeji konstruktor zaliczyl — szyb stalowy windy ?

Odpowiedz 7

Zamawiajacy wyjasnia, ze szyb windowy zostal zaprojektowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami

Od wykonawcy: W przypadku braku nalezy zaprojektowaé powyzsze elementy konstrukcyjne — wiaze si¢
to z dodatkows iloécia materialow M -(profile stalowe , blachy) 1 dodatkowa R- robocizna.
0d Zamawiajacego: odpowiedzi powyzej

Zamawiajacy przedluza termin skladania i otwarcia ofert do dnia 18.08.2017t. Godzina i miejsce
pozostaja bez zmian.
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