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    PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 
    ZBIGNIEW CISŁO 
    UL.  SZKOLNA 16/2 
    57-350 KUDOWA ZDRÓJ 
   TEL.: 0 605 05 60 23 

Nazwa opracowania:      SZYB DŻWIGU Z NAPĘDEM  ELEKTRYCZNYM FIRMY 
„SCHIENDLER”TYP S3300 675 TR90 1200x1400 TSW 115 B 

 
Nazwa inwestycji:            WYKONANIE SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ             

                                   Z MONTAŻEM DZWIGU PRZYSTOSOWANEGO DLA OSÓB   
                        NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU SANATORIUM „ZIMOWIT I”                        

                                  W DUSZNIKACH ZDROJU 

Adres inwestycji:                        DUSZNIKI ZDRÓJ UL. F. CHOPINA 3 

Inwestor:                                  ”SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” SP. Z O.O. 
 
Adres inwestora:   SOKOŁOWSKO UL. PARKOWA 3 58-350 MIEROSZÓW 
Projektanci : 

architektura i konstrukcja 
  mgr inż. arch Zbigniew Cisło      
 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
  w specjalności architektonicznej nr ewid. 24/06/DOIA 
  w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ewid. UAN VI-6/3/118/90 

sprawdzający 
mgr inż. arch Maksymilian Gutfreund      
 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
  w specjalności architektonicznej nr ewid. NBGP. V-7342/3/31/98 
  w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ewid. 155/DOŚ/06 

instalacje elektryczne 
  mgr inż.Marek Wietrzykowski  
  uprawnienia w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej  
   nr ewid. UAN VI-6/3/125/90  
 

Spis zawartości projektu budowlanego : 
 
 I  Projekt  architektoniczno – budowlany   - część opisowa 
 II   Plan sytuacyjny     - część opisowa 
 III Schemat instalacji elektrycznej   - część opisowa 
 IV Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 V Plan sytuacyjny      - część rysunkowa 
 VI Projekt architektoniczno – budowlany   - część rysunkowa 
 VII Schemat instalacji elektrycznej    - część rysunkowa 
 VIII  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością   
 IX Wykaz uzgodnień pozwoleń i opinii : 

− upoważnienie 
− zaświadczenia o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane 

Oświadczam, że projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
Data opracowania: 2009-11-25 
     Projektowali: 
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY. 
2. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU. 
3. DANE EWIDENCYJNE. 
4. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE. 
4.1. OPIS TECHNICZNY. 
5. INSTALACJE 
6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 
7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. 
8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.            
 
II. PLAN SYTUACYJNY – CZĘŚĆ OPISOWA 
 
III. SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – CZĘŚĆ OPISOWA  
 
IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

V. PLAN SYTUACYJNY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 
- RZUT FUNDAMENTÓW , PŁYTA STROPOWA SZYBU    RYS. NR 1 
- RZUT PIWNICY RYS. NR 2 
- RZUT PARTERU RYS. NR 3 
- RZUT I PIETRA RYS. NR 4 
- RZUT II PIĘTRA RYS. NR 5 
- RZUT PODDASZA RYS. NR 6 
- PRZEKRÓJ PIONOWY A-A RYS. NR 7 

 

VII. SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 
 

- SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I WYTYCZNE WYKONAWCZE  
 RYS. NR 1E 

 
VIII. OŚWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ        
          NA CELE BUDOWLANE  
 
IX. WYKAZ UZGODNIEŃ POZWOLEŃ I OPINI: 

− upoważnienie 
− zaświadczenia o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane 
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I. Projekt Architektoniczno – Budowlany – część opisowa. 
 

1. Przeznaczenie i program użytkowy. 
Aby udostępnić budynek dla potrzeb osób niepełnosprawnych konieczne jest 
wybudowanie i montaż dźwigu osobowego. Dźwig będzie usytuowany bezpośrednio 
przy holu wejściowym w parterze budynku. Wejście do budynku usytuowane pod 
zadaszeniem udostępnione osobom niepełnosprawnym (pochylnia). 
UWAGA : OFERENT PRZYSTĘPUJĄCY DO PRZETARGU MOŻE PRZEDŁOŻYĆ 
ROZWIAZANIA ODBIEGAJĄCE OD ZAŁOŻONYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE POD 
WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNO-UZYTKOWYCH . 
 W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA DZWIGU INNEGO PRODUCENTA OFERENT MA 
OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ PRZYJĘTE W PROJEKCIE PARAMETRY WYMIAROWE 
SZYBU I W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI WPROWADZIĆ KONIECZNE ZMIANY DO 
PROJEKTU.                                            

Powierzchnia użytkowa       nie ulega zmianie  
Powierzchnia zabudowy       nie ulega zmianie 
Kubatura                                                                            nie ulega zmianie           
 

2. Forma i funkcja obiektu. 
 

Forma budynku nie ulega zmianie 
Forma budynku tradycyjna. Budynek 2 piętrowy z podpiwniczeniem z poddaszem 
użytkowym. Dach wielospadowy.  
    

3. Dane ewidencyjne. 
 

Inwestor:               „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o.o. 
Adres inwestora :  Sokołowsko ul. Parkowa 3 58 - 350 Mieroszów 
Adres Inwestycji:  57 - 340 Duszniki Zdrój ul. F. Chopina 3 
Nr ew. dz.:              
                
4. Dane konstrukcyjno - materiałowe. 
 
 
4.1 OPIS TECHNICZNY  
 
Konstrukcję i parametry techniczne szybu dostosowano do wymagań dźwigu z 
napędem elektrycznym ,dostarczanego i montowanego przez firmę  „SCHINDLER” 
TYP S 3300 675 TR90 1200X1400 TSW 115 B 
 
OPIS TECHNICZNY 
 

ŁAWY FUNDAMENTOWE 
Kategoria geotechniczna obiekt –I. 
Posadowienie bezpośrednie.  
Fundamentowanie zaprojektowano dla gruntów o wytrzymałości 0,3 Mpa. 
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Ławy fundamentowe monolityczne żelbetowe . 
Pod szybem windy płyta żelbetowa gr. 30 cm. 

 

IZOLACJE 
Izolacja pozioma ław fundamentowych i płyty fundamentowej 2 x papa na 
lepiku asfaltowym. 
Izolacja pozioma posadzki 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 
 

ŚCIANY NOŚNE SZYBU 
Ściany nośne szybu wykonane z bloczków betonowych klasy 15 pełnych na 
zaprawie cementowej marki 10. Dopuszczalne odchylenie od pionu 
wewnętrznych powierzchni ścian na zewnątrz szybu wynosi 10 mm. 
Ściany maszynowni wykonane z bloczków betonowych 

 
NADPROŻA 
− Żelbetowe prefabrykowane L 19 
 
WENTYLACJE I NAWIEWY 

Wentylacja szybu wykonana w nadszybiu o wymiarach 20*20 (cm) 
wyprowadzona rurą prostokątną z blachy stalowej ocynkowanej ponad dach 
ocieploną wełną mineralna gr. min. 5 cm  
Wentylacja maszynowni wykonana w ścianie wyprowadzona na zewnątrz 
budynku rurą spiro ocieploną wełną mineralną gr. 5 cm. 

 
STOLARKA DRZWIOWA  

Drzwi do pom. gospodarczego  metalowe ognioodporne EI 60. 
 
OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE  

Tynk zewnętrzny szybu cementowo – wapienny. 
 
OKŁADZINY WEWNĘTRZNE  

Tynk wewnętrzny szybu cementowo wapienny gr. 2 cm. Wymiary wewnętrzne 
szybu po wykonaniu tynku wynoszą 175 x 160  cm. Maksymalne odchylenie 
ścian szybu od pionu na zewnątrz szybu po wykonaniu tynku wynosi 1 cm.   
Posadzki szybu windy cementowo wapienne malowane farbą olejoodporną. 

 
5. Instalacje.  

- instalacje elektryczne: oświetleniowa wtynkowa z przewodów Cu. wykonać 
wg informacji technicznej dołączonej do projektu. 

- Lina zasilająca w-g schematu- rys. 1E 
 
 

6. Ochrona przeciwpożarowa. 
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Budynek istniejący ZL V. Konstrukcja budynku nie ulega zmianie. Szyb 
obudowany o klasie odporności ogniowej obudowy REI 60. Zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej § 4 ust. 2 Uzgodnienie projektu jest wymagane. Parametry 
techniczne i użytkowe budynku nie ulegają zmianie, pomimo przeprowadzanych 
robót określonych w projekcie. Niniejszy projekt nie zmienia warunków ochrony    
p-poż  budynku i nie obejmuje rozwiązań projektowych ochrony p-poż. Szyb 
dźwigowy usytuowany w jednej strefie pożarowej tego budynku.  
Niniejszy projekt został uzgodniony pod względem p.poż. 
 

7. Charakterystyka energetyczna. 
Nie dotyczy 
 
8. Charakterystyka ekologiczna. 
 
Obiekt nie narusza warunków ochronny środowiska 
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI -CZĘŚĆ OPISOWA 
2.1.CZĘŚĆ OPISOWA. 
2.1.1.Przedmiot inwestycji: 
 
Nazwa: WYKONANIE SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO WRAZ Z MONTAŻEM 

DZWIGU PRZYSTOSOWANEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 
BUDYNKU SANATORIUM „ZIMOWIT I”   W DUSZNIKACH ZDROJU 

 
Adres :  DUSZNIKI ZDRÓJ UL. CHOPINA 3 
 
Inwestor:  ”SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” SP. Z O.O. 
 
2.1.2.Istniejący stan zagospodarowania działki. 
 
Działka budowlana zabudowana budynkami sanatoryjnymi.  
 
2.1.3.Projektowane zagospodarowanie działki. 
 
Projektowane zagospodarowanie działki nie ulega zmianie.  
 
  
2.1.4.Zestawienie powierzchni: 
 

 Powierzchnia użytkowa      nie ulega zmianie  
 Powierzchnia zabudowy      nie ulega zmianie 
 Kubatura                  nie ulega zmianie  

 
2.1.5.Inne informacje. 
 
Zapotrzebowanie w energię elektryczną: bez zmian 
Zapotrzebowanie w wodę: bez zmian 
Ilość odprowadzanych ścieków: bez zmian 
 
 
2.1.6.Ochrona środowiska. 
Inwestycja nie uciążliwa dla środowiska 
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III. SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest schemat instalacji zasilającej dźwig w budynku 

sanatorium „Zimowit I”  w Dusznikach Zdroju przy ul. Chopina. Zakresem opracowania 

objęte zostały wszystkie roboty elektryczne związane z tymi robotami, a mianowicie: 

- wykonanie wewnętrznej linii zasilającej, 

- wykonanie tablicy zabezpieczeń, 

- wykonanie instalacji elektrycznej. 

 

1.2. Założenie wykonania instalacji elektrycznej 
 

Instalacja elektryczna będzie wykonana przewodami miedzianymi ułożonymi w rurkach z 

PVC umieszczonymi wewnątrz budynku po za szybem. Linia zasilająca dźwigu 

poprowadzona od tablicy głównej na parterze klatki schodowej do tablicy sterowania  

przewodem  typu YDY w tynku. 

 W szybie zastosować lampy kanałowe o mocy 60W rozmieszczone co 1,5m, natomiast  

w maszynowni lampy jarzeniowe z kloszem o mocy 2x36W. 

 
1.3. Warunki techniczne 
 
Instalacja elektryczna ma spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r., poz. 

690). System ochrony przed porażeniami musi być wykonany zgodnie z normą PN-

IEC/60364-4-41  :2000 oraz normą N SEP-E-001. W instalacji elektrycznej należy 

zastosować śroki ochrony przed przepięciami zgodnie z normą PN-IEC/60364-4-443 

:1999 i PN-IEC/664-1 :1998. 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
 
 

 
 
 
nazwa obiektu budowlanego : WYKONANIE SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO 
WRAZ Z MONTAŻEM DZWIGU PRZYSTOSOWANEGO DLA OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU SANATORIUM „ZIMOWIT I”   W 
DUSZNIKACH ZDROJU 
 
adres obiektu budowlanego :  57-340 DUSZNIKI ZDRÓJ UL. CHOPINA 3 
 
inwestor :                            ”SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE” SP. Z O.O. 
 
adres inwestora :                 SOKOŁOWSKO UL. PARKOWA 3 58-350 MIEROSZÓW 
 
projektant :                            ZBIGNIEW CISŁO 
 
adres projektanta :                  57-350 KUDOWA ZDRÓJ UL. SZKOLNA 16/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



9 

 
 
 
 
 
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 
  
Szyb windy. 
Zakres robót: 

- roboty ziemne, 
- roboty murowe, 
- roboty betoniarskie, 
- roboty posadzkowe i okładzinowe, 
- roboty instalacyjne, 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
Działka budowlana zabudowana budynkiem sanatoryjnym.  
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE 
MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA 
LUDZI 
 
Brak elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać 
zagrożenie. 
 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS 
REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
Istnieje możliwość upadku z wysokości powyżej 5 m przy wykonywaniu szybu 
dżwigu. Skala zagrożenia upadkiem – sytuacje jednostkowe w przypadku 
nienależytego zabezpieczenia. Przewidywane miejsce zagrożenia upadkiem – dach. 
Czas wystąpienia zagrożenia – podczas wykonywania w.w. robót.  
 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 
 
Wskazuje się sposób prowadzenia instruktażu przez kierownika budowy : 
-instruktaż ustny przed wykonaniem każdych rodzajów robót niebezpiecznych  
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6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE. 
 
Najprostszym środkiem technicznym zabezpieczającym przed wystąpieniem w.w. 
zagrożeń jest stosowanie pasów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 
Pasy te powinny mieć wymagające polskimi przepisami i normami aktualne atesty. 
Również liny zabezpieczające powinny posiadać niezbędne atesty. Należy stosować 
odpowiednie rusztowania i pomosty zgodnie z przepisami i normami. Przy wykopach 
należy stosować odpowiednie zabezpieczenia skarp. Wszyscy pracownicy powinni 
posiadać kaski ochronne z aktualnymi atestami. Przed przystąpieniem do realizacji 
szczególnie niebezpiecznych elementów kierownik budowy jest zobowiązany do 
przeprowadzenia instruktażu oraz sprawdzenia zabezpieczeń.  
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V. PLAN SYTUACYJNY – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY  – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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VII. SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ – CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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VIII. OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA 
NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
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IX. WYKAZ UZGODNIEŃ POZWOLEŃ I OPINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


