
NADPROŻE 
2 x L19 N/120

mgr inz. budownictwa, architekt

 bez ograniczeń

Nr ewid: 155/DOŚ/06, NBGP.V-7342/3/31/98

uprawnienia budowlane do projektowania 

i w specjalności architektonicznej
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

3SANATORIUM ,,ZIMOWIT''
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- ISTNIEJĄCE ŚCIANY

- ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

- PROJEKTOWANE ŚCIANY

- PROJEKTOWANY SZYB WINDY

PUNKT CZERPANIA 

3 x 16 x 30
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nazwa obiektu 

adres obiektu

NBPG.V.-7342/3/54/98

mgr inz. budownictwa, architekt

robotami budowlanymi bez ograniczeń

Nr ewid: UAN.VI-F/3/66/87, UAN.VI-6/3/118/90

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania 

do projektowania w specjalności architektonicznej
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i w ogr. zakresie 

DYLATACJA 2 cm.

2 x DWUTEOWNIK 200 OSADZONY W ŚCIANIE MIN 30 cm

2 x DWUTEOWNIK 200

PODUSZKA ŻELBETOWA 
ZBROJONA KRZYŻOWO #8 CO 5 cm

ISTNIEJĄCA ŚCIANA
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( PATRZ SZCZEGÓŁ A )

SZCZEGÓŁ A 

STAL AII
BETON B 16/20

WIENIEC GR. 20 cm. DO GÓRNEK KRAWĘDZI STROPU
UWAGA: WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ PO DOKONANIU ODKRYWEK STROPU

A A

DUSZNIKI ZDR. UL. CHOPINA 3

WENTYLACJA W RURZE SPIRO Z BLACHY STALOWEJ       150 OCIEPLONEJ WEŁNĄ MINERALNĄ GR. MIN 5 cm

ŚCIANKA PRZESUWNA

433.0 45.0 148.0 60.0

KORYTARZ HOL

WEJŚCIE DO GABINETÓW ZABIEGOWYCH

WEJŚCIE DO JADALNI

WYJŚCIE Z BUDYNKU
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WODY MINERALNEJ

OBUDOWANA PŁYTAMI GKF NA RUSZCIE STALOWYM

UWAGA: WYMIARY W NAWIASACH "(2.0)" OZANCZAJĄ GRUBOSĆ TYNKU CEMENTOWO - WAPIENNEGO KTÓRA WYNOSI 2 cm.

SZYB DŻWIGU Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM
FIRMY "SCHIENDLER" TYP: S3300 675 TR90 1200x1400 TSW115 B

UPII Zbigniew Cislo ul. Szkolna 16/2 57-350 Kudowa Zdrój tel. 74 866 32 04


