SCHEMAT INSTALACJI ZASILAJACEY NAJWYZSZY PRZYSTANEK

Linie zasilajgcq i oswietleniowq doprowadzi¢ do punktu E

(patrz rzut obok) A
Do punktu E nalezy réwniez doprowadzi¢ linie telefonicznqg, analogowq — _
PSTN (publiczna sie¢ tel.), ktéra umozliwi transmisje danych systemu 86708 kabiny
alarmowego dzwigu przez jednego z operatordw. 88
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X - X 5x400 v Przestrzen obstug. Szcze/liny montazowe.
500x700 Wykoriczenie po zamontowaniu
§ drzwi szybowych.
> Wytqcznik oswietlenia szybu — schodowy
= umiesci¢ w poblizu drzwi ﬂ
Moc znamionowa silnika kW 4,6
Wktadka bezpiecznika
o dziataniu szybkim A 20
Linia zasilajgca F (L<133 m) | mm? 4
Linia zasilajgca F (L<200 m) | mm? 6
Wktadka bezpiecznika A 25
typu gG/ql
Linia zasilajgca F1 (L<25 m) | mm? 2,5
Linia zasilajgca F1 (L<40 m) | mm?2 4 SZYB
Linia zasilajgca F1 (L<59 m) | mm? 6 Lol =
Linia zasilajgca F1 (L<99 m) | mm2 10 B - B %
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linia- zasilajgca dzwigu poprowadzona od tablicy gfownej na parterze klatki schodowe / 2
do tablicy sterowania przewadem typu YOY w tynku o przekroju podanym w tabel, : 38
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WYTYCZNE WYKONAWCZE:
WSZYSTKIE NIZEJ WYMIENIONE UWAGI DOTYCZA PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ INWESTORA OZNACZENIA:
BS- k b
Szyb lsh‘JZy wyfqlcznie do pracy dZV\{igu. !nne urzqdzeni_o, takie jak przewqdy elektryczne, TS- :,Z:t:zkszz :Zb::
rurociqgi itp., nie nalezqce do dzwigu nie mogq by¢ instalowane w szybie. HQ— wysokosé podnoszenia
HSK— wysoko$¢ nadszybia
HSG— gtebokos¢ podszybia
HT— wys. drzwi w Swietle
Odchytki wykonania szybu:
BS— szerokos¢ szybu: +25 mm SILY:
TS— gfebo'kosc szybu-: +25 mm - o SILY PIONOWE
Dopuszcza sig odchylenie wewngtrznych powierzchni cian tylko na zewngtrz, przy czym |Na DNO PODSZYBIA:
évg_r(;tr?sgoocriﬁmfek dla écian z drzwiami nie powinna przekracza¢ 10 mm, dla pozostatych FB— 241 KN UWAGA : WYKONAWCA SZYBU JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA POMOSTOW
WI ; Co i &c: 5 drewiam: tank ) i bve aladk F9= 26,2 kN DLA MONTAZU DZWIGU PRZY KAZDYM PRZYSTANKU
ber e P i [t oy e e Py e Ve AT pro- se,1 ki 30 cm PONIZE) POZIOMU PRZYSTANKU. PEYTY POMOSTOW Z DESEK GR. 3,8 cm BELKI 6 x 14 cm.
ez wqtebien i wystepdw. ( tynk cementowo — wapienny kateqorii Il ) foe 241 KN
Zaczepy montazowe w nadszybiu dostarcza i instaluje wykonawca szybu. F17; 6’1 KN
Nalezy zapewni¢ droge do transportu prowadnic o dtugosci 5 m do szybu. F18= 6,1 kN
W szybie dzwigu nalezy zamontowa¢ linig oswietleniowg (lampy kanatowe) zapewniajgcq
oswietlenie szybu na catej] wysokosci o natezeniu 50 lux, w nadszybiu 200 lux. SILY POZIOME
Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi powinno mie¢ | NA PROWADNICE: SBBOO 675 TF\)90 1 200)(1 4‘00 TSW1 1 5 B
natgzenie 50 lux, na najwyzszym przystanku 200 lux. Fi= 0,5 kN DOKUMENTACIA WYKONAWCZA WARIANT Il - DZWIG ELEKTRYCZNY FIRMY "SCHIENDLER"
Nalezy zagwarantowaé¢ temperature w szybie +5°C do +40 °C. F2= 0,7 kN OBIEKT:  sANATORIUM ,.ZIMOWIT"
W podszybiu nalezy zainstalowa¢ gniazdo wtykowe 220 V z kotkiem uziemiajqcym. Projektowat SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Sprawdzit | WYTYCZNE WYKONAWCZE
Y NAPED ELETRYCZNY, BEZ MASZYNOWNI
1:20 Q= 675 kg / 9 osbb
o Nr rysunku




