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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE - POZIOM PIWNIC
1

d.1
KNNR 3
0801-03

Zerwanie posadzek cementowych m2

PIWNICA 3.73*8.35+1.19*0.15*2 m2 31.503
RAZEM 31.503

2
d.1

KNNR 1
0303-03

Odspojenie gruntu kategorii IV i przewóz taczkami na odległość do 10m m3

((2.24*2.32)*0.3)+(((2.0*0.4)+(2.52*0.4))*0.3) m3 2.101
RAZEM 2.101

3
d.1

KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym
na odległość 1km przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu

m3

31.50*0.05+2.101 m3 3.676
RAZEM 3.676

4
d.1

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 3

m3

3.767 m3 3.767
RAZEM 3.767

5
d.1

KNNR 3
0803-01
uwaga p.tab.

Remont posadzki cementowej z zatarciem na ostro m2

31.502-2.24*2.32 m2 26.305
RAZEM 26.305

6
d.1

KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych

m2

3.73*1.15+3.28*1.35+(1.70*1.95)*3 m2 18.663
RAZEM 18.663

7
d.1

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków

m2

26.305+(8.35+3.73)*2*2.35-(2.24+2.32)*2.35 m2 72.365
RAZEM 72.365

8
d.1

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o średnicy do 14mm

t

(((15*2.32)+(16*2.24))*2*0.888)*0.001+((2.24+2.52)*4*0.888)*0.001 t 0.142
RAZEM 0.142

9
d.1

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
średnicy do 14mm

t

((0.3*2)+(0.24*2))*16*0.222*0.001 t 0.004
RAZEM 0.004

10
d.1

KNNR 2
0107-03

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym płyt fundamen-
towych

m3

((2.24*2.32)*0.3) m3 1.559
RAZEM 1.559

11
d.1

KNNR 2
0107-01

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ław fundamen-
towych

m3

(((2.0*0.4)+(2.52*0.4))*0.3) m3 0.542
RAZEM 0.542

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
12

d.2
KNR 4-01
0350-01

Rozebranie komina ceramicznego (na poziomie poddasza i strychu) m3

1.02*0.50*(2.72+0.25+3.15) m3 3.121
RAZEM 3.121

13
d.2

KNNR 3
0301-02

Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie cementowej (poziom parteru, I i II
piętra)

m3

(0.35*0.57*2.1)+(1.06*0.56*2.6)+(0.95*0.56*2.6)+(0.5*0.52*2.1) m3 3.892
(1.72*0.48*0.56) m3 0.462

RAZEM 4.354
14

d.2
KNNR 3
0801-07

Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych (parter, II i III piętro) m2

2.24*4.06+2.00*0.8+4.06*8.05+4.14*5.10+5.67*7.80-(2.32*2.22)*3 m2 93.266
RAZEM 93.266

15
d.2

KNR 4-04
0405-03

Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust m2

2.24*4.06+0.80*2.00 m2 10.694
RAZEM 10.694

16
d.2

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

2.90*6+42.63*1.25 m 70.688
RAZEM 70.688

17
d.2

KNR 4-01
0429-07

Rozbiórki belek stropowych o przekroju do 300cm2 stropów drewnianych m

4.50*3*2 m 27.000
RAZEM 27.000

18
d.2

KNR 4-01
0429-08

Rozbiórki belek stropowych o przekroju ponad 300cm2 stropów drewnianych m
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4.50*4*5+4.50*3-40.50 m 63.000

RAZEM 63.000
19

d.2
KNR 4-01
1305-03

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o normalnych
wysokościach ponad 140mm

szt

6*3 szt 18.000
RAZEM 18.000

20
d.2

KNR 4-01
0352-04

Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 cegły na zaprawie
cementowej

m2

2.26*2.34 m2 5.288
RAZEM 5.288

21
d.2

KNR 0-14
2010-01
(analogia)

Rozbiórka ścianek z plyt G-K na ruszcie z profili C+U
R = współczynnik 0,60

m2

(1.0+3.0+1.76+1.76+1.76)*2.98 m2 27.654
-(0.9*2.0*4) m2 -7.200

RAZEM 20.454
22

d.2
KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych m3

3.92*4.05*0.25 m3 3.969
RAZEM 3.969

23
d.2

KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania stropów z deskowaniem m

4.06*4*3 m 48.720
RAZEM 48.720

24
d.2

KNR 4-01
0428-01

Rozebranie podłóg ślepych m2

4.06*2.20*4+4.06*1.70 m2 42.630
RAZEM 42.630

25
d.2

KNR 4-01
0429-02

Rozbiórki zasypek stropów drewnianych m2

2.50*4.06*5+4.06*1.70 m2 57.652
RAZEM 57.652

26
d.2

KNR 4-01
0429-04

Rozbiórki podsufitek z desek otynkowanych stropów drewnianych m2

57.65 m2 57.650
RAZEM 57.650

27
d.2

KNR 4-01
0408-01

Montaż drewnianych belek stropowych m

2.22*3*4+4.50*3 m 40.140
RAZEM 40.140

28
d.2

KNR 4-01
0348-05

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowej ( ana-
logia dla starej obudowy w piwnicy)

m2

(3.73+3.40)*2.30 m2 16.399
RAZEM 16.399

29
d.2

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych m3

(1.0*0.5*0.15)+(1.0*0.25*0.15) m3 0.113
RAZEM 0.113

30
d.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(1.7+2.2+2.5+2.0+6.5)*2 m2 29.800
RAZEM 29.800

31
d.2

KNR 4-02
0132-02

Demontaż baterii wannowej dwudrogowej-analogia dla baterii natryskowej szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

32
d.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2

KNR 4-02
0235-08

Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową-analogia dla bro-
dzików

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy do 50mm na ścianach budynku m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

35
d.2

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z rur PCW średnicy 75-110mm na ścianach budynku m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

36
d.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000

37
d.2

KNR 4-02
0114-01

Odcięcie i zakorkowanie rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-
20mm

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

38
d.2

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

3.121+4.354+93.27*0.01+10.694*0.015+70.69*0.1*0.08+27.0*0.15*0.15+63*
0.30*0.30+5.29*0.25+20.454*0.013+3.97+42.63*0.025+(57.65*0.15+0.02)+
16.40*0.12+0.113+29.80*0.03

m3 33.678

RAZEM 33.678
39

d.2
KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 3

m3

33.678 m3 33.678
RAZEM 33.678

3 ROBOTY MURARSKIE I BETONOWANIE
40

d.3
KNR 2-02u2
0137-02

Ściany budynków 1-kondygnacyjnych o wysokości 4,5m, grubości 25cm na za-
prawie cementowej

m2

(2.32+2.32+1.74+1.74)*(2.45+3.7+3.35+3.38+3.66) m2 134.305
-(2.03*0.95*4) m2 -7.714
(2.0+2.52)*2.35 m2 10.622
-(0.9*2.1) m2 -1.890

RAZEM 135.323
41

d.3
KNR 4-01
0408-02

Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

4.50*2*2 m 18.000
RAZEM 18.000

42
d.3

KNR 4-01
0408-03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

4.50*3 m 13.500
RAZEM 13.500

43
d.3

KNR 2-02u2
0160-01

Ułożenie nadproży prefabrykowanych m

(1.5*2)*4+1.20*2 m 14.400
RAZEM 14.400

44
d.3

KNNR 2
0101-05

Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych belek, podciągów i wień-
ców

m2

 
 
((2.27+2.12+1.79+1.64)*0.35)*2*2 m2 10.948
((2.27+2.12+1.79+1.64)*0.33)*2*2 m2 10.322

RAZEM 21.270
45

d.3
KNNR 2
0104-04
z.sz. 5.5. 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

t

(2.27+2.12)*4*2*0.888*4*0.001 t 0.125
RAZEM 0.125

46
d.3

KNNR 2
0104-01

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
średnicy do 14mm

t

(2.27*4*2+2.12+4*2)*0.888*4*0.001 t 0.100
RAZEM 0.100

47
d.3

KNNR 2
0104-01
z.sz. 5.5. 

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o
śr. do 14 mm - objętość nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu

t

35*(0.3+0.24)*2*0.222*4*0.001 t 0.034
RAZEM 0.034

48
d.3

KNNR 2
0107-06

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym belek, podcią-
gów i wieńców

m3

(1.64+2.27)*2*0.35*0.24*2 m3 1.314
(1.64+2.27)*2*0.33*0.24*2 m3 1.239

RAZEM 2.553
49

d.3
KNNR 2
0101-07

Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych płyt stropowych i dacho-
wych

m2

2.22*2.32 m2 5.150
RAZEM 5.150

50
d.3

KNNR 2
0104-04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowany-
mi o średnicy do 14mm

t

(((15*2.32)+(16*2.24))*0.888)*0.001 t 0.063
RAZEM 0.063

51
d.3

KNNR 2
0107-07

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym płyt stropo-
wych

m3

2.22*2.32*0.15 m3 0.773
RAZEM 0.773
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52

d.3
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2

1.50*2.36*2+4.33*2.90 m2 19.637
RAZEM 19.637

53
d.3

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 m2

1.13*2.6+3.08*2.1+2.10*1.0 m2 11.506
RAZEM 11.506

54
d.3

KNNR 3
0302-02

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zapra-
wie cementowej

m3

(0.35*0.57*2.1)+(0.62*0.56*2.6)+(0.32*0.56*2.6)+(1.75*0.52*2.1) m3 3.699
RAZEM 3.699

55
d.3

KNR 4-01
0346-06

Wykucie gniazd o głębokości 2 cegieł dla belek stalowych w ścianach na za-
prawie cementowej

gniaz-
do

6 gniaz-
do

6.000

RAZEM 6.000
56

d.3
KNR 4-01
0337-07

Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowej

m

(2.02+2.02+2.13+1.6)*2 m 15.540
RAZEM 15.540

57
d.3

KNR 4-01
0313-05

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 200-260mm m

(2.32+2.32+2.43+1.6)*2 m 17.340
RAZEM 17.340

58
d.3

KNR 4-01
0313-04

Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm m

2.86+2.68*2+2.32 m 10.540
RAZEM 10.540

59
d.3

KNR 4-01
0340-07

Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1x1 cegła w ścianach z
cegieł na zaprawie cementowej

m

3.25+0.33+3.28+0.33 m 7.190
RAZEM 7.190

60
d.3

KNNR 3
0502-06

Uzupełnienie pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łaceniem (da-
chówka karpiówka /podwójnie/ w koronkę)

m2 poł.

1.60*0.80 m2 poł. 1.280
RAZEM 1.280

61
d.3

KNR 2-17
0119-01

Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej kołowe, typ B/I, (z udziałem
kształtek do 35%) o obwodzie do 100mm-ANALOGIA DLA RUR SPIRO

m2

19.50*2*3.14*0.05 m2 6.123
RAZEM 6.123

62
d.3

KNR 2-17
0152-01

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o średnicy 100mm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

63
d.3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna war-
stwa-IZOLACJA PRZEWODU WENTYLACYJNEGO

m2

19.50*0.15*4 m2 11.700
RAZEM 11.700

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
64

d.4
KNNR 2
1201-01

Podkłady betonowe m3

2.27*2.12*0.1 m3 0.481
RAZEM 0.481

65
d.4

KNNR 2
0601-04

Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku powierzchni pozio-
mych

m2

(2.0*2.52)+(2.24*2.32) m2 10.237
RAZEM 10.237

66
d.4

KNNR 2
1202-06

Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25mm m2

(1.74*1.84)+(2.0*2.28) m2 7.762
RAZEM 7.762

67
d.4

KNNR 2
1202-07

Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm m2

(1.74*1.84)+(2.0*2.28) m2 7.762
RAZEM 7.762

68
d.4

KNNR 2
1202-07

Posadzki cementowe z cokolikami - zmiana grubości o 10mm m2

(1.74*1.84)+(2.0*2.28) m2 7.762
RAZEM 7.762

69
d.4

KNNR 2
0602-05

Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej
układane na sucho ( izol. stropów)-grubości 15 cm - strych

m2

2.20*1.80*4+4.06*1.70 m2 22.742
RAZEM 22.742
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70

d.4
KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej m2

22.74 m2 22.740
RAZEM 22.740

71
d.4

KNR 2-02
1110-02

Podłogi z desek struganych o grubości 32mm m2

22.74 m2 22.740
RAZEM 22.740

72
d.4

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
obm. z poz. 14

m2

93.27 m2 93.270
RAZEM 93.270

73
d.4

KNR 0-21
4007-03

Ślepa podłoga z płyt OSB grub. 20 mm pod panele podlogowe m2

82.57 m2 82.570
RAZEM 82.570

74
d.4

KNR-W 2-02
0615-01

Izolacja pod panele podłogowe na sucho poziome - jedna warstwa m2

82.57 m2 82.570
RAZEM 82.570

75
d.4

KNNR 2
0106-02
z.sz. 5.5.
(analogia)

Betonowanie niezbrojonych elementów w deskowaniu tradycyjnym - objętość
nieprzekraczająca 1 m3 w jednym miejscu - dot. pochylni na I piętrze

m3

2.70*1.30*0.15 m3 0.527
RAZEM 0.527

76
d.4

KNNR 3
0804-07

Remont posadzek z płytek terakotowych szkliwionych 20x20 cm na kleju ra-
zem z pochylnią - poziom I piętra

m2

6.44*1.81 m2 11.656
RAZEM 11.656

77
d.4

KNR 4-01
1206-02
(analogia)

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, bez szpachlowania starych tynków
wewnętrznych ścian-  FARBĄ OLEJOODPORNĄ

m2

(2.0*2.28)+(2.0*2+2.28*2)*0.20 m2 6.272
RAZEM 6.272

78
d.4

KNNR 2
1202-01

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm
zatarte na ostro

m2

1.72*2.82 m2 4.850
RAZEM 4.850

79
d.4

KNNR 2
1203-02

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych układane metodą
regularną o wymiarach ponad 15x15cm

m2

4.5 m2 4.500
RAZEM 4.500

80
d.4

KNNR 2
1203-03

Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie posadzek jedno i dwubarwnych z
płytek z kamieni sztucznych

m

3.18+2.24 m 5.420
RAZEM 5.420

81
d.4

KNNR 2
0101-08

Deskowanie konstrukcji betonowych lub żelbetowych schodów prostych na
płycie

m2

0.82 m2 0.820
RAZEM 0.820

82
d.4

KNNR 2
0107-09

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym schodów pros-
tych - parter

m3

0.46*0.16+0.28*0.16 m3 0.118
RAZEM 0.118

83
d.4

KNR 2-02
1121-05

Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - płytki
30x30cm

m2

0.46+0.28+(0.92+0.97+0.48+1.02+1.57)*0.16 m2 1.534
RAZEM 1.534

84
d.4

KNR 2-02
1122-01

Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przy-
gotowanie podłoża, cokolik o wysokości 10cm

m

5*0.16+2*0.3 m 1.400
RAZEM 1.400

85
d.4

KNR 2-02
1122-07

Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z
przecinaniem płytek, cokolik o wysokości 10cm

m

1.4 m 1.400
RAZEM 1.400

86
d.4

KNNR 2
0801-03

Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów m2

(1.74+1.74+1.84+1.84)*17.34 m2 124.154
-(0.95*2.03*4) m2 -7.714
(2.22+2.24+2.52+2.0+2.28+2.28)*2.35 m2 31.819
-(0.9*2.1*2) m2 -3.780
(2.22+2.32+2.22)*3.6 m2 24.336
-(0.95*2.03) m2 -1.929
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((2.22+2.32)*3.25)+(1.7+2.2+2.5+2.0+6.5)*2 m2 44.555
-(0.95*2.03) m2 -1.929
(2.22+2.32)*3.28 m2 14.891
-(0.95*2.03) m2 -1.929
(2.22+2.32)*2.37 m2 10.760
-(0.95*2.03) m2 -1.929

RAZEM 231.305
87

d.4
KNNR 3
0602-01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zapra-
wy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych

m2

(0.57+0.57)*2.10 m2 2.394
(0.56+0.56+0.62)*2.6 m2 4.524
((0.56+0.56+0.2)*2.10)+((1.7+2.0)*3.25) m2 14.797
(1.75+0.56+0.56)*2.10 m2 6.027

RAZEM 27.742
88

d.4
KNNR 3
0603-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na stropach i pod-
ciągach z osiatkowaniem

m2

(0.57+0.2+0.2)*1.0 m2 0.970
(0.56+0.2+0.2)*1.72 m2 1.651
(0.56+0.2+0.2)*1.75 m2 1.680
(0.56+0.2+0.2)*1.85 m2 1.776

RAZEM 6.077
89

d.4
KNNR 2
1401-05

Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez
gruntowania - poziom parteru I, II piętra i poddasza

m2

27.742+6.077 m2 33.819
((2.22+2.32)*3.25)+(1.7+2.2+2.5+2.0+6.5)*2 m2 44.555
(1.74+1.74+1.84+1.84)*17.34+19.00 m2 143.154
-(0.95*2.03*4) m2 -7.714
(2.22+2.32+2.22+9.5+4)*3.6 m2 72.936
-(0.95*2.03) m2 -1.929
(2.22+2.32+7.0+2.0+2.5+4+1.5)*3.25 m2 70.005
-(0.95*2.03) m2 -1.929
(2.22+2.32+9.0+4.0+6.3)*3.28 m2 78.195
-(0.95*2.03) m2 -1.929
(2.22+2.32)*2.37 m2 10.760
-(0.95*2.03) m2 -1.929

RAZEM 437.994
90

d.4
KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z
przetarciem tynków - poziom parteru, I i II piętra

m2

(4.03+3.25)*2*(3.60+3.25+3.28+2.37)+4.03+3.25*3-(2.40*2.50+2.50*1.50+
4.03*3.60)

m2 171.522

RAZEM 171.522
91

d.4
KNR 0-14
2010-01

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych grub. 12,5 mm -zwykłe na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101
(parter)

m2

3.10*8.56-2.60*2.90 m2 18.996
RAZEM 18.996

92
d.4

KNR-W 2-02
1024-02

Drzwi wewnętrzne przesuwne - pod wymiar do montażu na scenie przed jadal-
nią (parter)

m2

2.60*2.90 m2 7.540
RAZEM 7.540

93
d.4

KNR-W 2-02
1024-03

Prowadnice do drzwi przesuwnych j.w. kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
94

d.5
KNR-W 4-03
1114-01

Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych m

75 m 75.000
RAZEM 75.000

95
d.5

KNR-W 4-03
1121-01

Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izo-
lacyjnej dla prądu do 25 A

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

96
d.5

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

97
d.5

KNR-W 4-03
1133-07

Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

98
d.5

KNNR 5
0201-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur m

90 m 90.000
RAZEM 90.000
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99

d.5
KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

100
d.5

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

101
d.5

KNNR 5
0308-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

102
d.5

KNNR 5
0502-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

103
d.5

KNNR 5
0103-05

Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm na tynku na podłożu innym
niż betonowe

m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

104
d.5

KNR-W 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedyńczo, z przygotowa-
niem podłoża mechaniczne, przez osadzenie uchwytów w cegle

m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

105
d.5

KNNR 5
0203-01

Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 do rur m

47 m 47.000
RAZEM 47.000

106
d.5

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

107
d.5

KNNR 5
0205-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w goto-
wych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

108
d.5

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

109
d.5

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

110
d.5

KNNR 5
0302-04

Montaż puszek instalacyjnych 2-wylotowych podtynkowych o średnicy do
80mm

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

111
d.5

KNNR 5
0307-01

Montaż przycisku jednobiegunowego szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

112
d.5

KNNR 5
0308-05

Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgosz-
czelnych przykręcanych 2-biegunowych do 16A/2,5mm2

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

113
d.5

KNNR 5
0312-06

Mocowanie gniazda bezpiecznikowego tablicowego 1-biegunowego 25A szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

114
d.5

KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w cegle

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

115
d.5

KNNR 5
0504-02

Montaż porcelanowych opraw oświetleniowych przykręcanych bryzgoodpor-
nych, strugoodpornych

kpl

11 kpl 11.000
RAZEM 11.000

116
d.5

KNNR 5
0404-01

Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej o masie do 10kg szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

117
d.5

KNNR 5
0406-01

Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg-wyłącznik dźwigu szt

1 szt 1.000
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RAZEM 1.000

6 INSTALACJE SANITARNE
118
d.6

KNNR 8
0403-06

Wymiana rurociągu stalowego o średnicy 80mm o połączeniach spawanych na
ścianie

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

7 DOSTAWA I MONTAŻ DŹWIGU OSOBOWEGO
119
d.7

Dostawa i montaż dźwigu osobowego - elektrycznego z osprzętem wg PN EN
81.1 na podstawie odrębnie podanych parametrów technicznych

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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