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ST.00.00 Wymagania ogdlne
CPV 45000000-7
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) jest projekt budowlany w zakresie modernizaciji
elewacji budynku domu wczas6w dzieciecych ,Odrodzenie” w Sokotowsku wraz z zagospodarowaniem
terenu. Niniejsze ST i SST nie obejmujg swoim zakresem rob6t zwigzanych z wykonaniem infrastruktury
technicznej czyli instalacji sanitarnych, elektrycznych, oraz przytaczy.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob4t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robét objetych
poszczegdlnymi szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.
¢ Roboty rozbiérkowe.
Roboty ziemne.
Roboty izolacyjne
Roboty drogowe.
Roboty budowlane montazowe.
Roboty budowlane tynkarskie, malarskie.
Roboty towarzyszace

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania rob6t wynika¢ powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentédw, wytycznych ITB, ogdinych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét
budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie
niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjaciji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowe;
wyceny przedmiotu zaméwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos$¢ tak jak za wtasne,
za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robét i dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5. Zakres robot objetych ST

1.5.1. Grupy rob6t budowlanych przewidzianych do wykonania

Zakres robo6t sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikaciji Wsp6lnego Stownika Zamowien.
Grupy robot wystepujace przy realizacji projektu:

45.1 — Przygotowanie terenu pod budowe

45.2 — Wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci, inzynieria Ilagdowa i wodna

45.3 — Wykonywanie instalacji budowlanych (w oddzielnym opracowaniu)

45.4 — Wykonczeniowe roboty budowlane

1.5.2. Og6Iny zakres robot

* Roboty rozbiorkowe
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Rozbidrka istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do wymiany.

Rozbiorka istniejacych kraweznikéw (pozostatosé po obrzezu boiska).

Likwidacja stupbéw oswietleniowych

Wycinka drzew owocowych i krzewow oraz roboty pielegnacyjne istniejgcego drzewostanu
(podcinki).

Demontaz stolarki, luksferow,

Demontaz balustrady na murach oporowych.

Skucie tynkow — 20%.

Skucie opaski przy drzwiach wejsciowych.

Demontaz na czas robét wszelkich instalacji, lamp, reklam szyldéw, klimatyzacji, zbednych
przewodow(kable, listwy itp.

Rozbiérka orynnowania, obrébek blacharskich.

Rozbiérka parapetéw ceramicznych.

Rozbioérka stalowego zadaszenia nad balkonem wraz z konstrukcjg oraz schodéw stalowych.
Skucie warstwy wierzchniej na ptytach balkonowych.

Rozbiérka zadaszenia nad przybuddéwka gospodarcza,

Rozbiérka daszkéw nad wejsciami.

Demontaz pochwytéw, balustrady.

Likwidacja kratek wpustowych.

 Roboty ziemne:
- wykopy odstaniajgce sciany fundamentowe na gtebokos¢ do 200cm.
« Roboty budowlano-montazowe:
1) Wymiana nawierzchni obecnie utwardzonych - droga dojazdowa.
2) Miejsca parkingowe w tym miejsce dla niepetnosprawnych.
3) Wymiana nawierzchni obecnie utwardzonych - nawierzchnia przy wejsciu do budynku oraz
Zjazd do piwnicy.
4) Chodnik przy wejsciu na dziatke.
5) Boisko do gry wielofunkcyjne z wyposazeniem i pitkochwytami.
6) Plac do ¢éwiczen z urzadzeniami do ¢wiczen - zabaw.
7) Plac rekreacyjny z altang i grillem.
8) Sciezki.
9) Boks $mietnikowy zadaszony.
10) Przemurowanie stopni do wejscia gospodarczego.
11) Oswietlenie terenu.
12) Mata architektura — tawki, kosze na $mieci.
13) Nasadzenia zieleni.
14) Wymiana klapy nad studnig kanalizacyjna.
15) Odwodnienie terenu.
16) Wymiana stolarki okiennej nie wymienionej w poszczeg6lnych oknach parteru oraz drzwi.
17) Ocieplenie elewaciji.
18) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w gruncie.
19) Wykonanie okfadziny cokotowej z ptytki, z piaskowca.
20) Wykonanie opasek okiennych i drzwiowych.
21) Wymiana zadaszenia nad balkonem wraz ze $ciankami ostonowymi.
22) Oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie podbitki dachowej wraz z konstrukcjg.
23) Potozenie papy na stropodachu.
24) Remont balkonéw z wymiang istniejgcych balustrad.
25) Wymiana balustrad, pochwytéw.
26) Montaz balustrady na murze oporowym.
27) Wymiana zadaszen nad wejsciami.
28) Przemurowanie stopni do wejscia gospodarczego.
29) Wymiana zadaszenia nad przybudéwkag gospodarcza.
30) Wykonanie opaski zwirowej wokét budynku, zadaszen nad okienkami piwnicznymi.
31) Roboty wykonczeniowe: tynkarskie, malarskie, oktadzinowe-obrébki blacharskie
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32) Montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane wg
projektu).

1.6. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do realizaciji
robot (objetych niniejszym opracowaniem)

1.6.1. Spis projektéw i rysunkow

Spis rysunkdéw zgodnie z projektami czes¢ architektoniczna i konstrukcyjna.

1.6.2. Spis szczegodtowych specyfikacii technicznych (dotyczacych tylko niniejszego opracowania)
Klasa 45.11 45111200-0 ST.01.01 Roboty ziemne

Klasa 45.11 45111291-4 ST.01.02 Zagospodarowanie terenu

Klasa 45.22 45223500-1 ST.02.01 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Klasa 45261100-5 ST.02.02 Konstrukcje dachowe

Klasa 45.26 45261210-9 ST.02.02 Pokrycia dachowe

Klasa 45.26 45262520-2 ST.02.04 Roboty murarskie

Klasa 45.32 45320000-6 ST.03.01 Roboty izolacyjne

Klasa 45.33 45331000-6 ST.03.02 Wentylacja

Klasa 45.41 45410000-4 ST.04.01 Tynkowanie

Klasa 45.42 45421000-4 ST.04.02 Stolarka budowlana

Klasa 45.42 45421160-3 ST.04.03 Slusarka budowlana

Klasa 45.43 45430000-3 ST.04.04 Wyktadziny podtogowe

Klasa 45.44 45440000-3 ST.04.05 Roboty malarskie

1.6.3. Nazwy i adresy jednostek projektowych

Dolnoslaska Agencja Energii i Srodowiska ul. Pefczynska 11 51—180 Wroctaw

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST , przepisami budowlanymi, normami i sztukg budowlang .

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw. przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzna. obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzona przez Wykonawce.

1.7.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
stanowig zatgczniki do umowy a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne stanowig integralng czes¢ umowy.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej weryfikaciji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie
niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze
Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamowienia.
Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektows i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty bedg musiaty by¢ zastgpione innymi,
spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi Wykonawca.
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1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.7.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

1.7.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. W przypadku
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie usunie przyczyne i skutki takiego uszkodzenia we
wlasnym zakresie i na wtasny koszt.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkdéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
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Polskimi Normami, Aprobatami Technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. .

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robot .Miejsca
czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentaciji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inwestora
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST.
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Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdinych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek. opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku. gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty. ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm. aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw
i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).
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2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub. aprobata techniczna, w
przypadku wyrobdw. dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U.98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST. kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty. okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezato i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne. dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robé6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]+[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robot

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulggna zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

7.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite konczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegdblnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
wartos$é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbioér ostateczny robét".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogolne

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

8.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

- Wykonanie organizacji ruchu i uzgodnienie z Powiatem zgodnie z zaleceniami i pismem

8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

8.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
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b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdbw i organizaciji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajgcy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pézniejszymi
zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

Obowiazujace normy oraz przepisy

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementéw objetych Specyfikacjg Techniczng jako obowigzujace
nalezy przyjg¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku odpowiednich norm PN nalezy przyjg¢ normy
DIN lub odpowiednie normy EN. W kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy
producentow. W szczegdlnosci nalezy przestrzegac ponizszych norm.

Normy PN:

PN-76/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obcigzenia statyczne i projektowanie

PN-87/B-02151 Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowanych na dziatanie wody oraz
oznaczanie nasigkliwosci

PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

PN-78/M-69011 Ztagcza spawane w konstrukcjach stalowych

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. wyroby z wetny mineralnej. Filce i ptyty
BN-89/6821-02 Szkito budowlane. Szyby zespolone instrukcja ITB nr 221 ; Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementéw konstrukcji budowlanych. Instrukcja ITB nr 320 Badania rozprzestrzeniania ognia
Normy EN:

EN 42 Metody badania okien. Badanie przepuszczalnosci przylg

EN 77 Metody badania okien. Badanie odpornosci na wiatr

EN 88 Metody badania okien. Badanie szczelnosci na ulewe pod cisnieniem statycznym dla pulsujacego
parcia powietrza z nad- i podcisnieniem

Normy DIN:

DIN-267 taczniki mechaniczne

DIN-1249 Szkto budowlane

DIN-1725 Stopy aluminiowe

DIN-1745 Blachy i tasmy z aluminium

DIN-1748 Profile ttoczone z aluminium

DIN-4100 Konstrukcje spawane

DIN-4102 Wtasciwosci materiatow budowlanych i elementéw budowli w warunkach pozaru

DIN-4108 Ochrona cieplna w budownictwie

DIN-4109 Ochrona przed hatasem w budownictwie

DIN-4115 Lekkie konstrukcje stalowe

DIN-7168 Odchytki wymiaréw elementéw gotowych

DIN-7863 Elastomerowe uszczelki okienne i elewacyjne

DIN-7864 Izolacyjne folie elastomerowe

DIN-1635 Folie izolacyjne

DIN-16936 Folie elastyczne / kauczuk butylowy

DIN-17440 Stale nierdzewne
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DIN-17441 Stale nierdzewne. Warunki dostawy dla pé6tfabrykatéw walcowanych na zimno
DIN-18056 Sciany okienne

DIN-18202 Tolerancje w budownictwie

DIN-18360 Roboty konstrukciji metalowych

DIN-18516 Oktadziny $cian zewnetrznych, wentylowane

DIN-50976 Ochrona korozyjna; cynkowanie ogniowe

DIN-52615 Badania ochrony cieplnej. Okreslenie wsp. przepuszczalnosci pary wodnej
DIN-55928 Ochrona korozyjna konstrukcji stalowych

DIN-67530 Powtoki lakierowe. Badania

SZCZEGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST 01.00. Roboty rozbiorkowe

kod CPV 45111300-1, 45400000-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbiérkowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rozbiérek.
Zakres prac obejmuje:
Roboty rozbiérkowe
¢ Rozbiérka istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do wymiany, opasek betonowych wzdtuz
muréw.
¢ Rozbidrka istniejgcych kraweznikéw (pozostatos¢ po obrzezu boiska).
Likwidacja stupéw oswietleniowych
Wycinka drzew owocowych i krzewOw oraz roboty pielegnacyjne istniejacego drzewostanu
(podcinki).
Demontaz stolarki, luksferow,
Demontaz balustrady na murach oporowych.
Skucie tynkow — 20%.
Skucie opaski przy drzwiach wejsciowych.
Demontaz na czas robét wszelkich instalacji, lamp, reklam szyldéw, klimatyzacji, zbednych
przewodow(kable, listwy itp.
Rozbiérka orynnowania, obrébek blacharskich.
Rozbiérka parapetdéw ceramicznych.
Rozbidérka stalowego zadaszenia nad balkonem wraz z konstrukcjg oraz schodéw stalowych.
Skucie warstwy wierzchniej na ptytach balkonowych.
Rozbiérka zadaszenia nad przybud6éwka gospodarcza,
Rozbiérka daszkdéw nad wejsciami.
Demontaz pochwytéw, balustrady.
e Likwidacja kratek wpustowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

12



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2. Materialy
2.1. Materialy nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 m3 (metr szescienny) wykucia otworéw w $cianach, rozbiérki konstrukcji betonowych i 1 m2
(metr kwadratowy) wykucia z muru oscieznic.
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegotowe
10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
ST.02.00 Roboty ziemne
kod CPV 45233262-3, 45233250-6, 45233200-1
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robét ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t
ziemnych w czasie remontu budynku elewacji budynku domu wczaséw dzieciecych ,,Odrodzenie” w
Sokotowsku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakres prac obejmuje:

- Odkopanie scian fundamentowych i piwnicznych odcinkowo oraz zasypanie do 200cm,

- wykonanie opaski zwirowej gr. 20cm na geowtdkninie szer. 50cm,

- budowa i przebudowa dojs¢ pieszych, podjazdéw i placéw — utwardzenie terenu

- korytowanie pod budowe nawierzchni utwardzonych,

- wykopy mechaniczne liniowe wykonywane spycharkami i koparkami,

- wykop pod fundamenty (pitkochwyty, mat architektura),

- warstwy podbudowy — no$nej z odsgczajaca.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

1.4.1. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
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obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
ustalen poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,Ogolnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkéw.

1.4.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest nieodzowne ze wzgledow
bezpieczehstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony cene umowna.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: utrzymywac teren
budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Nadmiar ziemi z wykopéw, ktéra nie zostanie wykorzystana nalezy
odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z optatg za wysypisko.

2.1 Podbudowy — wymagania materiatowe

Podbudowg pod nawierzchnie opaski bedzie ubity poprzednio grunt rodzimy.

Na w/wym podbudowie utozy¢ obrzeza betonowe w rowkach na warstwie podsypki piaskowe;j.

2.2 Materiaty.

Opaska zwirowa

- Obrzeza chodnikowe betonowe 30 x 6 cm, - wibroprasowane.

Piasek zwykty.

Zwir ptukany o uziarnieniu 10-31 mm

Geowtdknina — wtdknina filtrujaca:

-whasciwosci:

Wiékna rozmieszczone we wszystkich kierunkach

Wydtuzenie przy zerwaniu >50%

Nawierzchnia utwardzona betonowa

Obramowanie kraweznikiem betonowym 15/30/100 na tawie betonowej C15/20

Kostka betonowa gr 8 cm.

Nawierzchnia utwardzona piesza

Obramowanie kraweznikiem betonowym 6/30/100 na tawie betonowej C12/15

Kostka betonowa gr. 6 cm., ptytki betonowe gr 4 cm, nawierzchnie mineralno — zywiczne gr. 3cm,
Nawierzchnia — boisko

-nawierzchnia poliuretanowo — gumowa-warstwa natrysk, nawierzchnia piaskowa.

2.2.1. Wymagania dla kruszywa

-Warstwa odsgczajgca z pospédtki o sumie frakcji zwirowej kamienistej pomiedzy 10 a 50%.
Uziarnienie graniczne pospétki od 0,075mm do 63mm. Wspétczynnik frakcji k>8m/dobe gr. 40cm

-Warstwa nosna z ttucznia niesortowanego fr. 31-63mm gr. 15cm.

-Warstwa klinujgca z miatu kamiennego fr. 0-31,5m. gr. 5cm

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie kraweznikiem chodnikowym. Wody opadowe odprowadzane
bedg poprzez drenaz opaskowy zwirowy.

Wszystkie zastosowane warstwy podbudowy muszg spetnia¢ wymogi warstw hydraulicznych (tak jak w
budownictwie drogowym), minimalny wspotczynnik filtracji wynosi k min 8m/dobe (okreslone badaniami
laboratoryjnymi lub wg metody amerykanskiej). Za wartos¢ frakcji pylastych musi miescic¢ siew zakresie

od 3 do 10% (zgodnie z Polskg Norma).
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Wymagany stopieh zageszczenia warstwy podbudowy wynosi 0,67< ID < 0,8 (zgodnie z Polskg
Norma).

Okreslone frakcje kruszyw odznaczajg sig ciggtoscig uziarnienia (wystepowaniem wszystkich frakcji
podanych w danym przedziale) w proporcjach scisle okreslonych wg Polskiej Normy.

2.2.2. Sktadowanie materiatow

2.2.3. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nosnej i odsgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu skladowania powinno by¢ réwne utwardzone i dobrze
odwodnione.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt. 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nosnej i odsaczajgcej powinien wykazac¢ sie
mozliwosciakorzystania z nastepujgcego sprzetu:

-réwniarek,

-walcéw statycznych,

-ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 5.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

5.1 Organizacja robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkéw , ktére zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci , uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgciji
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty .

5.2. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposéb zapewniajagcy prawidiowe odwodnienie.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdcié na:
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- wlasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych

5.3 Podtoze
Podtoze pod podbudowy nawierzchni z kostki stanowi¢ grunt piaszczysty rodzimy lub nasypowy o WP |
35.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektows.
Podbudowe pod obrzeza powinno stanowic:
Podbudowg pod nawierzchnie opaski bedzie ubity poprzednio grunt rodzimy zageszczany.
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa: kliniec od 31,5 [mm] do 85
[mm], thuczen od 80 [mm] do 200 [mm], kruszywo do klinowania — kliniec od 4 [mm] do 20 [mm].
Podbudowg pod nawierzchnie boiska - warstwy podbudowy — no$nej z odsaczajaca :

-warstwa odsgczajgca z pospotki zageszczona do Is min.1 gr. 40cm,

-geowtoknina

-podbudowa z kruszyw tamanych — warstwa dolna gr.15¢cm,

-podbudowa z kruszyw tamanych — warstwa gérna gr. 5¢cm
5.5. Wykonanie utwardzenia:
Nalezy zastosowac kostke brukowa prostokgtng, Obramowano nawierzchnie obrzezem betonowym
15x30x100 oraz 6x30x100 montowane do wysokosci nawierzchni utwardzonej. Obudowa w tawie
betonowej C12/15 oraz C15/20.

5.6. Doktadnos¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow
zatamania.

5.3.Wymagania dotyczace zageszczenia i nhosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach (koryto pod konstrukcije)
Powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego
w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach.

Strefa korpusu Minimalna wartos$¢ |Is dla drég:
Kategoria ruchu KR2
| Gérna warstwa o grubosci 50cm 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych
w tab.1.

W przypadku gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zagszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02[3]. Stosunek wtérnego i
perwotnego modutu odsztatcenia (wskaznik odksztatcenia o) nie powinien przekraczac¢ 2,5

Wskazniki zageszczenia gruntu okreslone zgodnie z BN-77/8931-12[9] dla innych czesci korpusu
drogowego, powinny by¢ zgodne z normg PN-S-02205:1998[4] dla ruchu KR 2. W przypadku gruntéw
dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo,
zgodnie z normg PN-S-02205:1998[4].

Wilgotnos¢ gruntu poditoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od —20% do +10%.
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5.3.2. Przygotowanie podioza

Warstwa odcinajgca nosna i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie
jej zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach réwnolegtych d osi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byé
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnaé grubos¢ projektowana.

W miejscach, ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nosnej lub odsgczajacej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Boisko - Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwa¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Nieréwnosci lub
zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i oddanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa nosna lub odsaczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia
wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej
wg PN-B-04481[1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12[8]/

W  przypadku gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe nosna, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenie wg normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdérny modut odksztatcenia
warstwy wg BN-64/8931-02[6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od
—20% do +10% jej wartosci.

W przypadku, gdy wilgotnos¢ jest wyzsza wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i réwnomiernie wymieszacé.

5.3. Utrzymanie warstwy odcinajacej

Warstwa nosna i odsaczajgca po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdow
koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét

5.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢é warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni
robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
6.1. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.2.
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -1cm.

6.2.2. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy nosnej i wyrownujacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z normg
BN-68/8931-04[7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy nosnej odsgczajacej nalezy mierzy¢ tata.

Nierownosci nie moga przekroczy¢ 20mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy nosnej i odsgczajgcej na prostych powinny byé zgodne z dokumentacijg
projektowg z tolerancjg + 0,5¢cm.

6.2.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé £ 1 cm.

6.2.5. Uksztaltowanie w planie

Warstwa nosna i wyréwnujgca w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do projektowanego
usytuowania o wiecej niz =1 cm.

6.2.6. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslaong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg £ 1 cm.
Jerzeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos$¢ co najmniej
10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Roboty te wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.2.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej (mrozoochronnej), okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako krterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutdéw
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]/.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optmalnej z tolerancjg od —20% do +10%.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenie cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.2.,

Powinny naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru zostang wpisane do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w
SST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione przez Inspektora Nadzoru na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

B-04.00.00 Roboty betoniarskie
kod CPV 45262210-6 Fundamentowanie
kod 45262311-4- Betonowanie konstrukgcji
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegbdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego w Zgbkowicach SI.

1.2. Zakres stosowania
Szczeg6towa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.
SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:
- przygotowaniem mieszanki betonowej
- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem
- ukfadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej
- pielegnacjg betonu
Wielkosci fundamentow:
- Fundamenty boiska:
- fundamenty pod stupki do siatkéwki: 50cmx50cmx100cm
- fundamenty stojakéw do kosza: 200cmx80cmx120cm
- fundamenty pod stupki do pitkochwytéw: 50cmx50cmx100cm
- fundamenty pod kosze na $mieci: 50cmx50cmx100cm.
Zbrojone drutami zbrojeniowym & 12 mm oraz drutami poprzecznymi & 6 mm.
- pod bramki - zelbetowe o wymiarach 100x30x 50cm beton B25.
- Fundamenty matej architektury:
- fundamenty altane oraz boks na nieczystosci state: Stopy fundamentowe o wymiarach podstawy 40,0 x
40,0cm z betonu C16/20.

- ptyta fundamentowa pod gril zelbetowa gr. 30cm.

- fundamenty pod kosze na $mieci: 50cmx50cmx40cm.
- fundamenty pod tawki: 50cmx50cmx40cm.

- fundamenty stupdédw urzadzen placu zabaw
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Standardowe betonowanie urzagdzen metalowych odbywa sie wg norm PN-EN 1176, PN-EN 16630,
(betonC12/15) w gruncie rodzimym, umozliwiajgcym wykopanie otworu na min. 0,80 m.

Pod kazdg stope betonowg nalezy wysypaé¢ 5 cm podkiad z klinca.

Na kazdym stupie jest zaznaczony poziom 0,00, kt6éry réwna sie powierzchni gruntu, ponizej ktérego
na gtebokosci 20 cm nalezy zakonczyé wylewanie fundamentéw betonowych. Krawedzie
fundamentéw betonowych muszg by¢ zaokrgglone w przypadku nawierzchni niespoiste;.
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- fundamenty Hustawki

znak $0,00
N

powlerzchnla zabawy \
(powlerzchnla gruntu) \ Y

/ | \‘\:\\ \

N , / \M \\\\\\:.
\ S 40&*\\\\ x\\\\
N N

RN
LLHIIRRNN

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 00.

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogdlne” 00.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi speinia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy 32,5 NA
Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe Ilub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych scianach).

Podioza skfadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny
by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. Dopuszczalny
okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo
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Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umochnionym i czystym podiozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube powinny
wykazywa¢ wytrzymatos¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami normy PN-B-
06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jej petnych
badah wg normy PN-B-06712.

2.1.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do
betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggbéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.2 Domieszki i dodatki do betonow

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut
Drég i Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.3 Beton

Beton do wykonania fundamentéw Zzelbetowych jest klasy C20/25 (B25).

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-
B-06250 symbolem K-3.

2.4 Stal zbrojeniowa
Stal StOS dn 12,6

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt. 8.

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikbw powinno sie
odbywac¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek
wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min. | taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikbw samochodowych tzw.
gruszek. llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy
do betonu lub innych srodkdéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosé rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiladek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé
otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych min. wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B- 06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji mozna wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5 °C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 20 MPa przed
pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 20 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu. Nalezy wtedy zabezpieczy¢ miejsce robét za
pomoca mat lub folii.

5.3 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12
godzinach od zakohczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i
wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w nocy, a
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé¢
wymagania normy PN-B-32250.

5.4 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne.

- rébwnos¢ powierzchni ustroju przeznaczonego pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2 mm. Ostre krawedzie betonu po
rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Wyklucza sig¢ szpachlowanie konstrukciji po rozdeskowaniu.

5.5 Deskowania

Deskowania dla poszczegdlnych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wg Projektu
technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z projektantem.

Konstrukcja deskowania powinna spetniaé¢ nastepujace warunki:

- zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$é ksztattdéw konstrukgii,

- zapewni¢ jednorodng powierzchnie betonu.

- zapewni¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia.

- wykazywacé odpornosé na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt. 9.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobraé
prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz: 1 prébka na 100
zarobéw; 1 prébka na 50 m®; 3 probki na dobe; 6 probek na partie betonu; Probki pobiera sie losowo po
jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie
28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukciji. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu. W przypadku
niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikébw betonu, sposobu ukiadania i
zageszczenia po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z
normg PN-B-06250.

Nasigkliwo$é zaleca sie réwniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Wymagany stopien
wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonania betonu po 6 prébek regularnych o grubosci
nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Probki przechowywacé nalezy
w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez witasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250. a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne".

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-ENV 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

B-05.00.00 Nawierzchnia
kod CPV 45233200-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
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Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przy realizacji nawierzchni poliuretanowo gumowej zwigzanych z budowag boiska
wielofunkcyjnego w Zgbkowicach Sl.

1.2. Zakres stosowania

Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

- Zakres, ktoérego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacja Projektowg dla wymienioneg ow punkcie 1.1
zamdbwienia.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 00.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robo6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowo
gumowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz zgodnos¢ z umowag,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycace materiatow.

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
ogdlne” 00.

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo — gumowa o grubosci catkowitej 13mm — na podbudowie z
mieszaniny kruszywa i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody i posiada¢ zwartg strukture.

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw: nosnej (elastycznej) gr. 10mm i uzytkowej gr. 3mm. Warstwa
nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poiluretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokryé
warstwg uzytkowg, kitdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ te
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny przy uzyciu specjalnej natryskarki. Grubos$é warstwy
uzytkowej 3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi metodag
natrysku.

2.2. Sztuczna nawierzchnia poliuretanowo — gumowa — parametry techniczne.
Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane ponizej:

1. Wytrzymatos¢ na rozcigganie 1,05 — 1,10 N/mm2

2. Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 140 - 150 N

2.  Zmiana wymiaréw po dziataniu temp. 60st. C. 0,01 —0,03%
3. Scieralno$é w aparacie Tobera 1,10 — 1,209
4. Mrozoodpornosé

— zmiana masy 0,3 - 0,50%

- zmiana wygladu bez zmian
5. Przyczepnosc¢

- do podktadu elastycznego ET 0,55 Mpa
6. Odpornos¢ na dziatanie cykli hydrotermicznych

- zmiana masy 0,3-0,4%

- zmiana wygladu bez zmian

7. Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23st. C 39 — 38%
8. Wspdtczynnik tarcia kinetycznego
- nawierzchnia sucha ( min. — max.) 0,50 - 0,55
- nawierzchnia mokra (min. — max.) 0,30-10,35
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawart$¢ zwiazkow
chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej:

| parametr | Warto$é w mg/l |
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DOC — po 48 godzinach <10
Otéw (Pb) < 0,01
Kadm (Cd) <0,001
Chrom (Cr) <0,01
Chrom VI (CrVI) <0,01
Rte¢ (Hg) <0,001
Cynk (Zn) 1,5
Cyna (Sn) <0,01

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania

ogo6lne” 00..

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robét pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BHP zastangprzez Inspektowa zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 8.

Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci mogg by¢ wykonywane tylko przez
autoryzowanego ( przeszkolonego przez producenta ) wykonawce potwierdzajgcego swoje kwalifikacje
stosownym dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni ( wykonawca powinien dotgczyé
stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Doswiadczenie w wykonywaniu nawierzchni
syntetycznych Wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami poswiadczajagcymi wykonanie obiektéw o
powierzchni nie mniejszych niz projektowane.

Wykonawca powinien zatgczy¢ karte techniczna oferowanej nawierzchni ( potwierdzong przez producenta
nawierzchni) lub inne dokumenty zaswiadczajgce mozliwos¢ ich wykorzystywania ( Atest PZH).
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowa, SST, PZJ,
harmonogramem robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru w sprawach akceptacji materialow i elementéw robdt muszg by¢ oparte na
wymaganiach zawartych w umowie, DP i SST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

5.1 Sztuczna nawierzchnia poliuretanowa (45233228-3)

5.1.1. Impregnacja podioza

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej zwigzanie luznych czgsteczek podtoza. Wykonuije sie jg
recznie — za pomoca watka, lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem, impregnatem
jednosktadnikowym.

5.1.2. Wykonanie warstwy nosnej — ,.elastycznej”

Skfada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym,. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze w
stosunku wagowym 100:21.
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5.1.3. Wykonanie warstwy uzytkowej

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-skiadnikowy, ktéry nalezy zmiesza¢ z granulatem EPDM o
granulacji 05 — 1,5 mm w stosunku wagowym 60:40. Czynno$¢ tg wykonuje siew mikserze
przeznaczonym dla tworzyw.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny. Catkowita
grubosc¢ systemu wynosi ok. 13mm.

5.1.4. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢ otoczenia oscylowata w
przedziale 40-90%, a temperatura podfoza powinna by¢é wyzsza o co najmniej 3st. C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania og6lne” pkt. 9.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogoine” pkt. 11.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest jednostka przyjeta dla poszczegélnych robét w przedmiarze i kosztorysie.

7.3. Sposob prowadzenia odbioru nawierzhni

-Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé,

- Powinna posiada¢ jednorodna fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

- Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwa elastyczna.

- Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewéw powstatych z nadmiaru natrysku.

- Nie nalezy zwieksza¢ grubosci warstwy gérnej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wody.

- Powstate taczenia ( wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych p6zniejsze uzytkowanie.

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

-Atest Higieniczny PZH

-Deklaracja zgodnosci — do odbioru

-Autoryzacja producenta systemu

-Karta techniczna systemu

- Badania na bezpieczenstwo ekologiczne nawierzchni (UVP)

- Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

8. ODBIORY ROBOT

Ogoélne zasady ODBIORU ROBOT podano w SST ,Wymagania ogéine” 00.

Odbiér polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji, opisanych w niniejszej SST toleranciji wymiarowych
wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia robét jw. Okreslono w SST ogdlnej

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
11.1 Zalecane nhormy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN)

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen obcych
2. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego.
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4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci
B-06.00.00 Wyposazenie sportowe
kod CPV 37410000-5
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace elementow
wyposazenia boiska wielofunkcyjnego w Zgbkowicach Sl.

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
- Zakres, ktorego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacja Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1
zamdbwienia.
- Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg dostawe i montaz elementédw wyposazenia sportowego.
- Dwa zestawy do koszykéwki dwustupowe
W sktad zestawu wchodzi: Konstrukcja dwustupowa - stalowa lakierowana proszkowo,
wykonana z profila dn133 x 4mm, wysieg 160 cm z regulacjg wysokosci od 260 cm do 305 cm.
Zamontowane na state w tulei dn 159x4mm (montaz wg =zalecen producenta zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa). Stupy z wysiegnikami tagczone poprzez stalowe kotnierze za
pomoca wyttrzymatosciowych atestowanych $srub. Tablica laminowana z zywic epoksydowych -
rozmiar 180 x 105 cm, osadzona w stalowej ocynkowanej ramie. Obrecz - wykonana z preta
stalowego @16 mm, podpory obreczy wykonane z preta stal. 15 mm, tylna blacha o grubosci 5
mm, dodatkowe zeberko podpierajgce dla wzmocnienia obrgczy, malowana proszkowo, w
komplecie z siatkg (12 zaczepdw). Zestaw wytrzymuje obcigzenie do 270 kg
o Jeden zestaw do siatkéwki, ze stalowymi stupkami dn. 76,1mm w tulejach aluminiowych dn
84mm z odwodnieniem i z dekielkami zabezpieczajgcymi otwér tulei po wyciaggnieciu stupka
(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa) z regulacjg wysokosci.
Siatka czarna diugosci 9,5m, szerokos¢ 1m, z linkami naciggowymi (géra stal, dot polipropylen
wzmocniona tasmag z czterch stron), z antenkami.

1.4. Wymagania szczegétowe dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych
Sprzet stanowigcy wyposazenie sportowe boisk winien spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone
w polskich i europejskich przepisach obowigzujgcych dla otwartych obiektow sportowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycace materiatow.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skitadowania podano w SST
~Wymagania ogélne” 00.

2.2, Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci materialow i wyrobow budowlanych
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Sprzet stanowigcy wyposazenie sportowe boisk winien spetniaé wymogi bezpieczenstwa okreslone
w polskich i europejskich przepisach obowigzujgcych dla otwartych obiektéw sportowych.

2.3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robo6t budowlanych okreslone zostaty okreslone
w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 00.

2.4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportowych
Wymagania ogélne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania ogélne” 00.

2.5. Wymagania szczegotowe wykonania robét montazowych
Sprzet sportowy winien byé zamontowany w tulejach osadzonych w podtozu w fundamentach
betonowych z betonu B25 zgodnie z zaleceniami producenta w taki sposob by gwarantowaty
stabilnos¢ i bezpieczenstwo. Dostarczony sprzet winien by¢ kompletny w zakresie wszystkich
elementdéw, dajgcy mozliwos¢ jego uzycia do gry bez potrzeby zakupu dodatkowych elementéw.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ prébny montaz dostarczonego sprzetu oraz przekazaé
uzytkownikowi instrukcje montazu i uzytkowania oraz sktadowania sprzetu.

2.6. Warunki BHP przy wykonywaniu rob6t montazowych
Wymagania ogélne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania og6lne” 00.

6.8. Kontrola i odbior robét budowlanych
Odbierajgc sprzet sportowy nalezy sprawdzi¢ czy trwale elementy zamocowania zostaty
zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowany sprzet sportowy powinien posiadac
aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa i zgodnos$¢ z obowigzujgcymi normami.

6.9. Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru robét
Wymagania ogélne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania og6lne” 00.

6.10. Rozliczenie roboét
Wymagania ogélne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania og6lne” 00.

6.11. Dokumentacja odniesienia
Wymagania ogélne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania ogélne” 00.
Sprzet sportowy stanowigcy wyposazenie boiska winien spetnia¢é wymogi norm E 748, E749,
E1270, E 1271.

B-07.00.00 Ogrodzenie boiska - pitkochwyty
kod CPV 45342000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt przy realizaciji pitkochwytéw zwigzanych z budowa boiska wielofunkcyjnego w Zabkowicach
Sl

1.2. Zakres stosowania
Szczegdtowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

- Zakres, ktérego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacja Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1
zaméwienia.
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- Uwaga! Nalezy zastosowa¢ wytacznie wyroby i urzgdzenia, posiadajgce wszelkie wymagane prawem
aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobdér materiatow i technologia wykonania $cisle wg wskazan
producenta.

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczgce wykonania, odbioru technicznego i montazu

pitkochwytéw dla boisk, w ramach zagospodarowania terenu boiska wielofunkcyjnego.

Rzuty i zakres rob6t przedstawiono w projekcie budowlanym.

Zaprojektowano nastepujace elementy wyposazenia terenu:

e Pitkochwyty z siatki polipropylenowej bezweziowe mocowanej za pomocg teflonowaych haczykéw
na 4,00 m stupach aluminiowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodnos¢ z dokumentacijag projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST ,Wymagania
o0go6ine” 00.

Zastosowane materiaty:

- tuleje stalowe 90x90mmx3mm pitkochwytow

- stupy aluminiowe 80x80mmx3mm pitkochwytéw

- zastrzaty aluminiowe 40x40mmx3mm pitkochwytow

- akcesoria montazowe:linki stalowe cynkowane dn 3mm, karabinczyki stalowe mocujgce siatki do linek
(3szt./mb), sruby rzymskie do naprezania linek stalowych, przelotki i Sruby montazowe.

- siatka bezweztowa polipropylenowa pitko chwytéw,

-1 furtka stalowa o wymiarach 120x120cm

- 1 brama stalowa o wym. 250x120 cm stal ocynk

2.2. Wymagania szczegotowe dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow budowlanych.
Fundamenty do osadzenia w gruncie stupkéw — beton klasy B25. Pitkochwyty wg projektu budowlanego.
Pitkochwyt jako produkt specjalny systemowy przeznaczony dla boisk wielofunkcyjnych powinien spetniac
wymogi dotyczgce zachowania odpornosci na obcigzenia dynamiczne od uprawianych na nim dyscyplin.
Producent ogrodzenia ma obowigzek przedtozy¢ atest na trwatos¢ wykonanych elementéw.
Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw ogrodzenia — cynkowanie, oraz malowanie proszkowo dla
stupdw.

- pitkochwyty wys. 3m nad ptytg boiska.
Panelowe, systemowe, opracowane w systemie wyposazone w lakierowane proszkowo stupy aluminiowe
demontowalne, umieszczone w tulejach zabetonowanych w podtoze. W ogrodzeniu zaprojektowano 1
furtke o wymiarach 120x120cm i 1 brame o wym. 250x120 cm stal ocynk wg firmy malowane wg
kolorystyki RAL jak stupy pitkochwytéw. Rozmieszczenie zgodnie z rysunkami.
Siatka pitkochwytéw polipropylenowa, bezwezetkowa o podwyzszonej wytrzymatosci i odpornosci na
warunki atmosferyczne w tym na promienie UV, o wysokiej odpornosci na przecieranie, rozcigganie i
zrywanie. Zaleca sie tgczenie siatek o roznym rozmiarze oczek co zapobiega wspinaniu sie na siatke
przez dzieci. Grubos¢ splotu linki 3mm o oczkach 10cm x10cm mocowane na stupach aluminiowych o
przekroju kwadratowym, malowanych proszkowo.
Kolor siatki zielony. Obszycie siatki wzmacniajgce na brzegach oraz w miejscach mocowania do stupéw.
Musi posiada¢ swiadectwo niepalnosci oraz by¢ obojetna fizjologicznie (atest PZH)
Montaz stupdw w specjalnie przygotowanych tulejach w rozstawie maksymalnie co 6m ( wg rysunku).
Montaz pitkochwytéw zgodnie z zaleceniami producenta
-1 furtka stalowa o wymiarach 120x120cm
Stupki — profile stalowe o wymiarach 80x80 H=2050m profile skrzydta 50x30mm, wypetnienie panelowe
systemowo.
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- 1 brama stalowa o wym. 250x120 cm 100x100 H=2050m profile skrzydta 50x50mm, wypetnienie
panelowe systemowo.

5.4. Wymagania szczegoétowe dotyczace sprzetu i maszyn do robot budowlanych
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do rob6t budowlanych okreslone zostaty w pkt. 3
ST — czes¢ ogblna.

5.5. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportowych
Wymagania ogélne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania og6lne” 00.

5.6. Warunki BHP przy wykonywaniu robét montazowych
Wymagania ogélne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania ogélne” 00.

5.7. Kontrola i odbior robét budowlanych
Wymagania ogélne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania og6lne” 00.
Przed montazem Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru instrukcje montazu pitkochwytéw w
celu kontroli zgodnosci wykonanych robét.
Badania kontrolne obejmuja:
o sprawdzenie zgodnosci parametréw technicznych ogrodzenia z projektem,
sprawdzenie przekrojow elementéw pitkochwytéw,
sprawdzenie powtoki antykorozyjnej,
sprawdzenie pionowosci elementow,
sprawdzenie zakotwienia stupéw w fundamentach,
sprawdzenie mocowan elementéw.

O O O O O

5.8. Wymagania dotyczace przedmiaru obmiaru rob6t budowlanych
Wymagania ogélne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania ogélne” 00.

5.9. Rozliczenie robot
Wymagania ogélne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania ogélne” 00.

5.10. Dokumenty odniesienia
Wymagania ogélne zostaty okreslone w w SST ,Wymagania ogélne” 00.

B-15.00.00 Wymagania BHP

Realizacje robét budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem i normami a w
szczegolnosci:

e Dz U. 2003 nr 49 poz. 414

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elekirycznego

a) Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

e Dz. U. 2002 nr 191 poz. 1596

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy ze zm. - Dz U. 2003 nr 178 poz. 1745

e Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ze zm. - Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042 Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca
w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu

Wymagane jest wprowadzenie na budowie nastepujace instrukcje BHP:
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Instrukcja BHP przy obstudze betoniarki -TD/F07

Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot ziemnych -TD/F08

Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot dekarskich -TD/F06

Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac murarskich oraz tynkarskich -TD/F04
Instrukcja BHP przy robotach elektrycznych na budowie -TD/F10

W szczegblnosci nalezy przestrzega¢ wymagan dotyczgcych nastepujgcych prac:

1. Warunki przygotowania i prowadzenia robot budowlanych

1. Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji budowy.

2. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajace na
terenie budowy.

3. Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

2. Zagospodarowanie terenu budowy

1. Teren budowy bedzie ogrodzony tak aby uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.

2. Jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe, bedg oznakowane granice terenu za pomoca tablic
i tasm ostrzegawczych .

3. Strefy niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane w sposdéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.

4. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczone bedg daszkami
ochronnymi.

5. Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, ogradza sie
balustradami .

6. Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w punkcie 5 w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym
od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdérej mogg spadac
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

7. Daszki ochronne beda znajdowaé¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédia zagrozenia. Pokrycie
daszkow bedzie szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

8. W miejscach przejs¢ i przejazddw szerokos¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wiecej z
kazdej strony niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu.

9. Uzywanie daszkdéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow
jest zabronione.

10. Na terenie budowy bedg wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadowania materiatow
i wyrobow.

11. Sktadowiska materiatébw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

12. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

13. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez kierownika roboét .

ST 03.00 Mata architektura
KOD CPV - 45223800-4, 45236200, 45236210-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonywaniem zagospodarowania terenu i
wykonaniem elementéw matej architektury.

1.2. Zakres stosowania ST. Szczeg6towa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robdét objetych ST. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu w wykonania
elementéw matej architektury.

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych i ich wtasciwe zabezpieczenie,
przygotowanie innych urzgdzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét, transport materiatéw na
miejsce wbudowania, likwidacje stanowiska pracy po zakonczeniu robét i uporzagdkowanie terenu.
Uszczegétowieniem i uzupetnieniem zakresu czynnosci ujetych w niniejszej specyfikacji sg ustalenia i
warunki realizacji rob6t wynikajgce z zatozen do przyjetych w przedmiarach robét podstaw wyceny robot
(Katalogi Naktadéw Rzeczowych, inne katalogi) zamieszczone w odpowiednich wydawnictwach. 1.4.
Okreslenia podstawowe. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w
odpowiednich normach i wytycznych oraz okresleniami i definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania
ogélne". 1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania
robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne”.

2. Materiaty.
Boks na nieczystosci state

Wiata Smietnikowa oparta o system modutowy.
Boks w formie wiaty na konstrukcji stalowej z okladzing drewniana,
o wymiarach 3x5m. Malowane lakierobejcg -Kolor sredni brgz.

Gtebokos$¢ fundamentowania -0,8 m

Solidna konstrukcja oparta na nogach z mozliwoscig regulacji wysokosci (niwelacja nieréwnosci podloza)
i zakotwienia do podtoza.

Elementy stalowe cynkowane ogniowo ( opcjonalnie malowane na podstawowe kolory z palety RAL )
Dach wiaty kryty gteboko ttoczong blachg trapezowa ocynkowang, ostoniety otokiem w ktérym jest
zastosowany system odprowadzania wody.

Sciany boczne to konstrukcja modutowa z wypetnieniem:

- listwy drewniane malowane wysokiej jakosci preparatem do drewna elewacyjnego z naturalnym
woskiem pszczelim. Farba jest odporna na warunki atmosferyczne w tym promieniowaniem UV. Kolor —
braz. Drzwi szer 150cm otwierane na 180 stopni wyposazone w zamek patentowy oraz klamke.

Altana

e Konstrukcja drewniana
e Przykrycie gont bitumiczny na deskowaniu

Wymiary:

Rozstaw stupéw 2,8m
Srednica 7,31m
Wysokosé do ptatwi 3,0m
Nachylenie dachu okoto 10°
Powierzchnia zabudowy 34,50 m2
Wykopy

Wykopy wykona¢ mechanicznie. ostatnig warstwe gruntu nalezy zdjg¢ recznie. Wykopy
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe o wymiarach podstawy 40,0 x 40,0cm z betonu C16/20.
Posadowienie stép min. 80 cm ponizej poziomu terenu.
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Konstrukcja drewniana

Stupy drewniane o wymiarach 18,0 x 18,0cm i wysokos$ci 3,0 m, mocowane do stop
fundamentowych za pomocg systemowych ztgczy ciesielskich ocynkowanych ogniowo.
Ptatwie drewniane o wymiarach 18,0 x 18,0cm

Drewno do konstrukcji powinno by¢ suche, zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw mogacych zmniejszy¢ jego zywotnos¢, zaimpregnowane srodkiem owado- i
grzybobdjczym.

Dach i wiezba dachowa

Wiezba o konstrukcji drewnianej. Pokrycie gontem bitumicznym - karpiéwka. Gonty nalezy
uktadac pasami na zaktad na warstwie papy podktadowej utozonej na petnym
deskowaniu.

Gril murowany na ptycie fundamentowej do altany
e Konstrukcja murowana z cegty petnej klinkierowej
e Piyta zelbetowa beton B25
e Okfadzina z ptytki koloru z6ttego
Wymiary:
Wymiary przy podstawie 90x130cm.
Ptyta fundamentowa zelbetowa zagtebiona 30cm na warstwie zageszczonego zwiru gr. 30cm.
Komin wyniesiony ponad pota¢ dachu altany 60cm.
Powierzchnia zabudowy 1,17 m2

tawka z oparciem

tawka ogrodowa stalowa z drewnianym siedziskiem i oparciem.

Konstrukcja stelaz ze stali nierdzewnej, mozliwo$¢ trwatego przytwierdzenia tawki do podtoza - posiada
ona stopki z otworami pozwalajgcymi na jej przykrecenie i zabezpieczenie. Siedzisko zostato wykonane z
desek drewna sosnowego. Posadowienie w gruncie

40 cm.

183

60

85
47
47
85

Dane techniczne:
Czesci sktadowe - to konstrukcja - stelaz ze stali nierdzewnej
e dlugosé¢ 183cm
e szerokos¢ 60cm
e waga 93kg
e wysokos¢ 85cm
Podbudowa betonowa z betonu C12/15.

Lawki bez oparcia

tawka ogrodowa stalowa z drewnianym siedziskiem i oparciem, mozliwo$c¢ trwatego przytwierdzenia tawki
do podtoza - posiada ona stopki z otworami pozwalajgcymi na jej przykrecenie i zabezpieczenie przez
kradziezg. Posadowienie w gruncie 40 cm
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183

48
48

Dane techniczne:
Czesci sktadowe - to konstrukcja-stelaz z nierdzewnej stali
tawka bez oparcia wykonana na stelazu ze stali czarnej, malowanej na dowolny kolor z palety koloréw
RAL. Siedzisko zostato wykonane z desek drewna sosnowego.
e wysokos¢ 48cm
e waga 45kg
e szerokos¢ 66cm
e dlugos¢ 183cm
Podbudowa betonowa z betonu C12/15.

Kosz na smieci:
Kosz na $mieci o pojemnosci 50 L., wykonany ze stali nierdzewnej oraz drewna iglastego — kolor brgz .
ilo$¢ — 9szt

Wymiary:

Szerokos¢ 0,34 m

Dtugos¢ 0,52 m

Wysokos$¢ ~1,00 m

Gtebokos$¢ fundamentowania -0,6 m
Llistwy drewniane malowane lakierobejca.
Noga stalowa do zabetonowania.
Podbudowa betonowa z betonu C12/15.

URZADZENIA PLACU DO CWICZEN — ZABAW:

1. Réwnowaznia wagowa
Wymiary:
3,00x0,10x 0,45 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,10x6,00m

Drewno klejone impregnowane cisnieniowo w kolorze naturalnego drewna.
Montaz wg instrukcji dostawcy.

2. Zestaw wspinaczkowy
Wymiary:
Wymiar elementu:3,05 x 3,05m

Strefa bezpieczenstwa: 7,05 x 7,05m
Drewno klejone impregnowane cisnieniowo w kolorze naturalnego drewna.
Montaz wg instrukcji dostawcy.

3. Plac zabaw ze zjezdzalnia
Wymiary:
Wys.x szer.x dt: 3,50 x 3,00 x5,70 m
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Strefa bezpieczenstwa: 9,02 x 6,00m.
Slizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki

Drewno lite sosnowe impregnowane cisnieniowo w kolorze naturalnego drewna.
Montaz wg instrukcji dostawcy.

4. Hustawka podwojna
Wymiary:
Wys.x szer.x dt: 3,530 x 2,25 x 2,35 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,00 x 8,00 m

Drewno klejone impregnowane cisnieniowo w kolorze naturalnego drewna.
Montaz wg instrukcji dostawcy.

5. Zestaw zrecznosciowy kolejka linowa
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z profili zamknietych (80 x 80 mm),
Stal ocynk malowana proszkowo.
Strefa bezpieczenstwa: 28,00 x 4,20 m
Montaz wg instrukcji dostawcy.

Posadowienie za pomoca kotew zabetonowanych w fundamencie systemowym.

Stosowa¢ urzadzenia przyktadowe lub rownowazne spetniajace wymogi dla publicznych placow
zabaw.

Wszystkie urzadzenia stosowac posiadajace certyfikaty oraz spetniajgce wymogi bezpieczenstwa
w zakresie projektowania, montazu oraz konserwacji oraz materialy stosowane przy produkcji i
montazu urzadzen posiadajgce wymagane atesty.

3. Sprzet

Do wykonania rob6t ziemnych przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

» Narzedzia pomocnicze w postaci kielni, topat, kiloféw, grabi, taczek, oskardéw lub dragdw,

* Sprzet do realizacji rob4t zgodnie z przewidywang technologig ich wykonania wg ponizszego
zestawienia:

Lp. Nazwa Jm llo$¢ 1. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 6.0480 2. spycharka gasienicowa 55 kW (75
KM) m-g 2.2820 3. samochéd skrzyn.5-10t (1) m-g 4.6758 4. samochdd samowytadowczy do 5t m-g
15.0220 5. samochdd samowytadowczy 5-10 t m-g 5.9920 6. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g
14.6405 7. spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 8.7353 Dow6z materiatdw oraz zatadunek i wywdz
odpaddéw moze by¢ prowadzony recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP. Sprzet stosowany
do robét powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Dopuszczalne jest
stosowanie zamiennikéw w stosunku do wymienionych rodzajéw sprzetu przy zatozeniu, iz nie pogorszy
to jakosci wykonywanych robét oraz nie stworzy zagrozenia w trakcie prowadzenia robét oraz w
pozniejszej eksploatacji obiektu. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania
ogolne".

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Materiaty nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.
Zanieczyszczenia i odpady Wykonawca usunie z terenu budowy i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Przyjmuje sie, ze koszt ten wkalkulowany jest w ceny jednostkowe robét. Wykonawca robét
bedacy posiadaczem odpaddw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz.
U. nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
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powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o
ruchu drogowym. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Wymagania ogdéine".

5. Wykonanie robot

Roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi
wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze, okreslonymi w
obowigzujgcych normach i przepisach i wytycznych oraz zgodnie z ogdélnie stosowanymi zasadami. Przed
przystgpieniem do robdét Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ warunkéw wyjsciowych z
danymi zawartymi w projekcie technicznym. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ zarejestrowane w
Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. W razie watpliwosci co do moSliwosci
realizacji rob6t w sposob zgodny z dokumentacjg nalezy dokonac uzgodnien z Projektantem. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac, zgodnie z planem BIOZ i z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00
~Wymagania ogélne". Pozostate zalecenia wynikajg ze Specyfikacji nr ST-04.02 5.1. Sprawdzenie
zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ uksztattowania i rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét oraz ich estetyke i trwato$é. Zgode na wznowienie robot wydaje
Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce: ¢ Opinii Projektanta co do
sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych. 6 «
Skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego. W trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone srodowiska
na obszarze prowadzenia prac, a w szczegb6lnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. Nr 62
p0z.627 z pdzniejszymi zmianami).

Montaz tawek i koszy na $mieci wg zalecen dostawcy.

6. Kontrola jakosci roboét.

Wymagania dla robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbidr robét powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac w
szczegolnosci:

» Sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja,

* Kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie,

» Sprawdzenie przygotowania terenu,

 Sprawdzenie wymiaréw wykonanych robdt,

» Sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia terenu,

» Sprawdzenie posiadania przez instalowane wyroby certyfikatéw umozliwiajgcych ich stosowanie na
placach zabaw dla dzieci, Ocena poszczegdlnych etapoéw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika
Budowy. Og6Ine wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine”.

7. Obmiar robét.

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiarowa Jednostkg obmiarowg jest jednostka wynikajgca z podstawy wyceny przyjetej
do obmiaru roboty wg odpowiedniego katalogu lub kalkulacji wtasnej wykonawcy (m2 , m3 , sztuki) i
zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ robét
faktycznie wykonanych i technicznie uzasadnionych. Szczeg6towe zasady obmiarowania robét wynikajag z
opisOw i zatozen zawartych w podstawach przyjetych do wyceny wartosci rob6t (dostepne katalogi KNR,
KNNR, kalkulacje wtasne Wykonawcy) i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. Odbior roboét.
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Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne". Poszczegdine etapy
robét powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Kierownika Budowy do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu
robét. Odbioréw robét nalezy dokonywac zgodnie z warunkami wykonania i odbioru dla danego typu robét
okreslonymi w poszczegoinych Specyfikacjach Technicznych i normach. Jezeli wszystkie badania
przewidziane w odpowiednich normach lub Specyfikacji dadzg wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy
uznac za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Jezeli choéby
jedno ze sprawdzen dato wynik negatywny catg robote lub jej cze$¢ nalezy uzna¢ za wykonang
niezgodnie z wymaganiami norm i Specyfikacji Technicznej. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ robote do stanu zgodnosci z normg i Specyfikacjg Techniczng i przedstawi¢ jg
do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogoblne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogélne". Podstawe
ptatnosci stanowi cena wykonania jednostki wykopow ustalana na zasadach wynikajgcych z przyjetej
podstawy wyceny rob6t. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie niezbedne czynnosci do wykonania a w
szczegoblnosci:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, *« oznakowanie robét, « wyznaczenie zakresu i miejsca
lokalizacji robét,

» wykonanie robét,

* przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru,

* oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét. « Wywoz i utylizacje nadmiaru ziemi lub odpadow i
zanieczyszczen

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

* PN-EN 1176-1:2001 Wyposazenie placéw zabaw.

Czes¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 Wyposazenie
placéw zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana A1).

* PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogblne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

* PN-EN 1176-2:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan hustawek. « PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczehstwa i metody badan hustawek.

* PN-EN 1176-3:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni. « PN-EN 1176-3:2001A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 3:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

* PN-EN 1176-4:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan kolejek linowych. « PN-EN 1176-4:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Czg$c¢ 4:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

* PN-EN 1176-5:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan karuzeli.

* PN-EN 1176-5:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

* PN-EN 1176-5:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli (Zmiana A1). « PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposazenie
placow zabaw. Czes$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli (Zmiana A2).
* PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzgdzen kotyszacych. « PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Czesé
6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych (Zmiana A1).

* PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placéw zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i
eksploatacji.

* PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.
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* PN-EN 1177:2000/A1:2004 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan (Zmiana A1). 10.2. Inne dokumenty zwigzane:

* Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 wrzes$nia 1999r. nr 829 / Dz. Ustaw Nr 74 W
sprawie ustalenia wykazu wyrobdw, ktére nie mogg by¢ nabywane przez szkoty i placowki, jezeli
dostawca nie przedstawi odpowiedniego certyfikatu",

» Technologie stosowane przez przedsiebiorstwa zieleni i robét ogrodniczych,

» Warunki technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych - wydanie MBiPMB 1977
r. w zakresie wykonania "matej architektury ogrodowe;j"

Roboty z zakresu zieleni

1.1.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Obioru Robét (STWiOR) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z zielenia

45112710-5 Roboty w zakresie ksztatltowania terenow zielonych
45112711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkow

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych
77313000-7 Ustugi utrzymania parkow

77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIiOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizowaniu zamdwienia pn.
Centrum Edukacji Lesnej (jw.)

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR

Zakres robot objetych niniejszg Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng obejmuje wymagania dotyczace
ustug z zakresu ksztattowania terenéw zielonych, sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.
Zakres prac obejmuje: - rozscielenie ziemi urodzajnej grubosci 10cm - przygotowanie gleby pod
nasadzenia krzewéw.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

materiaty

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektows;

podioze

grunt rodzimy lub nasypowy;

ziemia urodzajna

poditoze ogrodnicze wykonane w toku prawidiowych zabiegéw agrotechnicznych, zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwéj, posiadajgce wymagane wiasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu
organicznego, zawartosci sktadnikéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia;

torf ogrodniczy odkwaszony

produkt pochodzenia organicznego, gtdéwnie roslinnego, otrzymywany przez rozdrobnienie torfu
wysokiego lub przejsciowego, odkwaszony kredg (CaCo3); jest lekki, antyseptyczny, zawiera niewiele
sktadnikéw mineralnych, kt6rych ilos¢ mozna odpowiednio dawkowac;

kora soshowa

rozdrobniona kora sosnowa, kompostowana, przeznaczona do sporzgdzania mieszanek i podtozy oraz do
Sciotkowania;

materiat roslinny

sadzonki krzewow;

krzewy okrywowe

wielopedowe, zdrewniate, niskopienne rosliny, nie wytwarzajgce pnia. Ich gtéwne pedy powinny wyrastaé
nie wyzej niz 10cm nad szyjka korzeniows;

trawnik

to sztucznie utworzone zbiorowisko roslin trawiastych rownomiernie pokrywajgcych podtoze, wsréd
ktérych przewazajg gatunki traw o matym przyroscie masy, lecz gestych pedach oraz silnie rozgatezionym
systemie korzeniowym, tworzace warstwe roslinng przypominajgca kobierzec; dzieki regularnemu
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koszeniu oraz innym metodom pielegnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie aby mégt
petni¢ funkcje zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne;

system korzeniowy

podziemna czes¢ rosliny,

bryta korzeniowa

uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny;

szyjka korzeniowa

krétki odcinek rosliny na granicy miedzy pedem, a korzeniem;

odrosty korzeniowe

pedy nadziemne rozwijajace sie z pgczkéw przybyszowych lub pgkéw $pigcych na korzeniach;

forma naturalna

forma drzew lub krzewbéw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,

humus

proéchnica, szczatki organiczne, gtéwnie roslinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni gleby),
pozostajgce w réznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji (biodegradacija),

pielenie

reczne lub mechaniczne pozbywanie sie chwastéw poprzez wyrywanie ich wraz z korzeniami;
podlewanie

proces dostarczania wody organizmom roslinnym metodg powierzchniowa lub punktowa; gleba po
podlaniu musi by¢ nasaczona wodg na gtebokos$¢ okoto 10 — 15 cm (za wyjatkiem trawnika) w
przeciwnym razie utworzy sie twarda ,skorupa” utrudniajgca roslinom rozwdj lub musi byé dostarczona
odpowiednia, okreslona ilo$¢ wody metodg punktowa; rosliny nalezy podlewac niezbyt intensywnym,
réwnomiernym strumieniem wody przez koncéwke z sitkiem dajgcg efekt ,deszczu” . Lub ,mgietki”; woda
nie powinna by¢ zbyt zimna, aby rosliny nie doznaty szoku; nie dopuszcza sig podlewania roslin w petnym
stoncu;

nawozy sztuczne

nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze przemystowej, zawierajgce
makroelementy (ewentualnie réwniez pierwiastki sladowe) w formie przyswajalnej przez rosliny,
dodawane do gleby, w ktérej tych sktadnikéw brakuje;

okres gwarancji

nalezy przez to rozumie¢ okres, przez ktdéry wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zabiegéow
pielegnacyjnych oraz do usuwania wad wskazanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej lub wskazaniach
Inspektora nadzoru; okres gwarancji w ramach prac zwigzanych z konserwacjg zieleni to okres, w ktérym
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad w okresie trwania gwarancji jakosci na wykonane roboty;

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
"Wymagania ogolne”.

2.1 HUMUS

Optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%;

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%;

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%;
Prawidtowe wiasciwosci chemiczne:

- zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/mz;

- zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/mz;

- kwasowos$¢ pH 5,5- 6,8

2.1.1 ZIEMIA POZYSKANA W INNYM MIEJSCU | DOSTARCZONA NA MIEJSCE PRAC LUB NA PLAC
BUDOWY

Przewiduje sie wytagcznie dowéz ziemi o nastepujgcych parametrach :

pH 5,5-6,5

azot catkowity 100-300 mg/I

fosfor 100-300 mg/I potas 150-450 mg/I

magnez 50-100 mg/I

chlorki do 150 mg/I
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wapn 700-2000 mg/I* mg/|
2.2 KORA DO SCIOLKOWANIA POWIERZCHNI POD ROSLINAMI
Scittka z kory sosnowej drobno mielonej nie moze zawiera¢ kawatkéw drewna oraz nie powinna zawierac
kawatkéw kory wiekszych niz 1cm (frakcja 0-10mm). Powinna by¢ kompostowana przez rok. Nie moze
zawiera¢ szkodnikéw, chwastéw, patogendéw chorobotwdrczych, metali cigzkich i innych zanieczyszczen.
2.3 NAWOZY MINERALNE
Gotowe mieszanki nawozow wielosktadnikowych oraz wapno nawozowe weglanowe z magnezem dla
roslin ozdobnych. Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu wraz z mikroelementami- N.P.K.; weglanu wapnia i magnezu-nawozy
weglanowe). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Stosowanie nawozéw za kazdym razem wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i musi
byé zastosowane pod jego nadzorem i w ustalonym przez niego czasie. 3.2.4 MATERIAL ROSLINNY
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023, oraz zaleceniami jakosciowymi
Zwigzku Szkétkarzy Polskich dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. Dostarczony materiat powinien by¢
wiasciwie oznaczony, tzn. musi posiada¢ etykiety, na ktérych podana jest petna nazwa tacinska,
wysokos¢ rosliny oraz rodzaj pojemnika.
2.4.1 KRZEWY | DRZEWA DO NASADZEN KOMPENSACYJNYCH
Pedy krzewow i drzew muszg by¢ zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane, z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci peddéw, a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Powinny by¢ zachowane odpowiednie proporcje miedzy
pedami i brytg korzeniowg. Materiat musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawdw bedacych
skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow podktadki. Krzewy lisciaste powinny
mie¢ minimum trzy (krzewy dwa razy szkétkowane) pedy z typowymi dla odmiany rozgatezieniami (u
krzewow stabo krzewigcych sie, dopuszcza sie jeden ped mniej). Drzewa powinny byé minimum trzy razy
przesadzane w szkofce. System korzeniowy musi byé dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni
dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Krzewy nalezy sadzi¢ z catkowitg zaprawag dotéw ziemia
kompostowg. Wady niedopuszczalne: - silne uszkodzenia mechaniczne roslin; - slady zerowania
szkodnikéw; - oznaki chorobowe; - zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach
naziemnych; - martwice i pekniecia kory; - uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
2.4.2 SADZONKI W POJEMNIKACH
Rosliny w pojemnikach powinny miec silnie przerosnietg bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach
0 pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Bryta korzeniowa ma pozostaé¢ w catosci po osunieciu
pojemnika. Korzenie musza by¢ réwnomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po zewnetrznej stronie
bryty korzeniowej. Korzenie nie mogg by¢ zbyt zbite (sfilcowane) a ich wierzchotki powinny by¢ jasne i
zywotne. System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne. Roslina powinna rosngé¢ w tym samym pojemniku minimum
jeden, ale nie wiecej niz dwa sezony wegetacyjne. W okresie wegetacji rosliny majg by¢ silne, bez
widocznych uszkodzehn mechanicznych i objawdw chorobowych, wiasciwie wybarwione. Do czasu
kwitnienia pedy nie powinny by¢ przycinane, potem dopuszcza sig Scigte pedy, ale musza sig znajdowac
na nich wzbudzone paki boczne. Na organach trwatych (korzenie, zdrewniate nasady tegorocznych
pedodw), powinny byé widoczne paki odnawiajgce, ewentualnie przyziemne rozety lisci. Rosliny powinny
by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na
okres mozliwie jak najkrotszy,
najlepiej bezposrednio przed sadzeniem. UWAGA: od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia
wystawionego przez producenta dostarczajgcego rosliny, w ktérym potwierdza sie zgodnos¢ przebiegu
procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (szkétkowanie) zgodnie z zaleceniami Zwigzku
Szkétkarzy Polskich. Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego do przedstawienia mu
prébek materiatu roslinnego.
2.4.3 TRAWNIKI Z SIEWU
Do wysiewu stosowac¢ wytacznie mieszanki gotowe , odpowiednie dla trawnikéw parkowych lub
specjalistycznych. Zaleca sie zastosowanie mieszanki z duzg tolerancjg na susze, wysokie temperatury
oraz mréz. Proponowany skifad mieszanki trawnikowej: kostrzewa trzcinowa 40% zycica trwata Bokser
20% zycica trwata Raisa 5% kostrzewa czerwona 35% .
2.4.4 ZESTAWIENIE MATERIALU ROSLINNEGO DO NASADZEN

| Drzewa zastosowane w projekcie |
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1.Sosna koreanska llos¢: 5 szt.
~Silveray”
Szer. 2m, wys. 3m

2.Jodta koreanska llos¢: 1 szt.
,Silberlocke”
Szer. 1.5m, wys. 5m

3.Sosna czarna ,Moseri” llos¢: 2 szt.
Szer. 2m, wys. 2m

Krzewy zastosowane w projekcie

1. Hortensja ‘Vanilla Fraise’ llosé: 6 szt.
Hydrangea paniculata
‘Vanilla Fraise’

Szer. 1.5m, wys. 2m,

2. Kostrzewa popielata llos¢: 525 szt. - 15szt. na 1m2
“Festuca glauca”
Wys.20cm

3. Turzyca rzedowa llos¢: 120 szt. - 4 szt. na 1m2
,Variegata’
Wys. do 50cm

4. Deren biaty llos¢: szt.6
Cornus Alba
Szer. 2m, wys. 3m

5. Oczar skupiony llos¢: szt.2
Hamamelis integraf ,Orange

beauty”

Szer. 2m, wys. 3m

6. Grab pospolity Sadzenie co 25cm
Carpinus betulus L. llosé: 300 szt.
Szer. 80cm, wys. 1.3m

7. Zywotnik zachodni Sadzenie co 50cm
Thuja occidentalis llosé: 48 szt.
“Smaragd”

Szer. 1m, wys. 3m

8. Cyprysik groszkowy llo$¢: 14 szt.

“Filifera Aurea”
Chamaecyparis pisifera
“Filifera Aurea”

Szer. 1m, wys.2m,

9. Jatowiec posredni llos¢: 10 szt.
Juniperus media“Gold Star”
Szer.2m, wys.1.5m

10. Azalia japonska llos¢: 8 szt
Azalea japonica ,Madame
Van Hecke”

Szer. 0.9m, wys.0.8m,

11. Azalia japonska llos¢: 6 szt.
Azalea japonica “Kermezina
Rose”

Szer. 0.9m, wys.0.6m,

3. SPRZET

3.1 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z ZALOZENIEM ZIELENI

Wykonawca przystepujacy do urzgdzania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z sprzetu
wskazanego ponizej. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
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spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Sprzet
nalezacy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
musi by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wybrany i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do prac. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- ciggnik rolniczy o masie catkowitej do 4 ton z przyczepa o masie catkowitej do 4 ton lub samochéd o
masie catkowitej do 5 ton;

- glebogryzarka;

- wat z kolczatkg oraz wat gtadki do pielggnaciji trawnikow;

- kosiarki mechaniczne z koszem do pielegnaciji trawnikéw;

- wykaszarki, ktére musza by¢ przyjazne dla srodowiska od 1,0KM do 2,8KM;

- fopaty, szpadle, grabie, taczki, sekatory i noze;

- sekatory spalinowe;

- sprzet do podlewania roslin (np. beczkowozy, weze, wiadra);

- aeratory, wertykulatory;

- opryskiwacze;

4. TRANSPORT

Transport materiatu roslinnego do prac zwigzanych z wykonaniem nasadzen moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. Rosliny nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy
przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢ szybkimi i zakrytymi srodkami transportu. W
okresie wysokich temperatur przew6z powinien by¢é w miare mozliwosci dokonywany nocg lub w okresie
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu pod
warunkiem, ze sg zabezpieczone przed zawilgoceniem. Ziemie nalezy przemiesci¢ maszynami lub
recznie, a nastepnie przewiez¢ transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Transport pozostatych materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy ich jakosci. W czasie transportu fadunki muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Zakres robot obejmuje:

- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci;

- zebranie i zlozenie zanieczyszczen w pryzmy;

- wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe i
wytadowaniem na wysypiska;

- zasypanie wgtebien;

- plantowanie terenu powierzchni gruntu rodzimego. Teren nalezy zniwelowac¢ w taki sposéb, aby jego
powierzchnia taczyta jednolitg ptaszczyzng zaprojektowane poziomy obrzezy sagsiadujgcych nawierzchni
utwardzonych lub odtwarzata naturalne uksztattowanie terenu. Poziom terenu po wykonaniu
uksztattowania powinien znalez¢ sie okoto 3 cm ponizej obrzezy nawierzchni;

5.2 ROBOTY AGROTECHNICZNE ZWIAZANE Z UPRAWA GLEBY

Zakres robot obejmuje:

- korytowanie w miejscach pod ziemie urodzajng — warstwa 13 cm;

- zatladunek ziemi na $rodki transportowe;

- wytadowanie na sktadowisko;

- spulchnienie ziemi;

- roz$cielanie ziemi urodzajnej warstwag 10 cm (po recznym zageszczeniu) z transportem taczkami na
terenie ptaskim w miejscach przeznaczonych polanke edukacyjna, - przekopanie gleby;

- reczne wyréwnanie terenu z grubsza;

- modelowanie plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni na terenie ptaskim;

5.3 NASADZENIA ROSLINNE
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Wyznaczenie miejsc sadzenia, zgodnie z Dokumentacjg Projektu Wykonawczego lub poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.3.1 TERMINY SADZENIA

W przypadku roslin z uprawy kontenerowej sadzenie moze odbywac sie przez caty rok, z wyjgtkiem
okresu, w ktérym jest zamarznieta ziemia. Sadzenie powinno odbywac si¢ w odpowiednich warunkach, w
chtodne, wilgotne dni. Nalezy unika¢ warunkéw utrudniajgcych przyjecie sie roslin: stagnujgcej wody w
dotach przeznaczonych do sadzenia, mocno zamarznietej gleby, wietrznych, upalnych dni itp. Jezeli
warunki atmosferyczne sg niesprzyjajace prace nalezy wstrzymac. Niedopuszczalne jest sadzenie
krzewdw w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznietg ziemie. Ustalajgc pore sadzenia nalezy
stosowac sie do zasad sztuki ogrodniczej.

5.3.2 DOBOR MATERIALU ROSLINNEGO

Sadzi¢ tylko rosliny z brylg korzeniowa, z pojemnikéw. Wymagane minimalne wielkosci materiatu
roslinnego zestawiono w tabelach z zestawieniem materiatu roslinnego. Wszystkie drzewa tego samego
gatunku powinny mie¢ korone uformowang na tej samej wysokosci.

5.3.3 TECHNIKA SADZENIA

Jezeli bryly roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem
silnie spryskac lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac rozptyniecia sie bryty.
Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik. Miejsce sadzenia nalezy starannie
przygotowac. W tym celu trzeba wykopaé dét o Srednicy co najmniej trzy razy wiekszej i dwa razy gtebsza
niz srednica pojemnika w ktérym uprawiana byta roslina. Jego $ciany nie powinny by¢ gtadkie (zwtaszcza
gdy gleba jest ciezka gliniasta), dobrze jest ponacinac je topatg. Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed
przybyciem roslin na miejsce budowy. Przed posadzeniem drzewa mozna doty do potowy wypetni¢ woda.
Krzewy sadzi¢ tak gteboko, jak rosty w pojemniku. Wolng przestrzen w dole wypetni¢ ziemig ogrodniczg
zmieszang z ziemig miejscowa. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktéra fatwiej
wypetnia przestrzenie miedzy nimi. Po napetnieniu okoto potowy dotu nalezy ziemie lekko udeptaé Po
catkowitym napetnieniu dotu ziemie ponownie udepta¢ a powierzchnie ziemi wokét drzew i krzewéw
uformowac¢ w miske o $rednicy rownej srednicy dotu , nastepnie obficie podlaé. Powierzchnie miski
przykry¢ 5 cm warstwg kory drobno mielonej, przekompostowanej. Drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed
wykrotem trzema palikami z poprzeczkami i wigzaniami z tasmy ogrodniczej. Przy sadzeniu nalezy
zwrdéci¢ szczegblng uwage na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejgcych drzew. Wykonanie
nasadzen krzewoOw i drzew nasadzenia grupowe: istniejgce podtoze usunaé i zastapi¢ je odpowiednia
zyzng ziemig ogrodniczg; przed nawiezieniem ziemi kompostowej podtoze pozostate po usunieciu
wierzchniej warstwy gleby przekopa¢ na gtebokos¢ co najmniej 20cm.

5.3.4 ZAKL ADANIE TRAWNIKOW Z SIEWU

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace: - wymiana ziemi na
urodzajng warstwg gr. 10cm. W stosunku do nawierzchni teren powinien by¢ obnizony o 2 — 3 cm, - teren
powinien by¢ wyréwnany i splantowany, - ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona réwng warstwg oraz
starannie wyréwnana, - zastosowana mieszanka trawnikowa zgodna z projektem, - przed siewem nasion
traw ziemie nalezy zwatowa¢ watem gtadkim, - po wysiewie nasion traw nalezy je zmieszac z ziemia
watem z kolczatkg lub grabiami, - pierwsze koszenie przeprowadzi¢, gdy trawa osiagnie min. 10cm, w
sprzyjajagcych warunkach pogodowych . .

6. KONTROLA JAKOSCI W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

- wykonanie robot powinno by¢ wykonane z technologig stosowang przez przedsiebiorstwa zieleni i robot
ogrodniczych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét i ponosi wszelkie konsekwencije z tego
wynikajgce.

- Wykonawca dokonuje systematycznej kontroli jakosci robét przez caty czas ich wykonywania i trwania
budowy, az do formalnego zakonczenia prac, zgodnie z wlasnym systemem kontroli jakosci.

- kazdy element rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do odbioru.

- Inspektor Nadzoru dokonuje systematycznej kontroli jakosci rob6t przez caty czas ich wykonywania,
zgodnie z okreslonym systemem kontroli tj. przez Inspektora Nadzoru, niezaleznie od kontroli
dokonywanej przez Wykonawce.

- kolejne etapy rob6t Wykonawca moze kontynuowac po akceptacji poprzednich robét przez Inspektora
Nadzoru.
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- Projektant nie odpowiada za jako$¢ prowadzonych robét, moze jednak wskazaé na nieprawidtowosci
wystepujgce w trakcie catego procesu budowlanego i wpisem do Dziennika Budowy nakaza¢ ich
usuniecie.

- kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z og6lnie przyjetymi zasadami sztuki ogrodniczej, z
nalezyta starannoscig i fachowoscia, przez osoby do tego uprawnione, odpowiednio przeszkolone oraz
przygotowane.

6.1 DRZEWA | KRZEWY

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin;

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

— zgodnosci z normami: PN-87/R-67023 oraz zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego

— wymiana ziemi na ogrodowg zgodng z projektem;

— zaprawienia dotkow ziemig kompostows;

— sprawdzenie jakosci ziemi urodzajnej

— nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne, ziemia powinna by¢ bez kamieni i innych zanieczyszczen
(ogledziny dokonuje inspektor nadzoru w ramach odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu];

— sprawdzenie gtebokosci i Srednicy dotow

— nalez wykona¢ przed — umieszczeniem w nich sadzonek [ w ramach odbioru robét zanikajgcych i
legajgcych zakryciu ] z tolerancjg do 5 cm, poréwnaé¢ zgodnosé pomiarow

— z wymiarami podanymi w PW,

— sprawdzenie gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego — nalezy wykona¢ podczas prowadzenia prac,
szyjka korzeniowa sadzonej rosliny musi by¢ bezwzglednie na wysokosci poziomu gruntu. Ocena prac w
trakcie ich wykonania pod nadzorem,

- sprawdzenie jakosci zamulenia bryty korzeniowej

— nalezy wykonac¢ w trakcie prowadzonych prac,

— sprawdzanie odstepu sadzenia krzewow

— nalezy wykonac¢ w stosunku do kazdej grupy krzewdw, mierzac odlegtosé skrajnej sadzonki od chodnika
w minimum 4. punktach charakterystycznych oraz odstep od roslin sasiadujgcych w losowo wybranych 3.
miejscach, z tolerancja 10 cm,

— sprawdzenie grubosci $cidtkowania

— polega na zmierzeniu warstwy $cioftki, z tolerancja 0,5 cm,

- sprawdzenie jakosci wykonania mis i kopczykéw

— nalezy wykonac przez

- ogledziny zewnetrzne.

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego;

— odpowil dliCh tCrmiliow [TdITIL

= [LOIOGA 0 Oowo LEmi milCrDymi;

6.2 TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen; — okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3 );

— wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng, zgodng z projektem, z kontrolg grubosci warstwy
rozscielonej ziemi;

— sprawdzenie jakosci ziemi urodzajnej

— nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne, ziemia powinna by¢ bez kamieni i innych zanieczyszczen
(ogledziny dokonuje inspektor nadzoru w ramach odbioru robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu); —
prawidfowego uwatowania terenu.

6.3 WADY NIEDOPUSZCZALNE W TRAKCIE WYKONANIA PRAC AGROTECHNICZNYCH |
OGRODNICZYCH

—-niezgodnos¢ odlegtosci sadzenia krzewéw z dokumentacjg wykonawcza,

—-niezgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej i z ustaleniami dokumentacji projektowej;
—niezgodnos¢ Srednicy i gtebokosci dotéw z wymiarami wymaganymi dokumentacja wykonawcza,
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—niezgodnos$¢ gtebokosci sadzenia materiatu roslinnego z gtebokoscig na jakiej rosty w miejscu
poprzednim,

-niedostateczne lub brak zamulenia bryly korzeniowej podczas sadzenia roslin,

—-nie zastosowanie wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna;

—-niezgodnos¢ grubosci warstwy rozscielonej ziemi z dokumentacja techniczng;

—gorsza jakos¢ ziemi od przyjetej w dokumentacji techniczne;.

6.4 OCENA WYNIKOW Jako$¢ wykonanych robét nalezy uznaé za zgodne z zasadami agrotechniki jezeli
nie stwierdzono wad niedopuszczalnych wg 1.5.6.9 oraz kontrola jakosci nie wykazata uchybien.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”. Jednostka obmiarowg jest zgodnie z
kosztorysem:

-szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu okrywowego;

-m? (mCtr kwldrtowy) wyko [ it triwCikow;

8. ODBIOR ROBOT

- Roboty uznaje sie za wykonane jezeli sg zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej,
wykonane terminowo tj. zgodnie ze zleceniem inspektora nadzoru, sg wykonane w catosci tj. wykonany
zostat caty obmiar ujety w specyfikaciji i/lub zleceniu inspektora nadzoru.

- Odbidr robét nastepuje na terenie inwestycji, na ktérym powinna by¢ osoba odpowiedzialna za realizacje
zamowienia z ramienia Wykonawcy, wpisana do umowy oraz Inspektor nadzoru.

- Dokumentacja dotgczona do odbioru koncowego powinna ponadto zawieraé instrukcje techniczne
obstugi urzadzen technologicznych.

- Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowg, STWIOR oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE Ogoline zasady odnosnie podstawy ptatnosci podano w Specyfikacii
Technicznej (ST) ,Wymagania ogélne”.

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ Podstawg ptatnosci jest protokédt odbioru podpisany przez obie
strony i zatwierdzony do wyptaty. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych i cen
jednostkowych. Cena posadzenia 1 szt. roslin:

—zakup i dostarczenie materiatu;

—przygotowanie podtoza, wymiana ziemi na urodzajng;

—zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projektows;

—nawozenie; —podlCwL it —$ciétkowanie; Cena zatozenia 1 m2 trawnika :

—korytowanie w miejscach pod ziemie urodzajng — warstwa 13 cm;

—zatadunek ziemi na $rodki transportowe;

—-wytadowanie na pryzmy;

—oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci, wywéz zanieczyszczen samochodami z
terenu budowy wraz z zatadunkiem na srodki transportowe i wyw6z na wysypisko

=CpulCh OG0 frmi;

—[CWiCH 0 GEmi urod [0 EL;

—rozscielanie ziemi ogrodowej warstwg 10 cm (po recznym zageszczeniu) z transportem taczkami na
terenie ptaskim przygotowanie i uksztattowanie terenu;

—priIkopl[lillglCby;

—reczne wyréwnanie terenu z grubsza;

-modelowanie plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni na terenie ptaskim;

—wysiew nasion trawy

—podlCwLIi;

—pilrwl 1] [Ko[TTI ]

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy
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PN-G-98011:1963 Torf do kompostowania
BN-73/0522-01 Kompost
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwienh publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z
pbézn. zm.)
ST.04.00 Pokrycia dachowe
CPV 45260000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.
Dotyczy to :

pokrycie papowe stropodachu wraz z obrébkami
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

® Pokrycie, stropodachéw papaNRO .
® Obrobki blacharskie blachg tytan cynk gr. 0,7mm na rgbek stojacy podwojny.
® Rynny, rury spustowe istniejace z demontazu.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Wymagania ogdlne
2.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych

2.2. Obrébki blacharskie blacha tytan cynk na rgbek stojgcy podwojny rynny, rury spustowe istniejgce
z demontazu, uchwyty rur spustowych - nowe.
2.1.1. Papa podkiadowa asfaltowa zgrzewalna na osnowie z wiékniny poliestrowej modyfikowana
SBS do wielowarstwowych pokry¢ dachowych.
Do produkciji papy stosuje sie asfalt modyfikowany SBS, osnowe stanowi wtdknina poliestrowa
wzmocniona wtéknami szklanymi. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistg posypka, wzdtuz
jednego brzegu wstegi znajduje sige pas masy asfaltowej nie pokryty posypka, zabezpieczony folig z
tworzywa sztucznego. Spodnia
strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.
Parametry papy podkiadowej:
- gramatura osnowy (witéknina poliestrowa wzmocniona) 180 g/m2
- zawartos¢ sktadnikow rozpuszczalnych w chloroformie nie mniej niz 2000 g/m2
- sita zrywajgca na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek 600 N / 400 N
- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz i poprzek 40%
- gietkos¢ w obnizonych temperaturach na watku @ 30 mm - 152 C
- odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
- grubos¢ 3,0 £ 5%
- odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h +100° C
- grubos¢ 3,4 mm 5%
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Metoda badania/

Lp. Wiasciwosé Kiasyfikacja J.M. Wartoscé lub ustalenie
1. | Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 — wyrdh pozbawiony wad
widocznych
2. | Dlugosé (%) PN-EN 1848-1: 2002 m =10
3. | Szerokogé (%) PN-EN 1848-1: 2002 m =1,00
odchytka: =20mm / 10 m lub
4. | Prostoliniowose PMN-EN 1848-1:2002 |  -—-- proporcjonalnie dla innych
diugosci
5. | Grubosd PN-EN 1849-1: 2002 mm 30+02
" PN-EN 1928: 2002 wodoszczelna przy cisnieniu
6. | Wodoszezelnogd Metoda A ——- 10 kPa
7. | Reakcja na ogieri PN-EN 13501-1+A1:2010 e klasa F
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sia
8. |rozciggajaca PN-EN 12311-1: 2001 N/50 mm
-kierunek wzdiuz, 600 + 150
-kierunek w poprzek 400 + 100
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydiurenie ~ P o
9. Kierunek wzdiuz, PN-EN 12311-1: 2001 o 452
-kierunek w poprzek 4+2
10. | Gigtkos€ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 °c =-15 /@30 mm
11. | Odpornosc na splywanie PN-EN 1110: 2011 °C =90
12. | Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 - p=20 000
Opis wyrobu:

papa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego
SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralna,
strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Warunki uktadania:

pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadac papy w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

2.1.2. Papa wierzchniego krycia zgrzewalna modyfikowana na osnowie z welonu z widkien szklanych.
Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistg posypkg mineralna, jej spodnia strona
zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Parametry papy wierzchniego krycia :

-gramatura osnowy min. 200 g, NRO

-do zgrzewania catg powierzchnig lub klejeniem catej powierzchni,
-wykonczenie dolnej powierzchni folig PE,

-rodzaj bitumu — asfalty modyfikowane elastomerami SBS,

-grubosc¢ 5,2mm,

-wktadka nosna z wtdkniny poliestrowej o gr. 250 g/m2,

- sita zrywajgca podituzna i poprzeczna min 00N/5c¢cm,

-dolna granica elastycznosci [minus 25°C],

- odporno$é¢ na dziatanie wysokiej temp. w ciggu 2 h +100° C.

- gramatura osnowy (welon z wtdkien szklanych)min. 100 g/m2

- zawartos¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min. 4,0/ 4,0 %
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach - 25° C

Opis wyrobu:
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papa na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronng powtoka z masy
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest
gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii o szerokosci ok.
80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

Warunki uktadania:

pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadac papy w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

8. Wiasciwosci wyrobu:

P e Metoda badanial . .
Whasciwosc eh;:,j:,ﬁ:a:jzl JM. Wartosc lub ustalenie
1. | Wady widoczne PM-EM 1850-1:2002 —_— wyréb pozbawiony wad widocznych
2. | Dhugesc () PM-EM 1848-1: 2002 m 2 5,0
" z 0,88
o i o F q- \
3. | Szerokosc (7) MN-EM 1848-1: 2002 m {1.0040,01 )
cdchylka: =10 mm f 5 m

4. | Prostolinicwosc PM-EM 1848-1: 2002 R lub proporcjonalnie dla inmych

diugosci

5. | Grubose PM-EM 1848-1: 2002 mm 52 (-D/+0,2) / (5,2<54)

. PN-EM 1828: 2002 wodoszezelna pray cisnieniu

8. | Wodoszezelnosc Matoda B - 200 kFa

7. | Reakcja na cgien PM-EM ‘3531-1+.ﬁ.|‘:2:l‘[! R klasa E
Wytrzymatoss zlgczy na
tcinanie . .

B. —zaklad podiuzny. PH-EN 12317-1:2001 KW/S0 mm 8OO (-100 / +200)
-zaklad poprzeczny 1000 (-100 f +200)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita

B. | roczciggajaca PM-EM 12311-1: 2001 M/ED mm
-kierunek wzduz, 1000 (-0 7 +200) [ (1000 = 1200)
-kierunek w poprzek 800 (0 /f+200) / (800 = 1000)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydiuzenis SRS ¢ §q- .

10 -kierumek wadhuz, N-EN 12311-1-200 % 50+ 10
-kierunek w poprzek 50 %10

PH-EM 12881:2007
11. | Odpomosé na uderzenie Matoda & mim 2000
Metoda B 2000
12 Odpomesc na obcigzenie PH-EN 12730:2002 k a0
" | statyczne Metoda A g
i B _— PH-EN 1107-1:2001 -

13. | Stabilmosc wymiarow Metoda A % =08

14. | Gietkosé w niskie] temperaturze PM-EM 1108: 2001 =20 &30 mm

15. | Odpomosé na sphywanie PN-EN 1110: 2011 z 100

18 Odpomosé na sztuczne FN-EN 1108: 2001 o 45%5

" | starzenie PHN-EN 1286: 2002 e

17. | Preyczepnosé posypki PM-EN 120328: 2001 % 10+ 10

18. | Przenikanie pary wodnej PM-EM 13707+A2:2012 R p=20 000

Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-74/B-24622
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2.1.3. Blacha tytan cynk gr 0,70 mm na podwd@jny rabek stojacy — gzymsy, podokienniki

-Wtasciwosci materiatu patyna

gestos¢ (masa wiasciwa)

7,2 g/cm3

punkt topnienia 418 °C

graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C
wspétczynnik rozszerzalnosci w kierunku walcowania*
2,2 mm/m x 100 K

grubos¢ blachy 0,7mm

-Wtasciwosci materiatu patyna

Parametry spatynowanej powtoki

Typ uwodniony fosforan cynku (hopeit)
Ciezar 35 mg/dm3

Grubos¢ okofo 1 um

Rozpuszczalnosé nierozpuszczalny w wodzie
Odcien luminacja swietlista y = 25 (jasnoszary)

Kategoria korozyjnosci C3.

2.1.4. Blacha ocynk gr 0,70 mm o powierzchni gotowalcowanej wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
— blacha na pasy usztywniajgce pod parapety, obrébki blacharskie.

2.1.5. Obejmy rur spustowych

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
- Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:
* palnik gazowy jednodyszowy z wezem,
» maty palnik do obrébek dekarskich,
* palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania
duzych powierzchni),
* butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
* szpachelka,
* néz do ciecia papy,
« watek dociskowy z silikonowa rolka,
* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygieta).
Mate palniki gazowe bgdz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap
zgrzewalnych. Waz do palnikbw gazowych powinien mie¢ diugos¢é min. 15m, aby umozliwiat swobodne
poruszanie sie z palnikiem bez czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg
lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu
jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewoéw i ich wygtadzania oraz do
sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i
wykanczaniu poszczegdélnych detali praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w tym celu
szpachelkg. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie
znajdowac sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i z piaskiem oraz
apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w srodki przeciw oparzeniom.
- Do wykonania pokry¢ z blachy sprzet stosowany systemowo zgodnie z technologig wykonania:
- Do wykonania powtok na blasze ocynk sprzet stosowany systemowo zgodnie z technologig wykonania:

50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikaciji i SST B.16.00.00.
5. Wykonanie robét
5.1. Gruntowanie podkiadu
- Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.
- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$c nie powinna przekracza¢ 5%.
- Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.2. Ktadzenia papy

Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byé
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie.

Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadac papy w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze
Warunki stosowania:

wykonanie izolacji wodochronnych powinno odbywac sie wedtug projektu technicznego opracowanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegétowych wytycznych
zawartych w instrukcjach producenta.

Warunki uktadania:

pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktadac papy w przypadku

mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze
wykonanie izolacji wodochronnych powinno odbywa¢ sie wedtug projektu technicznego opracowanego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, z uwzglednieniem szczegétowych wytycznych
zawartych w instrukcjach producenta.

5.3. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonaniu obrébek

blacharskich nalezy pamieta¢é o prawidtowym zamocowaniu ich, szczeg6lnie na detalach

architektonicznych.

Obrdébki blacharskie - pokrycie z blachy tytan cynk pasy szerokosci 530-600 mm fgczone na rgbek stojacy,

grubos¢ blachy 0,7 mm.

- pokrycia z blachy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdw i
wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia,

- roboty blacharskie z blachy stalowej tytan cynkowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robo6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
- Obrobki blacharskie na rgbek:
- podtoza pod obrébki z blachy tytan cynk na parapetach, gzymsach, pasach podokapowych budynku
naprawic, uprzednio usuwajgc zmurszate i luzne cegty, badz beton oraz uzupetniajgc ubytki przy uzyciu
zapraw naprawczych;
-blachy tytan cynk nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym zwigzki siarki. Pod blache
tytan cynk nalezy stosowac jako podktad i usztywnienie blache ocynk montowang za pomocag wkretow
stalowych w tulei rozpreznej termoplastycznej. Pod blache ocynk nalezy stosowac pape lub folie
izolacyjna.

Wymaganie to dotyczy szczegdlnie miejsc wykonywania obrébek blacharskich. Na podokiennikach oraz
gzymsach budynku montaz do stolarki i wzdtuz za pomocg listwy montazowej — kieszeni z blachy tytan
cynk. Mocowanie wkretami nierdzewnymi co 40cm.
-wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito pekniecie
blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.
- ciecia blach na obrébki nalezy dokona¢ przy uzyciu nozyc recznych lub gilotyn.

Giecie blach wykonywaé przy pomocy gietarek do blach;
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- mocowanie obrébek wykonywac¢ nastepujgco:
- do powierzchni betonowych za pomocg hakdéw;

- do powierzchni drewnianych za pomocg tapek i zabek oraz gwozdzi;

Pokrycia dachowe w technice rgbkowej mocowane sg po-srednio tapkami.

Wymogi statyczne wg DIN 1055, czes¢ 4/pr EC1:

sita wyciggania na jedna tapke: 300 N, wspoétczynnik bezpieczenstwa 1,5

Srodki mocujgce (np. gwozdzie) rozplanowaé réwnomiernie dla kazdej tapki.
- potgczenie obrébek z ofasowanym elementem budowali nalezy uszczelnia¢ kitem
trwale plastycznym. Przed uszczelnieniem miejsce styku nalezy odttusci¢ wkasciwym
rozpuszczalnikiem;
- obrébki gzymsoéw wykonywac z arkuszy blachy dtugosci elementu prostoliniowego i fgczy¢ ze soba na
rgbek lezacy. Obrobki gzymséw montowacé z wiasciwym spadkiem ne zewnatrz budynku.

Uwaga! Nalezy zastosowa¢ wytgcznie wyroby i urzadzenia, posiadajace wszelkie wymagane prawem
aprobaty, atesty i dopuszczenia.
Dobor materiatow i technologia wykonania scisle wg wskazan producenta.

5.4. Rynny z blachy— montaz istniejgcych z demontazu

rynny powinny byé wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
skltadany w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci, rynny powinny byé mocowane do
deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien
regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur
spustowych,
5.5. Rury spustowe — z blachy jw.
Rury spustowe zdemontowacé i zamontowac ponownie na wymienionych hakach dostosowanych do
grubosci styropianu. Przesunaé podejscia rur spustowych o 16cm. Przed ociepleniem $cian nalezy
zamontowac¢ obejmy wraz z dyblem mocujgcym oraz przesuna¢ podejscia. Technologia montazu rynien i
rur spustowych:
Montaz rury spustowej nalezy rozpoczg¢ od wtozenia odcinka rury w odptyw leja spustowego i
wyznaczenia miejsca montazu obejmy. Obejmy rury powinny by¢ montowane pod kazdym kielichem rury
w odlegtosci nie wiekszej niz 2m od siebie. W sytuacji gdy okap dachu uniemozliwia zamontowanie rury
bezposrednio w lej, na bosy koniec leja nalezy zamontowa¢ dwa kolana o dwéch katach, a pomiedzy nimi
odcinek rury. Nastepnie zaznaczy¢ na scianie potozenie kolejnych obejm tak, aby ich lokalizacja
przypadta pod kielichami rur spustowych. Zainstalowa¢ obejmy a potem rury. Woda deszczowa bedzie
odprowadzana do kanalizacji zatem w dolnym odcinku rure zainstalowac¢ w czyszczaku. Rure nalezy
zamontowac tuz nad ksztattkami.

5.6. Sprzet
Do transportu i montazu pokrycia dachowego z blachy mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu
i Srodkéw transportu.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materialy izolacyjne
b) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

c) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

d) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami wytwoércy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

e) Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
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f) Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

g) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest:
1 m? pokrytej powierzchni,
1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Odbidr robot

. Odbiér podtoza

8.2.

badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed

przystgpieniem do krycia potaci dachowych, sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy
przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.
Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

-podtoza

-jakosci zastosowanych materiatéw,

-doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

-doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.1. Odbiér pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem przyklejenia
papy,

sprawdzenie szerokosci zakltadéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
korcowego przez pomiar szerokosci zakladéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 mZ.
Doktadnos$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

-sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

-sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

-sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

-sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnyc
- sprawdzenie wykonania obrobek elementéw wychodzacych ponad potacie dachowe
- przy murach szczytowych, nadstawach, gzymsach;

- przeprowadzenie odbioru prawidtowego wykonania systemu odwodnienia nalezy
- przeprowadzac bezposrednio po opadach;

- dokonania odbioru zapewni¢ w terminie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
- poprawek i uzupetnien bez wstrzymywania zatozonego postepu dalszych robot;
- w trakcie odbioru rob6t blacharskich nalezy sprawdzi¢ w szczegélnosci:

- jakos$¢ uzytych materiatéw

- prawidtowos¢ montazu rynien, ich spadkéw, rozmieszczen uchwytow,

- prawidtowos¢ zamocowania rynien do konstrukcji, przebieg krawedzi
-.zewnetrznych linii poziomej i linii stanowiacej przedtuzenie pokrycia dachowego
- prawidtowo$¢ wykonania rur spustowych, ich szczelnos¢, pionowos¢, sposéb
-.mocowania do muréw

- dotrzymanie warunkéw ogélnych OST wykonania robo6t.
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- Odbiér podktadu:

- Przeprowadzony bedzie jako odbiér czesciowy, dokonywany podczas pogody suchej
przed przystgpieniem do robét pokryciowych;

- Sprawdzeniu podlegac bedzie doktadnos¢ wykonania i zamocowania podktadu,
réwnos¢ powierzchni deskowania wg sprawdzenia tatg kontrolng diugos¢ 3m.

Przeswit sprawdzany na powierzchni podktadu w kierunku prostopadtym do spadku

nie moze by¢ wiekszy niz 5mm, a w kierunku rownolegtym do spadku pochylenia

potaci nie wiekszy niz 10mm.

- Odbiér pokrycia:

Dokonany zostanie podczas odbioru koncowego. W ramach odbioru sprawdzone bedzie
wykonanie pokrycia oraz obrébek blacharskich, ich potgczen z urzadzeniami odwadniajgcymi.
Sprawdzony zostanie wyglad zewnetrzny, mocowanie i zigcza.

Przeprowadzenie odbioru dokonaé¢ nalezy po opadach. Do odbioru koncowego
Wykonawca przedtozy: protokoty odbioréw czesciowych, dokumentacje projektowa,
atesty i Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania, dokumenty i poswiadczenia

wykonanej impregnacji wbudowanych elementéw drewnianych oraz dziennik budowy.
9. Podstawa ptatnosci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,
zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtékien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

ST.05.00 Rusztowania i zabezpieczenia
CPV 45262100-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rusztowan i zabezpieczen wystepujacych w ramach realizacji projektu budowlanego w zakresie
termomodernizacji budynku Sali Gimnastycznej w Otawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdine.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z obowigzujgcymi
przepisami.

2. MATERIALY
Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcja producenta.

3. SPRZET
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcja producenta.

4. TRANSPORT

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Wielkos$¢ przeswitu
otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z tadunkiem, a
szerokos¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m. Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy
zabezpieczy¢ przed zmiana potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic. Podczas podnoszenia lub
opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsung¢ sie od sciany budynku
czy tez innej budowli. Droga, po ktoérej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢é wyréwnana i
utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi projekt organizaciji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

5.1. Montaz rusztowan

* Warunki przystgpienia do robot:

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczna komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk
pracy oraz stwarza¢ mozliwo$¢é wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

- Nosnos¢ urzgdzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze przekraczaé¢ 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz3 m, a
pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktérej znajduje
sie rusztowanie.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza
niz 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

* Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wéd opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc¢
i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania

Rusztowania powinny:

b) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

¢) posiadac stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen;

d) zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
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e) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania rob6t w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

f) posiada¢ balustrade,

g) posiada¢ piony komunikacyjne.

h) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna
by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia rusztowania od
sciany ponad 0,2 m nalezy stosowac¢ balustrady z poreczg ochronna na wysokosci 1,10 m, deska
kraweznikowa o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deska w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci., od strony tej sciany. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z
elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna. Usytuowanie
rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody wtasciwych organdéw nadzorujacych te
ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny ponadto
posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona osobe, po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w
miesigcu.

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalona ich nosnos¢ i gromadzenie sie
pracownikdédw na pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez
odpowiedniego zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej 0séb niz przewiduje instrukcja techniczno
ruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatdw i narzedzi
po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na
pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a
ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.
Rusztowania wiszace powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogdlne. Odbioér rusztowan wg dokumentacji i
wymagan producenta rusztowan. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 (U) Ztacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i
nosnych wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementdéw prefabrykowanych. Czes¢ 1:
Specyfikacje techniczne wyrobéw

PN- EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Czes¢ 2:
Szczegolne metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Czes¢ 1:
Rusztowania. Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN- B - 03163 - 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia

PN- B - 03163 — 2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania

PN- B - 03163 — 3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze
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PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtbwne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze - Ztacza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650) Kryteria oceny
wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa - Rusztowania Systemowe stojgce nieruchome robocze - Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego - Osrodek Certyfikacji Wyrobow

ST.06.00 Roboty izolacyjne
CPV 45453000-7, 45443000-4, 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji w ramach realizacji projektu budowlanego w zakresie termomodernizacji budynku.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i. kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetych przetargiem.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajagcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczna odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg Uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych
materiatéw, okreslona wg metod badan podanych. w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.1.3. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Roztwor bitumiczny do gruntowania o parametrach nie gorszych niz :

- postacé: ciecz

- tem. Powietrza i podtoza od +5°C do 35°C

- pytosuchosé: po 6h

- czas schnigcia: 12h

- zuzycie: 0,2 — 0,3 kg/m® na jedng warstwe

2.2.2. Dwusktadnikowa polimerowo bitumiczna masa uszczelniajaca.

1 mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,

2 o wysokiej zawartosci czgsci statych — 90%

3 przyjazny dla srodowiska - nie zawiera rozpuszczalnikéw ,

4 wigze w wyniku reakcji chemicznej — po krotkim czasie odporny na deszcz.,

5 szybkowigzaca,

6.baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

7. rozpuszczalniki: brak

8.konsystencja gotowej do naktadania masy: plastyczna

9. kolor: czarny
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10. gestos¢ gotowej do naktadania masy: ok.0,7kg/dm3
11. obcigzalno$¢ mechaniczna: 0,3MN/m2

Wymagania wg PN-B-24006:1997

2.2.3. - Folia kubetkowa o parametrach:

Grubos¢: 0,4 mm

Wysoko$¢ wyttoczen: 8 mm

Liczba wyttoczen: 1860/m2

Zdolnos¢ odprowadzania wody: 4,61/s/m
Wytrzymatos¢ na Sciskanie: 250kN/m2 (25t/m2)
Zakres temperatur stosowania: -40 °C do +80 °C

Szerokos$¢ standardowa: 1m,1.5m2m,25m
Dtugos¢ standardowa: 20 mb
Klasyfikacja ogniowa: B2

- Listwa koncowa do folii kubetkowej:
Wg odpowiednich aprobat technicznych.
- Gwozdzie z podktadkami do folii kubetkowej
Wg odpowiednich aprobat technicznych

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1.

Styropian izolacji podtozy $cian w gruncie i cokotowych, izolacji scian metoda lekkg mokrg ETICS.

- do izolacji scian w gruncie i cokotowych - styropian fundamentowy gr. 10cm, warto$¢ deklarowana
przez producentéw - A= 0,031 W/mK

Normowo nasigkliwos$¢ objetosciowa po diugotrwatym catkowitym zanurzeniu — 3,5%

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: =100 kPa

Klasa reakcji na ogien - E

- do izolacji scian zewnetrznych styropian 031 gr. 12cm, warto$¢ deklarowana przez producentow
A= 0,031 W/MK.

Whytrzymatos¢ na rozcigganie - 100kPa

Klasa reakcji na ogien - E

e Plyty styropianowe musza by¢ wycinane bezwzglednie z sezonowanych blokéw styropianowych
( minimalny okres sezonowania — 60 dni)

Materialy do zastosowania:

e t3czniki do styropianu plastikowe dn 8mm.

e Listwy cokotowe z kapinosem na grubos¢ styropianu 12cm. Blacha tytan cynk mocowana
mechanicznie przy pomocy wbijanych kotkéw,

e Listwa startowa na grubosc¢ styropianu
Okapnik PCV
Profile dylatacyjne z pianki rozpreznej gr. 2cm katowe montowane zgodnie z instrukcjg producenta,

lzolacja styropianu z atestami gwarantujgce wlasciwe zastosowanie

- do izolacji osciezy i podokiennikow styropian grubos¢ XPS 2 cm warto$¢ deklarowana przez
producentéw A=0,037 W/mK,

- do izolacji attyki XPS 5cm warto$¢ deklarowana przez producentéw A=0,037 W/mK

Wetna mineralna z atestami gwarantujgce wiasciwe zastosowanie

- do izolacji $cian zewnetrznych przylegtych wetna mineralna gr. 12 cm, warto$¢ deklarowana przez
producentéw A= 0,035W/mK,

- do izolacji stropéw szybu windowego — strop nad przejazdem.

wetna mineralna gr. 18 cm, wartos¢ deklarowana przez producentéw A= 0,037W/mK,

- do izolacji zadaszenia nad przybuddéwka.

wetna mineralna gr. 12cm oraz gr.10cm, warto$¢ deklarowana przez producentéw A= 0,035W/mK,
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2.3.3. Impregnat do gruntowania na bazie wodnej dyspersji akrylowej, na sciany
- postaé: ciecz

- temp. Powietrza i podtoza od +5°C do +25°C

- czas schniecia: 6h

- zuzycie: 0,05 — 0,2 kg/m® na jedna warstwe.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonania izolacji wetng celulozowg potrzebny jest agregat wdmuchujgco - przesytowy.

4. TRANSPORT.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. l1zolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce na
obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna byé réwna, czysta i odpylona.

5.1.4. Folia tloczona (kubetkowa) to membrana, ktérg zaprojektowano w celu uzyskania wentylowanego
systemu hydroizolacyjnego. Zastosowano pomyst polegajacy na wprowadzeniu szczeliny powietrznej
pomiedzy izolacje przeciwwilgociowa, a konstrukcje budynku. Tak opracowany system spetnia znacznie
wiecej funkcji niz konwencjonalne sposoby hydroizolacyjne. Z jednej strony chroni on rozne partie
budynku przed wilgocia, a z drugiej pozwala im swobodnie "oddychac¢". Zwieksza to znacznie trwato$é
konstrukcji i uniemozliwia ich korozje. Inng wazng cechg systemu jest rownowazenie cisnienia
hydrostatycznego wewnatrz budynku, ktére jest eliminowane poprzez wykorzystang szczeline powietrzna,
spetniajgcg w tym przypadku role swoistego zaworu bezpieczenstwa. Folie nalezy montowaé
mechanicznie przy pomocy systemowych kotkéw z podktadkami dopasowanymi do ksztattu wyttoczenia.
Jako wykonczenie stuzy profil (listwa krawedziowa) mocowana w gérnej czesci folii. Laczniki umieszcza
sie w gérnej czesci membrany w odlegtosci 800 mm od siebie. Natomiast w partiach tgczenia membrany
gwozdzie nalezy przybija¢ 300 mm od siebie. Szeroko$¢ zaktadu wynosi ok. 20 cm to jest co 6 wyttoczen.
Dla zapewnienia szczelnosci systemu stosuje sie tasmy uszczelniajgce dwustronnie klejgce. Catos¢
systemu zakonczona jest powyzej poziomu gruntu a z drugiej wytozona na odsadzce tawy
fundamentowej. Zakonczenie izolacji kubetkowej nalezy wykona¢ z folii elewacyjnej samoprzylepne;j
EPDM.

5.1.5. Bitumiczna masa uszczelniajgca

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkdw, substancji zmniejszajacych przyczepnose.
Luzne czesci usungé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna
odbywac sie na suche lub wilgotne podtoze.

Mury z cegiet nalezy wyspoinowaé¢ zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu poprawiajgcego
przyczepnos¢ z polimerowej emulsji na réwno z licem cegiet. W narozach (potgczenie powierzchni
pionowych i poziomych) wykona¢ fasety o promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkiem emulsji
polimerowe;.

Chtonne podtoze oraz podtoza poziome (zapylone) gruntowac.

Naktadanie bitumicznej masy uszczelniajacej

Mase nalezy naktada¢ na podtoze za pomocg pacy zebatej. Nastepnie wygtadzi¢ powierzchnie pacg
metalowa.

W $wiezo natozong mase bitumiczng mozna wklei¢ fizeline w przypadku wykonywania izolacji na
zarysowanych, spekanych podtozach.

Ochrona powtoki z masy bitumicznej
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Powloke uszczelniajgcg nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powtoke zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez naklejenie
ptyt ze styropianu lub styroduru przy uzyciu odpowiedniego kleju.

5.2. 1zolacje termiczne

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Montaz ptyt styropianowych wedtug bezspoinowego systemu ociepleniowego (ETICS).
Warstwy izolacyjne ze styropianu winny by¢ uktadane szczego6lnie starannie po uprzednim oczyszczeniu
mechanicznym i zmyciu podtoza nastepnie zagruntowaniu srodkiem gruntujgcym. Grunt nanies¢ watkiem
lub pedzlem jako jedng cienka i rbwnomierng warstwe. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na styk bez
szczelin a przy uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdélnych warstw byty
przesuniete o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny mie¢ takg samag grubos¢. Powierzchnia potozona
pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Mase klejaca nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Po natozeniu masy klejacej, ptyte
bezzwtocznie przytozyé do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢, az do uzyskania réwnej
ptaszczyzny z sagsiednimi ptytami. Ptyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio
przeklejonych. Nadmiar wycisnietej masy klejgcej usung¢, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej
resztki. Klejenie okrezne.

UWAGA: Mocowanie styropianu wykonywa¢ scisle wedtug technologii klejenia styropianu.

W przypadku zastosowania systemu kotkowego stosowac kotki do welny mineralnej -8 szt./m2
wkrety.

Laczniki ze standardowa ptaszczyzna rozporu:

- tuleja tworzywowa — polipropylen,

- trzpien stalowy dn 10mm

Rodzaj i materiat trzpienia:

Stal weglowa ocynkowana z tbem pokrytym poliamidem

Mocowanie mechaniczne ptyt powinno by¢ wykonane po ich wczesniejszym przyklejeniu z
uwzglednieniem czasu podanego przez producenta zaprawy klejowej ( nie wczesniej niz po 24 godz.)
Gtebokos¢ wierconego otworu musi by¢ wieksza przynajmniej o 10mm od ustalonej gtebokosci
zakotwienia fgcznika.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacija projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogé6ine”

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Produkt spetnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997

Produkt posiada certyfikat zgodnosci z normg Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji
Krajowa Deklaracja Zgodnosci 151.07 z dnia 07.09.2007

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/ Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

BN-82/6733-01 Emulsja asfaltowa do gruntowania

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-B-20130 Ptyty styropianowe

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetna mineralna. Specyfikacja.

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Zastosowania.

ST.07.00 Stolarka
CPV 45421000-4, 45421131-1
Kod CPV 45421100-5 Instalowanie okien

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu stolarki PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B- 00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykornczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka okienna
e okna jednoramowe drewniane rozwierne i uchylne, jednoramowe z szybg zespolong 4/16/4, z
powtokg niskoemisyjng wypetniong gazem szlachetnym argonem wspoéfczynnik dla okna nie
wiecej niz 1,1 W/m2K.
Okna drewniane jednoramowe z szybg zespolong 4/16/4/z powtokg niskoemisyjng wypetniong gazem
szlachetnym argonem szyba Gy— 0,63. Stolarka okienna wg zestawienia.
Wymagania techniczne:
Montaz w licu $ciany zewnetrznej zgodnie z instrukcjg montazu producenta okna

2.2. Okucia budowlane
Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.
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Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie
trwatymi powtokami antykorozyjnymi.

2.4. Parapety wewnetrzne.
Parapety ptyta MDF gr 4 cm, biel

2.5. Podokienniki zewnetrzne z tytan cynk :

- Parapety zewnetrzne z blachy tytan cynk gr 0,7 mm.

Pod blache tytan cynk nalezy stosowac jako podkfad i usztywnienie - blache ocynk montowang do
konstrukcji za pomocag wkretow stalowych w tulei rozpreznej termoplastycznej. Pod blache ocynk nalezy
stosowac pape lub folie izolacyjna.

2.6. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢é
utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normag. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w odrebnych opakowaniach. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢é w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania osciezy, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.
Skrzydta drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe.

5.4. Osadzenie stolarki okiennej

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu zgodnie z rysunkiem. Szczeliny
miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem
ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

5.5. Osadzenie podokiennikdw zewnetrznych

Parapety zewnetrzne nalezy zamontowac¢ przy uzycia pianki montazowej ze spadkiem okoto 5st. w
kierunku od okna. Parapet wysung¢ ok. 3cm za krawedz $ciany i zakonczy¢ kapinosem. Przymocowany
parapet nie moze zatyka¢ otwor6éw odwadniajgcych okien. Pod blache tytan cynk nalezy stosowacé jako
podkfad i usztywnienie - blache ocynk montowang do konstrukcji za pomoca wkretéw stalowych w tulei
rozpreznej termoplastycznej. Pod blache ocynk nalezy stosowac pape lub folie izolacyjng. Do
zamocowania parapetéw w osciezach nalezy uzy¢ specjalnych zakohczen tworzyw sztucznych, ktére
pozwalajg na swobodng rozszerzalnos$¢ termiczng parapetu. Zakonczenie nalezy osadzi¢ w osciezy
okiennej. Nie dopuszczalne jest wtopienie catego zakonczenia w osciezy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw

- sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktdrych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegbtdw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskédw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest szt. Wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic lub mb zamontowanego
parapetu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych
uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

ST.08.00 Slusarka budowlana
CPV 45453000-7, 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
zwigzanych z instalowaniem slusarki budowlanej w ramach realizacji projektu

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz slusarki budowlane;j.

W zakres tych robét wchodza:
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» Dostawa i montaz drzwi zewnetrznych.

* Dostawa i montaz balustrad balkonowych.

* Dostawa i montaz balustrad przy drzwiach wejsciowych.

» Dostawa i montaz balustrad na murze oporowym.

» Dostawa i montaz pochwytu.

» Dostawa i montaz kratek na studzienkach deszczowych.

» Dostawa i montaz pokrywy na studzience deszczowe;j.

* Dostawa i montaz zadaszen nad drzwiami.

» Wykonanie i montaz drabiny wytazowej na stropodach

» Wykonanie i montaz przeszkleh dachowych i $ciennych na konstrukcji aluminiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, ST.

2. MATERIALY

2.1. Wyroby gotowe

2.1.1. Drzwi aluminiowe,

2.1.2. Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.
2.1.3. Drabina wytazowa

2.1.4.System fasady aluminiowo szklanej.

2.1.5kratki zeliwne nad studzienki,

2.1.1. Slusarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne wejsciowe wg zestawienia

Drzwi ALU ramowe standardowo wzmochione ocieplone o wspotczynniku Ud = 1,5, W/m2K.
Drzwi o wymiarach:

-100x200cm, 100x153cm.

Wymagania techniczne:

Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajgcych - Blokada drzwi

Klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem —Cisnienie prébne/ ugiecie ramy - Klasa C3
Klasa wodoszczelnos¢ drzwi - Klasa 5 A

Klasa przepuszczalnosci powietrza lub wspotczynnik Infiltracji Ligo< 3 m3/h*m2
Klasa antywtamaniowa wg. Normy Europejskiej EN- 1627-30 - RC2N

Sita operacyjna - Klasa 1

Klasa wytrzymatosci mechanicznej - Klasa 3

Odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 37 000 cykli

Pakiet nieprzezierny:

Rodzaj pakietu - Pianka poliuretanowa twarda obustronnie kryta blachg ALU
Kolor Braz.

Wyposazenie:

zamek listwowy 3 punktowy z blokada antywywazeniowg

trzy zawiasy

pochwyt stalowy duzy

podwdjny system uszczelek (na obwodzie skrzydta i oscieznicy)

prog aluminiowy

szkto P3A

Samozamykacz.

2.1.2. Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
Balustrady balkonowe.
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- Balustrada ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 126 i 110 cm, stupki stalowe o przekroju
kwadratowym dn50mm, spawane do belki stalowej oraz przykrecane do muru ceglanego srubami dn 6mm
w tulejach.

-porecze z rury o przekroju kwadratowym dn50mm, spawane do stupkow,

-wypetnienie balustrady - pretéw 20x20mm co 12cm spawane do poreczy i elementéw poziomych.

- elementy poziome o przekroju 50x30mm spawane do elementdéw pionowych.

Elementy taczone za pomoca spawania pachwinowo 4mm, 3mm.

Balustrada przy drzwiach wejsciowych.

-Balustrada ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 110 cm, porecze, stupki o przekroju d50 mm,
spawane. Pochwyty podjazdu na wys. 90cm i 75cm przyspawane do stupkow. Stupki kotwione
bezposrednio do ptyty betonowej podjazdu.

Balustrada na murze oporowym.

Balustrada ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 110 cm, porecze, stupki o przekroju d50 mm,
spawane. Wypetnienie z pretow dn 20mm co 12cm wg rysunku. Stupki mocowane kotwione bezposrednio
do muru od gory.

Pochwyt przy podjezdzie do piwnicy

Pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej d50 mm na wys. 110 cm. Kotwienie do $ciany systemowo.

2.1.3. Drabina wytazowa na stropodach dtugosci: 2,93 m, szeroko$¢ 50cm.

Zestawienie elementéw schoddw:

- podtuznice — dn 51x3.6.

- szczeble co 30cm — dn 26.9x3.2,

Drabiny stalowe ocynkowane ogniowo. Elementy tgczone za pomocg spawania pachwinowo 4mm, 3mm.
Montaz do muru za pomocg kotew chemicznych.

Dtugosc kotwienia w murze ponad 85mm.

Montaz zgodnie z instrukcjg i technologiag producenta.

2.1.4.System fasady aluminiowo szklanej.

Elementy sktadowe systemu przyktadowego:

- system stupowo ryglowy PF 152,

-szerokos$¢ stupa/rygla 52 mm,

-szerokosc listwy ostonowej potaciowej rygla 61mm,

-szerokos$c listwy ostonowej stupa/rygla 51 mm,

-wysokos$¢ listwy ostonowej stupa/rygla 21/14 mm,

-gtebokos¢ konstrukeyjna stupa/rygla na podstawie obliczen statycznych,

-wypetnienie zadaszenia: szkto bezpieczne — warstwowe péthartowane VSG-TVG 88.4.

Klapy wytazowe techniczne.

Klapa - okno potaciowe o wymiarach 120x80cm.

Skrzydto klapy — system profili aluminiowych PF152, szklo bezpieczne warstwowe péthartowane VSG-
TVG 88.4.

2.2. Sktadowanie materiatéw i wyrobow stalowych

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukciji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0
do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu. taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach.

2.3. Badania na budowie

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwérni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.
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Odbiér wyrobow aluminiowych na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek aluminium

- numer wyrobu lub partii

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

3. SPRZET

Do wykonania i montazu $lusarki budowlanej moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢
przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem
oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Osadzenie drzwi aluminiowych

Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu zgodnie z rysunkiem. Szczeliny
miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem
ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
Stosowac ciepty montaz stolarki z zastosowaniem 3 — ech warstw pofaczenia okna z murem:

- wewnetrznej warstwy paroszczelnej,

- srodkowej warstwy termoizolacyjnej i akustycznej,,

- zewnetrznej warstwy paro przepuszczalnej wg ponizszego rysunku:

Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do scian i podtozy

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja producenta. Powtoki
malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw i spetniac
wymagania podane dla robét malarskich.

-Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy
przygotowac w taki sposbb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

-Montaz wyrobéw powinien sprowadzaé mocowania wyrobu do podfoza. Wiercenie lub przebijanie
otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki
antykorozyjne wyrobdw.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu:
Scianach. Wklejenie kotkéw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem

wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu
wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza sie do montazu wkretami, srubami z uszkodzonymi tbami.
Dtugosci srub powinny by¢ ustalane w zaleznosci od catkowitej grubosci taczonych czesci,
uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny
wystawac ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie
powinny wystawaé ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementéw.

Do tgczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowac nalezy ztgczy rozporowych,
kotkéw kotwigcych. Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem
odpowiednich zasad:

-otwor powinien odpowiadaé $rednicy kotwy,

-z otworu nalezy usungc¢ pyt i drobiny urobku,

- wcisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka

-przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,

- kotek rozpreza¢ dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

6. KONTROLA JAKOSCI

66



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONYWANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatagczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$é z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidiowego dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy
sporzgdzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakos$ci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygtadu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sSposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Odbiér
obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa .
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

ST.09.00 Konstrukcje stalowe
CPV 45421000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogbinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robét wchodza:
Belka stalowa pod system stupowy aluminiowy, pod przeszkleniem.
Ksztattownik zamknigty prostokatny wykonany na gorgco o wym. 250x150x16mm.
Stopy pod belke z blachy stalowej nierdzewnej 250x270x10mm zakotwione w ptycie balkonowej za
pomocg dwoch pretéw zebrowanych dn 8mm, dt. 12cm.Pod ptytki wykona¢ poduszki betonowe do wys.
nawierzchni z ptytki gres.
Elementy potagczone ze sobg za pomoca spawania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. Materiaty

2.1. Stal

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St 35 wg normy PN-EN 10025:2002:
- ksztattownik 250x150x16mm dt. 2095 m PN-EN 10056-2:1998 i PN-EN 10056-1:2000,
-stalowe ptytki zakotwione w ptycie betonowej przyspawane do belki stal.

2.2, kaczniki

Jako faczniki wystepujg potgczenia spawane oraz na kotwy.
-elektrody otulone,

-prety zebrowane ze stali nierdzewnej,

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Materialy i elementy stalowe powinny by¢ skladowane za pomocga zurawia lub wciggnikéw.

Elementy powinny by¢ skiadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczone co 2,0 do 3,0m od
siebie.

Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podkfadki) sktadowa¢ w magazynie, w skrzynkach lub beczkach.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbi6r materiatow potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
Sprzet wykorzystany do prac stalowych:
zuraw, wciggarka, dzwignik, podnosnik, spawarki,

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utratg statecznosci.

Sposodb sktadowania wg punktu 2.4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

5.2. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod zadaszenie nad balkonem 3-go pietra.

Montaz specjalistyczny za pomocg dzwigu.

Po osadzeniu stép blaszanych w miejscach potozenia stupdw nalezy umiesci¢ ksztattownik
250x250x10mm i przyspawaé spawem pachwinowym 4 mm do blach o wym. 250x270x10mm.
Ksztattownik stalowy nalezy powlec antykorozyjnym preparatem oraz pomalowac¢ farbg ftalows.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete specyfikacjg B.06.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Zaptata nastepuje za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowej stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymogi.

ST.10.00 Wentylacja okienna
CPV 45261000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wentylacji w ramach realizacji projektu budowlanego w zakresie
termomodernizacji budynku Sali gimnastyczne;.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wentylacji. wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST.00.01 Wymagania ogdline.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Przed przystgpieniem do wykonywania robot, wykonawca ma obowigzek zapoznania sie z dokumentacija
projektowa
2. Materiaty :
- Nawiewnik okienny cisnieniowy o przeptywie powietrza 25m*/h
3. Sprzet
Roboty wykonywane recznie zastosowaniem elektronarzedzi posiadajgcych odpowiednie atesty i
certyfikaty .
4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu posiadajgcym odpowiednie atesty i
certyfikaty .
5. Wykonanie robot
Nawiewniki cisnieniowe nalezy zamontowac fabrycznie w ramach okiennych.
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci i funkcjonowania instalaciji.
6. Kontrola jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogélne" pkt 6.
Oraz wytycznych jednego z dostawcéw systemu dotgczonego do specyfikacji
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji rob6t .
8. Odbior robot
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 Wymagania ogdline.
9. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowa.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
10. Przepisy zwigzane
Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg :
Wytycznych jednego z dostawcow systemu wentylaciji.
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ST.11.00 Tynkowanie
CPV 45443000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkdéw zwyklych zewnetrznych w ramach realizacji projektu budowlanego w zakresie
termomodernizacji budynku.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji. robét wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
- Tynki, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg, cieplng lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszona recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania
zostaly uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
- Tynki ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-1 01 00 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykfe.
Wymagania i badania przy odbiorze".
- Przy wykonaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B- 10100
- Tynki zewnetrzne.
- Tynki wewnetrzne.
- Ptytki kamienne cokotowe.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00
(kod 45000000-7) "Wymagania ogolne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 (kod
45000000-7) "Wymagania ogélne" pkt 2.
e Zaprawy do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 "Zaprawy

budowlane zwykie" lub aprobatom technicznym.
e Zaprawa szpachlowa do wykonywania warstwy zbrojonej:

- sucha zaprawa mineralna, dostosowana do aplikacji recznej lub maszynowe;j,

-odporna na wystepowanie rys skurczowych (po 28dniach) w warstwie o grubosci 25mm, straty

prazenia w temp. 450st.C: 0,8-1,2%

przyczepnosé zaprawy (MPa): do betonu do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym 20,5 20,1
- po 24h zanurzenia w wodzie >0,4 >0,1

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia

w wodzie/48h suszenia w temp.60°C) 20,5 >0,1

¢ Tynki zewnetrzne krzemoorganiczne metodg ETICS gr. 0,5cm, baranek - uziarnienie 3 mm,
e Oscieza oklejone 2x siatkg zbrojgcg wywinietg 15cm na $ciane z wtopiong listwg aluminiowg w
narozach.
Opaska wokot okien.
Projektuje sie wykonanie opasek poprzez zrdéznicowanie uziarnienia tynku.
Wykonaé opaski okienne o szerokosci — 12cm, wedtug rysunku. Tynk gtadki — uziarnienie -1mm.
Opaska wokét drzwi.
Projektuje sie kolejno wykonanie nastgpujacych prac.
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Skucie istniejgcej opaski, po wykonaniu ocieplenia $cian wykonaé¢ opaske przez
Opaske drzwiowg wykonac na wzér istniejgcej ze styroduru systemowo gr. 2cm. Tynk gtadki —
uziarnienie -1mm.
Parametry techniczne tynku krzemoorganicznego:
Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i wigzania: od +5°C do +25°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania: do 80%
Gestos¢ objetosciowa: ok. 1,92 g/cm3 (£10%)
Wspbiczynnik przewodzenia ciepta A (wartos¢ tabelaryczna): < 0,67 W/(m*K)
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p: < 150
Paroprzepuszczalnosé wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria V2 Absorpcja wody wg PN-EN 1062-3:
kategoria W3
Czas wysychania tynku: min. 24h

e Tynki wewnetrzne renowacyjne cementowo — wapienne gr. 2cm

¢ Plytki kamienne dostosowane do istniejgcych.

— z piaskowca, grubosci nie wigkszej niz2 cmi 3 cm.

e Specijalistyczny klej do przyklejania ptytek kamiennych elewacyjnych jako -cienkowarstwowa
cementowa zaprawa klejgca o obnizonym sptywie i podwyzszonej elastycznosci.

e Zaprawa do fugowania ptytek (konsystencja potsucha) Zaprawa do fugowania powinna odznaczac¢ sie
nastepujacymi witasciwosciami: e hydrofobowa e elastyczna e po stwardnieniu mrozoodporna e
odporna na agresywny wptyw Ssrodowiska e niski skurcz przy wiazaniu e dobra przyczepnos$¢ do
krawedzi ptytek e szerokos¢ fug od 4 mm do 15 Fugowanie elewacyjnych ptytek kamiennych powinno
odbywac sie w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie przebarwien przez wnikania barwnikéw z fugi w
ptaszczyzne ptytek. Warunki spetnia Zaprawa do fugowania RFS

e Tynk cieptochronny systemowy — lekki tynk perlitowy
Parametry techniczne tynku cieptochronnego:

Wartos¢ obliczeniowa przewodnictwa cieplnego - 0,055 W/mK - 0,077 W/mK
Grupa zapraw tynkarskich P I, DIN 18550
Wytrzymatos$¢ na Sciskanie 1,6 - 3 N/mm?2
Wytrzymatos$¢ na zginanie 0,8 N/mm?
Op6r dyfuzyjny pary wodnej (U) 6
Modut sprezystosci podtuznej 2000 N/mmg?
Klasa materiatu budowlanego A1
Cechy tynku:
e (Cieptochronnos¢ (Lambda-D 0,055 - 0,077 W/mK)

Doskonata skutecznos¢ reczna i maszynowa

Naturalny system mineralny

Wysoka dyfuzyjnos¢

Materiat niepalny A1

Uwaga: Stosowac sie scisle do wskazan technologii wykonania wg systemodawcy.

2.5. Renowacja scian wewnetrznych

Przeprowadzi¢ prace odgrzybieniowe - nasgczy¢ elewacje budynku preparatem grzybobdjczym
systemowym zawierajgcym algicydy oraz fungicyd, zuzycie ok. 150 ml/mz2.

Tynki renowacyjne:

-obrzutka renowacyjna systemowa. Zaprawa na bazie cementu odpornego na dziatanie siarczanéw.
-renowacyjny tynk podktadowy wapienno-cementowy tynk podktadowy, porowaty o grubosci1i0 mm,
zuzycie 10kg/m?2.

Dane techniczne:
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klasa zaprawy: R CS Il wg EN 998-1

Uziarnienie: 0-4 mm

wytrzymatosé na Sciskanie 4.5 MPa

podcigganie kapilarne wody <5 mm

czas zuzycia: ok. 2 - 3 godz.

temperatura uzycia: +5°Cdo+30°C

wspotczynnik oporu p<18

dyfuzyjnego:

porowato$§¢: 49%

Zuzycie wody: ok. 10 | wody na 30 kg

zZuzycie: ok: 1kg/1m3/1 mm grubosci
fynku

magazynowanie: w suchym miejscu,12
miesiecy od daty produkcji

kolor: szary

Dane techniczne odnoszg sie do temperatury 20°C

i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza

-renowacyjny tynk nawierzchniowy wapienno-cementowy o grubosci 10 mm, zuzycie 11 kg/mz2.
Dane techniczne:

klasa zaprawy: R CS Il wg EN 998-1

uziarnienie: 0-1,2mm

wytrzymatosc na

Sciskanie

- szary 3,2 MPa

- bialy 2,9 MPa

podcigganie kapilarne =5mm

wody

czas zuzycia: ok. 2-3 godz.

temperatura zuzycia: +5°Cdo+30°C

wspétczynnik oporu p<12

dyfuzyjnego:

porowatos¢: 48 %

zuzycie wody: ok. 7 | wody na 30 kg suchej
zaprawy

zuzycie: ok.1,1 kg/1m?1 mm grubosci.

magazynowanie: w suchym miejscu,12 miesiecy
od daty produkgii

forma dostawy: 30 kg

kolor: szary lub biaty

Dane techniczne odnosza sie do temperatury 20°C
i 65% wilgotnosci wzglednej powietrza

- farba dyfuzyjna

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania ogdlne"
pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikdw na wode.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania
ogélne" pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania ogéine" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

5.2.1. Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00

5.3. Wykonywanie tynkow

5.3.2. Tynki zewnetrzne krzemoorganiczne o fakturze , baranek” i gr. ziarna 3mm.

Naktada¢ recznie paca ze stali nierdzewnej na podioze styropianowe z wtopiong siatkg z wiékna
szklanego 2x do wysokosci 300cm w zaprawe klejacg. Pokry¢ farbg silikonowg przeznaczong do
malowania wyprawy tynkarskiej barwionej w masie dostarczang w postaci gotowej do stosowania - farbe
nanosic¢ po catkowitym zwigzaniu tynku.

Przewidziane jako warstwa nawierzchniowa w systemie ocieplen metodg ,lekka mokra” (system
kompletny firmowany przez danego producenta). Tynk ktadziony na podwadjnej siatce zbrojonej do
wys.3,00m.

Na utozong warstwe styropianu zastosowaé nastepujgce warstwy:

e warstwa zbrojona - jako warstwe zbrojong stosuje sie nastepujace materiaty:
- zaprawa klejaca na bazie zywic syntetycznych z dodatkiem cementu, d = 2 - 4 mm lub
- siatka zbrojgca z wtdkna szklanego, odporna na alkalia, tkana w sposéb nieprzesuwny, o oczkach 5 x
5 mm. Siatka zbrojgca jest wciskana w mokrg warstwe zaprawy klejgcej i natychmiast pokrywana
nastepna warstwag masy. Poszczeg6lne wstegi siatki sg tgczone na zaktad o szerokosci 10 cm.
Wykonanie siatki podwdjnej do wysokosci 3 m nad terenem. Warstwa gruntujgca i warstwa elewacyjna —
farba silikonowa o odpornosci na glony. Przed natozeniem tynku silikonowego podtoze nalezy
zagruntowaé podktadem tynkarskim systemowym.

5.3.3. Oktadzina cokotowa - Plytki piaskowca zéttego o wymiarach 20/30cm gr. 2 cm oraz 50/30 cm gr.

3cm.

Montaz na klej stosowac¢ fuge elastyczng o gr. 2 mm Stosowac impregnat hydrofobizator silikonowy.

Po petnym stwardnieniu warstwy zbrojacej (przerwa technologiczna co najmniej 7 dni w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych ) mozna naktada¢ oktadziny ceramiczne. Plytki nalezy klei¢ metodg tzw.
kombinowang (floating - buttering). Na stwardniatg warstwe zbrojgca nanosi¢ za pomoca pacy zebatej
(zeby 8 x 8 x 8mm lub 10 x 10 x 10 mm) warstwe zaprawy klejowej ok. 3-4 mm. Na strone odwrotng ptytek
nanosi sie kryjacg warstwe zaprawy klejowej o grubosci ok. 1 mm. Nastepnie ptytki mocno docisng¢ do
powierzchni zaprawy, zwréci¢ przy tym uwage, aby nie powstaty pustki i wolne przestrzenie. Po utozeniu
okfadziny grubos$¢ zaprawy musi wynosic¢ przynajmniej 3 mm. Po wstepnym stwardnieniu fugi nalezy
wydrapaé i oczyscié na odpowiednig gteboko$é (przynajmniej grubo$é ptytek oktadzinowych). Swiezg
warstwe kleju nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem jak réwniez przed niekorzystnym wptywem
warunkéw atmosferycznych (mréz itd.). Prace nalezy wykonywac¢ w temperaturze powietrza i podtoza od
+ 52 C do +25°2 C. Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania oktadzin z ptytek:

a) w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza
niz 5 °C, b) rozpoczyna¢ uktadanie ptytek od strony zamontowanych wczesniej profili pozostawiajac
szczeline o szerokosci ok. 5mm

c) fugi powinny pokrywac sie z krawedziami szczelin dylatacyjnych (uktad szczelin dylatacyjnych podtoza
musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej),

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pionowa; dopuszczalne odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny pionowej, mierzone 2-metrowa tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na cafej diugosci lub szerokosci (chyba ze Dokumentacja Techniczna
zaktada inaczej),

e) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i wysokos¢ Sciany powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz: — 2mmna 1 m i 3mm na
catej dtugosci lub wysokosci sciany w przypadku ptytek gatunku pierwszego, — 3mm na 1 m dtugosci lub
wysokosci w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego;

f) szerokos¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ stata,
g) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez
pustek powietrznych);
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h) w miejscu styku oktadzin kamiennych z elementami statymi budowli ($ciany, stupy, fundamenty itp.)
miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie
odksztatcalne silikonowe.

5.3.4. Wypetnianie fug
e Podioze.

Zaprawa klejgca do ptytek kamiennych elewacyjnych musi by¢ zwigzana i wyschnieta. Prace zwigzane
z klejeniem oktadzin powinny by¢ zakonczone przynajmniej 2 tygodnie wczes$niej. Spoiny nalezy
starannie oczysci¢ przynajmniej na grubos¢ oktadziny (max. 15 mm). Wtasciwe oczyszczenie i
odpowiednie nawilzenie spoin jest niezbednym warunkiem do wtasciwego potaczenia sie zaprawy z
krawedziami ptytek oktadzinowych. W przypadku niekorzystnych warunkéw np. wysokie temperatury,
mocny przecigg, oktadziny o duzej chtonnosci spoiny nalezy zwilzy¢ przed natozeniem zaprawy do
fugowania.

¢ Przygotowanie zaprawy do fugowania.

Zalecana do wszelkiego rodzaju materiatow kamiennych jak réwniez ptytek o duzej nasigkliwosci i
chtonnej powierzchni. Zaprawe do fugowania (worek 25kg) nalezy wymieszac z ok. 2,8 — 3,0 | czyste]
wody do konsystencji odpowiedniej do aplikacji metodg na poétsucho. Zalecana konsystencja zaprawy to
wilgotna ziemia dopuszczalna jest rowniez stabo-plastyczna. Kolejne partie zaprawy miesza¢ w
doktadnie takich samych proporcjach z wodg. R6zne ilosci wody zarobowej mogg doprowadzi¢ do
zréznicowanego pod wzgledem barwy wyglgdu spoin, badz tez pojawienia sie plam i wykwitéw. Do
twardniejacej zaprawy nie nalezy dolewa¢ wody, ani tez dosypywaé suchego proszku..

e Spoinowanie.

Zaprawe starannie wciska¢ w spoiny za pomocg kielni fugéwki. W trakcie obrébki nie dodawa¢ wody,
poniewaz mogg wystgpi¢ roznice w kolorach. Do zaprawy nie nalezy dodawaé¢ zadnych innych
dodatkow. Wymieszang zaprawe zuzy¢ w ciggu ok. 1 godziny. W przypadku typowej gtebokosci fugi
zaprawe starannie wciskac¢ i mocno zageszczac¢ za pomoca pacy i kielni fugdéwki. Szczeliny fugowac w
dwéch cyklach roboczych metodg “Swieze na $wieze”. Réwnomierna obrébka gwarantuje jednorodny
kolor. Swiezo potozong zaprawe do fugowania nalezy chroni¢ przed mrozem, przeciggiem, deszczem i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Prace nalezy wykonywaé temperaturze powietrza i
podtoza od + 5° C do +25° C. Zabrudzenia ptytek przetrze¢ po wstepnym zaschnieciu zaprawy fugowe;
wilgotng szmatkg lub gabka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania ogélne" pkt.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.01 (kod 45000000-7)"Wymagania ogdélne" pkt. 8. Odbiér
podfoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér
podfoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania
ogdlne" pkt 9. Placi sie za wykonana i odebrana ilo$é m? powierzchni tynku.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-901B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.
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PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemdéw zapewnienia jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

9.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
"Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

ST.12.00 Roboty malarskie
CPV 45453100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach realizacji projektu budowlanego w zakresie termomodernizacji i remontu budynku.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét malarskich obiektu wg ponizszego.
- malowanie tynkéw elewacji.
-malowanie wnek okien i drzwi wymienianych.
-malowanie podbitki dachowe.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST.

2. MATERIALY

2.2. Farby budowlane gotowe.

2.2.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2.2. Farba silikonowa elewacyjna przeznaczona do malowania mineralnych, kolorystyka wedtug rys
elewacji.

2.2.3. farba emulsyjna, farba lateksowa (powierzchnie przy oknach od wewnatrz.

2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3+5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.
2.3.2. Malowanie elewaciji zgodnie z instrukcja producenta tynku farby silikonowe;j.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT
Farby pakowane nalezy transportowaé¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do
temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
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temperatury. Jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen
ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitemu ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przy malowaniu powierzchni zewnetrznych temperatura catodobowa musi wynosi¢ minimum +5°C.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione przez wypetnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna lub gipsowa . Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, wystajgcych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié€, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetic¢ zaprawa.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjna tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3+5.

5.2.2. Gruntowanie farbg miniowg stalowych konstrukcji petnosciennych, drzwi stalowych, oraz
istniejacych stupkéw o dn 50mm.

5.3. Wykonanie powtok malarskich

5.3.1. Powioki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujacych. Powtoki powinny dawac¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw
pedzla.

5.3.2. Pokrycie pedzlem powierzchni stalowych konstrukcyjnych emaliami chlorokauczukowymi.
Tworzy jedwabiste powierzchnie bez zmarszczen chropowatosci, charakteryzujace sie wysokim
potyskiem,

elastycznoscia, odpornoscig na wode oraz dziatanie czynnikéw atmosferycznych i o podwyzszonej
odpornosci chemiczne;.

5.3.3. Pokrycie dwukrotne pedzlem powierzchni stalowych: drzwi i stupy stalowe dn 50mm farbg ftalowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podioza,

- sprawdzenie czystosci.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
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7.1. Odbiodr podioza

7.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.2. Odbidr robot malarskich

7.2.1. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych

skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem $ladoéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie
malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

7.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

7.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

7.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza. polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

7.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka. Wyniki odbiorow materiatow i
robdt powinny byc kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa .
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

PN-C-81904:2001 Farby alkidowe strenowane do gruntowania

PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81916:2001 Farby epoksydowe grubo powiokowe

PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodporne

PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

PN-89/C-04403.06 Pigmenty do farb wodnych i spoiw budowlanych. Metody badan. Oznaczanie trwatosci
na cement

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Metody przygotowania powierzchni. Czesc 1: Zasady ogbine
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

PN-C-81100:1998 Zestaw farb peczniejgcych ogniochronnych

PN-C-81753:2002 Impregnaty ochronno-dekoracyjne

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
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ST.13.00 roboty posadzkowe i oktadzinowe
CPV 45453000-7, 45453100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
oraz odbioru rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych w ramach realizacji projektu budowlanego w zakresie
remontu i termomodernizacji budynku wczasowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
- posadzki balkonéw,
- stopni schoddéw (posadzki), podjazddéw, ktére stanowig wierzchni element warstw,
- pokrycie $cian ptytkami (cokoty wys. 10cm), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujgcg forme
architektoniczng oktadanych elementow.
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci
materiatéw, wymagan i sposobdéw oceny podtozy, wykonanie wyktadzin i oktadzin zewnetrznych oraz ich
odbiory.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogélne" pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w
ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja roboét wykltadzinowych i okladzinowych
Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuije),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,),
- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokétami z badan
kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza.
- wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadziny i oktadziny,
- zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.
Przez dokumentacje powykonawcza robét wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3,
p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniona wyzej dokumentacije robét z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robét.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00.00 (kod
45000000-7) "Wymagania ogélne" pkt 2.
2.2, Rodzaje materiatow
2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
2.2.2. Plytki ceramiczne
Ptytki gresowe kI | techniczne, na balkonach, na schodach stopnice schodowe i cokoty oraz
podjazdach, mrozoodporne ,:
- twardos$¢ wg skali Mosha - 8
- Scieralnos¢ - 4 2100
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-antyposlizgowos¢ - R9

- dop. odchytki wymiarowe : dlugosé, szerokos¢ +-1,5mm

- grubos¢ +- 0,5mm

- krzywizna 1,0mm

2.2.3. Plytki granitowe gr. 3cm.

2.2.4. Klej do ptytek gres.

Profesjonalna zaprawa przeznaczona do przyklejania wszystkich rodzajow ptytek: ceramicznych,
terakotowych, klinkierowych, gresowych, w tym wielkoformatowych, $ciennych i podtogowych, zaréwno do
podfozy sztywnych, jak i podatnych na odksztatcenia, dobrze lub stabo przyczepnych, wewnatrz - i w
przypadku stosowania ptytek mrozoodpornych — na zewnatrz budynkdéw, w tym takze na tarasach i
balkonach (o spadku > 2%). Przeznaczona na balkony i tarasy, do pomieszczen wilgotnych (tazienki,
kuchnie, pralnie), na jastrychy cementowe i anhydrytowe z ogrzewaniem podtogowym. Zaprawa tg mozna
przyklejac ptytki takze w basenach oraz saunach. Mozna nig mocowac ptytki do warstwy zbrojonej w
systemach ocieplen. Nadaje sig takze na tak trudne podtoza jak ptyty pilsniowe i wiérowe. Mozna
stosowac takze do klejenia ptytek i elementéw granitowych.

Cechy produktu:

Odksztatcalny,

Wodoodporny,

Mrozoodporny,

Na balkony i tarasy,

Na ogrzewanie podtogowe,

Na stare ptytki ceramiczne,

Na lastryko i farby olejne klasy C2TE S1.

Sktad:

e Cement portlandzki

e Wypetniacze mineralne

e Polimery

e Maczka gumowa

o Mikrowtokna.

2.2.4. Klej do ptyt granitowych gr. 3cm

DANE TECHNICZNE Zgodne z normg: EN 12004 jako C2E S2

WELASCIWOSCI PRODUKTU

Postaé: proszek Kolor: szary lub biaty

Gestos¢ nasypowa:, S2 biaty — 0,92 g/cm3

Zawartosc ciat statych: 100%

EMICODE: EC1PLUS R - bardzo niska emisja lotnych zwigzkéw organicznych

PARAMETRY UZYTKOWE (w temperaturze 23°C, przy wilgotnosci wzglednej 50%)

Konsystencja zaprawy: pasta

Gestosc¢ objetosciowa mieszanki: 1,1 g/cm3

pH zaprawy: ponad 12

Maksymalny czas uzytkowania: okoto 8 godzin

Temperatura stosowania: od +5°C do +35°C

Czas schniecia otwartego: okoto 30 min

Korygowalnosé: okoto 60 minut

Spoinowanie na scianach: po 4-8 godzin

Spoinowanie na podtogach: po 24 godzinach

Obcigzenie ruchem pieszym: po 24 godzinach

Petne obcigzenie: - po 14 dniach

WELASCIWOSCI KONCOWE

Oznaczanie przyczepnosci wg normy PN-EN 1348:

- poczatkowa (po 28 dniach):

- po starzeniu termicznym: - po zanurzeniu w wodzie: - po cyklach zamrazania-rozmrazania = 1,0 N/mm?2
Odpornosé¢ na temperature: od -30°C do +90°C

Odksztatcalnos¢ wg EN 12004: S2 — wysoce odksztatcalny (>5 mm)

Reakcja na ogien: A2-s1, d0 / A2fl-s1
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3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogbéine"
pkt 3

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogélne"
pkt. 4

4.2. Transport i sktadowanie materialow

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin i oktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen.
Zaleca sie uzywac¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi
by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w ST.00.01 (kod 45000000-7) "Wymagania ogéine"
pkt. 5

5.2. Wykonanie wyktadziny z ptytek gresowych.

5.2.1. Podtoza pod wyktadziny

Podioza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa. Podkiady betonowe powinny by¢
wykonane z betonu co najmniej klasy C 16/20 zatarta na gtadko o spadku min 0,5% i grubosciach 20-40
mm. Wylewke cementowg gr. 3cm zazbroi¢ siatkg stalowa.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

5.2.2. Wykonanie wykfadzin z ptytek gresowych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét wyktadzinowych nalezy rozplanowac¢ sposéb uktadania
ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos¢ wigksza niz potowa plytki. Szczeg6lnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sie z r6znego rodzaju i wielkosci i ptytek.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogélne" pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wyktadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza. Wszystkie materiaty -
ptytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢é wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.
6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentacja projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét "zanikajgcych”.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegélnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.
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Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i
opisane w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i
wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdline zasady obmiaru robot podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 (kod 45000000-7) "Wymagania ogélne" pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajgcym zakryciu sg
podfoza.

Odbiér podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét wyktadzinowych i oktadzinowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi podt6z. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli¢ do
przystgpienia do robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa. Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana
przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow oraz
dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna
okresla¢ umowa.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami
wielkosciami toleranciji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i
oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne i dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin i oktadzin po uzytkowaniu w okresie
gwaranciji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Rozliczenie moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu, odbioru
pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
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lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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