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REMONT PODBITKI DACHOWEJ

RDS #150
WRAZ

Z KONSTRUKCJA DREWNIANA,

POMALOWANIE NA KOLOR BRAZ

KRAWEDZ SCIANY ISTNIEJACA

KRAWEDZ SCIANY PROJEKTOWANA
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OCZYSZCZENIE KAMIENNEGO .bn

OCZYSZCZENIE ZABEZPIECZENIE 8 i i
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POKRYCIE DACHU PAPA NRO

WYMIANA ZADASZENIA ORAZ SCIANEK BOCZNYCH

NA SLUSARKE, ALUMINIOWA Z PRZESZKLENIEM
BEZPIECZNYM SYSTEMOWO
KOSZ ZLEWOWY

WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH

MONTAZ Z BLACHY TYTAN CYNK GR.0,7MM
ODWODNIENIE_BALKONOW #100MM

WYMIANA OSEONY Z LUKSFEROW

NA SZKLANA W PROFILACH ALU SYSTEMOWO
KOLOR SZARY

WYMIANA BALUSTRADY NA STALOWA NIERDZEWNA

SZCZOTKOWANA

DEMONTAZ INSTALACJ NA CZAS OCIEPLENIA

PONOWNY MONTAZ W OSLONACH
Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI OCIEPLENIA

WYMIANA PARAPETOW

NA Z BACHY TYTAN CYNK GR.0,7MM
REMONT BALKONOW, WYKONANIE POSADZEK

n

Z PLYTEK GRES DREWNOPODOBNYCH
DOCIEPLENIE, PLYTY BALKONOWEJ

STYROPIANEM
WYMIANA BROBKI BLACHARSKIEJ

NA TYTAN CYNK GR. 0.7MM
WYMIANA POKRYCIA ZADASZENIA

+|2,61

Mw/m $#100

—PAPA X2 ORAZ DOCIEPLENIE WEENA MINERALNA

WYMIANA OKNA NA DREWNIANE

DOCIEPLENIE_SCIAN
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STYROPIAN EPS 031 gr.12cm,

10,00

PRZEMUROWANIE SCHODOW

-10,97
-12.,48

ANTYKOROZYINE, POMALOWANIE——= : ,
NA KOLOR SZARY |

100

POZIOM IZ0UACT__
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0 WYMIARACH 3x15/35CM

-10,97

™ "T$CIANY FUNDAMENTOWE]

WYMIANA BALUSTRADY — NA STALOWA NIERDZEWNA
SZCZOTKOWANA

75

¢

WYKONANIE OPASKI ZWIROWEJ

O NAWIERZCHNI Z GRANITU PtOMIENIOWANEGO

ROZBIORKA MURKA OPOROWEGO
WYKONANIE SCIEZKI O NAWIERZCHNI
MINERALNO ZYWICZNEJ

S | —

ELEWACJA ZACHODNIA WYKONANIE COKOEU Z PLYTEK Z PIASKOWCA Z6LTEGO
WYMIANA NAWIERZCHNI Z GRANITU PYOMIENIOWANEGO
12,, 1698 "
i T
P1 | SCIANA ZEWNETRZNA PROJ. P3 | SCIANA ZEWNETRZNA P6 | MURW GRUNCIE S2 | PLYTA BALKONOWA
FARBA SILIKONOWA DWUWARSTWOWO FARBA SILIKONOWA DWUWARSTWOWO GRUNT PLYTKI GRES NA KLEU DYSPERSYJINYM

TYNK KRZEMOORGANICZNY GR. 3mm

TYNK WYKONCZENIOWY NA SIATCE GR. 3mm,

FOLIA KUBELKOWA ZAKONCZONA

LISTWA OKAPOWA  [PLYNNA FOLIA USZCZELNIAJACA NP. SUPERFLEX 1

STYROPIAN  A=0,031(W/mK) GR.12CM

ISTNIEJACY TYNK GRUBOZIARNISTY

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

WARSTWA WYROWNAWCZA 7 ZAPRAWY CEMENTOWEJ GR.2CM

PODLOZE ISTNIEJACE

SCIANA ISTNIEJACA CEGLA PEYNA

ISTNIEJACE PODLOZE - MUR

ZATARTA NA GtADKO W SPADKU OD BUDYNKU

TYNK CEM. WAP.

P4 | SCIANA ZEWN. COKOLOWA PROJ. P5 | MURW GRUNCIE I DO USUNIECIA LEGENDA: KOLOR WG NCS
PYYTKA 7 PIASKOWCA ZOtTEGO WYM. 20x30x2CM GRUNT ] [ FARBA SILIKONOWA
STYROPIAN _FUNDAMENTOWY )\=0.031(W/mK) GR.10CM _ |FOLIA KUBEKOWA ZAKONCZONA LISTWA OKAPOWA al KRAWEDZIE ISTNIEJACE 1 SCIANY S 1010-Y30R
KLEJ BITUMICZNY STYROPIAN XPS _GR.10CM 5 ORYNNOWANIE T OBROBKA BLACHARSKA - TYTAN CYNK 2 FARBA SILIKONOWA S 0502-Y50R
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA GR. 0,7MM DETAL, FILARY i
SCIANA ISTNIEJACA ISTNIEJACE PODLOZE — MUR . . FARBA SILIKONOWA

A A. PARAPET - BLACHA, TYTAN CYNK GR. 0,7MM w S S 2010-Y30R

@ @ WYMIANA STOLARKI [ KAMIEN Z PIASKOWCA
[ [ | cokér

WOKOL BUDYNKU SZER. 50CM

UWAGA: PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII OZNACZENIA:

ZAMOWIENIA NALEZY DOKONAC POMIAROW Z NATURY

&Ho.oo ~poziom stanu wykoficzonego

DOLNOSLASKA
AGENCJA ENERGII | SRODOWISKA s.c.

Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Zurawski,
ul. Pefczynska 11, 51-180 Wroctaw

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU W ZAKRESIE MODERNIZACJI ELEWACJI BUDYNKU

NR RYSUNKU:

ARCHITEKTURA: w specjalnosci architektonicznej

DOMU WCZASOW DZIECIECYCH "ODRODZENIE" W SOKOLOWSKU @
WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
ELEWACJA ZACHODNIA %JH 100
OBIEKT: BUDYNEK WCZASOW DZIECIECYCH "ODRODZENIE" W SOKOLOWSKU, '
: UL. GLOWNA 15, SOKOLOWSKO, dz.nr 97/10, OBREB 0007 SOKOLOWSKO
INWESTOR: | SANATORIA DOLNOSLASKIE sp. z 0.0., UL. PARKOWA 3, 58-351 SOKOLOWSKO 10.12.2017
PROJEKTANT: JARCH. AGNIESZKA CENA-SOROKO  nr upr. 69/84/WBPP PODPIS:

SPRAWDZAJACY{ARCH. EDWARD KAMIENSKI nr upr. St-369/73 PODPIS:

ARCHITEKTURA: w specjalnosci architektonicznej




