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I. ZAKRES PROJEKTU :

1.1. Cel opracowania:

Wykonanie projektu architektoniczno — budowlanego remontu budynku Domu Wczaséw Dzieciecych
,Odrodzenie” (DWD ,Odrodzenie”) w miejscowosci Sokotowsko na dziatce nr 97/10, oraz
zagospodarowanie terenu.

1.2. Zakres projektu:
1.2.1. Projekt zagospodarowania terenu.
- Wymiana nawierzchni.
- Boisko do gry wielofunkcyjne.
- Plac rekreacyjny, plac do ¢wiczen.
- Sciezki.
- Mata architektura.
- Nasadzenia zieleni.
- Odwodnienie terenu.

1.2.2.projekt remontu elewacji budynku.

- Wymiana stolarki okiennej nie wymienionej w poszczeg6inych oknach parteru oraz drzwi.
- Ocieplenie elewac;i.

- Wykonanie izolacji w gruncie.

- Wykonanie oktadziny cokotowej z ptytki, z piaskowca.

- Wykonanie opasek okiennych i drzwiowych.

- Wymiana zadaszenia nad balkonem wraz ze sciankami ostonowymi.

- Oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie podbitki dachowej wraz z konstrukcja.
- Potozenie papy na stropodachu.

- Remont balkonéw z wymiang istniejgcych balustrad.

- Wymiana balustrad, pochwytéw.

- Montaz balustrady na murze oporowym.

- Wymiana zadaszen nad wejsciami.

- Przemurowanie stopni do wejscia gospodarczego.

- Wymiana zadaszenia nad przybudéwkg gospodarcza.

- Wykonanie opaski zwirowej wokot budynku, zadaszen nad okienkami piwnicznymi.

1.2.3. projekt instalaciji elektrycznej,
- Wykonanie oswietlenia $ciennego na balkonach.
- Oswietlenie terenu.

1.3. Podstawa opracowania:
1. Umowa z inwestorem.

1.4. Materialy wykorzystane przy sporzadzaniu opracowania:

1. Wizja lokalna — inwentaryzacja wtasna.

2. Projekt budowlany robét budowlanych dla zapewnienia ochrony przeciwpozarowej wykonany przez A.
Hryciuka 06.12.2016r.

3. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych skala 1 : 500

4. Decyzja nr 28/2017 Zarzadu Powiatu w Watbrzychu w sprawie lokalizacji w pasie drogowym
projektowanego ocieplenia budynku.

ILPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt nie przewiduje zasadniczych zmian w istniejacym uksztattowaniu terenu.

Uksztattowanie terenu

Powierzchnia terenu dziatki lekko opada z kierunku potudniowo zachodniego do p6tnocno wschodniego.
Rzedne terenu: 570,55 - 569,04m m.n.p.m.

Teren uzbrojony w nastepujace sieci ;

- istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej,

- istniejagce przytacze wodne,

- istniejgce przytacze energetyczne,

- siec¢ teleinformatyczna.



1.1.Zakres projektu zagospodarowania dziatki:
1) Wymiana nawierzchni obecnie utwardzonych - droga dojazdowa.
2) Wpykonanie opasek betonowych wzdtuz $cian budynku.
3) Miejsca parkingowe w tym miejsce dla niepetnosprawnych.
4) Wymiana nawierzchni obecnie utwardzonych - nawierzchnia przy wejsciu do budynku oraz
zjazd do piwnicy.
Chodnik przy wejsciu na dziatke.
Boisko do gry wielofunkcyjne z wyposazeniem i pitkochwytami.
Plac do ¢wiczen z urzadzeniami do ¢wiczen - zabaw.
Plac rekreacyjny z altang i grillem.
Sciezki.
) Boks $mietnikowy zadaszony.
) Przemurowanie stopni do wejscia gospodarczego.
) Oswietlenie terenu.
13) Mata architektura — fawki, kosze na $mieci.
14) Zielen niska, $rednia oraz wysoka.
15) Wymiana klapy nad studniag kanalizacyjna.
16) Odwodnienie terenu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. Roboty wstepne, rozbiorki, likwidacje:
e Rozbiérka istniejacych nawierzchni przeznaczonych do wymiany, opasek betonowych wzdtuz muréw
budynku.
e Rozbidrka istniejgcych kraweznikdéw (pozostatos¢ po obrzezu boiska).
e Likwidacja stupéw oswietleniowych
e Wycinka drzew owocowych i krzewdw oraz roboty pielegnacyjne istniejgcego drzewostanu
(podcinki).

4.1. Opis rozwigzania komunikacyjnego.

Teren dziatki ogrodzony i zamykany brama dwuskrzydtowg oraz furtkg wejsciowa.

Wijazd na dziatke istniejgcy z drogi powiatowej - szerokos¢ 3m umozliwia dojazd na projektowany parking o
3 stanowiskach postojowych w tym 1 dla os6b niepetnosprawnych. Dojscie do wejscia budynku od strony
wschodniej prowadzi przez istniejgcy furtke. Projektuje sie wymiane nawierzchni drogi oraz nowy chodnik
przy furtce o szerokosci 160cm. Z drogi dojazdowej zapewnia sie 3 miejsca postojowe oraz przestrzen
manewrowg. Komunikacja na terenie rekreacyjno wypoczynkowym odbywacé sie bedzie poprzez uktad
Sciezek o szeroko$ci 120cm i 150cm.

4.2. Dostepnosc¢ obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Obiekt dostepny dla 0os6b niepetnosprawnych. Wymiana nawierzchni podjazdu przed wejsciem do budynku
na ptyty z granitu ptomieniowanego.

4.3. Uzbrojenie terenu
4.3.1. Wodociag
Istniejace przytacze wodne

4.3.2. Istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej ogolnosptawne;j .
Istniejace przytgcze do sieci ogolnosptawne;.

4.3.3. Zasilanie energetyczne
Istniejace przytgcze energetyczne.
Projektowane podswietlenie terenu w ramach istniejgcego zasilania.

4.3.4. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych poprzez studzienki do istniejgcej kanalizaciji.

W ramach remontu nalezy dokona¢ przegladu i udroznienia lub wymiany kanalizacji
deszczowej, i odprowadzenia wod deszczowych.

4.4. Miejsce na nieczystosci state
Projektuje sie miejsce na gromadzenie nieczystosci statych o powierzchni 23,52m2. Boks w formie wiaty z
oktadzing drewniana.



4.5. Utwardzenie terenu.

Projektuje sie wymiane nawierzchni utwardzonej — chodniki, droga. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8
i 6cm. Zachowac spadki dla odwodnienia powierzchni.

Projektuje sie 3 miejsca postojowe 45,53 m2, w tym jedno dla niepetnosprawnych.

Woda opadowa poprzez uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych Bedzie odprowadzona na sasiadujgce
tereny zielone.

Droge pozarowa stanowi ulica Gtéwna. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru przewidziana z sieci
wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantéw zewnetrznych DN 80 w odlegtosci 57 m oraz 74m od
budynku.

4.5.1. Nawierzchnie
Nawierzchnie piesze, pieszo jezdne utwardzone.
Roboty ziemne:

W ramach robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujacy zakres prac:

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego, usuniecie warstwy ziemi nasypane;.

- czesciowa rozbidrka murka oporowego przy budynku i wykonanie spadku 5%.

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy projektowanej
podsypki

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni boiska do poziomu posadowienia warstwy projektowane;
podsypKi

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych,

Chodnik przy furtce o szerokosci 1,6m z kostki betonowej prostokatnej.

| Uktad warstw:

e kostka betonowa gr. 6.cm;
e podsypka z piasku gr. 5¢cm;
e warstwa nosna z kruszywa tamanego 2-32mm gr. 15cm

stabilizowanego mechanicznie
e geowtdknina
e warstwa odsgczajgca z pospdtki zageszczona do gr. 10 cm;
Is min.1
grunt zageszczony wyprofilowany, spadek 1,5%
od budynku

3 36 cm.
Obramowanie z kraweznika betonowego 6x30x100 na fawie betonowej C12/15.

Sciezki o szerokosci 1,5m, 1,2m z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralno — zywiczne;.
Uktad warstw:

e nawierzchnia wodoprzepuszczalna gr. 3cm
e kruszywo tamane 4-8mm zageszczone mech. gr. 5¢cm
e  kruszywo famane 4-31,5mm gr.1icm
e piasek kopany gr.15¢cm
e gruntrodzimy

3 34 cm.
Obramowanie z kraweznika betonowego 6x30x100 na fawie betonowej C12/15.

Droga, plac, miejsca postojowe z kostki betonowej, z kostki prostokatne;.



Obramowano nawierzchnie,wtopionym kraweznikiem betonowym 15x30x100 na tawie betonowej

C15/20.
Uktad warstw:

e  kostka brukowa betonowa gr. 8cm;

e  podsypka piaskowa gr. 3cm;

e podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15cm;
stabilizowanego mechanicznie
pospétka zwirowa gr. 10 cm;
geosyntetyk gr.1cm;
piasek sredni gr.5cm;

> 42 cm.

Obramowano nawierzchnie wtopionym kraweznikiem betonowym 15x30x100 na fawie betonowe;j
C15/20.Na wjezdzie kraweznik w uktadzie lezacym.

Woda opadowa poprzez uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych Bedzie odprowadzona na
sgsiadujgce tereny zielone.

Plac rekreacyjny z ptytek betonowych.
Uktad warstw:

e ptytka betonowa gr. 4cm;
e podsypka z piasku gr. 5cm;
e warstwa nosna z kruszywa tamanego 2-32mm gr.15cm;

stabilizowanego mechanicznie
e geowtdknina

e warstwa odsaczajgca z pospoétki zageszczona do gr. 10 cm;
Is min.1
grunt zageszczony wyprofilowany, spadek 1,5%
od budynku
> 34 cm.

Obramowanie z kraweznika betonowego 6x30x100 na tawie betonowej C12/15.
Woda opadowa poprzez uktad spadkéw podtuznych i poprzecznych Bedzie odprowadzona na
sgsiadujgce tereny zielone.

Boisko z nawierzchnig poliuretanowo — gumowg o wymiarach 25,30m x 13,30m.

na podbudowie z kruszywa kamiennego i ogrodzenie boiska z brama — pitkochwyty wys. 300cm oraz
120cm.

Roboty ziemne:

W ramach robét ziemnych nalezy wykonaé nastepujacy zakres :

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego, usuniecie warstwy ziemi nasypanej o powierzchni okoto
337m2.

- korytowanie pod podbudowe nawierzchni sportowych do poziomu posadowienia warstwy
projektowanej podsypki,

- wyréwnanie i zageszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkéw poprzecznych,

Fundamenty.
- pod stojaki do koszykowki - zelbetowe o wymiarach 80x200x 120cm beton B25.

- pod stupki do siatkowki - zelbetowe o wymiarach 50x50x 100cm beton B25.

- pod bramki - zelbetowe o wymiarach 100x30x 50cm beton B25.

- fundamenty pod stupki do pitkochwytéw: 50cmx50cmx100cm
Beton konstrukcyjny B25, stal zbrojeniowa StOS. Zbrojone pretami zbrojeniowym podtuznymi
@ 12 mm oraz pretami poprzecznymi @ 6 mm co 30cm. Rozmieszczenie wg rysunku.
Pitkochwyty posadowione na fundamentach punktowych na gtebokosé 1m ponizej terenu.
Stojaki posadowione na gtebokos¢ 1,2m ponizej terenu, oraz stupki siatkbwki 1m ponizej
poziomu terenu. Rozmieszczenie wg rysunku.

Wykonczenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego — poliuretanowo - gumowe
Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego:




- Na catej powierzchni — kolor zielony,
- Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykdwka, pitka reczna, nozna — kolor z6tty,
- Linie pola gry (szer. 5cm) — siatkdwka — kolor biaty.

Uktad warstw:
e nawierzchnia poliuretanowo — gumowa-warstwa natrysk

(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU gr. 0,3cm
e warstwa z granulatu SBR gr. 1,0cm
e warstwa dynamiczna typu ET gr. 3,5cm
e warstwa klinujgca miat kamienny fr. 0-31.5mm gr. 5cm
e  podbudowa z tlucznia niesortowanego fr. 31,5-63mm gr.15cm
e geowidknina
[ ]

warstwa odsgczajgca z pospotki zageszczona do Is min. 1 gr. 40cm
grunt zageszczony i wyprofilowany.

> 65cm.
Wbudowanie i zageszczenie kruszywa
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
po jej zageszczeniu osiggngc grubosé projektowana.

W miegjscach, ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo
na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nosnej lub odsaczajacej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstwy o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i oddanie
lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

Charakterystyka podtoza

Podbudowa dynamiczna.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z

projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.
Roéwnos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 2mm.

Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm osadzonym na tawie
betonowej C12/15.

Spadek poprzeczny dwustronny w uktadzie kopertowym 1,0 %

Charakterystyka nawierzchni syntetyczne;j.

Nawierzchnia poliuretanowo — gumowa. Warstwa elastyczna wykonywana z maty

gumowej elastycznej prefabrykowanej przyklejanej do podtoza klejem poliuretanowym,

warstwa uzytkowa wykonywana w technologii natryskowe;j

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej ET) kolor warstwy uzytkowej — zielony
i czerwony.

Wyposazenie boiska.

- Dwa stojaki dwustupowe do koszykéwki dn 133x4 z przediuzonym wysiegiem dt.160cm
zamontowane na state w tulei dn 159x4mm.

- Komplet - siatka wraz ze stupkami stalowymi dn. 76,1mm lub aluminiowymi do gry w siatkéwke
montowane w tulei aluminiowej dn 84mm z odwodnieniem i z dekielkami zabezpieczajgcymi otwér
tulei po wyciggnieciu stupka.

- Bramka aluminiowa o wym. 3,00x2,00m z tukami statymi o gtebokosci tuku 500/500.

- Pitkochwyty.

Pitkochwyty usytuowane wzdluz krawedzi potnocnej, zachodniej i potudniowej terenu boiska o
wysokosci 3,00m i diugosci 34,00m. Ogrodzenie o wysokosci 1,20m wzdtuz krawedzi wschodniej
diugosci 25,30m. Wykonany z siatki bezweziowej polipropylenowej koloru czarnego. Siatka
rozwieszona na aluminiowych stupach nosnych za pomocg akcesoribw montazowych. Stupy
rozmieszczone w rozstawach osiowych do 344 . Stupy mocowane w zafundamentowanych tulejach.
Wszystkie stupki pitkochwytéw oraz ogrodzenia koloru czarnego.

Podjazd przed wejsciem do budynku oraz z piwnicy o nawierzchni z gresu ptomieniowanego
gr. 3cm o wymiarach 145x35cm. Podjazd z piwnicy o pow. 30m2. Podjazd przed wejsciem do
budynku o pow. 11,03m2.



Zastosowaé wycieraczke bez odptywowy przed wejsciem o wym. 120/40 cm systemowa. Ruszt kratowy
ocynk. 30/30 mm

Przed wykonaniem podjazddw rozebrac istniejgce warstwy.
e ptyta granitowa gr.3cm,
izolacja wodoszczelna z wywinieciem na Sciane wys. 15cm,
powtoka gruntowa,
wylewka betonowa gr. 10cm w spadku od budynku,
kruszywo tamane 0/31,5 zageszczone w spadku,
podtoze istniejace.
Prég przy wejsciu do piwnicy wys. 10cm.

Opaska zwirowa odwodnieniowa wzdtuz boiska i budynku:
e Zwir ptukany o frakcji dn. 25 - 36 gr. 20 cm,
e geowidknina,
e gleba nawozowa gr. 50 cm.
Obramowanie opaski kraweznikiem betonowym 6/30/100 cm osadzonym na tawie betonowej C12/15.
W posadzce podestu stosowaé wycieraczki z rusztem kratowym 2x40x60x7cm ocynkowanym 30/30 bez
odptywu.

Schody przed wyjsciem gospodarczym o nawierzchni z gresu ptomieniowanego gr. 3cm.
Doprowadzi¢ schody do wymaganych prawem wymiaréw. Projektuje sie uzupetnienie  schoddw
betonem C16/20, zbrojenie siatkg stalowg. Schody o wymiarach 3x15/35cm, szerokosc¢ biegu
180cm.

Uktad warstw:

ptyta granitowa gr.3cm,

zaprawa klejowa do kamienia,

izolacja wodoszczelna z wywinieciem na Sciane wys. 15cm,

powtoka gruntowa,

podfoze betonu w spadku 1% od budynku.

Przed wykonaniem oktadzin nalezy przygotowac¢ podtoze poprzez wyréwnanie powierzchni,
zagruntowanie oraz wykonanie hydroizolacji. Zastosowac¢ cokoty wysokosci max 10cm. Styk ptytki z
cokotem uszczelni¢ masg plastycznag (silikon) w kolorze fugi. Fugi wykona¢ max. Szerokosci 2mm.
Stopnice montowac w taki sposéb aby wystawata przed podstopnice 3cm. W celu wykonania
podokapnika, wykona¢ ztobkowanie o gtebokosci 0,5cm.

Plac do ¢wiczen, zabaw o nawierzchni piaskowej gr. 40cm.
Nalezy stosowac piasek z atestem PZH.
Uktad warstw:
» piasek gr. 40 cm;
+ geotkanina
e gruntrodzimy
Obramowanie z kraweznika betonowego 6x30x100 osadzonym na tawie betonowej C12/15.

Uwagi kohAcowe.
Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i sztukg budowlana.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na stosowany materiat do warstwy odsgczajgcej pod katem
wodoprzepuszczalnosci i wtasciwego zageszczenia. Przed wykonaniem warstwy odsgczajgcej nalezy
usung¢ warstwe ziemi urodzajnej humusu grubosci 15 do 20 cm i starannie dogesci¢ podtoze z gruntu
rodzimego.

4.6. Odwodnienie terenu.

Wody opadowe z nawierzchni zostang odprowadzone spadkiem poprzecznym i odwodnieniem liniowym do
istniejgcej studzienki deszczowej murowanej z cegty, usytuowanej na terenie placu rekreacyjnego o
wymiarach 140x74cm, gtebokos¢ 1,40m. Przed przystgpieniem do realizacji zagospodarowania terenu
nalezy sprawdzi¢ droznos¢ kanalizacji deszczowej oraz wyczysci¢ studzienke i wzmocni¢ szczelnym
betonem.

Nad otworem nalezy wykonac przekrycie o wymiarach 2,00x1,30m ptytg zelbetowg gr. 15cm, beton
konstrukcyjny B25 zbrojony siatka stalowg dn6 o oczkach 12cm. W plycie wykona¢ otwor z pokrywa zeliwng
o przekroju 60cm. Poziom usytuowania wierzchu ptyty o 5¢cm ponizej nawierzchni posadzki.



Wiaz zeliwny, kanatowy, studzienny AO600, okragly,

W | L s s
Pokrywa Zeliwna nad studnig deszczowg kratka zeliwna nad studzienkami deszczowymi

4.7. Mata architektura

Urzadzenia matej architektury

Altana na plac rekreacyjny

e Konstrukcja drewniana
e Przykrycie gont bitumiczny na

deskowaniu
Wymiary:
Rozstaw stupow 2,8m
Srednica 7,31m
Wysokosc¢ do ptatwi 3,0m
Nachylenie dachu okotfo 10°

Powierzchnia zabudowy 34,50 m2

Gril murowany na plycie
fundamentowej do altany
e Konstrukcja murowana z cegty
petnej klinkierowe;j
e Plyta zelbetowa beton B25
e Oktadzina z ptytki kamiennej
piaskowca
Wymiary:
Wymiary przy podstawie 90x130cm.
Ptyta fundamentowa zelbetowa
zagtebiona 30cm na warstwie
zageszczonego zwiru gr. 30cm.
Komin wyniesiony ponad pota¢ dachu
altany 60cm.
Powierzchnia zabudowy 1,17 m2

Lokalizacja

W czesci potudniowej dziatki na placu rekreacyjnym.

Przedmiotowa altana jest obiektem parterowym, zaprojektowanym na planie osmioboku
z dachem o$miospadkowym.

Wykopy

Wykopy wykona¢ mechanicznie. ostatnig warstwe gruntu nalezy zdjg¢ recznie. Wykopy
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe o wymiarach podstawy 40,0 x 40,0cm z betonu C16/20.
Posadowienie stép min. 80 cm ponizej poziomu terenu.

Konstrukcja drewniana
Stupy drewniane o wymiarach 18,0 x 18,0cm i wysokosci 3,0 m, mocowane do stép
fundamentowych za pomocg systemowych zlgczy ciesielskich ocynkowanych ogniowo.
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Ptatwie drewniane o wymiarach 18,0 x 18,0cm

Drewno do konstrukcji powinno byé suche, zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikbw mogacych zmniejszy¢ jego zywotnos¢, zaimpregnowane srodkiem owado- i
grzybobéjczym.

Dach i wigzba dachowa

Wiezba o konstrukcji drewnianej. Pokrycie gontem bitumicznym - karpiéwka. Gonty nalezy
uktada¢ pasami na zaktad na warstwie papy podktadowej utozonej na petnym
deskowaniu.

Posadzka
Posadzka z ptytek betonowych, w kolorze bezowym gr. 3,8cm o wym. 40x40cm.
Warstwe posp6tki w konstrukcji nalezy zagesci¢ do uzyskanial s =1,0 i E 2 =80 MPa.

Odwodnienie
Odwodnienie dachu bezposrednio na przylegty teren.

Ltawki

tawki drewniano stalowe — stal
nierdzewna. drewno iglaste, malowane
lakierobejca - kolor sredni braz.
Wymiary:

Szerokos¢ 0,60 m

Diugos¢ 1,83 m

Wysokos¢ siedziska 0,47 m

Giebokos¢ fundamentowania -0,4 m w altanie — 23 szt. —9szt.

Boks na nieczystosci stale

Boks w formie wiaty na konstrukcji
stalowej z oktadzing drewniana,

o wymiarach 3x5m. Malowane
lakierobejca -Kolor $redni brgz.

Gtebokos¢ fundamentowania -0,8 m

tawka przy Sciezkach, tawka przy placu ¢wiczen

Lokalizacja

W czesci wschodniej dziatki w odlegtosci 3,08m od granicy dziatki.

Fundamenty

Stopy fundamentowe o wymiarach podstawy 40,0 x 40,0cm z betonu C16/20.
Posadowienie stép min. 80 cm ponizej poziomu terenu.

Konstrukcja stalowa

Stupy stalowe o wymiarach 10,0 x 10,0cm i wysokosci 2,0 m, mocowane do stép
fundamentowych za pomoca $rub ocynkowanych ogniowo.

Wypetnienie scian bocznych stanowig deski z drewna naturalnego zabezpieczone wysokiej jakosci

preparatami. Malowane w kolorze brgzowym. Drzwi frontowe do wiaty o wymiarach 150x200cm.

Drewno do konstrukcji powinno byé suche, zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikbw mogacych zmniejszy¢ jego zywotnos¢, zaimpregnowane srodkiem owado- i
grzybobéjczym.
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Kosz na smieci:

Kosz na $mieci o pojemnosci 50 L.,
wykonany ze stali nierdzewnej oraz
drewna iglastego — kolor braz.

ilos¢ — 9szt

Wymiary:

Szerokos¢ 0,34 m

Diugos¢ 0,52 m

Wysokosé ~1,00 m

Gteboko$¢ fundamentowania -0,6 m

Latarnia
Oprawa i stup aluminiowe przy
Sciezkach. Oswietlenie LED.

Wymiar oprawy:
Szerokos¢ 0,32 m
Gtebokos¢ 0,28 m

Wymiar stupa:
Wysokos¢ 2,0 m

Montaz wg instrukcji dostawcy

Urzadzenia placu do éwiczen - zabaw

1. Réwnowaznia wagowa

Wymiary:
3,00x0,10x 0,45 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,10x6,00m

Drewno klejone impregnowane ci$nieniowo w
kolorze naturalnego drewna.
Montaz wg instrukcji dostawcy.

2. Zestaw wspinaczkowy
Wymiary:
Wymiar elementu:3,05 x 3,05m
Strefa bezpieczenstwa: 7,05 x 7,05m

Drewno klejone impregnowane ci$nieniowo w
kolorze naturalnego drewna.
Montaz wg instrukcji dostawcy.

 —

3. Plac zabaw ze zjezdzalnia

Wymiary:

Wys.x szer.x dt: 3,50 x 3,00 x5,70 m

Strefa bezpieczenstwa: 9,02 x 6,00m.

Slizg z blachy kwasoodpornej z bokami ze sklejki

Drewno lite sosnowe impregnowane cisnieniowo
w kolorze naturalnego drewna.
Montaz wg instrukcji dostawcy.
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4. Hustawka podwdjna

Wymiary:
Wys.x szer.x dt: 3,530 x 2,25 x 2,35 m
Strefa bezpieczenstwa: 3,00 x 8,00 m —

Drewno klejone impregnowane cisnieniowo w
kolorze naturalnego drewna.
Montaz wg instrukcji dostawcy.

by !
5. Zestaw zrecznosciowy kolejka linowa ] !
Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane z \ | —
profili zamknietych (80 x 80 mm), H* - /ﬂ
Stal ocynk malowana proszkowo. ’ /

Strefa bezpieczenstwa: 28,00 x 4,20 m
Montaz wg instrukcji dostawcy.

Posadowienie za pomoca kotew zabetonowanych w fundamencie systemowym.
Stosowac urzadzenia przyktadowe lub réwnowazne spetniajagce wymogi dla publicznych
placow zabaw.

Wszystkie urzadzenia stosowaé posiadajace certyfikaty oraz spetniajgce wymogi
bezpieczenstwa w zakresie projektowania, montazu oraz konserwacji oraz materiaty
stosowane przy produkcji i montazu urzadzen posiadajace wymagane atesty.

Fundamentowanie urzadzen

Standardowe betonowanie urzadzen metalowych odbywa sie wg norm PN-EN 1176, PN-EN 16630,
(betonC12/15) w gruncie rodzimym, umozliwiajgcym wykopanie otworu na min. 0,80 m.

Pod kazda stope betonowa nalezy wysypac¢ 5 cm podktad z klinca.

Na kazdym stupie jest zaznaczony poziom 0,00, kt6ry réwna sie powierzchni gruntu, ponizej ktérego na
gtebokosci 20 cm nalezy zakonczy¢ wylewanie fundamentdéw betonowych. Krawedzie fundamentéw
betonowych muszg by¢ zaokraglone w przypadku nawierzchni niespoiste;.

Stupy urzadzen placu zabaw Lawki
znak £0,00 |
powierzchnia zabawy
(powierzchnia gruntu) |
=T T
'?{cb ‘ " f NN 8'\ : znak 10,00
%‘% | R powierzchnia zabawy~ \ T

/ | ‘;_ \ . (pmierzchnjﬂeruhtl..l)' _

szpilka |

600

o e i e o o M O 2 o B

L. #300x300 -
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Hustawka

znak £0,00
“\

powlerzchnla zabawy \
(powlerzchnla gruntu) \ .
R

%\\ \\\k
\\\\ \\’ 400\\\ 8 \\k
- AN IH I I I TN

NN

4.8. Zielen projektowana.

Projekt zieleni obejmuje powierzchnige 895,50 m?

przewiduje sie wykonanie zieleni tatwej w utrzymaniu, trwatej i odporne;j.

Istniejgcy drzewostan wysoki poddaé pielegnaciji - ciecia sanitarne i korekcyjne, obnizenie korony drzew.
Projektowana zielen podda¢ rocznej pielegnaciji nasadzen i trawnikow.

Ziemia

Do zaprawy dotéw pod drzewa, krzewy, zastosowac ziemie urodzajng. W zaleznosci od miejsca pozyskania,
powinna posiada¢ nastepujace cechy:

& ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci; rodzajem ziemi urodzajnej jest humus (wierzchnia warstwa
gleby zawierajgca min. 2 % czesci organicznych)

% ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Zabezpieczenie drzew

Kazda sadzonke drzewa nalezy zamocowac do trzech palikéw. Paliki potaczone beda trzema pot-palikami.
Drzewo przywigzane zostanie do palikéw tasma ogrodniczg. Drzewa nalezy sadzi¢ do dotéw o wymiarach
0,7m x 0,7m x 0,7m, Doty wypetniamy zyzng ziemig. Po posadzeniu drzewa, teren wokét pnia o $srednicy 1 m
Scidtkujemy warstwg grubosci 5 cm przekompostowanej kory sosnowej o frakcji 10-30 mm.

Materialy potrzebne do sadzenia krzewoéw

Wysokie krzewy sadzi¢ w dotach o wymiarach 50cm x 50cm x 50 cm, doty wypetniamy zyzng ziemia, teren
wokét o srednicy 1 m Scidtkujemy warstwa grubosci 5 cm przekompostowanej kory sosnowej o frakcji 10-30
mm. Niskie krzewy sadzi¢ w dotach o wymiarach 30cm x 30cm x 30 cm, doty wypetniamy zyzng ziemia,
teren wokét o Srednicy 1 m Scidtkujemy warstwa grubosci 5 cm przekompostowanej kory sosnowej o frakcji
10-30 mm. Wokét rabat stosowaé palisade ogrodowg z drewna impregnowanego, o przekroju okragtym
6x30cm.

Drzewa zastosowane w projekcie

1.s.k.

Sosna koreanska , Silveray”
Szer. 2m, wys. 3m

(5 sadzonek)

Lokalizacja: w kompozyciji roslin,
przy sciezce, przy ogrodzeniu.
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2.j.k.

Jodta koreanska , Silberlocke”
Szer. 1.5m, wys. 5m

(1 sadzonka)

Lokalizacja: w kompozycji roslin,
jako dominanta przy $ciezce

i w poblizu placow

3.s.m.

Sosna czarna ,Moseri”

Szer. 2m, wys. 2m

(2 sadzonki)

Lokalizacja: w kompozyciji roslin,

Krzewy zastosowane w projekcie

1.h.

Hortensja ‘Vanilla Fraise’
Hydrangea paniculata

‘Vanilla Fraise’

Szer. 1.5m, wys. 2m,

(6 sadzonek)

Lokalizacja: w kompozycji roslin,

2.k.
Kostrzewa popielata

“Festuca glauca”

(525 sadzonek-15szt. na 1m2)
Lokalizacja: w kompozyciji roslin,
wzdtuz Sciezek

3.t

Turzyca rzedowa

,Variegata’

(120 sadzonek-4szt. na 1m2)
Lokalizacja: w kompozyciji roslin,
wzdtuz Sciezek
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4.d.

Deren biaty

Cornus Alba

Szer. 2m, wys. 3m

(6 sadzonek)

Lokalizacja: w czesci potnocnej jako
soliter

5.0.

Oczar skupiony

Hamamelis integraf ,Orange beauty”
Szer. 2m, wys. 3m

(2 sadzonki)

Lokalizacja: w czesci potnocnej jako
soliter

6.9.

Grab pospolity

Carpinus betulus L.

Szer. 80cm, wys. 1.3m

(300 sadzonek co 25cm)
Lokalizacja: Zywoptot przygraniczny

7.z.
Zywotnik zachodni

Thuja occidentalis “Smaragd”
Szer. 1m, wys. 3m

Lokalizacja: Zywoptot przy miejscach
postojowych .(48sadzonek co 50cm)

8.c.

Cyprysik groszkowy “Filifera Aurea”
Chamaecyparis pisifera “Filifera
Aurea” (14 sadzonek)

Szer. 1m, wys.2m,

Lokalizacja: w kompozycji roslin, przy
budynku
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9..

Jatowiec posredni

Juniperus media“Gold Star”
Szer.2m, wys.1.5m

(10 sadzonek)

Lokalizacja: w kompozycji roslin

10. a. h.

Azalia japonska

Azalea japonica ,Madame Van Hecke”
Szer. 0.9m, wys.0.8m,

(8 sadzonek)

Lokalizacja: w kompozyc;ji roslin

11. a.k.

Azalia japonska

Azalea japonica “Kermezina Rose”
Szer. 0.9m, wys.0.6m,

(6 sadzonek)

Lokalizacja: w kompozyciji roslin

5. Bilans terenu po realizacji inwestycji

1 powierzchnia opracowywanego terenu 2396,81 m”
2 | powierzchnia zabudowy budynku 388,22 m°
3 Powierzchnia utwardzona (chodnik, droga, miejsca postojowe) 293,23 m*
4 Powierzchnia opasek zwirowych, studzienek doswietlajgcych 94,31 m*

5 Powierzchnia miejsca na nieczystosci 23,52 m*

6 | Powierzchnia $ciezek 76,88 m?

7 Powierzchnia utwardzenia podjazdéw (ptyty granitowe) 27,88 m*

8 Powierzchnia placu rekreacyjnego 95,80 m°

9 Powierzchnia placu do ¢wiczen 163,32 m°
10 | Powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretan. 336,50 m*
11 | Powierzchnia schodéw 1,65 m*

12 | RAZEM powierzchnia zabudowana 1501,31 m®
13 | Powierzchnia biologicznie czynna (zielen) 895,50 m*
14 | Udziat procentowy powierzchni czynnej ~37,50 %

6. Informacije i dane o charakterze i cechach przewidywanych zagrozen dla Srodowiska

Realizacja budowy budynku nie wymaga opracowania oddziatywania obiektu na srodowisko. Projektowana
inwestycja nie ma wptywu na stan srodowiska naturalnego ze wzgledu na fakt iz:

- scieki bytowe odprowadzane beda do kanalizacji ,

- odpady z materiatéw wykorzystywanych przy budowie/gruz, metale, resztki zaprawy/ zostang wykorzystane
na podbudowy i remont terenu utwardzonego, pozostate materiaty zostang wywiezione na wysypisko
odpadow komunalnych,

- zaopatrzenie w media obiektu sg zgodne z umowami dostaw wody, odbioru $ciekéw oraz z warunkami
dostaw energii elektryczne;.

- usuwanie odpaddéw komunalnych ( odpady realizowane przez wywéz z posesji przez jednostki komunalne).
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Pojemnik na odpady state z zamykanym wsypem. Powierzchnia na ustawienie pojemnika utwardzono kostka
brukowa betonowa.

- Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza szczeg6lnej emisji hatasu i
wibraciji.

Projektowana inwestycja nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie obiektu pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowana.

7. Uwagi koncowe
Roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem upr. Kierownika budowy, po uzyskaniu ,Pozwolenia na
budowe” - o jakichkolwiek zmianach informowaé autora niniejszego opracowania,

lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

1.1.Cel opracowania:
Celem opracowania jest remont elewacji budynku.

1.2. Zakres projektu
- Wymiana stolarki okiennej nie wymienionej w poszczeg6inych oknach parteru oraz drzwi.
- Ocieplenie elewac;i.
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w gruncie.
- Wykonanie oktadziny cokotowej z ptytki, z piaskowca.
- Wykonanie opasek okiennych i drzwiowych.
- Wymiana zadaszenia nad balkonem wraz ze $ciankami ostonowymi.
- Oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie podbitki dachowej wraz z konstrukcja.
- Potozenie papy na stropodachu.
- Remont balkonéw z wymiang istniejgcych balustrad.
- Wymiana balustrad, pochwytéw.
- Montaz balustrady na murze oporowym.
- Wymiana zadaszen nad wejsciami.
- Przemurowanie stopni do wejscia gospodarczego.
- Wymiana zadaszenia nad przybudéwkg gospodarcza.
- Wykonanie opaski zwirowej wokot budynku, zadaszen nad okienkami piwnicznymi.

2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY
Parametry ogéine budynku

Powierzchnia netto [m2] 1319,76
Powierzchnia zabudowy [m?2] 388,22
Kubatura [m3] 4268

Budynek sredni — wys. budynku do ostatniej kondygnacji — 13,80m
Szerokos¢ budynku (catkowita) — 19,31m
Dtugos$c¢ budynku (catkowita) — 25,42m.

2.2.4. Wyposazenie budynku w media.

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacja kanalizacyjna sanitarna,

- wodociggowa

- sie¢ elektryczna,

- odgromowa,

- ogrzewanie — kottownia olejowa.

2.2.5. Parametry

e Caftkowita szerokos¢ budynku 19,31m

e Catkowita diugos¢ budynku 25,42m.

e Wysokos¢ budynku do kalenicy 14,97m

e Wysokos$c¢ szybu dzwigu windowego do kalenicy 18,36m

e Powierzchnia zabudowy - 388,22 m2
e Powierzchnia uzytkowa - 1319,76 m2
e llos¢ kondygnaciji — 4.
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4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE.

4.0. Uktad konstrukcyjny obiektu, schematy statyczne, zatozenia przyjete do obliczen.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania wykonano w technologii tradycyjnej. Budynek
pieciokondygnacyjny facznie z piwnicg, sciany murowane, stropodach o konstrukcji drewnianej, pokrycie z
papy termozgrzewalnej.

Nosnosc¢ scian konstrukcyjnych wykonanych z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej
przenosi obcigzenia od stropodachu. Projektowana wymiana zadaszenia balkonu z konstrukcji stalowe;j
opartej na dolnych stupach na konstrukcje aluminiowg z przekryciem szklem bezpiecznym nie zwigkszy
dotychczasowych obcigzen. Projektowana wymiana $cianek ostonowych balkondéw z luksferéw na
aluminiowe ze szktem bezpiecznym nie zwiekszy dotychczasowych obcigzen.

4.1. Prace rozbiérkowe
Rozbiorki
e Demontaz stolarki, luksferéw,
e Demontaz balustrady na murach oporowych.
e Skucie tynkéw — 20%.
e  Skucie opaski przy drzwiach wejsciowych.
e Demontaz na czas rob6t wszelkich instalacji, lamp, reklam szyldoéw, klimatyzacji, zbednych
przewodow(kable, listwy itp.
Rozbiérka orynnowania, obrébek blacharskich.
Rozbiérka parapetéw ceramicznych.
Rozbiérka stalowego zadaszenia nad balkonem wraz z konstrukcjg oraz schodéw stalowych.
Skucie warstwy wierzchniej na ptytach balkonowych.
Rozbiérka zadaszenia nad przybuddéwka gospodarcza,
Rozbiérka daszkow nad wejsciami.
Demontaz pochwytoéw, balustrady.
Likwidacja kratek wpustowych.

4.2. Izolacje przeciwwilgociowe.
Rozebrac¢ istniejgcg nawierzchnie betonowg oraz opaske betonowg. Odkopa¢ odcinkowo $ciany
fundamentowe do gtebokosci 2m z zachowaniem bezpieczerstwa obsuniecia scian oraz ziemi.
Przed wykonaniem prac ociepleniowych wykonac izolacje przeciwwilgociowg oraz cieplng sciany
fundamentowej do gtebokosci 2m ponizej terenu. Wykonac izolacje pionowg oraz pozioma
systemowo.
Przed wykonaniem prac ociepleniowych zlikwidowac przyczyny zawilgocen oraz wykonac
systemowo prace osuszeniowe:
- osuszenie, odsolenie i odgrzybienie $cian piwnic od strony zewnetrznej oraz wewnetrznej do
poziomu taw fundamentowych,
- prace izolacyjne przeciwwilgociowe scian piwnic do poziomu taw fundamentowych od zewnatrz
i wewnatrz,
- potozenie warstwy hydroizolacji poziomej oraz pionowej zewnetrznej,
- skucie tynkéw i potozenie tynkéw renowacyjnych w piwnicach

Kolejnosé prac izolacyjnych:

4.2.1. lzolacja przeciwwilgociowa pozioma.

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych nalezy wykonaé osuszenie scian i skucie tynkéw
odgrzybienie i odsolenie preparatami systemowo. Wykona¢ nawierty lub podciecie pitg z diamentowym
sznurem od wewnatrz i wypetnienie warstwa polietylenu na poziomie 50 cm od posadzki w piwnicy w
murach obwodowych.

Wykonanie izolacji poziomej — przepona iniekcyjna w postaci kremu iniekcyjnego cisnieniowo systemowo.
Otwory wierci¢ ponad poziomem posadzki pod katem okoto 17st. wg rysunku.

4.2.2. lzolacja przeciwwilgociowa oraz cieplna pionowa.

e _Prace w gruncie — izolacja — P5
e Masa bitumiczna,
e Styropian fundamentowy gr. 10cm, o wspofczynniku A= 0,031 W/(m*K).
e Folia kubetkowa z wtdkning ochronna,
e Grunt.
® Prace w gruncie — izolacja — P6
e Masa bitumiczna,
e Folia kubetkowa z wtékning ochronna,
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e Grunt.
Wykonanie tynku renowacyjnego w piwnicy po uprzednim skuciu tynkéw.
Zasypanie wykopu z wykonaniem opaski zwirowej zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.
Wykonanie opaski zwirowej szer. 50cm.
* _Projektowana konstrukcja nawierzchni opaski przy budynkach:
- zwir ptukany o frakcji dn 25 - 36 gr. 20 cm;
- geowtdknina.
Obramowanie opaski kraweznikiem betonowym 6/30/100 cm
e Izolacja wodoszczelna stropodachu.
Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS NRO.
Utozenie papy wierzchniego krycia NRO na istniejgcej papie na budynku gtéwnym oraz
przybudéwce szybu windowego.

4.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

Wymiana stolarki okiennej nie wymienionej w poszczegdlnych oknach parteru oraz drzwi
gospodarczych i piwnicznych. Projektuje sie okna drewniane brgzowe dostosowane do sgsiednich i
drzwi aluminiowe brgzowe.

¢ Okna wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym, wspofczynnik U <1,1TW/m2K.
Wymiana okien istniejacych drewnianych.

e Zaprojektowano okna jednoramowe drewniane rozwierne i uchylne, jednoramowe z szybg
zespolong 4/16/4 z powtoka niskoemisyjng wypetniong gazem szlachetnym argonem wspétczynnik
dla okna nie wiecej niz 1,1 W/m2K.

Uwagi: Przewiduje sie okna osadzone w licu $ciany.
Zastosowaé nawiewniki cisnieniowe. Nawiewniki o wydaj. 25 - 30 m3/h, 1szt. w kazdym oknie.

Rolety
Stosowac rolety wewnetrzne przeciwstoneczne na oknie Ok1 oraz Ok2 w pomieszczeniu potudniowo
zachodnim.

Podokienniki
Podokienniki wewnetrzne : ptyta MDF gr. 4 cm, szer. 25¢cm, : kolor jasny — z przewaga bieli.
Podokienniki zewnetrzne: blacha tytan cynk gr. 0,7mm, szer.22cm.

Drzwi
Drzwi DZ 1, Dz 2 istniejgce do wymiany
wg zestawienia stolarki w projekcie wykonawczym, wspofczynnik przenikania ciepta U <1,5 W/m2K.

Drzwi zewnetrzne z profili ALU cieptych, samozamykacz, klamka.

Uwagi: Przewiduje sie drzwi osadzone w licu Sciany.

Drzwi ALU ramowe standardowo wzmocnhione ocieplone o wspétczynniku Ud = 1,5, W/m2K.
Drzwi 0 wymiarach:

-100x200cm, 100x153cm.

Wymagania techniczne:

No$nosc¢ urzgdzen zabezpieczajgcych - Blokada drzwi

Klasa odpornosci na obcigzenie wiatrem —Cis$nienie probne/ ugiecie ramy - Klasa C3
Klasa wodoszczelno$¢ drzwi - Klasa 5 A

Klasa przepuszczalnosci powietrza lub wspotczynnik Infiltracji Ligo<3 m3/h*m2
Klasa antywtamaniowa wg. Normy Europejskiej EN- 1627-30 - RC2N

Sita operacyjna - Klasa 1

Klasa wytrzymatosci mechanicznej - Klasa 3

Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - 37 000 cykli

Pakiet nieprzezierny:

Rodzaj pakietu - Pianka poliuretanowa twarda obustronnie kryta blachg ALU
Kolor Braz.

Wyposazenie:

zamek listwowy 3 punktowy z blokadg antywywazeniowa,

trzy zawiasy,

pochwyt stalowy duzy,

podwdjny system uszczelek (na obwodzie skrzydta i oscieznicy),

prog aluminiowy,

Samozamykacz.
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4.4. Sciany

Ocieplenie elewac;ji styropianem metodg ETICS gr.12cm wraz z obrobka i podokiennikami z blachy tytan
cynk mat. - styropian EPS gr. 12cm, o wspétczynniku A= 0,031 W/MKk.

Ocieplenie sciany w systemie tynku cieptochronnego o grubosci 5cm i wspotczynniku

A= 0,055 W/mK. W skfad warstwy wchodzi 4cm tynku podstawowego oraz 0,5cm tynku wykohczeniowego
na siatce dla budynkéw historycznych. Malowanie Scian farbg silikonowa dwuwarstwowo. Tynk
cieptochronny stosowaé na pseudoryzalicie nad wejsciem.

« Sciany zewnetrzne - prace ociepleniowe. Wsp. U< 0,219 W/m2K, - ozn. P1.

Przed wykonaniem robét sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza, zmy¢ Sciany.

« Sciany zewnetrzne - prace ociepleniowe. Wsp. U< 0,227 W/m2K, - ozn. P2,

Przed wykonaniem robét sprawdzi¢ nosnosc¢ podtoza, zmy¢ Sciany.

Kolejnos¢ i zakres wykonywania robot ociepleniowych i wykonczeniowych
Przygotowanie sciany do remontu:
e Zamurowanie otworow po rozbidrce luksferéw w przyziemiu bloczkiem betonowym gr.24cm.

Demontaz rur spustowych oraz opierzen.
Demontaz podokiennikdw zewnetrznych.
Demontaz instalacji odgromowe;j.
Wykonanie bruzdy na instalacje odgromows.
Wszystkie zbedne przewody elektryczne zlikwidowac.
Przygotowanie podtoza :

Sprawdzenie podioza, skucie odspajajacych sige skorodowanych tynkéw.

Osiatkowanie rys w celu zapewnienia przewidywanej pierwotnie spdjnosci pomiedzy elementami

ceglanymi. Uzupetnienie tynkow.

Przygotowanie podtoza Sciennego - oczyszczenie. Sptukanie wodg pod cisnieniem.

- Ocieplenie scian w systemie ETICS - P1
e Farba silikonowa.
Krzemoorganiczna masa tynkarska na podwdjnej siatce do wys. 3m, baranek - uziarnienie 3 mm.
Styropian EPS 50-031 gr. 12cm, o wsp6tczynniku A= 0,031 W/mK.
Tynk istniejacy, $ciana istniejgca cegta petna
Tynk cem. Wapienny malowany farbg emulsyjna.

Mocowanie ptyty systemowo na klej oraz za pomoca kotkéw w ilosci 6szt. na Tm2 w strefie brzegowej 8szt.
na 1ma2.

- Ocieplenie scian w systemie ETICS - P1A
e Farba silikonowa,
Tynk krzemoorganiczny metodg ETICS gr. 0,5cm, baranek - uziarnienie 3 mm,
Siatka z wtdkna szklanego zatopiona w kleju do wys. 300cm podwdjnie
Wetna mineralna A= 0,035 W/mK gr. 12cm
Tynk istniejacy, $ciana istniejgca cegta petna
Tynk cem. Wapienny malowany farbg emulsyjng

Mocowanie ptyty systemowo na klej oraz za pomoca kotkéw w ilosci 6szt. na Tm2 w strefie brzegowej 8szt.
na 1ma2.

Wneki okienne, podokienniki - polistyren XPS gr. o A = 0,038 W/mK gr. 3 cm.
Scianki attyki od géry oraz wewnatrz - polistyren XPS gr. o A = 0,038 W/mK gr. 5 cm.

Profil startowy dla ptyt 0 szerokosci dostosowanej do grubosci styropianu z kapinosem mocowany na catej
diugosci ocieplanych $cian budynku lub listwa systemowa gwarantujgca odpowiednie wyprofilowanie
kapinosa. Kapinos z aluminium lub PCV zastosowaé¢ w czesci nadproza otworéw okiennych i drzwiowych.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub miedzy nimi powinny zosta¢ przeniesione na ocieplang
elewacje. Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego $ciennego lub

naroznego.

Opaska wokot okien.

Projektuje sie wykonanie opasek poprzez zréznicowanie uziarnienia tynku.

Wykona¢ opaski okienne o szerokosci — 12cm, wedtug rysunku. Tynk gtadki — uziarnienie -1mm.
Opaska wokot drzwi.

Projektuje sie kolejno wykonanie nastepujgcych prac.

Skucie istniejagcej opaski, po wykonaniu ocieplenia scian wykonaé¢ opaske przez
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Opaske drzwiowag wykonac¢ na wzér istniejgcej ze styroduru systemowo gr. 2cm. Tynk gtadki — uziarnienie -
Tmm.

Opis szczegotowy docieplenia scian (ETICS):

Metoda bezspoinowego ocieplenia scian polega na przymocowaniu do trwatej i oczyszczonej powierzchni

Scian, ptyt termoizolacyjnych. Plyty zabezpiecza sie przed wptywem czynnikow atmosferycznych i

uszkodzeniami mechanicznymi wyprawa tynkarskg wzmocniong siatkg z widékna szklanego (warstwa

zbrojona). Ptyty termoizolacyjne mocowane sg do scian za pomocg masy klejgcej i tacznikéw rozpreznych

zakonczonych grzybkami z tworzywa sztucznego ( tgczniki mechaniczne ) w ilosci 6szt na 1m2. Kotki nalezy

dostosowac do grubosci ocieplenia i materiatu w ktéorym majg byé zamocowane. Na narozach i cokole sg

stosowane specjalne listwy z warstwg siatki i dodatkowym kotkowaniem - 8szt. na 1m2.

Dodatkowg warstwe siatki stosuje sie na poziomie parteru, tgcznie z cokotem (do wysokosci 2m od poziomu

terenu). Warstwa wykonczeniowa to tynk cienkowarstwowy, mineralny, malowany zgodnie z kolorystykg jak

na rysunkach szczego6towych.

Poszczegdlne warstwy ocieplenia spetniajg nastepujgce funkcje:

- masa klejaca i kotki rozprezne — konstrukcja i statecznosé ocieplenia,

- ptyty styropianowe — termoizolacja,

- siata z widkna szklanego i listwy narozne — warstwa ochronna,

- wyprawa tynkarska — warstwa wykonczeniowa, ochrona przed czynnikami atmosferycznymi,
mechanicznymi i przeciwpozarowymi.

Kolejnos¢ wykonania robot:

a. prace przygotowawcze — postawienie rusztowania, demontaz obrébek blacharskich rur spustowych,
instalacji odgromowej, tablic itp,

b. przygotowanie $cian — sprawdzenie jakosci i naprawa powierzchni $cian (odbicie odstajgcych tynkow ,
uzupetnienie ubytkéw zaprawg cementowg oraz sprawdzenie przyczepnosci podtoza),

c. zagruntowanie powierzchni preparatem gruntujacym,

d. montaz zdemontowanej instalacji odgromowej w rurkach PE z niezbednymi badaniami,

e. przygotowanie masy klejgce;j,

f. wykonanie docieplenia scian ze styropianu w tech. lekkiej-mokrej. Grubos¢ warstwy termicznej powierzchni
Scian 12cm ze styropianu 50-031,

g. ocieplenie wegarkéw z zamocowaniem katownikéw na narozach,

h. wykonanie warstwy zbrojonej z wtopieniem siatki z wtékna szklanego,

i. wykonanie i montaz nowych obrébek blacharskich po dociepleniu $cian,

j- wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej z tynku cienkowarstwowego,

k. montaz rur spustowych

I. demontaz rusztowania i wykonanie opaski ze zwiru gruboziarnistego szeroko$ci 50 cm. w obrzezu
chodnikowym,

m. uporzgdkowanie terenu po robotach budowlanych.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

- Tynkowanie w systemie tynku cieptochronneqo — P2:
e Nalozenie tynku cieptochronnego gr. 4cm — warstwa podstawowa.
e Nalozenie warstwy wierzchniej gr. 0,5cm zbrojonej siatkg systemowo— tynk wykonczeniowy na bazie
perlitu do budynkéw historycznych o uziarnieniu 3mm.
Farba silikonowa dostarczana w postaci gotowej do stosowania - farbe nanosi¢ po catkowitym zwigzaniu
tynku. Kolorystyka zgodnie z projektem.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta tynku cieptochronnego - 0,055 W/mK.
- Tynkowanie na scianie szczytowej przy dekoracji — P3:
Sprawdzenie przyczepnosci podtoza.
Oczyszczenie, wyréwnanie istniejgcego tynku.
Natozenie warstwy wierzchniej gr. 0,5cm zbrojonej siatkg systemowo— tynk zewnetrzny
krzemoorganiczny o uziarnieniu 3mm.
Farba silikonowa dwuwarstwowo.

Sciany cokotowe — P4 w systemie ETICS.

Styropian fundamentowy gr. 10cm, o wspofczynniku A= 0,031 W/(m*K).

Ptytka z piaskowca lokalnego biato z6ttego gr. 2cm. o wymiarach 20/30 cm. Montaz na klej stosowac fuge
elastyczng o gr2 mm. Stosowac impregnat hydrofobizator silikonowy.

Sciana cokotowa — P7 w systemie ETICS.

Styropian fundamentowy gr. 6cm, o wspotczynniku A= 0,031 W/(m*K).

Ptyta z piaskowca lokalnego biato zéttego gr. 3cm. o wymiarach 50/30 cm. Montaz na klej stosowac fuge
elastyczng o gr2 mm. Stosowac impregnat hydrofobizator silikonowy.

Wykonanie prac cokotowych.
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Cokot istniejgcy kamienny na elewacji zachodniej nalezy oczysci¢, uzupetni¢ spoinowanie oraz poddac
pracom konserwacyjnym. Stosowac¢ impregnat hydrofobizator silikonowy.

4.5. Zadaszenie nad przybudéwka gospodarcza wsp. U< 0,18 W/m2K.
Projektuje sie wymiane pokrycia z blachy na pape w kolorze brgzowym i ocieplenie stropodachu.
Kolejnos¢ prac:

- demontaz warstw do podsufitki,

- folia paroszczelna,

- wetna mineralna, gr. 12 cm, o A = 0,035 W/mK pomiedzy tatami.

- wetna mineralna, gr. 10 cm, o A = 0,035 W/mK pomiedzy krokwiami.

- folia wysoko paro przepuszczalna

- kontrtaty 4x6¢cm,

- deskowanie gr.3cm

- papa termozgrzewalna x2

4.6. Strop nad przejazdem P8 — szyb dzwigowy wsp. U< 0,18 W/m2K.
- wetna mineralna gr. 18cm, o wspdétczynniku A= 0,037 W/mK,
- krzemoorganiczna masa tynkarska na siatce baranek 3 mm oraz farba silikonowa,

4.7. Plyta balkonowa nad przyziemiem — S1 wsp. U - 1,344 W/m2K (ograniczenia techniczne).
Nalezy przygotowaé powierzchnie poprzez skucie warstw wierzchnich tarasu okoto 5cm, oraz wyréwnanie
i oczyszczenie.

Kolejnosé warstw tarasu:

- warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej zatarta na gtadko gr. min. 2cm w spadku min. 0,5% w
kierunku od budynku,

- izolacja z folii PE,

- warstwa styropianu XPS gr.5cm, w strefie drzwi wyjsciowych styropian XPS gr.2cm,

- wylewka cementowa zbrojona siatkg gr. 3cm,

- ptynna folia uszczelniajgca np. SUPERFLEX 1,

- ptytki gres na kleju dyspersyjnym (imitacja deski).

4.8. Plyta balkonowa — S2.
Nalezy przygotowaé powierzchnie poprzez skucie warstw wierzchnich tarasu okoto 3cm, oraz wyréwnanie
i oczyszczenie.
Kolejnos¢ warstw:
- warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej zatarta na gtadko gr.min. 2cm w spadku min. 0,5%
w kierunku od budynku,
- izolacja z folii PE
- ptynna folia uszczelniajaca,
- ptytki gres na kleju dyspersyjnym (imitacja deski).

Prace naprawcze pflyt balkonowych.

Skucie zmurszatych i skorodowanych tynkéw ~25m2, i oczyszczenie.

Wykonanie oczyszczenia w miejscach ubytkow ostony betonowej zbrojenia. Usungé beton az do miegjsc
nieskorodowanych. Prety nalezy oczysci¢ z rdzy recznie lub mechanicznie do uzyskania jasnego,
metalicznego wygladu, a potem oczyscic¢ sprezonym powietrzem. Pomalowanie pretéw preparatami
antykorozyjnymi. Ubytki wypetni¢ zaprawami systemowymi.

Wykonanie piaskowania w miejscach ubytkéw ostony betonowej zbrojenia w stropie.

Ubytki wypeti¢ zaprawami systemowymi renowacyjnymi - warstwg sczepng oraz warstwag naprawcza.
Powierzchnia ubytkédw szacowana jest na 25 m2.

4.9. Balustrady.

e Balustrady balkonowe
Balustrada ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 126 i 110 cm, porecze, stupki o przekroju
50x50 mm, spawane. Elementy poziome o przekroju 50x30mm. Wypetnienie z pretéw 20x20mm co
12cm wg rysunku. Balustrada montowana do stupéw oraz stupki posrednie bezposrednio do ptyty
balkonowej. Balustrada na trzecim pietrze spawana do belki podwalinowej 250x250x10mm.

e Balustrada przy drzwiach wejsciowych
Balustrada ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 110 cm, porecze, stupki o przekroju d50 mm,
spawane. Pochwyty podjazdu na wys. 90cm i 75cm przyspawane do stupkéw. Stupki kotwione
bezposrednio do ptyty betonowej podjazdu.

e Balustrada na murze oporowym
Balustrada ze stali nierdzewnej szczotkowanej wys. 110 cm, porecze, stupki o przekroju d50 mm,
spawane. Wypetnienie z pretdw dn 20mm co 12cm wg rysunku. Stupki mocowane kotwione
bezposrednio do muru od gory.
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e Pochwyt przy podjezdzie z piwnicy
Pochwyt ze stali nierdzewnej szczotkowanej d50 mm na wys. 110 cm. Kotwienie do Sciany
systemowo.

4.10. Zadaszenie nad balkonem wraz ze sciankami bocznymi

Wymiana zadaszenia nad balkonem wraz ze Sciankami bocznymi na szklane, na profilach aluminiowych

systemowych.

Projektuje sie kolejno wykonanie nastepujgcych prac.

- Rozebrac¢ istniejgce scianki z luksferow oraz zadaszenie z podkonstrukcjg nad balkonem.

- Osadzenie stop blaszanych o wym. 250x250x10mm w miejscach potozenia stupéw aluminiowych pod
zadaszeniem. Blachy kotwi¢ w ptycie balkonowej za pomocg dwoch pretéw zebrowanych dn 8mm,
dt. 12cm.

- Umieszczenie ksztattownika zamknietego prostokatnego wykonanego na gorgco 250x250x10mm

i przyspawanie spawem pachwinowym 4 mm do blach o wym. 250x270x10mm.

- Pod belkg stalowg posadzka balkonu — ptytki gres.

- Profile stalowe nalezy powlec antykorozyjnym preparatem oraz pomalowac farbg ftalowa.

- Montaz Scianek ostonowych o wys. 3,00m, 261,0m szer. 2,65m systemowo w profilach aluminiowych.
Wypetnienie szktem bezpiecznym — warstwowym péthartowanym VSG-TVG 88.4.

- Montaz zadaszenia diugosci 21 m x3,70m w systemie stupowo ryglowym aluminiowo — szklane np. wg
firmy Ponzio PF152.

Woypetnienie szktem bezpiecznym o maksymalnych wymiarach 138x198cm. Szkto warstwowe péthartowane
VSG-TVG 88.4.

Dopuszcza sie zmianeg rozstawu i grubosci szyby pod warunkiem spetnienia wymagan statycznych

i wytrzymatosciowych.

4.11. Podbitka dachowa wraz z konstrukcja.
Oczyszczenie, zabezpieczenie i pomalowanie podbitki dachowej wraz z konstrukcjg w kolorze naturalnego
drewna.

4.12. Wymiana zadaszen nad wejsciami.

Widok z boku

szkio 2x8 mm
>

= | e

EI

—

belka wspornikewa 80x40 mm

¢’\
i —_—
10 \
F
marka mocujgca belke do éciany

Projektuje sie zadaszenie o pokryciu ze szkta bezpiecznego - szklo warstwowe péthartowane VSG-TVG
88.4. na konstrukgcji stalowej wspornikowo. Stal nierdzewna. Zadaszenie zakonczone profilem
odwodnieniowym. Wymiary zadaszen: 3,30x1,00 m i 3,30x0,90 m.

4.13. Rynny, rury spustowe, podokiennki oraz obrébka blacharska.

Istniejgce rury spustowe oraz opierzenia na elewacji budynku wymieni¢. Rynny dn150 mm, dn50mm i rury
spustowe dn110 mm, 50mm — tytan cynk gr. 0,7mm. Podokienniki zewnetrzne oraz obrdébka blacharska:
blacha tytan cynk gr 0,7 mm.

4.14. Instalacja odgromowa.

Demontaz i ponowny montaz po ociepleniu i pracach remontowych.

Istniejgce przewody pionowe nalezy schowaé w izolacji termicznej umieszczajgc je w niepalnych rurkach
PCV i potaczy¢ z istniejaca instalacjg odgromowg w gruncie. Przed rozpoczeciem uktadania styropianu
nalezy dokonaé¢ badan potwierdzajgcych sprawnosé instalacji odgromowe;.

4.15. Studzienki doswietlajace, kratki wpustowe.

- Nalezy wykonac¢ nowe przekrycia studzienek doswietlajacych zadaszeniami z blachy tytan cynk gr. 10mm
na ptycie OSB wodoodporne;.

- Wymiana kratek na studzienkach deszczowych na zeliwne dostosowane do wymiaréw istniejgcych.
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4.16. Malowanie i kolorystyka

Sciany — kolor farby silikonowej wg NCS S 1010-Y30R

Detal, filary — kolor farby silikonowej wg NCS S 0502-Y50R
Detal dekoracja— kolor farby silikonowej wg NCS S 2010-Y30R

Cokét — ptytka kamienna z piaskowca odcien bezowo — z6tty na wzér istniejgcego

Drzwi zewnetrzne kolor brgz na wzér istniejacych
Stolarka: kolor brgz na wzér istniejacych
Slusarka — balustrady ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

Slusarka — konstrukcja z aluminium pod zadaszenie oraz przeszklen oston - kolor ciemno szary
Scianki ostonowe balkonéw szklane na profilach aluminiowych — kolor ciemno szary.

UWAGA!!!
Wszelka kolorystyke uzgadnia¢ z Konserwatorem Zabytkéw bezposrednio na miejscu realizacji
inwestycji.

UWAGA!!!

Wszelkie niejasnosci dotyczace inwestycji nalezy uzgadnia¢ na etapie wykonawstwa z autorami
projektow. Wszelkie zmiany wprowadzone na etapie wykonawstwa w stosunku do zalozen wyzej
wymienionego opracowania, nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji wykonawczej lub powykonawczej i
powtornie uzgodni¢ z rzeczoznawca ds. ppoz.

8. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Do istotnych odstepstw od projektu nie zalicza sie:

Zastgpienie materiatdw przewidzianych w projekcie do wykonania budynku innymi, pod warunkiem
zachowania przepiséw konstrukcyjnych.
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