1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Zakres projektu wynika z uzgodnien z inwestorem, a obejmuje:
branze elektryczna:

e budowa oswietlenia parkowego

e budowa oswietlenia boiska

e oswietlenie elewacji

e budowa linii kablowych

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany insjiaédektrycznych éwietlenia w Sokotowsku

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- zasilanie realizowane z rozdzielnicy zainstalogjam klatce schodowej na parterze,

- szafle oswietlenia zewgtrznego RO,

- instalacje elektryczneswietlenia zewgtrznego (boisko, @vietlenie oprawami do 2m swietlenie wiaty,
oswietlenie wiatysmietnikowej,

- odwietlenie elewaciji,

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN

3.1 ZASILANIE O SWIETLENIA

Oswietlenie projektuje sie zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy zlokalizowanej w klatce schodowej
budynku. Z rozdzielnicy nalezy wyprowadzi¢ linie kablowag YKY 5 x 25 do szafki RO. Druga linia kablowa
zasilanie o$wietlenia wiaty smietnikowej poprzez czujnik ruchu YKYzo 5x4.

Trzecia linia kablowa typu YKY 5x16 wyprowadzi¢ w kierunku boiska réwniez poprzez szafke z
wytgcznikiem zamykang na klucz umozliwiajgca zatgczanie oswietlenia boiska. Oswietlenie boiska
zaprojektowano na czterech naswietlaczach LED o mocy 230W. Czwarta linia kablowa zasilanie
oswietlenia wiaty smietnikowe] YKYzo 5x4. Pigta linia kablowa zasilanie opraw oswietlenia parkowego.
Oprawy o wysokosci 2,0 m YKYzo 5x10

Elewacje podswietli¢ oprawami mocowanymi na scianie. Zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy poprzez
wytgcznik zmierzchowy. Instalacje wykonac jako podtynkowg przewodem YKYzo 5x2,5.

3.2 LINIE KABLOWE NN O SWIETLENIA

Kable zasilajgce o$wietlenie typu YKY 5x16; 5x4; 5x10 oraz 5x2,5 mm?’ nalezy uktada¢ w terenie
zniwelowanym, po wykonaniu innych rob6t ziemnych, zachowujgc odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z
odpowiednimi normami i przepisami. Gleboko$¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od
powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢, co najmniej 70cm. Kable nalezy uktadac
na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadac¢ na warstwie
piasku o grubosci, co najmniej 10cm, Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co
najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu. Do oznaczenia trasy kabla nalezy utozy¢ folie lub
siatke koloru niebieskiego nad kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35cm.

Na skrzyzowaniach z innymi sieciami (gaz, woda, kanalizacja) oraz ciggami ruchu pieszego, w przypadku
niemoznosci zachowania wymaganych odstepéw normatywnych, stosowa¢ ostony rurowe.



Pod jezdniami i wjazdami kabel uktada¢ w rurach stalowych ® 100. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z
innymi instalacjami kabel chroni¢ rurg SRS.

Przy przepustach kablowych i na koncach linii kablowych pozostawi¢ zapas kabla. Na trasie linii kablowych
i na koncach linii, co 10 m wykonac¢ znaczniki kablowe.

Kable powinny by¢é ulozone linig falistg z zapasem 3% dlugosci wykopu wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Roboty ziemne wykonywac recznie, zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.

Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z obowigzujacg normg N SEP-E-004.

3.3 OSWIETLENIE

Nalezy zabudowa¢ stupy parkowe o wysokosci 2m z oprawami parkowymi OGMW 1 BD KW 100W
w przypadku oswietlenia terenu a dla o$wietlenia boiska stupy o wysokosci 8 m przystosowane do montazu
naswietlaczy o mocy 230 W, naswietlacz LED FA400ALED F250/400, 230W, stup S80P. Na jednym stupie
montujemy po dwa naswietlacze Swiecgce na kazdg strone boiska (druga strona podobnie).

Dodatkowo nalezy zabudowac oprawy podswietlenia elewacji. Oprawy montowac¢ na scianie oprawy
ogrodowe BREGANZO typu LED 2x2,5. Oprawy w wiatach OPK 2x36W. Dla wiaty smietnikowej
oswietlenie zatgczane za pomoca czujki ruchu, oswietlenie w wiacie za pomocg wytgcznika w szafie RO.

3.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza kabli i
przewodow oraz ostony zewnetrzne urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim
zastosowano samoczynne wylgczenie realizowane przez bezpieczniki. Stupy oswietlenia ulicznego nalezy
uziemi¢ za pomocg bednarki FeZn 25x4mm utozonym na dnie wykopu pod podsypkg z piachu. Od
utozone] bednarki przyspawacC ptaskownik FeZn 25x4mm i podigczy¢ do stupa. Miejsce spawania
zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

3.5 ODBIOR ROBOT

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywa¢ wg PN-IEC 60364-6-61 lInstalacje
elektryczne w obiektach  budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”,N-SEP-E-004-
~Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” zasad ogélnych i instrukcji producenta. Wszystkie
urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty CE lub deklaracje o zgodnosci.

W trakcie odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢é miedzy innymi:

» polgczen przewoddw

* 0znaczenia przewodow

* trwatosci zamocowanego osprzetu

e umieszczenia schematow i napisow.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ swiadectwa jakosci elementow i materialéw oraz komplet
protokotéw pomiarowych.

3.6 UWAGI OGOLNE

Roboty ziemne wykonywac¢ recznie, zachowujgc odpowiednie przepisy BHP.
Przy budowie sieci elektroenergetycznych nalezy postepowac zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994r. — Prawo
Budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 1994r., nr 89 poz. 414 z pOzniejszymi zmianami / oraz ustawg
Z dnia 27.03.2003. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717) i aktami
wykonawczymi do tych ustaw.
Linie kablowe nalezy budowa¢ zachowujgc wymagania normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60 364-5-...
.Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” i szczeg6towymi normami i wytycznymi branzowymi.



Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003)
Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac certyfikat B, Biura Badan ds. Jakosci.
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