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WYMIANA ZADASZENIA ORAZ SCIANEK BOCZNYCH

NA SLUSARKE, ALUMINIOWA Z PRZESZKLENIEM

BEZPIECZNYM SYSTEMOWO

WYMIANA OSKONY Z LUKSFEROW

WYMIANA OBROBKI BLACHARSKIEJ

NA TYTAN CYNK

POKRYCIE DACHU PAPA NRO

KONSERWACJA BELEK STALOWYCH

DOCIEPLENIE STROPU
WEENA MINERALNA  gr.18cm,

//r REMONT PODBITKI DACHOWEJ WRAZ

Z KONSTRUKCJA DREWNIANA,
POMALOWANIE NA KOLOR- NATURANY BRAZ

DOCIEPLENIE_SCIAN

NA SZKLANA W PROFILACH ALU SYSTEMOWO

KOLOR SZARY

REMONT BALKONOW, WYKONANIE POSADZEK

P1]

WEENA MINERALNA  gr.12cm,

WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH
MONTAZ Z BLACHY TYTAN CYNK GR.0,7MM

WYMIANA BALUSTRADY NA STAL NIERDZEWNA

Z PLYTEK GRES DREWNOPODOBNYCH

SZCZOTKOWANA WYS. 110CM

DEMONTAZ OKABLOWANIA NA CZAS OCIEPLENIA

PONOWNY MONTAZ W OSLONACH
Z UWZGLEDNIENIEM GRUBOSCI OCIEPLENIA

WYMIANA POKRYCIA ZADASZENIA -
NA Z PAPY X2 A A A
ORAZ DOCIEPLENIE WEENA MINERALNA KRAWEDZ SCIANY ISTNIEJAC
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