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MALA ARCHITEKTURA

1. Lawki

1.1. Lawki z oparciem.

Lawka z oparciem

tawka ogrodowa stalowa z drewnianym siedziskiem i oparciem.

Konstrukcja stelaz ze stali nierdzewnej, mozliwosé trwatego przytwierdzenia tawki do podtoza -
posiada ona stopki z otworami pozwalajgcymi na jej przykrecenie i zabezpieczenie. Siedzisko zostato
wykonane z desek drewna sosnowego. Posadowienie w gruncie

40 cm.
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Dane techniczne:
Czesci sktadowe - to konstrukcja - stelaz ze stali nierdzewnej
e dilugosé¢ 183cm
e szerokos¢ 60cm
e waga 93kg
e wysokosé 85cm
Podbudowa betonowa z betonu C12/15.




1.2. Lawki bez oparcia
tawka ogrodowa stalowa z drewnianym siedziskiem i oparciem, mozliwo$c¢ trwatego przytwierdzenia
tawki do poditoza - posiada ona stopki z otworami pozwalajgcymi na jej przykrecenie i zabezpieczenie

przez kradziezg. Posadowienie w gruncie 40 cm

66

183

Dane techniczne:
Czesci sktadowe - to konstrukcja-stelaz z nierdzewnej stali
tawka bez oparcia wykonana na stelazu ze stali czarnej, malowanej na dowolny kolor z palety
koloréw RAL. Siedzisko zostato wykonane z desek drewna sosnowego.

wysokos¢ 48cm
waga 45kg

szerokos¢ 66cm

e dilugosé¢ 183cm

Podbudowa betonowa z betonu C12/15.



2. Kosz na smieci.

Kosz na smieci:
Kosz na Smieci o pojemnosci 50 L., ilos¢ — 9szt. wykonany ze stali nierdzewnej oraz drewna iglastego
— kolor braz .

Wymiary:

Szerokos$é¢ 0,34 m

Dtugosé¢ 0,52 m

Wysokos¢ ~1,00 m

Gtebokos¢ fundamentowania -0,6 m
Llistwy drewniane malowane lakierobejca.
Noga stalowa do zabetonowania.
Podbudowa betonowa z betonu C12/15.



3. Boks na smieci
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Wiata $mietnikowa oparta o system modutowy.

Boks w formie wiaty na konstrukcji stalowej z oktadzing drewniang, o wymiarach 3x5m. Malowane
lakierobejca -Kolor sredni brgz.

Gtebokos¢ fundamentowania -0,8 m

Solidna konstrukcja oparta na nogach z mozliwoscia regulacji wysokosci (niwelacja nieréwnosci
podloza) i zakotwienia do podioza.

Elementy stalowe cynkowane ogniowo ( opcjonalnie malowane na podstawowe kolory z palety RAL )
Dach wiaty kryty gteboko ttoczong blachg trapezowg ocynkowana, ostoniety otokiem w ktérym jest
zastosowany system odprowadzania wody.

Sciany boczne to konstrukcja modutowa z wypetnieniem:

- listwy drewniane malowane wysokiej jakosci preparatem do drewna elewacyjnego z naturalnym
woskiem pszczelim. Farba jest odporna na warunki atmosferyczne w tym promieniowaniem UV. Kolor
—braz. Drzwi szer. 150cm otwierane na 180 stopni wyposazone w zamek patentowy oraz klamke.

Fundamenty
Stopy fundamentowe o wymiarach podstawy 40,0 x 40,0cm z betonu C16/20.
Posadowienie stép min. 80 cm ponizej poziomu terenu.

Montaz wg instrukcji dostawcy.



4. Altana.

e Konstrukcja drewniana
e Przykrycie gont bitumiczny na deskowaniu

Wymiary:

Rozstaw stupow 2,8m
Srednica 7,31m
Wysokos¢ do ptatwi 3,0m
Nachylenie dachu okoto 10°

Powierzchnia zabudowy 34,50 m2

Wykopy

Wykopy wykona¢ mechanicznie. ostatnig warstwe gruntu nalezy zdjg¢ recznie. Wykopy
chroni¢ przed opadami atmosferycznymi.

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe o wymiarach podstawy 40,0 x 40,0cm z betonu C16/20.
Posadowienie stép min. 80 cm ponizej poziomu terenu.

Konstrukcja drewniana

Stupy drewniane o wymiarach 18,0 x 18,0cm i wysokosci 3,0 m, mocowane do stop
fundamentowych za pomocg systemowych ztgczy ciesielskich ocynkowanych ogniowo.
Ptatwie drewniane o wymiarach 18,0 x 18,0cm

Drewno do konstrukcji powinno byé suche, zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw mogacych zmniejszy¢ jego zywotnosé, zaimpregnowane srodkiem owado- i
grzybobdjczym.

Dach i wiezba dachowa

Wiezba o konstrukcji drewnianej. Pokrycie gontem bitumicznym - karpiowka. Gonty nalezy
uktada¢ pasami na zaktad na warstwie papy podktadowej utozonej na petnym
deskowaniu.



URZADZENIA PLACU DO CWICZEN - ZABAW:

Zastosowane urzgdzenia w projekcie spetniajg wymagania bezpieczeristwa uzytkownikow oraz
zgodnosc z przepisami i normami dotyczgcymi certyfikacji a takze spetniajg wymogi bezpieczenstwa w
zakresie projektowania, montazu oraz konserwacji.

1. Rownowaznia wagowa

Urzadzenie stuzy do usprawniania réwnowagi i motoryki uzytkownikéw w kazdym wieku.
Roéwnowaznie wykonano z drewna klejonego lub bezrdzeniowego duzej trwatosci. Montaz na
metalowej nodze betonowanej w gruncie. Mozliwo$¢ zmian systemowych na zyczenie klienta.
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WYMIARY URZADZENIA
WYMIARY:
Urzqdzenie 3,00x0,10m
Strefa bezpieczenstwa 6,00x 3,10 m
Powierzchnia strefy 16,70 m?
Obwaéd strefy 1565m
Wysokoé¢ swobodnego upadku 0,40 m
Wysokos¢ urzqdzenia 0,40 m

*Wymiary podano z doktadnoicig do 5 cm.
Montaz wg instrukcji dostawcy.



ZASTOSOWANE MATERIALY

powlekanego wielowarstwowo preparatami chroniqcymi przed pekaniem, zwietrzeniem, plesniq.

Belki o przekroju okrqgtym i érednicy 100 mm, wykonane z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego

Stupy noine oraz belki poziome polgczone ze sobq prostopadle w jednej osi poprzez siodlowe zakonczenie,

zabezpieczajqce przed obrotem wokét whasnej osi i rozchwianiem.
» Belki zakoficzone zaokrqgleniem o promieniv 50 mm.

v

SPOSOB MONTAZU

» Urzgdzenie posadowione w gruncie za pomocq prefabrykowanych betonowych fundamentéw.

2. Zestaw wspinaczkowy
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WYMIARY URZADZENIA

Of$ obrotu na czterech uszczelnionych tozyskach kulkowych.

7,05

WYMIARY:

Urzgdzenie

3,50x 3,05 x 2,00m

Strefa bezpieczenstwa

Srednica 7,05m

Powierzchnia strefy 39,15 m2
Obwéd strefy 22,20 m
‘Wysokos¢ swobodnego upadku 1,95m

*Wymiary podano z dokladnosciq do 5 cm.

Drewno klejone impregnowane ci$nieniowo w kolorze naturalnego drewna.




ZASTOSOWANE MATERIALY

#» Slupy noéne oraz belki poziome o przekroju okrqgltym i srednicy 100 i 60 mm, wykonane z drewna klejonego
i/lub bezrdzeniowego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed pekaniem, zwietrzeniem,
plesniq.

# Slupy nodne oraz belki poziome polqczone ze sobq prostopadle w jednej osi poprzez siodlowe zakonczenie,
zabezpieczajgce przed obrotem wokét wlasnej osi i rozchwianiem.

# Slupy nosne i belki poziome zakorczone zaokrqgleniem o promieniv 50 mm.

» Przeplotnia linowa wykonana z lin polipropylenowych wzmocnionych wewnetrzny splotem stalowym. Liny
polgczone tqcznikami wykonanymi z wysckoudarowego tworzywa. Koncéwki mocujqece z gwintem stalowym
zaprasowane w aluminium.

#» Przeplotnia drewniana wykonana z drewna klejonego i/lub bezrdzeniowego, zabezpieczonego wielowarstwowo
preparatami impregnujqcymi. Szczeble okrggle o s$rednicy 60 mm, polqczone ze sobq w jednej osi poprzez
siodlowe zakonczenie.

#» Elementy metalowe malowane proszkowo i/lub cynkowane i/lub wykonane ze stali nierdzewnej.

SPOSOB MONTAZU

a) Mentaz na ketwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocq stalowych kotew polgezonych z belkg przy
uzyciu jednego, centralnie usytuowanego ziqcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjq poprzez
cynkowanie.

b) Meontaz bezposrednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo, zakopane

bezpoirednio w gruncie na ckoto 70 em.

Montaz wg instrukcji dostawcy.

3. Plac zabaw ze zjezdzalnia
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Plac zabaw do uzytku publicznego to plac zabaw ze zjezdzalnig dla dzieci od 3 do12 lat. Kolorowy
plac zabaw ze Sciankg do wspinaczki i kominie z opon, trapami do wspiania sie zacheca do zabawy.
Konstrukcja drewnianego placu zabaw ze stupéw pionowych o przekroju 95x95mm o zaoblonych
krawedziach, drewno przeciarane krzyzowo. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo
malowane dodatkowo impregnatem bezbarwnym, daszki wykonane z desek drewnianych. Montaz na
state do gruntu bezposrednio w gruncie.
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Drewno lite sosnowe, bezrdzeniowe impregnowane /malowane impregnatem koloryzujgcym, slizgi z
blachy kwasoodpornej i drewna , daszki drewniane, balustrady metalowo-drewniane, elementy
metalowe ocynkowane, montaz na kotwach stalowych ocynkowanych, siatki z lin PP z rdzeniem
stalowym, tancuchy ze stali kwasoodpornej , GWARANCJA 3 LATA

Dane produktu:

Wymiar (m) wys.x szer.x dt:3,50 x 3,00 x5,70

Wymagana nawierzchnia: amortyzujgca:piasek
Czesci zapasowe: dostepne u producenta
Przedziat wiekowy uzytkownikéw:od 3 do 12 lat

Montaz wg instrukcji dostawcy.

4. Hustawka podwdjna

Hustawka podwdjna posiada dwa proste siedziska taczone z belkg za pomoca solidnych
tancuchéw. Konstrukcja wykonana zostata z drewna bezrdzeniowego duzej trwatosci.
Montazu bezpos$rednio w gruncie. Mozliwo$¢ zmian systemowych na zyczenie klienta.

0‘\%

Strefa bezpieczenstwa

Legenda:

- 4 Strefa bezpieczenstwa
w przypadku nawierzchni sypkiej ey
np.: piasek, zwir, kora, widry

8 Strefa bezpieczenstwa
‘ ‘ kopivi  eemmeeeeeee
w przypadku nawierzchni syntetycznej
‘ ‘ - guma
= =¥
! - - |
3.20 Obszar montazowy hustawki =i
7,00
8,00
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ZASTOSOWANE MATERIALY

» Hustawka wykonana z drewna klejonego lub/ i bezrdzeniowego, o przekroju okrqgtym i $rednicy 100 mm.
» Nogi hustawki pochylone w dwéch ptaszczyznach.

» Lancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowne, malowane proszkowo, za doplatq — ze

stali nierdzewnej.
» Siedziska — metalowy stelaz w oprawie z tworzywa,/ gumy.

» Goérna belka — metalowa malowana proszkowo.

SPOSOB MONTAZU

a) Montaz na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocgq stalowych kotew potqczonych z belkg przy vzyciu

jednego, centralnie usytuowanego ziqcza gwintowanego. Kotwy zabezpieczone przed korozjgq poprzez cynkowanie.

b) Montaz bezposrednio w gruncie — nogi belek wykonane z drewna impregnowanego cisnieniowo, zakopane

bezposrednio w gruncie na okoto 70 cm.

Montaz wg instrukcji dostawcy.

5. Zestaw zrecznosciowy kolejka linowa

e 28,00m -
- 2400 m >
A
- i
j- . 2,20 m 420m
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Wymiary zestawu 24,00x2,20 m

Strefa 28,00 x 4,20 m
bezpieczenstwa

Wysokos¢ 3,20 m
Zestawu

Wysokosé 1,00 m
swobodnego
upadku

Zalecana P lub NE
nawierzchnia
Zestaw zrecznosciowy kolejka linowa - urzgdzenie na plac zabaw dla dzieci. Zostat wykonany z
materiatdw najwyzszej jakosci z dbatoscig o kazdy szczeg6t przy projektowaniu, wykonaniu i montazu.
Dzieki temu jest odporny na akty wandalizmu i ekstremalne warunki pogodowe. Moze w
niezmienionym stanie przetrwac dtugie lata bez utraty funkcjonalnosci. Certyfikowany zestaw
zrecznosciowy gwarantuje bezpieczenstwo.
Wszystkie elementy konstrukcyjne sg wykonane z profili zamknietych (80 x 80 mm),w najwyzszym
mozliwym stopniu zabezpieczenie przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi, dzieki zastosowaniu
najnowoczesniejszych technologii: sSrutowania, fosforanowania zelazowego, cynkowana oraz
malowania proszkowego.
Sruby ocynkowane, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa.
Elementy metalowe cynkowane oraz malowane proszkowo.
Liny wykonane ze stali w oplocie polipropylenowym.
Zestaw zabawowy posiada certyfikat potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg PN-EN 1176:2009

Montaz wg instrukcji dostawcy.
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