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171 KNR 19-01
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Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

(Naprawa porgczy (pochwytéw) | m | e | .
d.12/1015-02 |schodowych z drewna miekkiego | ;,‘, - | <
w obiektach zabytkowych - po- T | |
‘chwyt istniejacy |
- Robocizna - | | |
999 r-g 1.000
| |
I - Materialy - | '
2610802 listwy i faty z drewna debowego m3 0.002
|o.oo15=o.ooz= | |
13920012 papier sciemy w arkuszach ark 0.500
0000000 |materialy pomocnicze % | 2.000 | |
Razem pozycja 171/ | | 31.500!
172/KNR 19-01 Dwukrotne lakierowanie podo- szt. 31.5"3.1 =
d.12 1309-14 kiennikow i innych drobnych ele- | | 97.650|
| mentéw o pow. do 0,25 m2 - ana-
logia pokrycie impregnatem ele-
|mentéw wypelmenla istniejacej |
balustrady
-- Robocizna -- | '
|999 g 0.210
|-~ Materiaty - |
1510599 |Impreganat Vidaron lub analo- dm3 0.028
giczny




Zimowit 2019 Przedmiary robé6t

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakiady Cena Koszt Hos¢ Wartos¢
jedn. jedn
0000000 materiaty pomocnicze % 2.000
Razem pozycja 172 97.650
173 KNR-W 4-01 Wymiana lub uzupetnienie balus- = m 12*2.2 =
d.12 1301-03 trad schodowych fub balkono- 26.400
wych prostych - wykonanie i mon-
taz wzmocnien poprzecznych sta-
lowych wspoéinych dla pochwytu
projektowanego i balustrady ist-
niejacej
-- Robocizna -
999 r-g 1.610
— Materiaty --
1540400 tlen techniczny sprezony m3 0.120
1540001 acetylen techniczny rozpuszczo- | kg 0.080
ny
1330130 elektrody stalowe do spawania 100 0.029
stali weglowych | niskostopowych  szt.
§r.3.25mm
1101401 Profil kwadratowy 40x40x3 st3sx kg 6.720
0000000 materialy pomocnicze % 2.000
- Sprzet —
72112 spawarka elektryczna m-g 1.150
Razem pozycja 173 26.400
174 KNR-W 7-12 Malowanie pedzlem farbami do m2 12*2.2*
d.12/0205-01 gruntowania epoksydowymi kons- 0.16=
trukcji petnosciennych 4224
-- Robocizna --
999 r-g 0.153
- Materiaty --
1522611 farba epoksydowa do gruntowa-  dm3 0.078
nia chemoodporna czerwona
tlenkowa
1531199 utwardzacz do wyrobow lakiero- dm3 0.041
wych epoksydowych poliamidowy
1530521 rozcieficzainik do wyrobéw epok- dm3 0.006
sydowych ogdlnego stosowania
0000000 materialy pomocnicze % 1.000
-- Sprzet -
39500 samochdd dostawczy m-g 0.000
0.0003=0.000=
Razem pozycja 174 4.224
175 KNR 19-01 Reczne cyklinowanie i szlifowanie' m2 32.5*0.85
d.12 1021-01 ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - =27.625
analogia - przygotowanie do ma-
lowania wypeinienia istniejgcego
bariery schodowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.910
Razem pozycja 175 27.625
176 KNR 19-01 Analogia - wykonanie pochwytu ' szt. 6.0
d.12 1014-01 gbrnego wraz z tukami na zabie-
gach z drewna migkkiego na od-
cinkach do 1,0m
-- Robocizna --
999 r-g 1.340
-- Materiaty --
2610802 listwy i faty z drewna debowego o m3 0.006
dt. powyzej 1,0 m
0.0062=0.006=
3920012 papier écierny w arkuszach ark 2.000
1430199 Impregnat Vidaron lub réwnowaz- kg 0.040
ny
| 0000000 materialy pomocnicze % 2.000
Razem pozycja 176 6.000
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Zimowit 2019 Przedmiary robét

KOSZTORYS SLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena Koszt Hosé Wartos¢
jedn. jedn
177 KNR 19-01 Wykonanie pochwytu gérnegowg m 315
d.12 1015-02 wytycznych Woj. Konserwatora
Zabytkow
- Robocizna --
999 r-g 1.000
-- Materiaty -
2610802 Pochwyt wraz elementami tuko- m 1.000
wymi
3920012 papier scierny w arkuszach ark 0.500
0000000 materiaty pomocnicze % 2.000
Razem pozycja 177 31.500
PODSUMOWANIE
NADBUDOWA BARIERY SCHODOWEJ WG WARUNKOW WOJ. KONSERWATORA ZABYTKOW
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-54-
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