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SANATORIUM "ZIEMOWIT"
PAWILON NR 1 - BALUSTRADA

INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
-STAN NA DZIEŃ 04.09.2017

Podz. 1:50

Inwestor:

Zadanie:

Temat:

Projektował:

Sprawdził:

"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. z.s. w Sokołowsku,
                ul.Parkowa 3 58-351 Sokołowsko

PRZEKRÓJ POPRZECZNY INWENTARYZACJA stan: 04.09.2017
Michał Olesik BN-10.9/81/80
Przemysław Konopski upr. 

16.02.2018r. Skala 1 : 50 Nr rys: ..3A.

Przebudowa i modernizacja Zakładu Przyrodniczo Leczniczego
 oraz wymiany Balustrady schodowej w Pawilonie nr1.

Biuro Obsługi Inwestycji "KONCEPT" Kazimierz Walczak
ul. Pleszewska 51, 63-720 Koźmin Wlkp.

 tel. 603 796 531,  fax.: 62 7216 086

Lokalizacja:            Sanatorium Uzdrowiskowe "Zimowit"
ul.Chopina 3, 57-340 Duszniki Zdrój, Dz. ewid. nr 112 ark.m.nr3

UWAGA:
   Istnieje duże prawdopodobieństwo istnienia
elementów konstrukcjnych budynku ukrytych pod
licznymi obudowami konstrukcji lekkiej zabudowy k-g .
   W przypadku napotkania podczas demontażu
istotnych odstępstw od niniejszej inwentaryzacji
należy skontaktować się z Biurem Projektowym,
telefon: 603 79 65 31.

KANAŁ TECHNICZNY:
1.wykonanie tynków z zatarciem na gładko
2.wykonanie posadzki z wpustem
umożliwiającym zebranie i
odprowadzeniewody gruntowej
3.wykonanie wentylacji rawitacyjnej
4.wykonanie rozprowadzenia instacjacji ZPL
w zakresie co.i wodkan

60 60

F5.Holl główny Pawilonu nr 1

F5

F7.Bieg między II i III piętrem

F6

F7

F6.Klatka schodowa między piętrami I i II

Charakterystyka budynku:
-ilość kondygnacji naziemnych -4
-wyskokość - 11,5m
-ilość kondygnacji podziemnych -1
-głębokość - 2,95m
-powierzchnia zabudowy- 286,95m²
-powierzchnia użytkowa w zakresie opracowania - 124.50m²
-kubatura w zakresie opracowania - 388.45m²

KANAŁY TECHNICZNE
w przestrzeni sufitu podwójnego, głównie dla
potrzeb instalacji wentylacji mechancznej - na
róznych poziomach, w konstrukcji k-g pokryte
farbami ekrylowymi - przeznaczone w całości
do demontażu demontażu bez opcji wtórnego
wykorzystania

31
8 Pomieszczenia do

hydromasażu
pow.łączna: 23,88m²

Studium: PROJEKT ZAMIENNY DO PB Z DNIA 22.11.2017R.

F8.Przestrzeń antresoli między biegami

F8.
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PARTER

PIĘTRO I

PIĘTRO II

PIĘTRO III

KLATKA SCHODOWA
PRZEKRÓJ A-A


