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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze
zmianami) OSWIADCIAM, iz projekt budowlany na budowe obejmujgcg: BUDOWE WIATY NA ODPADY
W OBIEKCIE "Biaty Orzel" w Sokotowsku Nr dz.:92/45, jed. ewid.:022106_5, Mieroszéw obszar wiejski, obr.
ewid.:0007 Sokotowsko, ul. Parkowej 3 w Sokotowsku. Adres inwestycji: dz.:92/45, jed. ewid.:022106_5,
Mieroszéw obszar wiejski, obr. ewid.:0007 Sokotowsko, ul. Parkowej 3 w Sokotowsku, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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mgr inz. Katarzyna JABLONSKA
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia cztonkostwa w odpowiedniej Izbie
budowlanej

[ZBA ARCHITFEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DS OIA/52/2011 Wroctaw, dnia 13.01.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/67/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
§ 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Katarzyna Matgorzata Jabtoriska
corka Andrzeja, ur. 28 sierpnia 1982r.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 46/2010/DS OIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

, \’\j Wy TS
Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczgcy OKK / V‘;'{/// [ ( U
Leszek Link -_wiceprzewodniczacy OKK ( i\ o=
Jan Matkowski -_wiceprzewodniczacy OKK e XW‘/L\‘ 7/.7 o \1
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK I /
Anna Boryska -_czlonek OKK e | B ©
Elzbieta Cegielska - czlonek OKK i (/ ‘ ?\/ e
Jerzy Chmiel - _cztonek OKK E ; .y
Krzysztof Czerkas - czionek OKK V/Q /‘/«___,'
Andrzej Hubka - _czlonek OKK { /\Af {1 /4
Grazyna Makowska - czionek OKK W )

Otrzymuja:
1. Strona: Katarzyna Matgorzata Jabtoriska, ul. Bacciarellego 10 d/1, 51-649 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sig¢ ostateczna:
e  Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane,
e Okregowa Rada Izby Architektow.
a.a.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Katarzyna Malgorzata Jablonska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/2010/DSOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1499.

Cztonek czynny od: 15-05-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2018 r.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1499-F778-E2AC-79D1-7B8F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Wroctaw, dnia 28 grudnia 2001 r.
ABGP.IV.U-1.7131.7132-397/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
22000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1pkt1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7lipca 1984r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126 z pézn.zm.) oraz §9 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Tomaszowi Magierze
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 31 lipca 1971 r. w Kamiennej Gorze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 862/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dalnoslaskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z pézn. zm.) stwierdzita ze, Pan Tomasz
Magiera posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke¢ zawodowa konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalno$ci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gioéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

1. Pan Tomasz Magiera
Bukiwka 70
58-420 Lubawka

2. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6QP-HLN-7C7 *

Pan Tomasz Magiera o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/0236/03 adres zamieszkania
Bukowka 70, 58-420 Lubawka jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-30 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s rownowaine pod
wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoregcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sp izi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdéw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwe] Okregowe] Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Powiat: watbrzyski
Jednostka ewidency jna: 022106_5, Mieroszéw - Obszar Wiejski
Obreb: 0007, Sokotowsko

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
SKALA 111000
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Walbrzych dn. 18.07.2019
Sporzqdzit(a) wydruk: Andrze j Poniewier ski




Nr kanc.:SGN.6642.1011.2019 Wojewédzt wo: dol IWOS‘|QSki€
Powiat: watbrzyski
Jednostka ewidency jna: 022106 _5, Mieroszow - Obszar Wie jski
Obreb: 0007, Sokotowsko
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Walbrzych dn. 18.07.2019
Sporzqdzit(a) wydruk: Andr ze j Poniewier ski
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INFORMACJA BIOZ
PROJEKT BUDOWLANY WIATY NA ODPADY W OBIEKCIE "Biaty Orzet'w

Tytut opracowania: Sokotowsku Nr dz.:92/45, jed. ewid.:022106_5, Mieroszdw obszar wiejski, obr.
ewid.:0007 Sokotowsko, ul. Parkowej 3 w Sokotowsku
Obiekty: WIATA NA ODPADY W OBIEKCIE "Biaty Orzet"

dz.: 92/45, jed. ewid.:022106_5, Mieroszéw obszar wiejski, obr. ewid.:0007

Adres obiekiu: Sokotowsko, ul. Parkowej 3 w Sokotowsku

Inwestor: Sanatoria Dolnoslgskie sp. z 0.0., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokotowsko
mgr inz. Katarzyna JABLONSKA
Opracowat: upr. proj. Nr 46/2010/DS OIA

zamieszkata: ul. Bacciarellego 10d/1, 51-649 Wroctaw

INFORMACJA BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

e Zlecenie Inwestora.

o Prawo Budowlane (art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.)
e Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126 z 10.lipca 2003r.

2. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zakres redlizacji robdt zwigzanych z budowqg wiaty na odpady w obiekcie ,Biaty Orzet”
Zlokalizowanej w Sokotowsku na dziatce nr 92/45 w gminie Mieroszow

o Wykopy pod ptyte fundamentowqg

¢ Budowa i wylewanie tawy fundamentowej

e Budowa i wznoszenie $cianek kolankowych o konstrukciji drewnianej

e Budowa wiezby dachowej

e Wykonanie pokrycia dachu

¢ Roboty wewnetrzne wykohczeniowe

3. WYKAZ PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie, gdzie jest planowana inwestycja dot. budowy wiaty na odpady (przechowywanie
konteneréw przystosowanych do segregacji odpaddw) istniejg zabudowania sanatorium
,Biaty Orzet”. W bezposrednim sgsiedztwie jest zlokalizowana otwarta wiata wraz z przylegtym
budynkiem technicznym.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg zagrozenia wynikajgce ze sposobu
zagospodarowania dziatki

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Podczas prowadzenia robdt nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na mozliwosé wystgpienia
nastepujgcych zagrozen:

Zagrozenia wynikajg z prowadzenia robdt budowlanych na wysokosci a w szczegdlnosci:
zagrozenie upadku rusztowan Zle wykonanych i Zle przymocowanych do budynku,
zagrozenie upadku osdb z rusztowan,

zagrozenie ze strony spadajgcych przedmiotdw,

zagrozenie z tytutu niewtasciwego wygrodzenia placu budowy Iub niewtasciwego
oznakowania placu budowy.

Ponadto przyczynqg zagrozeh moze by¢ transport poziomy i pionowy.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do redlizacji robdét
szczegoblnie niebezpiecznych, powinien by¢ prowadzony przez osobe posiadajgcag
odpowiednie uprawnienia, ze szczegdlnym uwypukleniem ewentualnych zagrozen oraz
sposobdw ich zapobiegania. Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg mieé aktualne
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badania lekarskie z potwierdzonqg zdolnoscig do pracy na wysokosci. Wszyscy pracownicy
powinni mie¢ poswiadczone szkolenie okresowe i aktualne badania okresowe. Przed
przystgpieniem do prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych, kazdorazowo nalezy
informowac pracownikdw o przestrzeganiu przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych. Instrukcje dotyczgce prac szczegdinie niebezpiecznych
powinny by¢ prowadzone z nalezytq doktadnos$cig majgc na uwadze bezpieczehstwo
i ochrone zdrowia pracownikdw.
Osoba nadzorujgca budowe zobowigzana jest do przekazania wiedze w sposdéb zrozumiaty i
czytelny dla wykonujgcych niebezpieczne prace budowlane. Do objasnien nalezy postuzy&
sie wszelkiego rodzaju materiatami fakimi jak dokumentacja projektowa, rysunki i szkice.
Instruktaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét
budowlanych (dz. U.Nr47,00z.401).
WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
Teren, na ktérym bedqg prowadzone roboty budowlano - montazowe musi umozliwia¢ dojazd
i dojscie do sgsiednich budynkdw wszystkim stuzbom ratowniczym.
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Sprzet pomocniczy i nie moze by¢ pozostawiony w miejscu blokujgcym dojazd do innych
obiektéw. Nalezy oznakowaé, utrzymaé w nalezytym porzgdku drogi ewakuacyjne
umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy powinni posiada¢ informacje o postepowaniu w wypadku zagrozenia zycia i
zdrowia (udzielenie pierwsze] pomocy, zawiadomienie stuzb ratowniczych i kierownika
budowy, zabezpieczenie miejsca wypadku i niedopuszczenie do zniszczenia i zatarcia
przyczyn wypadku). Pracownicy winni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice
robocze, kaski , okulary ochronne.
Nalezy stosowal przewidziane przy kolejnych robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i
ochronne np. ostony, pasy. Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac¢ aktualne atesty.
W czasie trwania robdt nalezy codziennie prowadzi¢ dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie, ktérego omodwic sposdb prowadzenia robdt, wystepujgce i
mogagce wystgpi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.
Nalezy umozliwi¢ dostep pracownikom do telefonu alarmowego, wykazu telefondw i adresu
najblizszego punktu pomocy lekarskigj, strazy pozarnej, policji, oraz dostep do apteczki i
srodkdw i urzgdzeh p.poz.
Nalezy sprawdzi¢, aby na budowie stale znajdowaty sie podreczne srodki gasnicze takie jak
gasnice proszkowe itp. Nalezy wykona¢ i oznakowac drogi umozZliwiajgce ewakuacje,
komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Drég tych nie wolno
zastawiac, wykorzystywaé jako miejsca sktadowania, gdyz musza by¢ dostepne w kazdej
chwili.
8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
Dziennik budowy powinien znajdowac sie na state na terenie budowy i powinien by¢ dostepny
dla oséb upowaznionych takich jak:
inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego , kierownik budowy , projektant , osoby wykonujgce
czynno$ci geodezyjne na terenie budowy , pracownicy organéw nadzoru budowlanego i
innych organdw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisdw na budowie w ramach
dokonywanych czynnos$ci kontrolnych.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa wiaty przeznaczonej do przechowywania
kontenerdw w ilosci do 9 sztuk przystosowanych do segregacji odpaddédw - obiekt
jednokondygnacyjny o konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym
symetrycznym przekryty dachdéwkq karpidowkg w kolorze czerwonym — dachdwka utozona w
tuske .

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

2. Podstawa opracowania
¢ Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
e Zlecenie i ustalenia z Inwestorem
o Wizja lokalna przeprowadzona w fterenie i pomiary inwentaryzacyjne
3. Stan prawny nieruchomosci
Wtasno$¢ — Sanatoria Dolnoélgskie
4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Dziatka w stanie istniejgcym zostata zagospodarowana kubaturowo. Na terenie dziatki oprécz
istniejgcego obiektu sanatforyjnego zlokalizowano budynek techniczny z przylegtg do niego
otwartg wiatg o konstrukcji drewnianej. Teren dziatki w czesci utwardzony kostkg betonowq a
cze$ciowo nawierzchniq szutrowq.
5. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na przedmiotowym ferenie projekiuje sie budowe obiektu wiaty do przechowywania
kontenerdw przystosowanych do segregacii odpaddw. Nie projektuje sie znaczgcych zmian w
zakresie uksztattowania terenu i zagospodarowania dziatki. Wszystkie zmiany uksztattowania
terenu bedqg zwigzane z robotami ziemnymi przy sytuowaniu projektowanego obiektu fj.,
wytyczeniu i ksztattowaniu terenu. Zaprojektowano dojscie piesze do projektowanej wiaty o
nawierzchni z kostki betonowej wraz z utwardzeniem terenu o konstrukcji jak na rysunku PZT-1
pod podjazd w bezposrednim sgsiedztwie — zgodnie z granicg opracowania przedstawiong na
rysunku zagospodarowania terenu. Zaprojektowano odwodnienie podjadu - drogi
manewrowej odwodnieniem liniowym wtgczonym do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej
zgodnie z rysunkiem. Pozostata cze$¢ terenu dziatki pozostanie bez zmian - teren zielony z
drobnymi nasadzeniami roslinnosci ozdobnej — zadanie inwestora.
6. Projektowane warstwy konstrukcyjne:
Nawierzchnia utwardzonego podjazdu:
o warstwa jezdna - kostka betonowa gr. 8cm
o stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2,5 MPa gr. 3cm
o kruszywo tamane 0/31.5 gr. 15cm
o warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem wytrz. 2,5 MPa gr. 15cm
¢ Nawierzchnia utwardzonego dojscia pieszego:
kostka betonowa gr. 8cm
stabilizacja piasku cementem o wytrz. 2,5 MPa gr. 4cm
kruszywo tamane 0/31.5 gr. 10cm
piasek zwirowy gr. 10 cm

o gruntGl11d=1,0
7. Lestawienie dlugosci i pow. dla catego obszaru opracowania

O O O O

Pow. zabudowy - 34,08 m2
e Pow. uzytkowa —27.68 m2
o Kubatura - 117.31 m3
o  Wysokos¢ budynku -4,20 m
e dtugosc¢ elewacji frontowej -7.10 m
e szerokos$c¢ budynku -4,80 m
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e Liczba kondygnacii -1
¢ Nachylenie potaci dachowej —36°
8. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspodlczesnej
Teren, na ktérym projektuje sie obiekt wiaty biesiadne] znajduje sie w granicy strefy ,,A" §ciste]
ochrony konserwatorskiej i granicach strefy ochrony zabytkowych uktadéw zieleni. Teren, na
ktérym zlokalizowano projektowany obiekt w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego oznaczono jako 72/UZ/U/ZP.
9. Wptyw eksploatacji gorniczej
Na terenie nie wystepujg szkody goérnicze i zwigzany z tym niekorzystny wptyw eksploataciji
goérnicze;j.
10.infformacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych iich otoczenial
Projektowany obiekt nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko i odpowiednia Ustawa nie ma
tu odniesienia.
11.0chrona przyrody i krajobrazu
Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat niekorzystnie na srodowisko. Architektura obiektu
nawigzuje do istniejgcej zabudowy i nie dysharmonizuje otaczajgcego krajobrazu. Wszystkie
parametry  projekfowanego budynku zgodne <z zapisami miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowosci Sokotowsko.
12.Projektowana infrastruktura techniczna
Na przedmiotowym terenie nie projektuje sie instalacji wodno — kanalizacyjnej i przytgcza
elekirycznego. Zaprojektowano odwodnienie liniowe utwardzonego placu manewrowego z
odprowadzeniem do istniejgcej sieci kanalizaciji deszczowe] bedgcej wtasnoscig inwestora.
13.Miejsca postojowe
Na projektowanym terenie nie projekiuje sie miejsc postojowych. Opracowanie obejmuje
budowe wiaty do przechowywania kontenerdw przystosowanych do segregaciji odpaddow.
Istniejgce miejsca postojowe — isthiejgce, zorganizowane w innej czesci przedmiotowej dziatki.
14.Komunikacja
Obiekt jest skomunikowany w ramach istniejgcej drogi dojazdowej. Dziatka drogowa nr 97
15.Utrzymanie tadu i porzgdku
Na terenie dziatki w stanie istniejgcym zlokalizowano kubty na nieczystosci przystosowane do
segregacji odpaddéw zlokalizowane na dziatce poza granicami opracowania i zakresem
rysunku PZT-1
16.Zgodnosé proj. inwestyciji z MPZP
Laprojektowano obiekt budowlany zgodnie z miejscowym planem zagospodarowani
przestrzennego co do formy architektonicznej, nachylenia potaci dachowej, materiatéw
pokrycia dachowego i wysokosci dla terenu oznaczonego w mpzp jako 72/UZ/U/ZP.
17.0dprowadzenie woéd opadowych
Wody opadowe i wody gruntowe do zagospodarowania na terenie dziatki inwestora. Wody
zostana odprowadzone za posrednictwem odwodnienia liniowego do istniejgcej kana;lizacii
deszczowej. Przebieg odwodnienia przedstawiono na rysunku PZT-1. Zastosowano
odwodnienie liniowe Aco-dren z krata zeliwng.
18.Warunki w zakresie ochrony interesu oséb trzecich
Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, obiekt zostat zaprojektowany oraz bedzie
uzytkowany i utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami
wiedzy techniczne].
19.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
20.Informacja o obszarze oddziatywania obiekiu
e Obszar oddziatywania budynku miesci sie w catoéci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany, dziatka nr 92/45.
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¢ Inwestycja nie znajduje sie na obszarze sieci Natura 2000;

¢ Inwestycja nie znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw;

¢ Inwestycja nie narusza ustalenh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
w przypadku jego braku, decyzji o warunkach zabudowy;

e Inwestycja jest zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi.

Ustalenie obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami);

e §13.1.rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie.

Opracowata: Katarzyna JABLONSKA
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OPIS TECHNICINY
21.PODSTAWA OPRACOWANIA
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw
technicznych, jokim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi
zmianami), Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012ra w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z pdiniejszymi  zmianami),
obowigzujgce Normy Polskie i przepisy,
22.DANE TECHNICINE :

e Pow. zabudowy - 34,08 m2
e Pow. uzytkowa —27.68 m2
o Kubatura -117.31 m3
o  Wysoko$¢ budynku -4,20 m
e dtugosc¢ elewacii frontowej -7.10 m
e szeroko$¢ budynku - 4,80 m
e Liczba kondygnacii -1

¢ Nachylenie potaci dachowej - 36°

23.PRZEZNACZENIE i PROGRAM UZYTKOWY:
Obiekt wiaty biesiadnej, wolnostojgcy, parterowy, bez poddasza, niepodpiwniczony. Wiata
biesiadna w zatozeniu przeznaczona do jednostkowego lub zorganizowanego wypoczynku —
organizowanie imprez okoliczno$ciowych, wypoczynku, ochrony przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi i spozywania positkdw w trakcie rekreacii na przylegtym terenie
24.PARTER:
1. Pow. zadaszona wiaty —27.68 m2

25.FORMA ARCHITEKTONICZNA:
Laprojektowano obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z symetrycznym dachem
dwuspadowym o kgcie nachylenia potaci dachowych 36°. Ksztatt budynku oparty na rzucie
prostokgta. Obiekt zamkniety wsparty na $cianach murowanych z bloczkéw betonu
komodrkowego. Obiekt posiada forme architektoniczng nawigzujgcq do zabudowy sudeckie;.
Sposdb wykonczenia jak i materiaty wykohczeniowe miaty w prosty sposdb nawigzywad do
typowej zabudowy zagrodowej okolicznych terendw. Obiekt nie posiada stolarki okiennej —
otwory w czesci podokapowej zostaty zakryte drewnianymi zaluzjami zgodnie z rysunkami
technicznymi. Zaprojektowano brame wytadunkowqg na kontenery od strony pdtnocnej,
wejscie i dojscie zlokalizowano od strony zachodniej — dostarczanie odpadow.
26.KONSTRUKCJA:
Gtéwne rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe:
Projektowany obiekt zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany gtéwne
zewnetrzne posadowiono na ptycie fundamentowej w czesci podokapowej Sciana w postaci
szkieletu drewnianego wypetnionego zaluzjomi drewnianymi. Dach o konstrukcji typowej
krokwiowo - jetkowej z elementami zdobnymi w czesci zewnetrznej scian szczytowych.
27.Fundamenty:
Ptyta fundamentowa o wymiarach 710x480x15 cm, wykonana z betonu C20/25 (dawne B25)
e warstwy konstrukcyjne:
ptyta zelbetowa gr.15cm zbrojona siatkg zbrojeniowq 150x150 @10mm-dotem i gérq,
chudy beton gr. 10cm
izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej
podbudowa z pospodtki gr.20cm

o ttuczen kamienny gr.25cm
Gtebokoé¢ posadowienia zgodnie z rysunkami technicznymi. Przed przystgpieniem do prac
budowlanych nalezy zdjg¢ warstwe humusu w obrebie fundamentéw. Pod fundamentami
nalezy wykonac¢ warstwe ochronna z 10cm chudego betonu, Po wykonaniu wykopdw do
poziomu posadowienia fundamentdw kierownik budowy powinien sprawdzi¢ czy rodzaj i stan
gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie. Po wykonaniu prac fundamentowych

str. 15

O O O O



wykop zasypywac piaskiem grubym lub zwirem warstwami o gr, 25-30cm i ubija¢ mechanicznie

do wartosci np: za pomocq zageszczarek wibracyjnych, Do obliczeh fundamentdw zostaty

przyjete proste warunki gruntowe o normatywnym oporze obliczeniowy podtoza réwnym
150kPa. Ptyte fundamentowq zabezpieczyé wykonujgc hydroizolacje. Typ i sposéb izolacii
dobra¢ po sprawdzeniu warunkédw wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycii,

Gtebokoé¢ posadowienia i wymiary ptyty fundamentowej nalezy kazdorazowo adaptowad

do warunkdéw lokalnych wystepujgcych w miejscu planowanej inwestyciji. Na terenie nie

wystepujq szkody gdérnicze

28.8ciany fundamentowe:

Sciany fundamentowe — brak.

29.Wience:

Wiehce obwodowe o przekroju 24x15 cm zbrojone stalg AllIN o Srednicy 12mm zgodnie z

rysunkiem technicznym.

30.8ciany zewnetrzne i wewnetrzne:

Sciany zewnetrzne noéne murowane w czeici z bloczkéw betonowych Mé — dwie warstwy

bloczkdw od poziomu posadzki — ptyty fundamentowej, nastepnie nalezy wykonac izolacje

przeciwwilgociowq z foli PVC i murowaé Scione z bloczkéw betonu komdrkowego.

Projektowana szeroko$¢ scian — 24 cm.

o Warstwy $cian zewnetrznych wraz z wykohczeniem:

o tynk cem.-wap. wewmetrzny 1cm

o §ciana z pustakdw betonu komdrkowego gr.24cm
o oktadzina-imitacja belkowania (deski 14x3,2cm)

o tynk cem.-wap. ,5cm nad deskowanie

31.Sufit:

brak

32.Kominy:

Brak

33.Wiezba dachowa:

Zaprojektowano wiezbe o konstrukcji drewnianej, krokwiowo — jetkowqg wsparta na murtatach

drewnianych. Murtaty zostaty oparte na $ciance szkieletowej o konstrukcji drewniane;.

Przekroje i wymiary poszczegdlnych elementdw konstrukcyjnych pokazano na odpowiednich

rysunkach.

34.Pokrycie dachu:

Nad budynkiem zaprojektowano pokrycie dachu z dachdwki ceramicznej — karpidowki w

kolorze czerwonym. Dachdwke nalezy uktadac w tuske. Zaprojektowano taty drewniane o

wymiarach é6x4 cm w rozstawie co 15 cm.

o Warstwy konstrukcyjne dachu:

o dachdéwka ceramiczna w kolorze czerwonym - karpidéwka uktadana w tuske
o taty drewniane éx4cm
o krokwie 15,2X3,8 cm

35.System orynnowania:

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu zaprojektowano poprzez system rynien z blachy

tytan — cynk 0125 utozonych ze spadkiem 0,5% w kierunku rur spustowych 0100, a dalej rurami

spustowymi na dziatke inwestora lub do projektowanego odwodnienia liniowego. Wody
opadowe bedqg zagospodarowane na ferenie dziatki inwestora — odprowadzenie do
istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez istniejgcg studnie — lokalizacja zgodnie z rysunkiem

PZT-1.

36.1zolacje:

e przeciwwilgociowa - ptyta fundamentowa nalezy zabezpieczy< przeciwwilgociowo przez
dwukrotne naniesienie powtoki hydroizolacyjnej lub zastosowanie specjalnych membran
przeznaczonych do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych.

e Termiczna - brak
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37.Stolarka okienna i drzwiowa:

Brak stolarki okiennej — zamiennie zastosowano przepierzenie z drewnianych zaluzji.
Zaprojektowano dwa otwory drzwiowe, brame przeznaczona do wytaczania kontenerdw i
wejscie do wnoszenia odpaddéw. Wymiary otwordw drzwiowych pokazano na rysunkach.
38.Elementy wykonczeniowe:

Posadzke stanowi ptyta fundamentowa.

39.0brébki blacharskie:

Zastosowac typowe rozwigzania obrébek blacharskich z blachy tytan cynk kolorze naturalnym.
Kolorystyka:

Elewacje — drewno w kolorze naturalnym, tynk w kolorze biatym;

Cokét - brak;

Dach - w kolorze czerwonym — naturalny kolor dachdweki;

Elementy drewniane — w kolorze naturalnego drewna.

40.WPLYW i OCHRONA SRODOWISKA :

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku oraz sposéb jego posadowienia nie wptyng
negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Nie
przewiduje sie zadnych emisji szkodliwych substancji poza zanieczyszczeniami wynikajgcymi z
normalnego uzytkowania obiektu.

Odpady state gromadzone bedg w pojemnikach przystosowanych do okresowego
oprdzniania, usytuowane na dziatce.

41.INSTALACIJE

Nie projektuje sie zadnych instalaciji elekirycznych.

42,UWAGI KONCOWE :

Wszystkie materiaty uzyte przy redlizacji przedmiotowej inwestyciji muszg posiadac wszystkie
wymagane przepisami aprobaty i atesty dopuszczajgce do obrotu i stosowania w
budownictwie. Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisdw BHP i pa poz..
Zakres i forma projektu zostata wykonana zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administraciji” z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poza 1133 )

43.0pis i cechy zastosowanych materiatéw konstrukcyjnych:

e chudy beton: klasy B10 zwykty;

beton konstrukcyjny elementéw zelbetowych, elementdw wewnetrznych lub zewnetrznych nie
narazony na bezposrednie oddziatywanie czynnikdw atmosferycznych lub $Srodkow
odladzajgcych: C20/25 (B25) zwykty zageszczany mechanicznie; 'Klasa ekspozycji
XC2(fundamenty), XCl(wiehce);

'‘Maksymalny rozmiar kruszywa: dg = 16 mm; 'Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni; estal
zbrojeniowa: zbrojenie gtdwne klasy Alll (gat. 34GS);

'‘drewno konstrukcyjne lite, iglaste impregnowane przeciwogniowo NRO i przeciwko korozji
biologicznej (wg PN-EN335-1 oraz instrukcji ITB nr 355/98). Klasa wytrzymatosciowa drewna
(zgodnie z PN-B-03150:2000/Az3 oraz PN-EN 338:2004) C24. Wymagania produkcyjne i
eksploatacyjne wg PN-EN386, jak dla klasy uzytkowania 2 dla elementéw wewnaqtrz budynku.
UWAGA!

OBIEKT NALEZY WYKONAC IGODNIE I IASADAMI PRIEPISAMI SITUKI BUDOWLANEJ
STOSOWANEJ PRZY WINOSZENIU BUDYNKOW W LEKKIEJ KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ.
44.IALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

Podstawowe obliczenia wykonano na podstawie:

Obcigzenia w obliczeniach statycznych obcigzenie wiatrem —i przyjeto Il strefe obcigzenia
wiatrem.

PN-80/B-02010/Az1:2C06. Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenie $niegiem - |
strefa, wysoko$¢ H=569,00 m n.p.m.

PN-82/3-020CIR Obciqgzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne,

str. 17



Sprawdzenie nosnosci elementdw konstrukcyjnych dla dwdch standw granicznych dokonano
wg:
PN-B-03150:2000E Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowe,

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

Opracowat: Tomasz Magiera

Katarzyna JABLONSKA
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