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— Przewody wentylacji wywiewnej nalezy wykona¢ z

Filtr powietrza EUS blachy stalowej ocynkowane;j.

$355mm — Przewody wentylacyjne prowadzone w
pomieszczeniach nieogrzewanych nalezy zaizolowac
zgodnie z Dz. U. Nr 75.

wentylator wywiewny IKB450

— W celu poprawnego wykonania instalcji nalezy
dokonac domiardw na budowie.

qux=5200m3/h

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych ul. wysockiego 28 pok.23

Projektant . . 124/D0S/06
br.sanitarna: | MQr inz. Sylwia Tchorowska DOS/IS/0471/06 Dot
tent
b amtame: | mQr inz. Jolanta Jeczkowska 27.01.2020r.
Temat: "Remont wentylacji mechanicznej wywiewnej wraz z odciggami miejscowymi w pomieszczeniu Stadium:
kuchni, zmywalni i obieralni w budynku sanatorium AZALIA w Szczawnie—Zdroju.” PB
dz. nr 472 obr. nr 1 Szczawno—Zdrbj
" " Skala:
Inwestor: Sanatoria Dolnoslgskie 1:50
ul. Parkowa 3, 58—351 Sokofowsko
Tytut rys.: | PRZEKROJ C—C PRZEZ WENTYLACJE WYWIEWNA KUCHNI Nr rys.:4




