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OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawarta umow3g, kompletne z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ 1 moze zosta¢ skierowane do realizacji
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|. Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Inwentaryzacja budowlana
- Wizja lokalna
- Katalogi firmowe.

2. Przedmiot opracowania
W zakres opracowania wchodzi projekt remontu wentylacji mechanicznej
wywiewnej kuchni wraz z odciggami miejscowymi zlokalizowanymi nad urzadzeniami
do przygotowania positkow, w budynku sanatorium ,,AZALIA” w Szczawnie-Zdroju
(dz. nr 472 obreb nr 1 Szczawno-Zdroj).

3. Stan istniejgcy

Kuchnia obje¢ty opracowaniem zlokalizowana jest w budynku sanatorium
»Azali” w Szczawnie-Zdroju, sktadajacym si¢ z Kilku bryt tworzonych w réznych
okresach historycznych.  Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg si¢ w
przyziemiu czgsci potudniowo-zachodniej obiektu. Budynek jest w dobrym stanie
technicznym, wykonany w technologii tradycyjnej.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczng, wodno-kanalizacyjna,
wentylacyjng oraz centralne ogrzewanie. Istniejacy uktad wentylacji mechanicznej jest
niesprawny, a kanaly wywiewne sg w ztym stanie technicznym.

4. Stan projektowany
Na poziomie piwnicy zlokalizowana zostata kuchnia wraz z zapleczem, ktorej
zadaniem jest przygotowanie positkow dla przebywajacych w sanatorium kuracjuszy.
Kuchnia dziata 7 dni. Technologia kuchni i instalacje nie podlegaja remontowi.
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie remontu wentylacji mechanicznej
wywiewnej kuchni, zmywali i obieralni oraz podtaczenie odciggéw miejscowych.

5. Instalacja wentylacji wywiewnej
W celu poprawy warunkow higieniczno-sanitarnych oraz komfortu dla osob
pracujacych w pomieszczeniu kuchni, Inwestor postanowil wykona¢ remont instalacji

mechanicznej wentylacji wywiewnej wraz z wymiana odciggéw miejscowych (okapow)
zlokalizowanymi nad urzadzeniami stuzagcymi do przygotowania positkow.

Remont wentylacji mechanicznej polega¢ bedzie na wymianie istniejgcych
odciggow miejscowych, kanatow wentylacyjnych oraz wentylatora wyciggowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym przylegajacym do kuchni.

Kanaty wentylacyjne prowadzone sa pod stropami pomieszczenia zgodnie z
czgécig rysunkowa opracowania. W pomieszczeniu gospodarczym przewidziano
montaz filtra oraz wentylatora wyciggowego IKB-450/5600T (lub réwnowazny).
Wentylator nalezy wyposazy¢ w regulator zapewniajacy ciagta regulacje. Wywiew
powietrza realizowany bedzie za pomoca wyrzutni terenowe;.
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Strumien powietrza wywiewanego okreslono na dwa sposoby, tj. na postawie
kubatur¢ pomieszczen wentylowanych oraz z uwagi na ilo$¢ powietrza wycigganego
przez okapu kuchenne.

1. Strumien powietrza wentylacyjny okreslony na postawie kubatury pomieszczen i
krotnosci wymian:

V=K *h m’h

gdzie: K — kubatura pomieszczenia m?
h — krotno$¢ wymian przyjeta w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia 1/h

a. kuchnia
kubatura: 165,54 m3
krotno$¢ wymian — zalecana dla kuchni od 15-30 wymian/h - przyjeto 20wymian/h

V=165,54 *20 = 3310 m%h

b. obieralnia
kubatura: 33,42 m®
krotno$¢ wymian — zalecana 4-6 wymian/h - przyjeto 5 wymian/h

V=33,42*5 =167 m?h
c. zmywalnia
kubatura: 61,54 m?
krotno$¢ wymian — zalecana 10 wymian/h

V=61,54* 10 = 615 m%h

2. Strumien powietrza wentylacyjnego dla pomieszczenia kuchni okreslona na
podstawie zamontowanych okapdw kuchennych

V=A*w mh

gdzie: A — pole powierzchni okapu m?
w — predko$¢ przeptywu powietrza w ptaszczyznie wlotowej do okapu m/s

e piec parowy

pole powierzchni okapu 0,7m?
predkos¢ przeptywu powietrza w ptaszczyznie wlotowej do okapu w=0,2m/s

V=0,7*0,20 = 0,14 m3/s =504 mdh
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e patelnia elektryczna
pole powierzchni okapu 1,32m?
predkos¢ przeplywu powietrza w ptaszczyznie wlotowej do okapu w=0,2m/s

V=1,32*0,20 = 0,264 m3/s = 950 m3/h

e kuchenki i taborety gazowe
pole powierzchni okapu 3,85m?
predkos¢ przeptywu powietrza w ptaszczyznie wlotowej do okapu w=0,2m/s

V=3,85*0,20 = 0,77 m3/s = 2772 m?/h

W celu doboru urzadzen wentylacyjnych tj. wentylatora wyciggowego oraz
kanaléw transportujgcych powietrze przyjeto strumien wentylacyjnych kuchni
obliczony na podstawie zamontowanych okapow 1 dodano strumien powietrza
zmywalni i obieralni

V=504 + 950 + 2772 + 615 + 167 =5008 md/h

Do budowy instalacji wywiewnej z odciggami miejscowymi zastosowano
przewody z blachy stalowej ocynkowanej. Instalacja wentylacji prowadzona poza
przestrzenia ogrzewana nalezy zaizolowac termicznie W celu zabezpieczenia przed
wykraplaniem si¢ wody.

Wszystkie podpory kanatéw oraz podwieszenia nalezy wykona¢ na budowie
podczas montazu z materiatow zabezpieczonych antykorozyjnie (np. ocynkowanych,
aluminiowych).

W celu umozliwienia czyszczenia kanaldéw wentylacyjnych przewiduje si¢ na
projektowanej instalacji otwory rewizyjne szczelnie zamykane. Na kanatach
wentylacyjnych nalezy montowac przepustnice w celu umozliwienia regulacji instalacji.

Kanaty wentylacyjne montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Podczas pracy kuchni podcisnienie w pomieszczeniu zostanie zapewnione dzigki
wlaczeniu okapu — odcigg spalin i pary wodnej- co zabezpieczy budynek przed
przedostawaniem si¢ ucigzliwych zapachoéw na czegs$¢ ustugowa obiektu.

W pomieszczeniu kuchni nalezy wykona¢ nowe odciggi miejscowe tj. okapy
kuchenne nad kuchenkami gazowymi i patelnia elektryczna oraz podiaczy¢ istniejacy
okap z pieca konwekcyjno-parowego. Z uwagi na istniejace przewody wody, gazu
centralnego ogrzewania itd., przewiduje si¢ montaz okapoéw przysciennych,
wykonanych na zaméwienie indywidualny z dostosowaniem do istniejgcej zabudowy.

Nowe okap nalezy wyposazy¢ w tapacze tluszczu i o$wietlenie. Okap powinny
posiada regulacje wydajnosci wyciggu. Uzytkownik ustala wydajnos¢ wyciagu w
zalezno$ci od potrzeb i wykonywanej pracy.
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Przewidziano montaz okapu nad kuchenkami 1 taboretami gazowymi
o wymiarach 3500x1100x600mm z trzema kru¢ce przylaczeniowymi o Srednicy
200mm. Nad patelnia elektryczna nalezy zabudowa¢ okap przyscienny o wymiarach
1200x1100x600mm i jednym kru¢cem przytaczeniowym o S$rednicy 250mm. Okap
pieca konwekcyjnego pozostaje bez zmian.

Nawiew powietrza do pomieszczenia odbywac si¢ bedzie za pomoca
nieszczelno$ci w istniejacych przegrodach budowlanych i otwieranie okien. Zaleca si¢
montaz wentylatorow osiowych nawiewnych w oknach pomieszczenia kuchni.

Z uwagi na rdézng intensywno$¢ uzytkowania urzadzen stuzacych do
przygotowania positkbw nalezy zamontowa¢ regulacje obrotdéw  wentylatora
wywiewnego. Pozwoli to na ptynne dostosowanie ilosci powietrza wywiewanego w
stosunku do zyskéw ciepta i wilgoci w pomieszczeniu kuchni.

6. Instalacja elektryczna

Do istniejacej zeliwnej rozdzielni R14 dobudowac skrzynke bezpiecznikowa
hermetyczna. W skrzynce tej zabudowaé wytacznik nadmiarowo pradowy typu S o
charakterystyce B 1 wartoSci pradu znamionowego 10A. Zasilanie wylgcznika
poprowadzi¢ z szyn zbiorczych rozdzielni przewodem miedzianym DY 16 mm2. Obok
rozdzielni bezpiecznikowej zabudowaé regulator predkosci obrotowej wentylatora. Dla
wentylatora IKB450/5600T ( wentylator 3 fazy o mocy 550W) nalezy zastosowaé
regulator — falownik czestotliwos$ci o mocy min 750W, np. EVO600. W przypadku
zabudowy innego wentylatora nalezy odpowiednio dobra¢ regulator predkosci
obrotowej. Zaleca si¢ oby regulacja predkosci obrotowej byta ptynna. Od regulatora do
projektowanego wentylatora nalezy poprowadzi¢ przewod YDY 5x1,5 mm2. Przewdd
nalezy ulozy¢ w rurce ochronnej PCV.

W instalacji elektrycznej zastosowac ochron¢ przeciwporazeniowg zgodnie z
PN-IEC-603644-41.

Instalacja elektryczna podczas montazu i/lub po jej wykonaniu, a przed
przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ podana, tak daleko jak jest to mozliwe,
ogledzinom 1 probg w celu sprawdzenia, czy zostaty spelnione wymagania normy PN-
IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ,, Sprawdzenie
odbiorcze”. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary elektryczne
samoczynnego wylaczenia zasilania 1 rezystancji izolacji.

7. Obszar oddzialywania inwestycji
Obszar oddziatywania inwestycji to dz. nr 472 obrgb nr 1 Szczawno-Zdroj. Hatas
zamyka si¢ w granicach oddzialywania do ktdrego Inwestor posiada tytut prawny.

8. Warunki wykonania — uwagi koricowe
Cato$¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznym jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

e (Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robdt budowlano — montazowych” cz. II, ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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