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Ewidencja gruntéw

2. Decyzja nr 1/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez
Burmistrza Miasta Pieszyce dnia 08.01.2013r.

3. Decyzja Starosty Dzierzoniowskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego, pismo znak
RL.6341.3.4.2013 z dnia 22.03.2013r.
Opinia ZUDP nr GK.6630.240.2013 z dnia 04.09.2013r.
Uzgodnienie Dolnos$lgskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych, pismo znak
0S.ME-4600/49/13 z dnia 27.02.2013r.

6. Uzgodnienie Dolnos$lgskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych, pismo znak
OS.ME-4603/7/13 z dnia 26.08.2013r.

7. Uzgodnienie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Walbrzychu, pismo znak
W/Arch.5183.293.2013.MK z dnia 07.08.2013r.

8. Pismo Spdtki Sanatoria Dolnoslgskie Sp. z 0.0. dot. oczyszczalni w Rosciszowie, pismo
znak 12497S/13 z dnia 21.02.2013r.

9. Pismo Spdétki Sanatoria Dolnoslgskie Sp. z 0.0. dot. oczyszczalni w Roéciszowie, pismo
znak 1277/ZS/13 z dnia 28.02.2013r.

10. Pismo Spoitki Sanatoria Dolnoslgskie Sp. z 0.0. dot. oddzialu zakaznego, pismo znak
9903/1G/2012 z dnia 10.12.2012r.

11. Uprawnienia projektantéw i sprawdzajgcych

12. lzby projektantéw i sprawdzajgcych

lil. CZESC GRAFICZNA

Lp. Nazwa rys. Nr rys. Skala rys.

1. | Mapa orientacyjna 1 1:25 000

2. | Projekt zagospodarowania terenu 2 1:1000

3. | Profil podtuzny kanalizacji sanitarne;j 3 1:100/250

4. | Wylot do potoku Ktomnica 4 1:25

5. | Schemat oczyszczalni $ciekéw 5 -

6. | Schemat stacji dezynfekcji sciekow 6 -
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OSWIADCZENIE ZESPOLU PROJEKTOWEGO
Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) o$wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany na wykonanie oczyszczalni Sciekéw dla
Specjalistycznego Szpitala Choréb Ptuc w Rosciszowie, dz. nr 647/5, 338/5 obreb
Rosciszow, gm. Pieszyce, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

specjalnosé instalacje
sanitarne w zakresie petnym
nr upr. 256/DOS/08

Projektant instalacje sanitarne
mgr inz. Andrzej Bobinski

specjalnosé instalacje
sanitarne w zakresie petnym
nr upr. 331/DOS/12

Sprawdzajacy instalacje sanitarne
mgr inz. Piotr Furtak

specjalnosé instalacje
Projektant instalacje elektryczne elektryczne w zakresie
inz. Zbigniew Zieja petnym

nr upr. 267/DOS/05
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie oczyszczalni
Sciekow dla Specjalistycznego Szpitala Choréb Ptuc w Rosciszowie na dz. nr 647/5,
338/5 obreb Rosciszow, gm. Pieszyce.

Podstawg opracowania jest umowa nr 01/2012 z dnia 18.07.2012r. zawarta
pomiedzy ,Sanatoria Dolnoslgskie” Sp. z 0.0. z siedzibg w Sokotowsku przy
ul. Parkowej 3 a EcoPro Ochrona Srodowiska, Budownictwo Wodne mgr inz. Piotr

Furtak z siedzibg w Dzierzoniowie przy ul. Zeromskiego 21.

2. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana zostanie w potudniowo — wschodniej czesci gruntow
dziatki geodezyjnej nr 647/5 obreb Rosciszow, gm. Pieszyce z wylotem Sciekow do
potoku Ktomnica, ktory stanowi dziatke geodezyjng nr 338/5.

Zgodnie z wypisem z ewidencji gruntéw dziatka nr 647/5 stanowi wtasnos¢ Spotki
Sanatoria Dolnoslgskie z siedzibg w Sokotowsku przy ul. Parkowej 3, natomiast dziatka
geodezyjna nr 338/5 (potok Kiomnica) jest wiasnoscig Skarbu Panstwa w trwatym
zarzgdzie Marszatka Wojewoddztwa Dolnoslgskiego w administracji Dolnoslgskiego
Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu, Oddziat w Swidnicy przy
ul. Polna Droga 1.

Dojazd na teren dziatki geodezyjnej nr 647/5 odbywa sie drogg wojewddzkag

nr 383 relacji Dzierzoniow — Jedlina Zdrd;.

3. Przedmiot inwestycji - zakres catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem  inwestycji jest wykonanie  oczyszczalni Sciekow  dla
Specjalistycznego Szpitala Choréb Pluc w Rosciszowie. Scieki podczyszczone na
oczyszczalni odprowadzane bedg do koryta potoku Kiomnica. Zgodnie z zapisami
art. 41 ust. 1, pkt. 1c. ustawy prawo wodne $cieki wprowadzane do wod lub do ziemi
w ramach szczegodlnego korzystania z wdéd powinny by¢ oczyszczone w stopniu
wymaganym przepisami ustawy i nie mogg zawiera¢ chorobotwdérczych, drobnoustrojéw
pochodzgcych z obiektéw w ktorych leczeni sg chorzy na choroby zakazne.

W Specijalistycznym Szpitalu Choréb Pluc w Rosciszowie funkcjonuje oddziat gruzlicy
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i choréb ptuc o charakterze oddziatu zakaznego. Majgc na uwadze zapisy ustawy prawo

wodne Scieki bytowe odprowadzane ze szpitala przed oczyszczeniem na projektowanej

oczyszczalni $ciekdw zostang zdezynfekowane na projektowanej stacji dezynfekciji

Sciekow.
Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie:

" przytgcza kanalizacji sanitarnej $200 na odcinku od istniejgcego przytgcza ks do
projektowanych urzadzen podczyszczajgcych Scieki

" studni potgczeniowych betonowych ¢ 1000

" stacji dezynfekcji Sciekdéw o wydajnosci nominalnej 15 m*/dobe

" oczyszczalni $ciekow typu NT-BIOS-A03-100-B Navotech o przepustowosci
15 m*/dobe, sktadajgcej sie z trzech zbiornikéw betonowych

. studni poboru préb

. wylotu Sciekow ¢$200 do potoku Ktomnica osadzonego w lewostronnym murze
oporowym

" przytgcza elektrycznego zasilajgcego projektowane urzgdzenia - oczyszczalnie
Sciekéw oraz stacje dezynfekcji Sciekow

" ogrodzenia drewnianego celem zabezpieczenia terenu przed osobami
postronnymi

" utwardzonego dojazdu na teren oczyszczalni o powierzchni 80m?, wykonanego
z kruszywa na pospoétce o nastepujgcych parametrach technicznych:
= dtugos¢ dojazdu ok. 20m,
= szerokos¢ ok. 4m,
= warstwe wierzchnig stanowi kruszywo 0/31,5mm klinowane klihcem

o grubosci warstwy 20cm na pospoétce gr. 25 cm.

Po wykonaniu montazu i rozruchu oczyszczalni wykonana zostanie likwidacja sieci
ks $200 na odcinku od projektowanej studni SP1 do istniejgcej oczyszczalni sciekow.

Po oddaniu do uzytkowania projektowanej oczyszczalni Sciekow istniejgca
obecnie eksploatowana oczyszczalnia sciekow zlokalizowana na dziatce geodezyjnej
nr 655/11 obreb Rosciszoéw, zgodnie z decyzjg Starosty Dzierzoniowskiego o udzieleniu
pozwolenia wodnoprawnego, pismo znak RL.6341.3.4.2013 z dnia 22.03.2013r.
zostanie wytgczona z eksploatacji, natomiast istniejgcy wylot sciekow do potoku
Ktomnica zostanie zlikwidowany.
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Na chwile obecng ZGM Pieszyce - zarzgdca budynkéw mieszkalnych
podtgczonych do obecnie eksploatowanej oczyszczalni sciekéw jest poinformowany
o koniecznosci uporzgdkowania gospodarki sciekowej z zabudowan przez niego

administrowanych.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Biologiczno — mechaniczna oczyszczalnia sciekow ze stacjg dezynfekcji Sciekow

zlokalizowana zostanie w potudniowo — wschodniej czesci dziatki geodezyjnej nr 647/5

obreb Rosciszéw, gm. Pieszyce. Przedmiotowy teren jest wolny od zabudowy.

Na terenie dziatki nr 647/5 na potnoc od projektowanej inwestycji zlokalizowany
jest budynek Specjalistycznego Szpitala Choréb Pluc w Rosciszowie wpisany do
Rejestru Zabytkow Decyzjg nr 1153/Wt z dnia 21.03.1986r. i podlega watbrzyskiej
Delegaturze Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Specjalistyczny Szpital Choréb Pluc w Rosciszowie wchodzi w skiad Spotki
Sanatoria Dolnoslgskie z siedzibg w Sokotowsku. W skfad oddziatéw szpitala wchodza:
. Odziat Choréb Ptuc i Gruzlicy zajmujgcy sie leczeniem chorych na gruZlice,

diagnostykg choréb nowotworowych uktadu oddechowego, diagnostyka

i leczeniem pozostatych schorzen pulmonologicznych.

" Odziat Medycyny Paliatywnej gdzie personel zajmuje sie leczeniem bodlu,
niesieniem ulgi w cierpieniu, leczeniem objawowym oraz zapewnieniem komfortu
pacjentom w terminalnej fazie kazdej choroby, gtéwnie choréb nowotworowych.

" Zaktad Opiekunczo — Leczniczy ktérego zadaniem jest okresowe lub state objecie
catodobowg opiekg i pielegnacjg oraz kontynuacja leczenia osob przewlekle
chorych a takze osoOb, ktore przebyly leczenie szpitalne. Osoby takie majg
ukohczony proces diagnostyczny, nie wymagajg na tym etapie dalszej
hospitalizacji, ale ze wzgledu na stan ich zdrowia i stopien niepetnosprawno$ci,
a takze brak mozliwosci samodzielnego funkcjonowania w Srodowisku domowym

sg niezdolne do samodzielnej opieki.

Szpital dysponuje 106 tézkami stacjonarnymi w tym:

. Oddziat Chordb Ptuc i GruZlicy 32 t6zka
" Oddziat Medycyny Paliatywne;j 32 tézka
. Zaktad Opiekunczo — Leczniczy 42 t6zka
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Ogétem ilos¢ zatrudnionego personelu wynosi ok. 106 0sob.

Teren dziatki geodezyjnej nr 647/5 obreb Rosciszow jest uzbrojony w sie¢
elektryczng, sie¢ telekomunikacyjng, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowg (podtgczenie do
wiasnej studni gtebinowej zlokalizowanej na terenie przylegtej posesiji), sie¢ kanalizaciji
deszczowej, oraz sieC kanalizacji sanitarnej.

Scieki z budynku szpitala odprowadzane sg do istniejgcej oczyszczalni $ciekow
zlokalizowanej na dziatce geodezyjnej nr 655/11 obreb Rosciszéw.

Zty stan techniczny istniejgcej oczyszczalni sciekbw wymusza koniecznosé
wykonania nowej oczyszczalni sciekow dla budynku szpitala.

Istniejaca oczyszczalnia $ciekdw o przepustowosci 90 m°/d, sklada sie
z pompowni sciekéw, studni wstepnej, odtluszczacza, osadnika wstepnego typu
Imhoffa, ztoza biologicznego zlokalizowanego w budynku wielofunkcyjnym
oczyszczalni, chlorowni, poletka do suszenia osadow, osadnika wtérnego typu Imhoffa,
komory kontaktowej. Podczyszczone na oczyszczalni scieki odprowadzane sg do
potoku Ktomnica w km 8 + 750.

Do istniejgcej oczyszczalni procz budynku Specjalistycznego Szpitala Choréb Pluc
podtgczone sg rowniez budynki stanowigce wtasnos¢ Gminy Pieszyce. Budynki te kilka
lat wstecz stanowity wtasnos¢ Sanatorium Choréb Pluc i Gruzlicy w Rosciszowie.
Zarzadcag budynkéw jest Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach, ktory zostat
poinformowany o koniecznosci uporzagdkowania gospodarki Sciekowej dla
przedmiotowych budynkow.

Zgodnie z zapisami pkt. 3 projektu budowlanego istniejgca obecnie eksploatowana
oczyszczalnia sciekow zostanie wylgczona z eksploatacji, natomiast istniejgcy wylot
Sciekow do potoku Ktomnica zostanie zlikwidowany. Likwidacja obecnie eksploatowane;j

oczyszczani $ciekow (dz. nr 655/11) bedzie przedmiotem osobnego opracowania.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Wszystkie projektowane obiekty w ramach przedmiotowej inwestycji sg obiektami
zagtebionymi w gruncie. Na powierzchni terenu zlokalizowane zostang kominki
wentylacyjne zbiornikbw oczyszczalni, szafy sterownicze AKPIA, wiazy studzienek
kanalizacji sanitarnej, ogrodzenie terenu przy oczyszczalni oraz dojazd do oczyszczalni

wykonany z kruszywa 0/31.5mm na pospbdtce.
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Ukfad przestrzenny zagospodarowania potudniowo — wschodniej czesci dziafki
geodezyjnej nr 647/5 obreb Rosciszéw wynika z przyjetych rozwigzan technologicznych

i przedstawiony jest na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:1000.

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

Pow. dziatki geodezyjnej nr 647/5 90211,00 m?
Pow. zabudowy budynku szpitala 1205,00 m?
Pow. proj. terenéw utwardzonych dla oczyszczalni 80,00 m?
Pow. terenu proj. oczyszczalni w granicach ogrodzenia 181,25 m?

7. Informacje o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkow
Teren dziatki geodezyjnej nr 647/5 obreb Rosciszow, gmina Pieszyce w catosci

znajduje sie w strefie A ochrony konserwatorskiej.

8. Informacje o terenie dotyczace wptywu eksploatacji goérniczej
Teren dziatki geodezyjnej nr 647/5 obreb Rosciszéw, gmina Pieszyce nie lezy

w strefie wptywu eksploatacji gorniczej.

9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Projektowana dla Specjalistycznego Szpitala Choréb Ptuc w Rosciszowie

oczyszczalnia sciekow zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwigzania technologiczne,

zastosowane materiaty oraz ze wzgledu na planowang eksploatacje nie bedzie
wywierata negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiadujgce.

Szczelna budowa oczyszczalni $Sciekow typu NT-BIOS-A03-100-B Navotech
wyklucza przedostawanie sie $ciekdw do gruntu oraz wyklucza mozliwos¢ skazenia
wéd gruntowych $ciekami. Scieki odprowadzane =z budynku szpitala przed
wprowadzeniem ich na oczyszczalnie sciekdw zostang poddane dezynfekcji w stacji
dezynfekcji sciekow typu NT-CHEM-A03-3000-W-PE-OB Navotech, co pozwoli na
wyeliminowanie ze  strumienia  Sciekdw  chorobotwérczych  drobnoustrojow

pochodzgcych z oddziatu zakaZznego szpitala.
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Powyzsze nie zwalnia jednak uzytkownika oczyszczalni sciekow od prawidiowej
eksploatacji urzadzen w oparciu o0 opracowang przez producenta oczyszczalni oraz
stacji dezynfekcji Sciekow instrukcje obstugi.

Wartosci stezen wskaznikdw zanieczyszczenia podczyszczonych Sciekow na
wylocie do koryta potoku Ktomnica nie przekroczg wielkosci dopuszczalnych ujetych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. Nr 137 poz. 984)
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Osad nagromadzony w oczyszczalni, w razie koniecznosci, usuwany bedzie przez
stuzby asenizacyjne w trakcie przeprowadzania specjalistycznych nadzoréw
eksploatacyjnych oczyszczalni $ciekow. Osadu wywozony bedzie poza teren
oczyszczalni.

Nie dopuszcza sie mozliwosci odprowadzania do sieci kanalizacji sanitarnej

Sciekow deszczowych oraz sciekow technologicznych.

Nie dopuszcza sie mozliwosci odprowadzania do wod potoku Klomnica

Sciekéw _niezdezynfekowanych, zawierajacych w_swoim_ skiadzie drobnoustroje

chorobotwdrcze z funkcjonujaceqgo w_szpitalu oddziatu gruzlicy i choréb ptuc

o charakterze oddzialu zakazneqo.

10. Opis przyjetego rozwigzania technicznego — oczyszczalnia sciekéw
10.1. Bilans ilosci Sciekéw
Na podstawie odczytow 2z wodomierza zainstalowanego w budynku
Specjalistycznego Szpitala Choréb Ptluc w Rosciszowie zuzycie wody w okresie od
1.03.2012r. do 24.11.2012r. wyniosto 3255m?® tj. $rednio ok. 12m*/dobe.
Do doboru oczyszczalni przyjeto:
Sredni dobowy odptyw Sciekdw ze szpitala
Qg = 12,00 m%/d
maksymalny dobowy odptyw sciekow
Qmaxd = Qera * Ng = 14,40 m®/d
maksymalny roczny odptyw sciekow
Qmaxr = Qmaxd * 365 = 5256 m°/r
maksymalny godzinowy odptyw Sciekow
Qmaxh = Qmaxd * Nn/24 = 1,50 m°/h
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gdzie:

Ng=1,2 maksymalny dobowy wspotczynnik nieréwnomiernosci
doptywu sciekdéw

Nh=2,5 maksymalny godzinowy wspotczynnik nierdbwnomiernosci

doptywu sciekdéw
produkcja $ciekédw w odniesieniu do RLM dla szpitala wynosi 3 RLM na jedno t6zko
(106 x 3 = 318 RLM)

Przyjeto doptyw do projektowanej oczyszczalni sciekdw bytowych, o jakosci
surowych Sciekow bytowych ustalonych na podstawie jednostkowych fadunkow

zanieczyszczen:

. BZTs 60 gO,/M*d
" ChzT 120 gO,/M*d
. zawiesina ogolna 65 g/M*d

tadunki podstawowych dobowych zanieczyszczen surowych sciekow bytowych
na doptywie do projektowanej oczyszczalni sciekdw wyniosg:

tca = RLM * tadunek jednostkowy

" BZTs tea = 19080 gO./d = 19,08 kgO./d
" ChzZT tca = 38160 gO./d = 38,16 kgO./d
. Zawiesiny ogolne tea = 20670 g/d = 20,67 kg/d

Na podstawie powyzszych tadunkéw dobowych otrzymano nastepujgce Srednie
stezenie zanieczyszczen w Sciekach doptywajgcych do oczyszczalni:
S = tea / Qsrg

Stezenie zanieczyszczen w $ciekach surowych doptywajgcych do oczyszczalni:

=  BZTs S = 1590 gO./m® = 1,59 kgO,/m>
=  ChZT S = 3180 gO./m® = 3,18 kgO2/m®
=  Zawiesiny ogdlne S =1722,5 g/m® = 1,72 kg/m®

Jako stopieh biologiczny zastosowano w zaproponowanej oczyszczalni reaktor
porcjowy (SBR) z niskoobcigzonym osadem czynnym.

Oczyszczalnia wyposazona jest w ukfad koagulacji symultanicznej
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Prowadzone przez Producenta zaproponowanej oczyszczalni, analizy danych,
dotyczgce stezen wskaznikédw zanieczyszczen w Sciekach odptywajgcych
z oczyszczalni firmy Navotech pokazujg iz skutecznos¢ zastosowanych proceséw

oczyszczania plasuje sie na poziomie:

. BZTs 99 %
. ChzT 97 %
. Zawiesiny ogolne 99 %

Srednie stezenie zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych odprowadzanych

z zaproponowanej oczyszczalni sciekdéw bedzie ksztattowato sie na poziomie:

=  BZTs S =15,9g0s/m® =0,016 kgOz/m®
=  ChZT S =954 g0s,/m®  =0,095 kgOs/m®
=  Zawiesiny ogdlne S$=17,22g/m>  =0,017 kg/m®

Stezenia zanieczyszczen w oczyszczonych Sciekach, jakie bedg odprowadzane
do koryta potoku Ktomnica z oczyszczalni $ciekdw Specjalistycznego Szpitala Choréb
Pluc w Ros$ciszowie, bedg miescity sie w granicach dopuszczalnych wartosci
wskaznikdw zanieczyszczen dla oczyszczonych sciekdéw bytowych odprowadzanych do
wdd zamieszczonych w zatgczniku nr 1 do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zmianami) a podstawowe wskazniki
zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych nie przekraczajg:

. BZTS 40 mgO./I
. CHZT 150 mgOy/I

. Zawiesina ogdélna 50 mg/I

10.2. Charakterystyka stacji dezynfekcji sciekow

W Specijalistycznym Szpitalu Chorob Pluc w Rosciszowie funkcjonuje oddziat
gruzlicy i chordb ptuc o charakterze oddziatu zakaznego. Zgodnie z zapisami
stosownych ustaw i rozporzgdzen $cieki z oddziatu zakaznego muszg zostaé poddane
dezynfekcji przed odprowadzeniem ich jako oczyszczonych do odbiornika — potoku
Ktomnica.

Poniewaz nie ma wydzielonego osobnego przytgcza dla sciekédw odprowadzanych
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z oddziatu zakaznego szpitala a niniejszy projekt nie zaktada rozdziatu wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej, stgd wszystkie Scieki odprowadzane z budynku szpitala
bedg podlegaty dezynfekcji w projektowanej stacji dezynfekcji Sciekow.

Do dezynfekcji sciekdw zaproponowano stacje dezynfekcji Sciekow typu
NT-CHEM-A03-3000-W-PE-OB. Navotech. W sktad stacji dezynfekcji $ciekow wchodzié
bedg nastepujgce urzgdzenia:

e zbiornik reakcyjny o pojemnosci 3 m®
e pompa mieszajgca

e pompa oprézniajgca

e pompa dozujgca

e szafka sterownicza

e zbiornik utleniacza

e armatura z orurowaniem

e obudowa zelbetowa

o oSwietlenie wewnetrzne

Parametry pracy stacji dezynfekcji sciekéw:

e wydajno$é nominalna stacji dezynfekciji $ciekéw - 15 m*/d

e wydajno$é maksymalna godzinowa - 1 m°h

e objetosé robocza uktadu - 3 m®

e czas trwania procesu dezynfekcji sciekow - 15 minut

e do dezynfekcji sciekbébw zastosowany zostanie techniczny 30% nadtlenek wodoru
(H202).

Stacja  dezynfekcji Sciekow  NT-CHEM-A03-3000-W-PE-OB Navotech
zaprojektowana zostata jako prostopadtoscienna obudowa zelbetowa na bazie betonu
C35/45, o wymiarach 5,66x2,36x2,50m, przeznaczona do zabudowy podziemnej
w terenie nieobcigzonym ruchem kotowym w ktorej umieszczone sg poszczegolne
elementy robocze uktadu. Zbiornik kubaturowy reaktora z ptaszczem ochronnym
wykonany z polietylenuPE-HD, elementy wyposazenia wewnetrznego (przytacza,
elementy nosne i montazowe) wykonane z PE-HD i z wysoko gatunkowej stali
chromoniklowej gatunku OH18N9.

Scieki surowe pochodzgce z budynku Specjalistycznego Szpitala Choréb Pluc

w Rosciszowie grawitacyjnie kierowane bedg do reaktora dezynfekcji. System
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dezynfekcji NT-CHEM-A03-3000-W-PE-OB Navotech jest reaktorem cyklicznym,
porcjowym w ktorym scieki poddawane bedg kolejnym procesom obrébki. Dawka i ilos¢
Srodka dezynfekujgcego bedzie regulowana przez nastawy pompy dozujgce;j.

Stacja dezynfekcji NT-CHEM-A03-3000-W-PE-OB Navotech wyposazona
zostanie w system automatycznego sterowania pracg. Programatory czasowe sterowac
bedg kolejnymi cyklami pracy oraz bedg rejestrowac stan pracy urzgdzen. Wszelkie
nieprawidtowos$ci i zaistniale awarie sygnalizowane bedg alarmem s$wietinym i/lub
dzwiekowym z szafy AKPiA. Uktad technologiczny wyposazony bedzie w czujnik awarii
w przypadku rozszczelnienia w obrebie instalacji. Zaprogramowane funkcje pracy stacji
dezynfekcji sciekow w przypadku braku zasilania podtrzymywane bedg baterig

zewnetrzna.

10.3. Charakterystyka oczyszczalni sciekow

Po zdezynfekowaniu Scieki trafia¢ bedg na projektowang lokalng oczyszczalnie
Sciekow typu NT-BIOS-A03-100-B firmy Navotech.

Unieszkodliwianie sciekow za pomocg oczyszczalni NT-BIOS-A03-100-B pozwala
wyeliminowac niestabilnosé proceséw biologicznych, ktéra moze by¢ spowodowana
nagtg zmiang skfadu sciekow, temperatury lub doptywem Sciekow przefermentowanych.

W pierwszym etapie Scieki surowe kierowane sg do zbiornika retencyjno -
usredniajgcego, gdzie nastepuje ich wymieszanie i ujednorodnienie w catej objetosci
oraz wydzielenie czesci statych. Ze zbiornika retencyjnego uktadem ttocznym wedtug
zadanego procesu technologicznego scieki odprowadzane sg do reaktora biologicznego
SBR. Pompy z rozdrabniaczem eliminujg ze $ciekow czastki state, przeksztatcajgc
je w zawiesine i zwiekszajgc tym samym efektywnos$¢ proceséw biologicznych.
W ukfadzie oczyszczalni, w obrebie jednego cyklu naprzemiennie nastepujg po sobie
fazy — gromadzenia Sciekdéw, napowietrzania, mieszania, sedymentacji. Biologiczne
oczyszczanie $ciekdw polega na wykorzystaniu przez mikroorganizmy zwigzkow
organicznych oraz nieorganicznych w $ciekach dla zaspokojenia podstawowych potrzeb
zyciowych. Stworzenie optymalnych warunkéw dla bytowania mikroorganizmow
(obecnos¢ tlenu, pozywki, mieszanie, temperatura, pH) powoduje, ze Scieki s3

oczyszczane szybko oraz skutecznie.
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Wytworzenie wkasciwych warunkéw beztlenowych i tlenowych w komorze reakdij,
gwarantuje usuniecie ze $ciekow zwigzkéw biogennych (wegiel, azot, fosfor).
Po procesie reakcji w wyniku braku zaktécen hydraulicznych nastepuje sedymentacja
powodujgca maksymalne usunigcie zawiesin ze $ciekdw. Scieki oczyszczone zostajg
przez uktad ttoczny odprowadzone do odbiornika. Ustawienie pracy oczyszczalni,
podziat oraz czas trwania poszczegdlnych faz procesu w obrebie jednego cyklu, zalezy
od zadanego celu oczyszczania.

Cykl pracy reaktora SBR w trakcie ktérego usuwane sg substancje organiczne
oraz zwigzki azotu i fosforu obejmuje czas, ktory jest niezbedny do napetnienia
reaktora, przeprowadzenia procesow biologicznych, oddzielenia osadu czynnego od
oczyszczonych Sciekow, czesciowego ich odprowadzenia, usuniecia osadu
nadmiernego oraz zawiera takze faze postoju.

Cykl pracy reaktora SBR sktada sie z kolejnych nastepujgcych po sobie faz:

" faza napetniania: czas potrzebny na doprowadzenie $ciekdw surowych do
reaktora porcjowego

" faza mieszania: odstep czasu, w ktorym zawarto$¢ reaktora porcjowego jest
mieszana

" faza napowietrzania: odstep czasu, w ktorym zawartos¢ zbiornika jest
napowietrzana

" faza osadzania (sedymentacji) - po zakonczeniu napowietrzenia w komorze
reakcyjnej wystepujg idealne warunki do sedymentacji osadu

" faza oprdézniania — po procesie sedymentacji oczyszczone $cieki ttoczone sg na
zewnatrz do odbiornika

. faza postoju: okres oczekiwania reaktora porcjowego na nowe napetnienie

(opcjonalnie). Faza zalezy od obcigzenia oczyszczalni. W przypadku dtugiego

bezruchu, osad czynny jest cyklicznie napowietrzany.

Oczyszczalnia wyposazona jest w ukfad koagulacji symultanicznej

Projektowana oczyszczalnia Sciekow typu NT-BIOS-A03-100-B jest obiektem
zblokowanym, szczelnym, przeznaczonym do zabudowy pod ziemig. Konstrukcja
oczyszczalni i materiat zapewniajg odporno$¢ na napér gruntu, korozje oraz

zamarzanie.
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Kazdy zbiornik oczyszczalni NT-BIOS-A03-100-B wykonany jest z betonu
C35/B-45 w formie monolitycznego, zelbetowego walca o osi pionowej. Elementy
wyposazenia wewnetrznego wykonane sg z tworzywa sztucznego PE -HD, PVC
i kwasoodpornej OH18N9. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna zbiornikow

dodatkowo zabezpieczona jest powtokami ochronnymi.

Parametry pracy:

" maksymalna przepustowo$é oczyszczalni 15 m°/d

" tadunek BZTs zanieczyszczeh w Sciekach surowych 6,0 kg/d
" tadunek CHZT zanieczyszczen w sciekach surowych 12,0 kg/d
=  objeto$¢ catkowita uktadu 42 m*
Wymiary:

Zbiornik retencyjny usredniajgcy

. Srednica zewnetrzna 3300 mm
. wysokos¢ zbiornika 2300 mm
. wysokos¢ zbiornika z pokrywa 2500 mm

Reaktor biologiczny SBR

" Srednica zewnetrzna 3300 mm
" wysoko$¢ zbiornika 3400 mm
" wysoko$¢ zbiornika z pokrywg 3600 mm

Zbiornik stabilizacji tlenowej OST

. Srednica zewnetrzna 2300 mm
. wysokos¢ zbiornika 2500 mm
. wysokos¢ zbiornika z pokrywa 2700 mm

Oczyszczalnia typu NT-BIOS-A03-100-B Navotech wyposazona jest w system
automatycznego sterowania pracg oczyszczalni. Dzieki tej technologii praca
oczyszczalni dopasowana jest do ilosci doptywajgcych sciekdéw. Kontrolowana jest tutaj
praca pomp, czujnikow, dmuchaw itp. Programatory czasowe sterujg kolejnymi cyklami
pracy, rejestrujg stan pracy urzadzen. Wszelkie nieprawidtowosci, awarie urzadzen sg
sygnalizowane na panelu sterujgcym. Zaprogramowane funkcje pracy w przypadku
braku zasilania sg podtrzymywane bateriag zewnetrzng. Zastosowana automatyka
ogranicza do minimum wizytowanie obiektu oraz zapewnia bezproblemowg prace
uktadu.
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11. Zasilanie oczyszczalni sciekow
11.1. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Wykonanie zasilenia oczyszczalni Sciekow oraz stacji dezynfekcji Sciekdw nie
powoduje wzrostu mocy ponad moc zamdwiong, wobec powyzszego nie ma potrzeby
wystepowania do Koncernu TAURON EnergiaPro o nowe warunki przytgczeniowe.

Energia elektryczna zuzyta przez oczyszczalnie Sciekow oraz stacje dezynfekciji
Sciekdw mierzona bedzie istniejgcym uktadem pomiaru energii zlokalizowanym
w budynku Specjalistycznego Szpitala Choréb Phuc.

W pomieszczeniu agregatorni w parterowej przybuddéwce od strony potnocnej
budynku szpitala zaprojektowano rozdzielnice ,RO” z ktorej zasilic linig kablowag

urzgdzenia do podczyszczania sciekéw.

11.2. Ukladanie kabla wiz

Kabel niskiego napiecia typu YAKXS 4x25 mm? od rozdzielnicy RO do szafy
sterowniczej oczyszczalni $ciekdéw i stacji dezynfekcji sciekéw uktadaé w ziemi na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm na gtebokoéci 0,7 m mierzonej od
powierzchni terenu do gornej powierzchni kabla. Nastepnie utozony kabel przysypac¢ 10
cm warstwg piasku i warstwg gruntu, przykryé folig koloru niebieskiego i zasypac
wykop. Folia powinna sie znajdowac nad utozonym kablem na wysokos$ci nie mniejszej
niz 25 cm i niewiekszej niz 35 cm. Kabel powinien posiada¢ trwate oznaczniki
identyfikacyjne. Tres¢ oznacznikéw uzgodni¢ z inspektorem nadzoru .

Po utozeniu kabla przed jego zasypaniem nalezy dokona¢ odbioru kabla oraz

wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjna.

11.3. Uwagi koncowe

" Instalacja elektryczna winna by¢ wykonana przez osobe posiadajgcg stosowne
uprawnienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

" Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty elektryczne muszg posiadaé
certyfikaty (atesty) dopuszczajgce do pracy

" Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg

. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ inwentaryzaciji linii kablowej

WIz oraz wykonaé pomiary elektryczne.
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12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami) sporzgdzono
niniejszg informacje dla zadania polegajgcego na wykonaniu oczyszczalni $ciekéw dla
Specjalistycznego Szpitala Choréb Pluc w Rosciszowie, dz. nr 647/5, 338/5 obreb
Rosciszow, gm. Pieszyce, ktérej Inwestorem sg Sanatoria Dolnoslgskie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3, 58 - 351 Sokotowsko.

12.1. Zakres robét dla calego zamierzenia

Zakres robét obejmuje montaz oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca kompletuje urzgdzenia i przeprowadza ich montaz zgodnie
z dokumentacjg techniczno — rozruchowg producenta. Urzgdzenia i podstawowg
armature oznakowac zgodnie z planem oczyszczalni.

Rozruch oczyszczalni oraz stacji dezynfekcji $ciekow sktada sie kolejno
z nastepujgcych faz:
" préba szczelnosci zbiornikdw i rurociggéw (w ramach robét budowlanych)
" rozruch mechaniczny urzgdzen (w ramach robét montazowych)
. rozruch hydrauliczny

Do kazdego z obiektbw w ramach prac rozruchowych nalezy opracowaé
szczegotowg instrukcje jego bezpiecznej obstugi. Szkolenie zatogi rozruchu winno by¢
przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzenia. Pracownicy
obstugujacy urzadzenia elektryczne i energetyczne powinni posiada¢ stosowne
uprawnienia. Grupa rozruchowa, w oparciu o zebrane w czasie rozruchu doswiadczenia
z poszczegolnych obiektow, powinna opracowac¢ instrukcje BHP dla kazdego
stanowiska pracy. W instrukcji uwzgledni¢ nalezy zagadnienia dotyczgce higieny
osobistej, ochrony zdrowia i zycia, oraz sposobu korzystania z systemu tgcznosci. Caty

obiekt utrzymywac nalezy w czystosci.

12.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw
" wytyczenie geodezyjne projektowanych obiektéw
. wykonanie prac ziemnych

= montaz obiektow
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" prace instalacyjne i technologiczne
" sieci kanalizacyjne i technologiczne
. uporzgdkowanie placu budowy

. rozruch technologiczny

12.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie prowadzonych robét przy montazu oczyszczalni (teren budowy oraz

sgsiedztwo) wystepujg nastepujgce obiekty infrastruktury:

istniejgca sie¢ wodociggowa

" istniejgca siec telekomunikacyjna

" istniejgca sie¢ energetyczna niskiego napiecia
. istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200

. istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej kd200

. koryto potoku Ktomnica

" staw rekreacyjny na dziatce geodezyjnej nr 647/5 obreb Rosciszéw, gm. Pieszyce
. zabudowania mieszkalne

" droga wojewodzka

" napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna

. istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

. droga wojewodzka nr 383 relacji Dzierzoniow — Jedlina Zdrgj

. zjazd z dziatki geodezyjnej nr 647/5 na droge wojewodzkg (most na potoku

Ktomnica)

12.4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz w/w elementéw sporzgdzi Wykonawca przed rozpoczeciem robot.

12.5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace ich skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

. zagrozenie pracy w wykopie w przypadku zle zabezpieczonych scian wykopdéw

" zagrozenie upuszczenia dostarczanych na miejsce budowy przez maszyny

budowlane ciezkich elementéw prefabrykowanych
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" zagrozenie upadkiem ludzi z wysoko$ci - nalezy stosowac¢ zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci zgodnie z instrukcjg BHP

. zagrozenie poslizgniecia sie na tym samym poziomie (namoknigety grunt)

. zagrozenie potrgcenia przez srodki transportowe na placu budowy

. zagrozenie spowodowane przez kontakt z przedmiotami ostrymi i szorstkimi

" zagrozenie spowodowane porazeniem prgdem elektrycznym.

12.6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy, wykonywaniu robo6t budowlanych. Instruktaz
powinien okred$la¢c zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
konieczno$s¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad

pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

12.7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

. wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc

niebezpiecznych

. wlasciwe zgodne =z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc

niebezpiecznych (barierki na przejsciach nad wykopami i w miejscach z ktérych
istnieje ryzyko upadku)

. wymagane skuteczne zabezpieczenie przed upadkiem przedmiotow z wysokosci

" zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem niepowotanych oséb

" wymagane stosowanie przewidzianych przepisami srodkow zabezpieczajgcych

i sprzetu ochronnego w trakcie prac ziemnych, budowlanych stosowanie metod

pracy stuzgcych ochronie pracy ludzi na wysokosciach (pasy zabezpieczajgce,
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kaski i inne elementy ochrony osobistej). Wszystkie te srodki i sprzet muszag
posiadac¢ odpowiednie certyfikaty

wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawng
komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

na budowie powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna z wykazem waznych

telefonow: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.
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